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I. Dokumenty dołączone do projektu 
 

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 
 
 

Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 
zawodowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za zgodność z oryginałem  
 
mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 
zawodowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2020r. , poz. 1333 z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

 

 

NAZWA  BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N  

- PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PPOŻ.                                     

ADRES  WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO - MAZURSKIE, 

                                         POWIAT: ELBLĄSKI, GMINA ELBLĄG  

OBRĘB PRZEZMARK 378, 379/2  
 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
Projektant: .......................................................       

( podpis i pieczęć ) 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego przebudowy hydrantów ppoż. w ramach budowanej drogi gminnej  

nr 101041N w m. Przezmark w Gminie Elbląg, dz. 378, 379/1, 379/2, 385  

obr. Przezmark. 

 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Zadaniem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu technicznego rozwiązania 

przebudowy 2 szt. istniejących hydrantów ppoż. w ramach budowanego o odcinka drogi 

gminnej w m. Przezmark w Gminie Elbląg. 

2. DANE, NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE 

2.1 Umowa z Inwestorem. 

2.2 Plan sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych skala 1:500. 

2.3 Wizja w terenie. 

2.4 Warunki techniczne WP nr 1376/GE z dnia 27-04-2023r. 

3. DANE OGÓLNE 

Miejscowość Przezmark usytuowana jest w wschodniej części Gminy Elbląg. 

W obrębie budowanego odcinka drogi występuje sieć wodociągowa oraz odcinki sieci  

energetycznej i telekomunikacyjnej.  

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Pod względem morfologicznym omawiany obszar leży na Wysoczyźnie Elbląskiej. 

Rzędne terenu objętego opracowaniem wynoszą od 92,10 m n.p.m. do 99,06 m n.p.m. 

Występujące grunty to ziarniste piaski i pospółki przepuszczalne. Na trasie wykopów nie 

przewiduje się występowania wód gruntowych. 

5.    INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 

– Ustawa o drogach publicznych 

– Normy i normatywy branżowe 

- PN-B 10736:1999 roboty ziemne dot. robót wodociągowych i kanalizacyjnych 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL. 

Zasięg obszaru oddziaływania zaprojektowanej przebudowy istniejących hydrantów mieści się 

w całości na działkach, na których została zaprojektowana, tj. działki nr 378, 379/2,  

obr. Przezmark. 
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6.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  

Projektowana przebudowa 2 szt. istniejących hydrantów ppoż. jest wykonywana w celu 

usunięcia istniejących urządzeń z zakresu nowego pasa drogowego (jezdnia) – poprawa 

czynności eksploatacyjnych na istniejącej sieci wodociągowej. Kategoria robót 1c. 

6.1.  STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca droga gmina posiada obecnie m.in. istniejącą infrastrukturę wodociągową. 

6.2.  ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE PRZEBUDOWY HYDRANTÓW PPOŻ. 

W celu bezkolizyjnej przebudowy 2 szt. istniejących hydrantów ppoż. wskazano nową 

lokalizację uwzględniając uzyskane warunki EPWiK Sp. z o.o. 

Nowa lokalizacja hydrantów została określona gminną działka drogową nr 378 i 379/2, 

traktując ją jako obszar ogólnodostępny oraz przesuwając je poza krawędź projektowanej 

drogi.  

Nową lokalizację hydrantów ppoż. wskazano na rysunku nr 1 (PZT).    

Włączenie (przebudowę) 2 szt. hydrantów ppoż. do istniejącego przewodu 

wodociągowego wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. Odcinki istniejącego przewodu 

wodociągowego i istniejących hydrantów ppoż. zdemontować i przekazać właścicielowi.    

Nowe odcinki przewodu wodociągowego należy wykonać w gotowym wykopie na 

podsypce piaskowej o gr. 10 cm i obsypce gr. 20 cm, którą dokładnie zagęścić przy rurze.  

Po zamontowaniu przewodu, a przed ich zasypaniem całość robót należy zgłosić do 

odbioru technicznego służbom technicznym EPWiK Sp. z o.o. Elbląg.  

Próbę ciśnieniową przyłącza wykonać zgodnie z PN-B-10725, a następnie projektowany 

układ należy dokładnie zdezynfekować podchlorynem sodu i przepłukać aż do momentu 

uzyskania pozytywnych wyników bakteriologicznych badania wody.  

Nad ułożonym przewodem w odległości 30 – 40 cm od rurociągu ułożyć niebieską taśmę 

ostrzegawczo-sygnalizacyjną z wtopioną metalową taśmą.  

Odgałęzienie hydrantu (zasuwę) oraz hydrant stale oznakować tabliczką na metalowym 

słupku lub płocie stalowym od strony drogi gminnej. 

Nieczynne odcinki sieci wodociągowej oraz istniejące hydranty należy zdemontować i 

przekazać na majątek właściciela, tj. Gminę Elbląg. Zakres prac demontażowych 

zaznaczono na rysunku nr 1.  

7. INNE INFORMACJE I DANE.  

7.1 Projektowane zamierzenie budowlane nie posiada ograniczeń i zakazów w zabudowie i 

zagospodarowania terenu. 
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7.2 Działki i tereny objęte obszarem oddziaływania zamierzenia budowlanego nie są wpisane do 

rejestru zabytków i gminnych ewidencji zabytków. Lokalizacja zamierzenie również nie 

występuje na obszarze objętym ochroną konserwatorską.  

7.3 Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu górniczego i 

nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

7.4  Projektowane zamierzenie budowlane nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko. Na 

podstawie § 3.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 – 

tekst jednolity).  

Projektowany podziemny odcinek przyłącza wody pracuje w układzie hermetycznym, nie 

występuje więc emisja medium do gruntu. Nie wymaga ona korzystania ze środowiska 

naturalnego, wobec czego nie występują ścieki ani odpady stałe.  

Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego.  

8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ 

PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ WRAZ Z ICH PARAMETRAMI. 

Obszar w obrębie projektowanych urządzeń jest zabezpieczony ppoż. istniejącymi 

hydrantami. 

9. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO.  

Przewody układać w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm z 

obsypką piaskiem po obu stronach i nad rurociągiem grubości min. 20 cm. 

W pasie drogowym wykonać 100 % obsypką z piasku. 

Materiał na podsypkę i obsypię powinien odpowiadać normie PN-EN 12620 + A1:2008. 

W pobliżu hydrantów i zasuw umieścić wymagane tablice informacyjne zamontowane na 

punktach stałych. Na załamaniach (łuki, kolana) i odgałęzieniach (trójniki) stosować bloki 

oporowe.  

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia 

Przed zasypaniem wykopów przewody należy poddać próbie hydraulicznej zgodnie z 

normą PN-EN 805 na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa. Po wykonaniu próby ciśnieniowej 

należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów. Próbę hydrauliczną, płukanie i 

dezynfekcję należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji 

stosować podchloryn sodu. Oddanie przewodów do użytku może nastąpić po pozytywnym 

wyniku badań bakteriologicznych. 
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Roboty ziemne 

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i wytycznymi 

TK-202/80, Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. 

Prace budowlane prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP.  

Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień 

poszczególnych użytkowników. 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich 

głębokości szalunkami systemowymi.  

Odwodnienie wykopów  -  powierzchniowo.  

Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1,0 m od 

krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. 

Kolizje z urządzeniami podziemnymi 

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych (kable teletechniczne i 

elektroenergetyczne) należy wykonywać ręcznie i w obecności przedstawicieli właścicieli 

urządzeń.  

Miejsca skrzyżowań kabli z projektowanymi rurociągami należy zabezpieczyć przez 

nałożenie na istniejące kable z rur ochronnych, osłonowych  typu AROT, dwudzielnej 

stalowej, PVC lub innej oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. 

Miejsca lokalizacji skrzyżowań pokazano są na mapie sytuacyjno-wysokościowej, oraz 

profilu podłużnym. 

U w a g a: 

1.  Rury ochronne na kablach stosować nawet wówczas, gdy nie uwzględniono ich w 

projekcie. 

2. Stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych. 

3.  Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych. 

Uwagi końcowe. 

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urządzenia podziemne traktować jako czynne i 

o zaistniałym fakcie powiadomić zainteresowane instytucje. 

Na siedem dni przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje o 

terminie prowadzenia robót.  

Należy stosować się do uwag zawartych w poszczególnych uzgodnieniach. 

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć geodezyjnie trasę przewodów w terenie. 

Przed zasypaniem przewodów wykonać inwentaryzację powykonawczą zrealizowanego 

uzbrojenia. 
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Po zakończeniu prac montażowych dokonać odbioru technicznego z udziałem EPWiK.               

Wszystkie użyte materiały muszą bezwzględnie posiadać atest PZH oraz aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Całość prac prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, obowiązującymi 

normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 3, przepisami BHP oraz 

wytycznymi montażowymi dla rurociągów z PVC wydanymi przez producenta rur. 

Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robót przywrócić do stanu użyteczności 

pierwotnej. Należy odtworzyć wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odtworzone 

nawierzchnie po skończonych robotach wymagają odbioru przez właścicieli terenów, w 

których prowadzone były roboty. 

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano na podstawie art. 3 pkt 20, 

art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 

1333 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz §14 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 

budowlanego, określa się obszar oddziaływania obiektu.  

Stwierdza się, że zasięg oddziaływania obiektu obejmuje obszar wzdłuż projektowanej 

sieci wodociągowej  zgodnie z rysunkami nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr: 378, 379/2 

obr. Przezmark w Gminie Elbląg. 

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj (projektowane 

przyłącze hydratów) i skalę realizacji (tymczasowe wykopy przestrzenne) nie będą 

wykraczać poza działki, przez które przebiegają.  

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1. Przedmiot inwestycji obejmuje  

Budowę infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji urządzeń wodociągowych 

obejmującej budowę:  

- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci  wodociągowej. 

- Zabezpieczenie miejsca budowy. 

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Ułożenie rur w wykopie. 

- Wykonanie i sprawdzenie połączeń. 

- Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz obiektów budowlanych  

Na terenie działki znajdują się:  

 istniejące instalacje i urządzenia: teletechniczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.  

3 Wykaz elementów zagospodarowania działki mogących stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z 

przeznaczeniem wg. obowiązujących powszechnie zasad i przepisów.  

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i 

budowlano-montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.03.2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 26.07.2003r) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:  

 porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń 

zasilanych prądem. Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie 

prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi.  

 urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, 

młoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

 upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 

komunikacyjnych.  

 zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych 

istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  
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 materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  

Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i 

budowlano-montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na 

budowie.  

5. Sposób prowadzenia instruktażu przed rozpoczęciem robót  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten 

udokumentować wpisem do protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za 

prowadzenie instruktażu odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) 

brygady wykonującej pracę.  

W instruktażu uwzględnić:  

 informację o warunkach atmosferycznych,  

 bezpieczne metody wykonywania prac,  

 informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami 

występujących zagrożeń,  

 zasady komunikowania się pracowników,  

 zasady bezpiecznego wykonywania prac,  

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 

życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót  

Podczas wykonywania prac należy:  

 teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia 

ostrzegawczego (od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma 

wykonawcza w zależności od rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

 stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  

 wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać 

odpowiednie obciążenia.  

 wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę 

niebezpieczną,  

 wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz 

stosować prawidłowe obuwie,  
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 używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną 

apteczkę ze środkami dezynfekującymi i opatrunkowymi,  

 wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego 

przy pracach z zastosowaniem środków łatwopalnych,  

 realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach 

uzgodnień.  

 

 

Opracował:  

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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