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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblag ul. Browarna 85;
82-300 Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 2 2021 r. poz. 11,
234,282,784, 1986.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci

Przezmark tacznie ze skrzyzowaniami z drogg powiatowg od strony pétnocnej i potudniowe;.

Rozwigzanie uktadu geometrii skrzyzowania typu ,kropla mata” zostato zatwierdzone

w opracowaniu technicznym zwigzanym z poprawg uktadu drogowego na skrzyzowaniu drogi

powiatowej Nr 1137 N (dz. nr 147/1 i 385 - obreb Przezmark) z drogg gminng (dz. nr 378 - obreb

Przezmark) w miejscowosci Przezmark.



Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

Przezmark-Osiedle

Przezmark

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robdt budowlanych

drogowych poprzez:

e wykonanie robdt rozbidrkowych (krawezniki obrzeza i nawierzchnie)

e wykonanie robdt ziemnych

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e ustawienie obramowan (obrzeza i krawezniki betonowe)

e wykonanie nawierzchni (kostka brukowa betonowa, nawierzchnia bitumiczna)
e budowa odwodnienia deszczowego (oddzielne opracowanie)

e usuniecie kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej i skrzyzowania znajdujg sie na dziatkach dz. nr dz. nr 147/1 i 385, 378,
379/1, 379/2 - obreb Przezmark, Gmina Elblgg wojewddztwo Warminsko-Mazurskie. Istniejgce
skrzyzowanie z wyspg centralng, droga gminna, miejsca postojowe oraz zjazdy na przylegte

zjazdy sg o nawierzchni z kurzywa tamanego niesortowanego.



Przedstawione stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 5 Rys 6




Rys 9

Rys 10

Rys 11

Rys 12




W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

e Niewfasciwa geometria zjazdéw

e (Czes¢ istniejgcych zjazdow nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie
wyznaczonych krawedzi

e Przerosniete pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wod do rowow
przydroznych

e Brak jednolitej nawierzchni drogi

e Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

e Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych

e Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko
postepujgcy degradacje nawierzchni

e W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos$¢ dla witascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

e Konieczno$¢ odnowienia oznakowania pionowego

e Miejsca postojowe wzdtuz drogi nieuregulowane, bez nawierzchni twardych

e Brak odwodnienia drogi

Kategoria obiektu XXV.

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi
przyjeto nastepujgce zatozenia do poprawy ukfadu drogowego na skrzyzowaniu poprzez
wymiane nawierzchni i wykonstruowania uktadu geometrii skrzyzowania typu ,kropla mata”,
budowe drogi gminnej dojazdowej o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudowg istniejgcych
zjazdoéw znajdujgcych sie wzdtuz drogi. Zadanie bedzie realizowanie na czesci dziatki pasa
drogowego drogi powiatowej nr 385. Od strony potudniowej zaplanowano przebudowe
skrzyzowania, budowe nowego odcinka oraz przebudowe istniejgcego odcinka ciggu pieszego
wraz ze zmiang lokalizacji peronu autobusowego. Na realizacje zmiany uktadu drogowego
Inwestor otrzymat wstepng akceptacje od zarzadcy drogi. Od strony pdtnocnej remont
nawierzchni istniejgcego skrzyzowania. Polega¢ to bedzie na korekcie spadkéw i wymianie

nawierzchni bitumicznej. Catos¢ odcinka drogi gminnej zaprojektowano na szerokos¢ 5,00m



Przebudowa spowoduje doprowadzenie jezdni do szerokosci drogi dojazdowej i ureguluje
geometrie zjazdow. Przewidziane tez zostato wykonanie ciggdw pieszych i peronu autobusowego
w obrebie skrzyzowana z drogg powiatowg. Utwardzenie jezdni wykona¢ nawierzchnig
bitumiczng a pozostate nawierzchnie kostkg brukowg betonowg grub. 8 cm. Konieczne bedzie
wykonanie nowych konstrukcji oraz obramowania jezdni i zjazdéw kraweznikiem / opornikiem

betowym. Chodniki obramowac¢ obrzezem betonowym.

4. Granice dziatek

W zwigzku z planowang przebudowa nie jest planowana zmiana granic.

5. Stata organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwiekszenia bezpieczeristwa uzytkownikéw ruchu drogowego zaprojektowano czesciowg
wymiane oznakowania i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego. Przeprojektowano
obszar skrzyzowania z drogami powiatowymi. Od strony potudniowej zastosowano skrzyzowanie
typu ,kropla mata”. Na drodze gminnej ustawiano w km 0+020 znak A-7. Na drodze powiatowe;j
wymieniono dwa znaki T-6b informujgce o uktadzie skrzyzowan. Wyspa typu ,kropla mata”
zostata zaopatrzona w dwa komplety: pylony U-5b ze znakami typu i znak pionowy C-9
okreslajgcymi kierunek jazdy. Z uwagi na wprowadzenie ciggéw pieszych do w obrebie
skrzyzowania od strony potudniowej, droga gminna jest zaprojektowana z przejsciem
dla pieszych z wyspg dzielgcg (km 0+010). Przejscie oznakowano znakami D-6. Na skrzyzowaniu
z ulicg powiatowg od strony pétnocnej oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian. Wymieniono
jedynie znak A-7 nanowy. Natomiast oznakowanie poziome podlega odnowieniu. Wzdtuz
krawedzi drogi powiatowej zaplanowano odnowienia znakéw P-13 i P-le. Zaprojektowano
rowniez linie P-4 o dtugosci 29m od krawedzi jezdni drogi powiatowej.

Peron przystankowy komunikacji miejskiej oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz znakiem
poziomym P-17 dtugosci 15,0 m.

Dolne krawedzie znakdéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu nawierzchni. Tarcza
znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okofo 5° w
kierunku jezdni. Odlegto$¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni od 0.50 m do 2.00 m. Odwrotna

strona tarczy znaku powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umiesci¢ informacje zawierajgce



dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku. Tarcze znaku nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, a elementy
mocujgce — z materiatéw ocynkowanych. Znak nalezy zamocowa¢ na stupku o przekroju

kotowym @63 mm wykonanym z rury stalowej, ocynkowanej.

Znaki poziome wykona¢ w obszarze dziatki, na ktorej wykonywana jest inwestycja. Oznakowanie
wykona¢ w technologii cienkowarstwowej z farb chlorokauczukowych. Na oznakowanie nanies¢
kuleczki odblaskowe.

W obrebie skrzyzowania od strony pofudniowej na drodze gminnej zaprojektowano nowe
oznakowanie poziome. Droge podporzadkowang oznakowano symbolami P-13, P-le. Wyspe
dzielgcg znakami P-7b i P-21. Natomiast przejscie symbolami P-10. Dwa metry przed przejsciem

zastosowano oznakowanie P-14.

Lokalizacje znakdéw przedstawia Projekt Statej Organizacji Ruchu zamieszczony w czesci graficznej

niniejszego opracowania.

5.1. Dane charakterystyczne znakéw

Dane charakterystyczne znakéw pionowych:
e Tablice znakdw srednie.

e Tablice znakdw folia | i Il generacji.

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

Rodzaj znaku llos¢ [szt.] | wielkos¢ | Gen. folii Stupki [szt.] |uwagi

A-7 2 Sredni I 2 projektowany
T-6b 2 Sredni I 0 projektowany
D-6 2 Sredni I 2 projektowany
U-5b_C-9 2 mini I 0 projektowany
D-15 1 Sredni I 1 projektowany
Razem: 9 5




5.2. Dane charakterystyczne znakéw poziomych
Wszystkie  znaki poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej z farby

chlorokauczukowej z kuleczkami odblaskowymi.

Zestawienie znakéw poziomych projektowanych

Rodzaj znaku ilos¢ uwagi m2/ilo$¢ | Pow. [m2]
P-13 17,30 mb projektowany | 0,2625 4,54
P-le 28,50 mb projektowany | 0,12 3,42
P-21 12,00 m2 projektowany 0,38 4,56
P-7 32,00 mb projektowany 0,24 7,68
P-10 4x4.5 projektowany 0,5 18,00
P-14 4,0 projektowany | 0,375 1,5
P-17 1 projektowany 1,71 1,71
Razem: 41,41

Termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kw. 2023

Opracowat:

Tomasz Wojtanowski
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Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia

Nawierzchnia bitumiczna - wymiana nawierzchni $cieralnej

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa - zjazdy

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa - chodnik

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego famanego - pobocza

PrzetoZenie stopni terenowych ptytka 30x30 cm - Zwirek ptukany

Zielen - humusowanie z obsianiem

Kraweznik betonowy wystajacy

Kraweznik betonowy/ opornik wtopiony

D—-6
A . Projektowane oznakowanie pionowe
Proj.

Projektowane oznakowanie poziome
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