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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego odprowadzenia wéd deszczowych z budowanego odcinka drogi
gminnej nr 101041N w m. Przezmark w Gminie Elblqg, dz. 378, 379/1, 379/2, 385
obr. Przezmark.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zadaniem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu technicznego rozwigzania
odprowadzenia wod deszczowych z budowanego odcinka drogi gminnej do przydroznego
rowu w m. Przezmark w Gminie Elblag.

2. DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych skala 1:500.

2.3 Wizja w terenie.

3. DANE OGOLNE
Miejscowos$é Przezmark usytuowana jest w wschodniej czesci Gminy Elblag.
W obrebie budowanego odcinka drogi wystepuje sie¢ wodociggowa oraz odcinki sieci
energetycznej i telekomunikacyjne;j.

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar lezy na Wysoczyznie Elblgskiej.
Rzedne terenu objetego opracowaniem wynoszg od 92,10 m n.p.m. do 99,06 m n.p.m.
Wystepujgce grunty to ziarniste piaski i pospotki przepuszczalne. Na trasie wykopow nie
przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa o drogach publicznych
— Normy i normatywy branzowe
- PN-B 10736:1999 roboty ziemne dot. robdt wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL.
Zasieg obszaru oddziatywania zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktdérych zostata zaprojektowana, tj. dziatki nr 378, 379/1, 379/2, 385
obr. Przezmark.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Projektowana kanalizacja deszczowa ma stuzy¢ do odwodnienia gminnej drogi. Kategoria
robot 1c.
Przyjeto jedng zlewnie, ze wzgledu na mozliwosci wtgczenia do istniejgcego przydroznego
rowu.

6.1. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca droga gmina nie posiada obecnie odwodnienia.
6.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZAC)I DESZCZOWEJ.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
projektowanej budowy drogi gminnej nr 101014N. Wi{aczenie kanalizacji deszczowej
$315mm bedzie sie odbywac do istniejgcego przydroznego rowu drogi powiatowe;j.

Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym
pod droge. Do istniejgcego przydroznego rowu i projektowanego kolektora deszczowego
wody opadowe bedg odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty
deszczowe zlokalizowane przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej i istniejgcej
nawierzchni ulic jest powierzchniowe i odbywac sie bedzie po przez spadki poprzeczne i



podtuzne w kierunku projektowanych wpustow ulicznych, a nastepnie zostanie
odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Istniejgcy row przydrozny nalezy oczyscic¢ i zniwelowaé do rzednych zgodnie z profilem,
Rys. nr 2. Nalezy réwniez wykonac¢ ciek wodny z koryt w kierunku przepustu pod
wjazdem. Udroznienie rowu wigze sie rowniez z koniecznoscia wykonania
bezwykopowego odcinka kanalizacji sanitarnej $315mm pod wjazdem na posesje z drogi
powiatowej.

6.3. PODCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH
Projekt budowy drogi gminnej zaktada, ze przed odprowadzeniem wéd do odbiornika t,j,
rowu przydroznego zostang one podczyszczone. W najnizszym punkcie terenu w poboczu
drogi powiatowe] przed wtaczeniem do rowu zaprojektowano separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem piasku.
Dotychczas wody deszczowe i roztopowe z terendw utwardzonych nie byly

podczyszczane.

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem bedzie wykonany z kregéw
betonowych Dn 1200mm. W separatorze zaprojektowano czes¢ osadows.

Zintegrowany uktad ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczajacej przy
zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin.
Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Zaprojektowano podczyszczalnie wod deszczowych o nastepujgcych parametrach:
e Zlewnianrl

- podczyszczalnia Sep: ESL-ZH 3/30/600

- $rednica Dn 1200mm

- Qmax: 30 1/s

- Qnom: 3 1/s

-V 0s: 600 dm3

-V ol: 90 dm3

- $rednica wlotu i wylotu : Dn315mm

Zasada dziatania i budowa wysokosprawnego separatora lamelowego z zintegrowanym

osadnikiem

Zanieczyszczone wody deszczowe docierajg poprzez wlot i deflektor do dolnej czesci
separatora, a nastepnie do szafy lamelowej zawierajgcej wktady z sekcjami lamelowymi —
ztozonymi z duzej liczby skosnie pochylonych plyt. W trakcie przeptywu przez sekcje
lamelowe drobne czastki substancji ropopochodnych osadzajg sie na spodnich czesciach
ptyt lamelowych — jako skutek dziatania sity wyporu. Drobne czastki tych substancji
(wspomagane takze naturalnym procesem tgczenia sie w wieksze czgstki) przesuwajg sie
ku gorze — wyptywajac z szafy lamelowej kierujg sie na powierzchni cieczy — tworzac
warstwe zatrzymanych substancji ropopochodnych. Czastki state zawarte w
doprowadzanych wodach deszczowych pod wptywem sity grawitacji opadajg na dno
separatora lamelowego z osadnikiem.

Separator zamkniety jest od géry wtazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem
oraz uszczelkg elastomerowg o przekroju trapezu. Zbiornik posiada odpowiednig
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Aprobate Techniczng i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemig. Elementy zbiornika
separatora spetniajg wszelkie wymagania jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
BHP jak i ochrony srodowiska. Wtaz zeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normg EN
124. Elementy zbiornikdow sg wykonane z prefabrykowanych komponentéw zelbetowych.
Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa, separacji i odptywowa.
Komora separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajgcy separacje
grawitacyjng. Zamknieta komora  odptywowa uniemozliwia  zgromadzonym
zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacji. Cze$S¢ osadowa znajduje sie w
pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.
Dopuszcza sie zastosowanie innej podczyszczalni, ktora bedzie spetniata parametry
technologiczne oczyszczania woéd opadowych w zastosowanej  oczyszczalni wadd
opadowych. Oprécz parametréw technologicznych nalezy braé¢ pod uwage warunki
eksploatacyjne separatora i osadnika.

6.4. MATERIALY | UZBROJENIE.
Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 SDR 34 LITE $200+315 z rur
gtadkich litych o potgczeniach kielichowych.

Przy przejsciu kanatdow przez scianki studzienek stosowac przejscia szczelne w postaci tulei
uszczelniajgcych. Otwory w studniach wykonywac przy pomocy wiertnicy do betonu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na fozysko
nos$ne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach ztgczen kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm
ponad wierzch rury , w koncowej fazie robét obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostatg wysokos¢ wykopdw zasypaé gruntem sypkim zwirem lub pospdtkg z
zageszczeniem do Is 0,98.m.

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,5m zaprojektowano z
elementéw betonowych prefabrykowanych ¢$600 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do
zatrzymywania tatwo opadajgcej zawiesiny i duzych zanieczyszczen. Nalezy stosowaé w
studzienkach deszczowych dolny element jako osadnik monolityczny.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1:
C35/45. Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelno$é W10. Mrozoodporno$é F150.

Elementy studni deszczowej tgczyé ze sobg na zaprawe klejowa.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowaé wpusty deszczowe zeliwne typu
ciezkiego D 400 z korpusem zeliwnym z zawiasem.

Wpusty posadawiaé na pokrywie betonowej odcigzajgcej lub betonowym pierscieniu
odcigzajgcym.

Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004.



Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopodw itp.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej

¢ 315 mm L= 90,3m
¢ 250 mm L= 230,7m
¢ 200 mm L= 67,0m
Razem L= 72,2m
Studnie rewizyjne Dn1200mm 9 szt.
Wpust uliczny Dn500mm 15 szt.

Separator lamelowy z osadnikiem Dn1200mm 1szt.

6.5 ODPLYW WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI.

6.5.1 ODPLYW WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI

ZLEWNIA 1 droga gminna nr 101041N, ktérych odbiornikiem bedzie istniejgcy przydrozny

row drogi powiatowej.
Obliczono odptyw nominalny dla q = 15 I/sek ha i maksymalny dla g = 131 |/sek ha.

Odptyw wdd deszczowych z terenu w/w ulic obliczono na podstawie wzoru

Q=qxFxWxO® [l/sek]gdzie:
g - deszcz obliczeniowy
F — powierzchnia zlewni
- powierzchnia zlewni drogi F1dr= 1600m?
W — wspotczynnik sptywu
- wspotczynnik sptywu dla drogi z asfaltowej W=1
@ - wspodtczynnik opdznienia sptywu

Powierzchnia zlewni 1 :F1 = 1600 m?

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik sptywu W=1

6.5.2 MAKSYMALNY ODPtYW WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH:

F1=1600 m?=0,16 ha; g =131 1/s/ha; ¥ =1; ® =0,90
Qlmax=gqxFxWx®=131x0,16 x1x0,9=18,86 I/sek

6.5.3 ODPLYW NOMINALNY.

Wody deszczowe z powierzchni jezdni ulicy.
F1=1600m?=0,16 ha; q=151/s/ha; W =1; ® =0,90
Ql,=gxFxWx®=15x0,16 x1x0,9=2,16 |/sek

llo$¢ wod deszczowych odptywajaca w czasie nawalnego deszczu

Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciggu 15 minut.
V1=18,86 I/sek x 15 x 60/1000 =16,97 m3



6.5.4 ODPtYW SREDNI ROCZNY.

llosé woéd deszczowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenu

uszczelnionego Sredni rocznie:

Wysokos¢ sredniego opadu rocznego dla miejscowosci Przezmark P=750mm
Qls: = 1600m? x 0,750 m = 1200 m3

6.5.5 ODPrYW SREDNI DOBOWY.

Sredni dobowy odptyw wéd deszczowych przy wystepowaniu $rednio 160dni w roku z opadem:
Qliap = Qi /160=1200/160= 7,5 m*/db

Odptyw wod ze zlewni 1 :

Qmaxh = 18,86 1/s = 0,018 m3/s

Qsran = 7,5 m*/db

Qqrr= 1200 m3*/rok

Powierzchnia Przeptyw Przeptyw |Spadek Srednica | Wypein. |Predko$é |Chrop.
Nazwa splywu - :

odeinka jednostkowy | odcinkowy ] ]
ha [dm3/s] [dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] [mm]
D9 0,005 0,6 0,59 10 200 10,90 0,44 0,25
D9-D8 0,024 2,8 3,42 10 250 18,70 0,68 0,25
D8-D7 0,0248 2,9 6,34 10 250 25,40 0,81 0,25
D7-D6 0,0183 2,2 8,50 15 250 26,50 1,03 0,25
D6-D5 0,0186 2,2 10,69 15 250 29,70 1,10 0,25
D5-D4 0,0165 1,9 12,64 20 250 29,90 1,28 0,25
D4-D3 0,015 1,8 14,41 40 250 26,70 1,70 0,25
D3-D2 0,0141 1,7 16,07 20 250 33,80 1,39 0,25
D2-D1 0,0211 2,5 18,86 5 315 38,00 0,85 0,25

7. WYKONAWSTWO ROBOT KANALIZACJI DESZCZOWE)

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
pas drogowy nalezy z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowaé obok,
ogrodzenia znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebraé. Rozbidrke nawierzchni ulic,
dojazdéw i chodnikdw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robdt ziemnych w poblizu
budynkdw nalezy zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé inwentaryzacji
istniejgcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej i kanalizacji
deszczowej oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach
budowy. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu
do budynkdéw i wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie koparka podsiebierng. W poblizy istniejgcego
uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie. Praca koparkg w
poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejgce uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokos$ciowych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
przez jego reczne odkopanie, a nastepnie zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji
zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie.



Podobnie skrzynki zaworowe zeliwne wodociggowe nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo

przez dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robdét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej winna wynosic:

- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikéw na Scieki.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy

przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw BHP.

Ziemie z wykopow wywies¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien wydanych przez wtascicieli sieci uzbrojenia

podziemnego i wtascicieli dziatek przez ktéry biegnie trasa kanalizacji. Istniejgce

uzbrojenie przechodzace poprzecznie przez wykop musi byé zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

W miejscach, gdzie bedg rozkopane ciagi piesze na czas robdt wykonaé dla pieszych

ktadki przejsciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposéb aby utrudnienia zwigzane z dojazdem

do posesji trwaty jak najkrocej. W miejscach budowy kanalizacji w drogach nalezy

wykonaé¢ oznakowanie drég przedstawiajgce objazd na czas budowy. Wykopy do

gtebokosci 1,50 m wykonywac¢ nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o

nachyleniu 1:1.

Wykopy gtebsze wykonywac umocnione przy pomocy obudowy stalowe]j przestawne;.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PVC montowaé zgodnie

z instrukcjg producenta. Po zmontowaniu kanatu rure nalezy obsypac zasypka z gruntu

piaszczystego na wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescié j3.

Wykop pozostaty zasypywaé gruntem dowiezionym sypkim z zageszczeniem do Is 0,98.

Zastosowac izolacje przeciwwilgociowa na kregach studni z materiatéw bitumicznych.

Wykonawca robdt przeszkoli pracownikéw wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat

jakie moga sie znajdowac sie w pasie roboczym.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg nie zinwentaryzowane kanaty zbiorcze oraz

przykanaliki. Badanie szczelnos$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody (metoda

»W”).

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu

wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym

cisSnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu

wierzchu rury. Po wypetnieniu przewodu lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia

probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1

godzine.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cis$nienia

probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo$¢ wody nie przekracza:

-0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

-0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi,

- 0,40 |/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.



Witazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu ciezkiego w drodze, w chodnikach
C250. Wtazy rewizyjne montowac na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Wykopy przy
studniach rewizyjnych zasypywac warstwami z zageszczaniem. Wykopy wykonywane w
drogach, ciggach pieszych nalezy zasypywac¢ warstwami z zageszczaniem. Studnie
rewizyjne muszg by¢ szczelne i nalezy wykonaé je zgodnie z normg PN-92/B-10729.
Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur i normg PN-92/B-10735.
Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ przeglad wykonanej
kanalizacji gtdwnych kanatéw przy pomocy kamerowania.

Spadki podtuzne kanatéw sg podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia
spadkéw podtuznych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bytby
nieczytelny.

Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie sie odbywato z
przewoznej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie
maszyny budowlanej paliwo bedzie dowozone autocysterna.

W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenosne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich Scieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do
punkdéw zlewnych $ciekéw dowozonych przy oczyszczalni Sciekdw.

Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej sktadowac na terenie zaplecza budowy i w
pasie roboczym. Odpady sktadowane bedg na terenie zaplecza budowy,

Po zakoniczeniu robdt nalezy odtworzy¢ ogrodzenia oraz teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

UWAGA! W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami

energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm .
8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w wykopie moze
wystgpi¢ woda gruntowa.

Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych
deszczach poziom wody gruntowej bedzie sie podnosit.

Przewidujemy odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp
do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.

Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczng odbywacd sie moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposdb
rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robét. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120 poz.1126)

NAZWA BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N -
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

ADRES WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,
POWIAT: ELBLASKI, GMINA ELBLAG,
OBREB PRZEZMARK 378, 379/1, 379/2, 385

INWESTOR GMINA ELBLAG UL. BROWARNA 85;
82-300 ELBLAG

BRANZA SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN - PRO TOMASZ SOBIECKI
Ul. ROBOTNICZA 177/8

82-300 ELBLAG
Wyszczegolnienie Imig i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Sobiecki

CZERWIEC 2023 r.
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CZESC OPISOWA — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE

Budowe infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji kanalizacji deszczowej
obejmujacej budowe:

° Budowa kanatéw deszczowych

Szczegdtowy zakres robot wedtug projektu budowlanego.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajdujg sie:
° istniejgce  sieci kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej, energetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa.

3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI MOGACYCH STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDzZI

Istniejgce i projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie powinny stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z
przeznaczeniem wg. obowigzujgcych powszechnie zasad i przepisow.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robdt budowlanych i
budowlano-montazowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r (Dz.U.18.963) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia to:

e porazenie prgdem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem. Zagrozenie wystepowaé bedzie sytuacjach awaryjnych w fazie
prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi.

e urzadzenia niebezpieczne — zrdodto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mtoty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne, zgrzewarka.

e upadek na pfaszczyznie — zagrozenie wystepowa¢ bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych.

e zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robdét budowlano-montazowych
istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami.

e materiaty tatwopalne i wybuchowe — Zzrédfo zagrozenia: tlen, acetylen.

Nie przewiduje sie innych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych i
budowlano-montazowych wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujace na
budowie.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Instruktazu nalezy dokonywaé codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten
udokumentowac wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika.
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Za prowadzenie instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista,
mistrz) brygady wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednic:

informacje o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed
skutkami wystepujacych zagrozen,

zasady komunikowania sie pracownikéw,

zasady bezpiecznego wykonywania prac,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci: udzielania
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia
lub zZycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia
zagrozenia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i tasm ostrzegawczych oraz
oswietlenia ostrzegawczego (od zmroku do switu). Zakres wydzielenia dla montazu stacji
okresli firma wykonawcza w zaleznosci od rodzaju sprzetu i sposobu montazu.

stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniowy,
wyznaczac strefy niebezpieczne, uzywaé sprawne urzadzenia do transportu, dobierac
odpowiednie obcigzenia.

wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe
niebezpieczng,

wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiaé ich, utrzymywac porzadek i czystos¢ oraz
stosowac prawidtowe obuwie,

uzywac rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade odpowiednig odziez i podreczng
apteczke ze srodkami dezynfekujgcymi i opatrunkowymi,

wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywaé ognia
otwartego przy pracach z zastosowaniem srodkéw fatwopalnych,

realizacja robdét z bezwzglednym uwzglednieniem zasad okreslonych w zatgcznikach
uzgodnien.

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Elblag, 30.06.2023r.

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. z

2020r. , poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze:

NAZWA BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N
- ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
ADRES WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,

POWIAT: ELBLASKI, GMINA ELBLAG
OBREB PRZEZMARK 378, 379/2

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ..........cccocveeieeieiiceeecee e
( podpis i pieczec )
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ PAWEL SOBIECKI
magister inZynier inzynierii rodowiska
ur. dnia 10 marca 1982 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0064/PO0S/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

- Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Biner: w b
L Wy

owski
2. inz. Janusz Palmowski % ®

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz »1

~
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Pan Tomasz Pawel Sobiecki upowazniony jest :

L. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 roipoxza‘dzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Pawel Sobiecki

Ni
82-300 Elblag, ul. Leszczyfiskiego 2/8 OKREG C,ZF,‘,?A%Y‘J’NEJ
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego %) : 4
4. a/a e ind, Zaaiglaw Bieowaki

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

15



® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

==
Q;{ BUDOWNICTWA

WV#

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CAC-4PB-CXL *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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MAPA DO CEL()W PROJEKTOWYCH Przedsigbiorstwo Ustug

Geodezyjno - Kartograficznych

/P

/@

7

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.315.2023 ‘ Nr ks. rob. 62/2023 ~N
~

Jednostka ewidencyjna identyfikator 280401_2 g e 0 ~ ~

nazwa Elblag

P e ul. Bednarska 121/ A
identyfikator 280401_2.0023 rzezmar . nr
i - 82-300 Elblag
Obreb ewidencyjny nazwa Przezmark 378,379/1, 379/2, 385
Skala mapy 1:500 Przedstawiciel wykonawcy: ><
- mgr inz.

Naz‘,”lf: ul((lla d“h prostokatnych ptaskich 2000/7 Marek Smolifiski
wspotrzednyc ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH nr upr. 15399

/
&
¢,

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji —_——_—_———_— - —— = — . .
€ voyip ) Kierownik roboty:

)

o3anysmenyz
BMOIOWOY Op

InformaCJc o stuzebnosciach gruntowych zapisanych w KW, : L.
ajacych wptyw na Zagospo«% e nie badano mgr Inz.

¢
z allzowanych w granicach 1;%‘223;%?““ ow Arkusz 1 ( 1 ) Marek Smolinski
nr upr. 15399

Data opracowania mapy 08.03.2023 r.

Obszar oddziatywania zamyka si¢ w granicach dziatek
wo jewddztwo: wojewddztwo: warmifisko - mazurskie, powiat:

elblaski,

gmina Elblag obreb Przezmark dz. nr 147/1i 385, 378, 147/2, 379/111
Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 . poz. 460 z
pdzniejszymi zmianami.
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Kraweznik betonowy wystajgecy

Kraweznik betonowy/ opornik wtopiony

Przebudowywana przytacza kablowa
ik Ry

Proj. rura ochronna

Proj. mufa kablowa nn-0,4 kV
—

————— projektowane kable telekomunikacyjne
—E==—=—+—  projektowana rura osfonowa
——>4%———>%— kable telekomunikacyjne do usunigcia

Projektowana kanalizacja deszczowa

|:| Nawierzchnia bitumiczna — jezdnia
Nawierzchnia bitumiczna — wymiana nawierzchni Scieralnej
Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa — zjazdy
/E Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa — chodnik
Nawierzchnia z kruszywa kamiennego famanego — pobocza
Zieleh — humusowanie z obsianiem

do Wﬂkowa
I

@m EEEU% Ef/

o . B OBSLUGA |

WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski

82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

NWESTYCJI BUDOWLANYCH

PROJEKT TECHNICZNY

,Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark”

600 Nazwa projektu
1500 iewo . in i Data oprac.
wojewddztwo: warminsko - mazurskie,
powiat: elblaski, 06.2023
NV gmina Elblag _
cf§ Adres obiektu obreb Przezmark dz. nr 385, 378, 379/1, 379/2 Bra”Ff.aT.KD
QQ Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:500
Tytut PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Rys r:
opracowania T E R E N U 1
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat
Projektowat DR
inz. T
Projektowal KD o oM ki WAMI0064/POOS/13

Projektowat TEL

Projektowat EL
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Wysokosproawny sepoarator lamelowy

lem

Z osodni

ESL-ZH 3/30/600

oH

UcSl

WYL OT,
DN315

1200

DN315
B

WL 0T,

Y UrSl

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajocy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnosc z normg

PN-EN 8358-1:2005/A1:2007 oroz krajowo deklaroacje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym no zgodnosc z Krojowa Oceno Techniczna,.

Skutecznosc usuwanio substanc ji ropopochodnych przy bodoaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >997%, dla 2NS >927%, dla 3NS >92%, dla 4:NS >897%,
stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/cm?

Skutecznose usuwania zawiesin 2100um: dla NS >367%, dla 2NS >927%, dla 3NS >91%, stezenie zawiesin ogblnych na odptywie dla NS <100 mg/dm?
Urzodzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia
kanalizoc ji

Przegrody wewnetrzne wydzielo joce komory: wlotowa, magazynowonia ropopochodnych i wylotowa z zoamknieciem.

Catosc przeptywu kierowana do urzodzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (oez
bypassu).

Mozliwosc zwiekszenio zagtebienia przez zastosowanie dodotkowych kregdw nadbudowy. Nie dopuszczoa sie kominbw ztoazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzadzenie moznoa wyposazyc w instalacje alarmowa informujoca o zgromadzeniu maksymalne j ilosci zanieczyszczeh.

Swiatto wtazu @625 mm.

Korpus urzodzenio z prefabrykowanych elementdow betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowo Ocena Techniczna,
dopuszcza jaco do ich stosowanio w obszaroch budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacy jne oroz kole jowej, przystosowony do
obciazenio badawczego 300kN zgodnie z wymagoaniomi normy PN—-EN 1917, wykonany z nastepujacych materioatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04> XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
- nasiaklivosc betonu (wg PN-88/B-06250): <3%
- stopieAn wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250) W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250>: F130
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NoCl (wg PN-88/B-06250>: F30
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04> < 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
- odpornosc chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 838-1:2005/A1:2007.
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WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski

82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

NWESTYCJI BUDOWLANYCH

Nazwa projektu

PROJEKT TECHNICZNY

,Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowo$ci Przezmark”

wojewddztwo: warminsko - mazurskie, Data oprac.
powiat: elblaski, 06.2023
gmina Elblag _
Adres obiektu obreb Przezmark dz. nr 385, 378, 379/1, 379/2 Bra";fr@
Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:20
Tytut B Rysnr:
opracowania WYLOT BETONOWY - SZCZEGOL 5
Zespot projektowy imie | nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat
Projektowat DR

Projektowat KD

mgr inz. Tomasz
Sobiecki

WAM/0064/POOS/13

Projektowat TEL

Projektowat EL




UZGODNIENIA
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ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb,28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z2021r. poz. 1990 ze zmianami)

Data rozpoczgcia narady koordynacyjnej: 03 kwietnia 2023r.
Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 07 kwietnia 2023r.

Data rozpoczecia dodatkowej narady koordynacyjnej: 15 maja 2023r.
Data zakonczenia dodatkowej narady koordynacyjnej: 24 maja 2023r.

Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperow 14A, pok.214
Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla budowanej drogi gminnej NR
101041N (kablowe przyljcze elektroenergetyczne, sieé i przylacza kanalizacji deszczowej, kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa)

Polozenie obiektu: gmina Elblag, obreb Przezmark, dziatka 147/1, 385, 378, 147/2, 379/1

Whioskodawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN-PRO Tomasz Sobiecki, ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag
Whniosek nr z dnia : 22.03.2023

Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.51.2023; Data wptywu: 10.05.2023

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Imie¢ i nazwisko

L Tustytucys uczestnika narady Fodpits
1 | Zarzad Drég Powiatowych w Pasi¢ku Grzegorz Daszkiewicz uzgodniono drogq e-mail
2 | ENERGA OERATOR SA Oddzial w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail
3 | NETIA S.A. Krzysztof Osiecki uzgodniono drogq e-mail
ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. . . y .
4 Rejon Ustug - Oswietleniowych Miynary Marcin Stolycia uzgodniono drogq e-mail
5 ORANGE Polska SA  Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
6 | Elblgskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Jarostaw Swidnicki uzgodniono drogq e-mail
7 Gmina Elblag Dariusz Zigba

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
8 | wojewddztwa warminisko-mazurskiego (Osrodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogq e-mail
i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji . 3 a g ke
. Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Arkpliiisz Sremsh ngpinlone droge e s
Instytut Chemii Biologicznej PAN 5 g
i Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Graegors Kuberka wagpdnions drogl el
11 Folsha Spole Gaznwmicknsp. Z0.). Narusz Stawomir uzgodniono drogq e-mail

Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu

Strona1z2




Mimo zawiadomienia nie stawili si¢:

1. ORANGE Polska SA
2.  Gmina Elblgg

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Zarzad Drog Powiatowych w Pasl¢ku

DECYZJA Nr 23 Uzp/23 7 22.02.2023 DM.403.1.11.2023.W0
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

2. ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
3. NETIA S.A.
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
4. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Ustug Oswietleniowych Miynary

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska SA  Dostarczanie i Serwis Uslug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

6. Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

uzgodniono drogq e-mail 7 uwagq: ,,Uzgodniono trase. Istniejgce skrzynki zasuw na istniejgcej sieci wodociggowej
i proylgezach nalezy pozostawic odkryte i dostosowad do rzednych projektowanej nawierzchni.”

7. Wojt Gminy Elblag

8. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojewodztwa warminsko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

9. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji — Zesp6! Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

10. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznanskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
11. Polska Spota Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

(=]
GL LISTA
w Wydzialc Geodezji, Kartografil.
....... Katastru.i.Nieructiomosci . ..... ..

Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej

Strona2z2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:50

Istn. YAKXS 4x70

Istn. ZK 1177602

|
_
_
_
_
_
|
_
_

Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dzialek wojewoddziwo:
warminsko - mazurskie, powiat: elblgski,
gmina Elblag obreb Przezmark dz. nr 147/1 1385, 378, 147/2, 379/111
Obszar oddzialywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z
pbzniejszymi zmianami.
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elei — humusowanie z obsianiem
pweznik betonowy wystajgecy

pweznik betonowy/ opornik wtopiony

wierzchnia bitumiczna — jezdnia
wierzchnia bitumiczna — wymiana nawierzchni gcieralnej

wierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kelorowa — zjazdy
wierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolorowa — chodnik

wierzchnia z kruszywa kamiennego famanego — pobocza

eefozenie stopni terenowych piytka 30x30 cm + zwirek piukany

przytgcza kablowa
4 kV

mufa kablowa nn-0,4 kV
j. rura ochronna

projektowane kable telekomunikacyjne
projektowana rura osfonowa
kable telekomunikacyjne do usuniecia
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KRR R xR

K Koo AR O S S S S SRRy
o g\w&%\ xxxxxxxxxxx&myxx\\
*ORRENY XPORATIOPSH LI ¢ x x x VN g ‘ i A" 7
FR R X lkop givary AR o ™
wykop otwarty -~ L-ft|f|r||||i|vk||||||||||,x|x||x \I&.w - 7, o : ik Q&w@
- _ / I !
<
Proj. YAKXS 4x35 Istn. ZK 1369302 Y bro N o/ V&/
L=14/20m; A-B . - — . 3 e
' Proj. SRS-G 110; L=6m —- > SN mvp/..
Ip. YAKXS 4x25 wykop otwarty > N &
) - S
3 -
.\ Istn. stp nr201/3 Istn. YAKXS 4x70 4 S
=N do przetozenia L=1m -
, Poswiadcza sig, 2e ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac, ktorych 5 -
. . rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow pafistwowego b ;
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Tomasz Wojtanowskl

WOJTANOWSKI $2-300 Elblag ul. Ogéina 1M/3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Nazwa projektu .Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark”
wojewddztwo: warminsko - mazurskie, Deta oprec.
powiat: elblaski, 022023
gmina Elblag
Mdresoviektu | Obreb Przezmark dz. nr 147/1 1385, 378, 379/1, 37972 | BeEAOR
| Sae
Inwestor | Gmina Elblag ul. Browarna 85 ' 1:500
I . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | R
| owoonaie | TERENU 1
| Zesptt projekiowy | imig i nazwisko uprawnienia podpis
L Opracowat mgr in2. Tomasz Wojtanowski
L i
| |
| ProjlowalDR | i Donowska 1TV \
i | T WAMOO04/PO0S/13 <
{
Projektowst EL || mgrinz. Wiesiaw Jedryszek 128/75/Gd




