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OPIS TECHNICZNY

Do projektu techniczno-wykonawczego instalacji sanitarnych do budynku swietlicy wiejskiej
Z zapleczem potozonej na dziatce 122/1 w Rycyrzewie.

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

plan zagospodarowania terenu branzy architektonicznej
karty katalogowego urzadzen

normy

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sporzgdzenie dokumentaciji:

Projektu techniczny przytgcza wod.-kan.

Projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej
Projekt techniczny instalacji wody

Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania
Projekt techniczny instalacji wentylacji

3. Przylagcze wody

Projektuje sie podtgczy¢ projektowany budynek Swietlicy wiejskie z zapleczem do gminnej sieci
wodociggowej biegnacej przez teren dz. 122/1 na ktérej projektuje sie lokalizacje projektowanego
budynku. Przytgcze wody nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWU
Konin. Biegngca przez teren dziatki 122/1 sie¢ wodociggowag nalezy przetozy¢ rownolegle do granicy
dziatki w odlegtosci od granicy nieruchomosci 1,5m, stosujac do tego ksztattki z zeliwa sferoidalnego
oraz kolana kotnierzowe i tuki cisnieniowe PVC na teranie przebudowywanej sciec wodociggowej
nalezy przewidzie¢ budowg hydrantu naziemnego HP80. Przektadang sie¢ wodociggowg nalezy
wykona¢ z rur PCV dn 100 posiadajgcg ceche PN 10. Wigczenie do przebudowywanej sieci
wodociggowej wykona¢ za pomocg nawiertki typu HAKU za nawiertkg zamontowaé zasuwe
typu....wraz rurg teleskopowg oraz skrzynke uliczna wyposazong w klucz. Przytgcze wodociggowe
nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na parterze budynku. W
pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowaC zestaw wodomierzowy oraz wykonac¢ rozdziat
instalacji wody bytowej od pozarowej — hydrantowej. Na odejsciu wody bytowej nalezy zamontowaé
zawoér pierwszenstwa VV300-VV100 Dn 40. Przytgcze wody do budynku wykonaé z rur 100 Pe dz
63x3,8 SDR 11

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

e Wodomierz
e Zaworu odcinajgce grzybkowe
e Zawor antyskazeniowy typu EA dn

3.1. Montaz przewodoéw

Przewody uktadac¢ na dnie wykopu na gteboko$¢ zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu.
Ukfadany przewdd wodociggowy powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej dtugosci.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie wzdtuz catej dtugosci, na co
najmniej obwodu przewodu, symetryczne do jego osi. Przy ukfadaniu rurociggu nie dopuszcza sie
podkfadania pod rury kawatkbw drewna, kamieni lub gazu. Stosowaé¢ podsypke
z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rury — 30cm. Rury poddac probie na cisnienie 10 atm. Potozy¢
tasme informujgcg o przytaczu koloru niebieskiego z wktadkg metalowg. Zasypac pozostaty wykop.
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Ubija¢ warstwami co 30 cm. Jako materiat na obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad
rurg) stosowac¢ materiat sypki takimi jak zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii
LIl lub IIl). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rurg. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypac wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie
warstwami z zageszczeniem co 10 — 30 cm. Zageszczenie zasypki wykopu Is=1,0

3.2. Przekazanie do eksploatacji

Po zamontowaniu przytgcza, przewody powinny by¢ poddane prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz + 1 °C. Cisnienie probne nie moze
by¢ mniejsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym odptywie wody
pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Probe przeprowadza¢ w
obecnosci inspektora nadzoru. Po zakonczeniu budowy przytgcza oraz pozytywnym wynikach
préby szczelnosci, nalezy dokonac¢ ptukania uzywajac do tego celu czystej wody. Przewody mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukane jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do picia

3.3. Oznaczenie rurociagu

Przylacze wody nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN - 86/ B - 09700. Przytacze wody nalezy
oznakowac folig w kolorze niebieskim o szerokosci 25 cm umieszczong 0,40 m ponad wykonanym
rurociggiem wodociggowym. Folia powinna mie¢ wtopiong tasme stalowg w celu lokalizacji
utozonego przylgcza wodociggowego. Armature wodociggowg nalezy oznaczy¢ tabliczkami
wodociggowymi. Tabliczki wodociggowe nalezy umiesci¢ na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o srednicy 50 mm i wysokosci 1,6 m. ponad poziom terenu. Stupek nalezy wkopac¢ w
ziemie na gtebokos¢ 0,8 m i obetonowac, lub umiesci¢ na ogrodzeniu.

3.4. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku

gn Zimna | gn ciepta Suma gy | Suma gy
Ip. nazwa przyboru ilosé woda woda zimna ciepta
sanitarnego [dmé/s] | [dm?/s] Woga Woga
[dm3/s] | [dm?/s]
DLA CALEGO BUDYNKU
1 Zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,28 0,28
2 Umywalka 9 0,07 0,07 0,63 0,63
3 Miska Ustepowa 6 0,13 0,78
4 Natrysk 2 0,15 0,15 0,3 0,3
5 pisuar 2 0,25 0,5
Laczna suma zimnej wody | 2,49 1,21
Laczna suma zimnej wody i cieplej 3,7

Okreslenie wyptywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706, suma
wyptywu normatywnego g, = 3,70 dm?®/s, zgodnie z wzorem zawarty w/w normie wyptyw
obliczeniowy wyniesie g = 0,108dm3/s = 3,92m?h .

Zapotrzebowanie na cele ppoz., dziatajgce dwa hydranty wewnetrzne o wydajnosci 1,0l/s
gn = 2x1 = 2l/s= 7,2m3/h



3.5. Dobor wodomierza i zaworu antyskazeniowego
Dobor wodomierza do budynku wykonano zgodnie z normg PN -92/B-01706.

Przeptyw obliczeniowy dq — 3,92m?%h

Obliczenie przeptywu dla wodomierza

Qw = 3,92x2= 7,84m?h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy JS-02 Dn 50

Dobrano zawor antyskazeniowy typu EA f Dn 50

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
projektuje sie odprowadzi¢ do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystoéci ciekte szambo
zlokalizowanego na terenie dziatki zgodnie z rysunkiem S-1. Zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC dn 160 kl. SN8 litych, taczonych za pomocg ksztaltek PVCz
uszczelkami na wcisk. Na trasie kanalizacji sanitarnej oraz na kazdym zatamaniu i zmianie kierunku
przeptywu sciekdw nalezy zamontowac studnie kanalizacyjne inspekcyjne PVC dn 425 zakohczone
wltazem zeliwny klasy B-125. Z projektowanego budynku $cieki technologiczne z zaplecze
kuchennego zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika szamba poprzez separator ttuszczu,
Zlokalizowany 5,0m od budynku.

4.1. Wykopy

Wykonanie wykopow pod przewody kanalizacji zewnetrznej nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z ,Wymaganiami technicznymi COBRATI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz norma PN - /B-10736. Trase
kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem zgodnym z zatgczonymi rysunkami. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewdd uktadaé na podtozu naturalnym z podsypka
wynoszgca 20cm, umozliwiajgcg wyprofilowanie ksztattu spadku przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji, nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. Roboty ziemne
wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie i
zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza sie pozostawienia wykopdw nie zabezpieczonych na
dzien nastepny. W miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami.

4.2. Montaz przewodow

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury nalezy uktada¢ w wykopie scisle osiowo. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweketg, powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, na co
najmniej %2 obwodu, symetrycznie do jej osi. Prawidlowos¢ utozenia rur (o$ i spadek) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperow pomocniczych. Przed zasypaniem wykopu, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych rzednych terenu i
dna kanatu. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozeniu przewoddw mozna przystgpi¢é do ich
zasypywania. Do zasypywania nalezy uzywacC gruntéw sypkich, bez kamienia. Uzyty materiat i
sposob, zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
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obiektow na przewodzie. W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, nalezy
wykona¢ w tzw. Strefie kanatowej bezposrednig obsypke piaskiem sypkim ( drobno- $rednio- lub
gruboziarnistym) i nalezytym jej ubiciu — zageszczeniu, uzyskujgc w ten sposéb odpowiednig jej
sztywno$¢. Szerokos¢ obsybki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ wierzchu
rury. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 15cm. Grunt nie powinien zawiera¢ gruntdow zbrylonych, gruzu, kamieni czy
Smieci mogacych uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki
niewtasciwe zageszczenie zasypki. Zageszczenie zasypki wstepnej wykonywac recznie, zasypke
gtébwng przewodu mozna wykona¢ mechanicznie.

4.3. Obliczenia kanalizacji sanitarnej
Obliczenie srednicy przytgcza kanalizacji sanitarnej

Obliczenie natezenia sciekoéw sanitarnych z budynku

nazwa przyboru|. .. _Odp%yw
Ip. sanitarnego ilosé j[()el(jné)r?]tssgwy >DU
Dla budynku
1 Zlewozmywak 4 1 4
2 Umywalka 9 0,5 4,5
3 Miska Ustepowa |6 2,5 15
4 Natrysk 2 0,5 1
5 pisuar 2 0,5
Suma 24,5

Natezenie przeptywu sciekow

_
_ L
Q.. =K 42 DU (1/5)

gdzie :

Qww — natezenie przeptywu sciekow [I/s]
K — wspodtczynnik czestotliwosci

2. DU — suma odptywdw jednostkowych
Qww = 2,47I/s

Dobrano kanat odptywowy PVC dn 160 mm i spadku 2,8% przy powyzszch zatozeniach predkosé
przeptywu sciekdéw wyniesie 0,8m/s

Dobor szamba na cele socjalno bytowe

Dom kultury, swietlica ‘ ‘




Liczba jednostek odniesienia 50 Jedno
miejsce

Jednostkowy wspétczynnik odprowadzania sciekéw 15,00 dms/jd

Obliczeniowy czas gromadzenia sciekow 10 dzien

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika 7,50 m3
Rzeczywista pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika 7,50 m3
Rzeczywisty czas gromadzenia $ciekow 10,00 dzien

Dobrano szambo o poj., 10m3

Dobor szamba na cele technologiczne

Jadtodajnia, restauracja, bar

Liczba jednostek odniesienia 20 Jedno
miejsce

Jednostkowy wspétczynnik odprowadzania sciekéw 80,00 dm?/jd

Obliczeniowy czas gromadzenia sciekéw 5 dzien

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa zbiornika 8,00 m3
Rzeczywista pojemnos¢ uzytkowa zbiornika 8,00 m3
Rzeczywisty czas gromadzenia Sciekéw 5,00 dzieh

Dobrano szambo o poj. 10m3

Dobér separatora ttuszczu

Rodzaj kuchni: Kuchnia na stotéwce

Elementy wyposazenia:

Kociot - odptyw ¢ 25 mm 1 szt.
Zlewozmywak z syfonem - ¢ 50 mm szt.
Zmywarka do naczyn 1 szt.
Mozliwosé uzywania srodkéw czyszczacych Tak

Temperatura sciekéw: Zwykle lub czasami wieksza od 60 °C




WyniKi Wartos¢ Jednostka
Maksymalny przeptyw $ciekow 2,58 dm3/s
Wspétczynnik zwiekszajgcy temperaturowy 1,30

Wspétczynnik zwiekszajgcy gestosci cieczy 1,00

Wspétczynnik zwiekszajgcy uwzgledniajgcy $rodki czyszczace 1,30

Wielko$¢ nominalna separatora 4,36

5. Instalacja wody

W projektowanym budynku instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur PP Glass
stabilizowanych witdknem szklanym. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP Glass PN 16,
instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur PP Glass PN 20. Instalacje wody zimnej i
cieptej oraz cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego doprowadzajgc do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w zasobniku
C.w.u. 0 poj. 200l zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni ogrzewanym za pomocag pompy ciepta
powietrznej.

5.1. Przewody poziome i pionowe

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego oraz
w bruzdach $ciennych zgodnie z cze$cig rysunkowg zachowujgc spadek przewodéw tak, aby
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw oraz
mozliwos$¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie
oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowaé¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody
instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do Scian.

5,2. Przejscia instalacji ppoz.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniaé kryteria
szczelnoéci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone.
Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:

wymagang klase odpornosci El;
miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;
rodzaj oraz srednice zabezpieczanych instalaciji;
stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

o wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.
Do wykonania otwordw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzgdzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac
precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu
wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych
kotkdw. Szczeling pomiedzy rurg a Sciana/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub

gipsowa

5,3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
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przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubo$ci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W
tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Tuleje ochronne powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. W przypadku przejs¢ przez przegrody p.poz.
przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz. PrzejScie rurg w tulei
ochronnej przez przegrode nie powinno by¢é podporg przesuwng tego przewodu. Przestrzen
pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢é wypetlniona materiatem
elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.

54. Armatura

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalaciji,
na ktérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zostaé zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowa¢ na
kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do pomieszczen przeszklonych lub punktu
czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podej$é
pionéw przed armaturg odcinajgcg w celu opréznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna
by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgca kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

5.6 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej, w szczegdlnosci cieplej wody uzytkowej narazone na intensywny
doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie
nieogrzewane powinny posiadac¢ izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami
ciepfa.

Izolacja cieplna przewodow instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniaé wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami.

5.7. Préba szczelnosc instalacji

Prébe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé przy temperaturze powietrza wewnetrznego
budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonania izolacji cieplnej. Po
wykonaniu instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie
powinny wykazywac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i
pofgczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢é wodg, podnies¢
ci$nienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u. Wykonac¢
dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze
55 °C. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ ciepta woda przez
okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z projektowanego budynku Sali wiejskie wraz z zapleczem Scieki sanitarne odprowadzone zostang
do projektowanego szamba zlokalizowanego na terenie dziatki. Projektowane urzgadzenia sanitarne
nalezy podtaczy¢ do nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej i wigczy¢é do projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Poziome przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod
posadzkg parteru zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Spadek wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej nie moze by¢ mniejszy niz 1,5%, spadek wewnetrznej instalacji nalezy dostosowaé do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku. W projektowanym budynku projektuje sie
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dwie niezalezne kanalizacje, kanalizacje sanitarna bytowa wykonang z rur PVC kl. SN8 i
odprowadzong do szamba oraz kanalizacje technologiczng wykonang z rur PEHD odprowadzong do
Szamba poprzez separator ttuszczu.

6.1. Przewody poziome i pionowe

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur | ksztaltek PVC
o wydtuzonych kielichach odpornych na temperature w przeptywie ciggtym 75°C oraz temperature w
przeptywie chwilowym 95°C. Instalacja kanalizacji zewnetrznej lub pod posadzkg wykonana zostanie
z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku
w zabudowie g-k, a temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze
by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewodéw przez pomieszczenia
0 temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowa¢ przewody kanalizacji. Piony na calej swojej
dlugosci powinny mie¢ jednakowg srednice nie mniejszg od najwiekszej srednicy podejscia do
rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang srednice powyzej najwyzej potozonego
przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne piondw najwyzszej kondygnaciji
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i zakonczy¢ wywiewka. Wszelkie zmiany kierunku
pionu nalezy wykonywaé tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym kacie 45°C. W miejscu
zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowaé rewizje kanalizacyjne
umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod posadzkag podtogi
nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci
odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do przegrod
budowlanych, tak, aby nie zagrazaty stateczno$ci konstrukcji budynku. Przejscia przez stropy nalezy
wykonac w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz $rednica pionu. Tuleja ochronna
powinna wystawa¢ o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie moze znajdowac sie
zadne taczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

6.2. Minimalne srednice poziomych i pionowych przewodoéw kanalizacyjnych

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zachowujgc minimalne spadki, ktére wynoszg
odpowiednio dla:

Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;

Dla rur o $srednicy DN100 — 2%;

Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;

Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych dla pojedynczych przyborow wynoszg:

¢ DN40 — dla umywalki, pisuaru, bidetu;
¢ DN50 — dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
e DN100 — dla miski ustepowe;.
Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych dla podejs¢ zbiorowych wynosza:

o DN5O0 — przy dlugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;

e DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wigkszej niz 10m.
Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowac¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne Srednice pionowych przewoddéw kanalizacyjnych wynosza:

e DN75 — dla pionéw bez miski ustepowej;
e DN110 — dla pionow z miska ustepowa.
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6.3. Przybory i urzgdzenia kanalizacyjne

Przybory sanitarne mozna mocowaé¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposob umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu
nalezy uzywac¢ wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych
kotkdw rozporowych lub stelazy podtynkowych. Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem
kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski
ustepowe bez rantowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce. Wszystkie
przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne o wysokosci minimalnej:

7. Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej w raz z zapleczem projektuje sie instalacje
centralnego ogrzewania za pomocg pompy ciepta pracujgcg na parametrach wody grzewczej
40/30°C, wytwarzang w powietrznej pompie ciepta. Odbiornikiem ciepta dla budynku bedzie podtoga
grzewcza zlokalizowana w pomieszczeniach ogrzewanych. W pomieszczeniu Sali projektuje sie
ogrzewania podfogowe za pomocg uktadu tichelmana w pozostaltych pomieszczeniach podtoge
grzewczg nalezy wykona¢ w posta¢ uktadu $limaka. W pomieszczeniu Sali projektuje sie dwa
rozdzielcze do podfogowki, dla zaplecze kuchennego projektuje sie samodzielny rozdzielacz
podtogowy, dla zaplecza pom. biurowego projektuje sie samodzielny rozdzielacz. Projektuje sie
oddzielne zasilanie dla kazdego z rozdzielaczy,

Podtoga grzewcza zostata umieszczona we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, uktad
podtogi grzewczej w postaci $§limaka z rozstawem rur co 0,15, 0,20 i 0,25. Przy zewnetrznych
$cianach pomieszczen wg rysunku nalzy zastosowac strefy brzegowe o szerokosci 0,5m,
rozstaw miedzy petlami w strefie brzegowej 101 15 cm.

Instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur PE-RT/Al/PE-RT o S$rednicy 16x2.0
w systemie KAN-therm Tacker.

Podtoga grzewcza na parterze zasilana bedzie z jednego rozdzielacza mieszkaniowego
zlokalizowanego w kottowni.

Spos6b montazu podtogi grzewczej na posadzce parteru

7
1)

11



Gdzie :

1-sciana, 2- warstwa tynku, 3- coklik, 4-fuga dylatacyjna, 5 -wyktadzina, 6- jastrych, 7- spinka do rur,
8- rura grzewcza Kan-therm, 9- tasma przyscienna z fartuchem ochronnym PE, 10-ptyta systemowa
Kan-therm Tacker EPS 100 o grub, 30mm z folig rastrowa, 11-strop betonowy

7.1. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy jg wyptukac i poddac prébie cisnieniowej
przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,4 MPa
i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkéw. Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd.

7.2. Zapotrzebowanie na ciepfo dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nazwa projektu:

Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 28.05.2022

Wspétczynniki strat ciepta | WI/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie SHre 315
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >Hy 630
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta Hbua 944
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie D pud 11815
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje
Min. strumien powietrza went. Dy minbua = 0,5 XDy min 23717
przez infiltracje Dy jnpud = G ZDvyjnf 2881
przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Dy subud 0
w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Dy mechinf,bud 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy pud 23717
Normowe obciazenie cieplne budynku D pud 35532 W
Dodatkowe obciazenie cieplne (wskutek czasowego|®Pripud ow
obnizenia temp.)
Obliczeniowe obciazenie cieplne budynku Dy obibud 35532 W
Wartosci wzgledne |
Obciagz. cieplne / ogrz. pow. budynku Anbud 400 m? D bud / Anpud 88,9 W/m?
Obciagz. cieplne / ogrz. kub. budynku VN obud 1547 m? D bud / Vnpud 23,0 Wim?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1685 m?
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen. Hy'

0,19 W/(m>K)
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Obliczenia wykonano zgodnie z: PN EN 12831

Zrédtem ciepta dla budynku jest pompa ciepta powietrzno wodna. Dla centralengo ogrzewania
przyjeto pomoe ciepta o mocy 40 kW dla podgrzewu c.w.u. przyjeto pompe ciepta 30 kW.

8. Instalacja wentylacji

W projektowanym Swietlicy wiejskie z zapleczem projektuje sie trzy systemy wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Dla pomieszczenia Sali, zaplecza kuchennego oraz pomieszczen
biurowego.

System nr 1 — wentylacja swietlicy wiejskie za pomocg centralna wentylacyjne z odzyskiem ciepta na
wymienniku przeciw prgdowym, strumien powietrza wentylacyjnego nawiewnego i wywiewnego
Vn/Vw = 3300m3/h, temp. nawiewu 20C, ci$nienie dyspozycyjne 350Pa nagrzewnica elektryczna.
Nawie powietrza do pomieszczenia za pomoca nawiewnikéw dalekiego zasiegu, wywie powietrza za
pomocg kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na kanale wyciggowy. Lokalizacja centrali
w przestrzeni sufitu podwieszanego

System nr 2 — nawie powietrza do pomieszczenia zaplecza kuchni, nawie za pomocg centrali
wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego, centrala wentylacyjna
nawiewna o wydajnosci Vn- 1800m3/h cisnienie dyspozycyjne 300Pa, nagrzewnica elektryczna.
System obstuguje zaplecze kuchenne. Wywie powietrza z zaplecze kuchennego za pomocag
wentylatoréw wyciggowych, czes¢ powietrza wyciggana jest za pomoca wentylator wyciggowe
zamontowanego w okapi kuchennym, pozostatg cze$¢ powietrza usuwana jest z pomieszczenia za
pomocg wentylatorow wyciggowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych. Nawie
powietrza do pomieszczenia sanitarnego odbywa sie poprzez podciecia w drzwiach, podciecie
w drzwiach nie moze mie¢ mniejszej powierzchni niz 220cm2.

System nr 3 — wentylacja pomieszczen biurowych oraz zaplecza sanitarnego, do wentylacji
pomieszczeh biurowych oraz zaplecza sanitarnego przyjeto centrale wentylacyjna nawiewna
wywiewng 0 Vn — 800m3/h oraz Vw — 400m3/h, odzysk ciepta na wymienniku przeciw prgdowym (
hzagonalnym), temp. nawiewu 20C, cisnienie dyspozycyjne 300Pa, nagrzewnica elektryczna,
centrala zlokalizowana w przestrzeni stropu podwieszanego w czes¢ holu wejsciowego. Nawie
powietrza do zaplecza sanitarnego poprzez nawiew w otworach drzwiowych o pow. nie mniejsze niz
220cm?. Wywie powietrza z pomieszczen sanitariatow za pomoca wentylatoréw wyciggowych.

8.1. Przewody wentylacyjne

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma
stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalaciji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ dobrana odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania.
Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ zamontowane w taki sposéb, aby byt fatwy dostep do nich w
celu obstugi, prac konserwatorskich i czyszczenia.

8.2. Podpory i podwieszenia

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatdbw charakteryzujgcych sie
odpornos$cig na korozje w miejscu zamontowania. Odlegto$ci miedzy podporami lub podwieszeniami
powinny by¢ ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub podwieszeh oraz przewododw,
tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na szczelno$¢ instalacji, wiasciwosci
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aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

v przewodow;
materiatu izolacyjnego;
elementéw instalacji np. ttumikow, przepustnic;
elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
os6b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia
instalacji.
Zamocowania przewodéw powinny by¢é rowniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpér powinny posiadaé
wspétczynnik bezpieczehstwa rowny:

v co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

v €0 najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego

obcigzenia dla pionowych elementéw podwieszen oraz poziomych elementow podpér;
v co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia dla potgczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.

Konstrukcja poziomych elementéw podwieszenh oraz podpor powinna by¢é wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Podpory oraz podwieszenia w maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan
powinny by¢ elastyczne wykonane z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

AN

8.3. Przejscia przez przegrody, izolalcja

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w
otworach o wymiarach wigkszych od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg
0 50-100mm. Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna
mineralng lub innym elastycznym materiatem o podobnych wtasciwosciach. Przy przejsciach
przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykonaé dla srednic:

v do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,

v powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.
W $&cianach z ceglty mozna wykué¢ otwory miotem udarowym. Po zamontowaniu kanatéw
wentylacyjnych w otworach, pozostatg czes¢ otworu nalezy zamurowac oraz wykona¢ dodatkowe
prace budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewodow wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na
taczeniach wzdtuz i poprzecznie. lzolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig
odpornos¢ na przenikanie wilgoci na catej swojej powierzchni. lzolacje niewyposazone w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston
na ich zewnetrznej powierzchni.

Izolacje cieplna kanatéw wentylacyjnych na dachu budynku nalezy obtozy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. Ostona z blachy stalowej ocynkowanej na powierzchni
ptaskie koperty.

Dane techniczne:

e usztywnienie powierzchni w postaci ,kopertowania”

e Zlobienie po obwodzie powierzchni

e powierzchnia ptaska wykonana z stalowej ocynkowanej o gr 0,5 mm lub 0,75 mm na
zaktadke.
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8.4. Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie
wnetrza przewodow, a takze innych elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie ich w inny sposob niz przez otwory rewizyjne. Otworéw rewizyjnych nie nalezy
umieszcza¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wilasnosci cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz
wytrzymatosci i szczelnoéci przewodéw. W otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania wewnatrz przewoddéw ostro
zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenia
urzgdzen czyszczacych.

Dla przewodow o przekroju kotowym i srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sredni nominalnych
wiekszych od 200 mm minimalne wymiary otworow rewizyjnych wynoszg:

v 300 mm (dtugos¢), 100 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu 200 < d < 315;

v 400 mm (dtugos¢), 200 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu 315 < d < 500;

v' 500 mm (dtugosé¢), 400 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu d > 500.
Dla przewoddw o przekroju prostokatnym minimalne wymiary otworow rewizyjnych wynosza:

v 300 mm (dtugos¢), 100 mm (szerokos$¢) dla srednicy przewodu s < 200;

v 400 mm (dtugosé), 200 mm (szeroko$c¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;

v 500 mm (dtugosé), 400 mm (szeroko$c€) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otwordw rewizyjnych na koncu przewoddéw ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu

8.5. Regulacjai pomiary

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg :
o PN-EN 12599:2002 — , Wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji i klimatyzacji
¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” Warszawa, wrzesien 2002r
Po zakohczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiarow wszystkich
urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 12599:2002
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llosé pow przyjeta

Pom. Nazwa pow. | wys. | kubatura ilos¢ powietrza do projektu
o5 ilos¢ s UWAGI
nr Pom. obliczeniowa | Wentyl. . wywiew | nawiew rosc pow na | TIoSC POW | -\ yiew Wywiew
Wymian os6b osobe wg os6b
minimum
RZUT PARTERU - SALA WIEJSKA
centralna nawiewna wywiewne z
001. |salana86ossb |189,0 | 4 756 4 3024 84 20 1680 3500 | 3500 |0dzyskiem ciepta nagrzewnica
elektryczng , temp. nawiewna 24C
ilos¢ powietrza Vn/Vw - 3500m3/h
nawiew do pomieszczenia z
centrali wentylacyjnej nawieno-
wywienej z odzyskiem ciepta n
002. | komunikacja 45,4 4 181,6 2 363,2 495 500 wymienniku przeciwprgdowym z
nagrzewnicg elektryczna temp.
Nawiewu 20C ilos¢ powietrza Vn-
800m3/h, Vw - 400m3/h
003, |PrzedsionekWC | o, |, 20,8 150 150 150
meskiego
004. | Wc meskie 11,3 4 45,2 150 150
Przedsionek WC Wentylator wyciggowy o
005. | qamaskiego 57 | 4 22,8 100 100 wydajnosci Vw- 500m3/h,
nawowe do pomieszczen z
006. | WC damskie 7.5 4 30 100 100 komunikacja 002 przez podcienie
w drzwiach o pow. nie mniejszej
pom. niz 220cm2
007. |gospodarcze 4,2 4 16,8 15 15
sprzgtaczek
008. |WC NPS 5,8 4 23,2 50 50
suma 465
009. | pokoj biurowy 29,5 4 118 2 236 8 20 160 250 250
010. |szatnia 10,6 4 42,4 4 169,6 150
Wentylator wyciggowy o
wydajnosci Vw -30m3/h nawiew
011. | magazyn 3.8 4 15,2 1 15,2 30 do pomieszczenia z komunikach
002 poprzez podciecie w drzwiach
0 pow. nie mniejszej niz 220cm2
suma pom. brudne 30
suma pom. czyste 780 400
012. |zmywalnia 65 | 4 26 8 208 210 210 | Mawie za pomoca centrali

wentylacyjnej nawiewna o

16



013.

catering

21,6

86,4

691

1000

1000

014.

komunikacja

19,8

79,2

79

310

wydajnosci Vn = 1800m3/h ,
temp. nawiewu 20C wyciag z
pom. cateringu za pomocg
wentylatora wyciggowe w okapie
kuchennym. oraz za pomoca
wentylator wyciggowych

015.

pom. odpaddéw

1,8

7,2

30

wentylator wyciggowy Vw=30m3/h

016.

chtodnia

5,8

23,2

brak

017.

magazyn

3,8

15,2

15

30

wentylator wyciggowy Vw
=30m3/h

018.

szatnia/umywalnia

4,5

18

72

100

100

nawie do pomieszczenia z centrali
nawiewnej o wydajnosci Vn =
1800m3/h , wywie z
pomieszczenia za pomocg
wentylatora wyciggowego Vw
300m3/h

019.

rozdzielnia
elektryczna

1,90

7,6

150

brak

020.

przedsionek Wc

1,50

50

50

021.

wcC

1,60

6,4

50

50

nawiew do pomieszczen z pom.
014. poprzez podciecia w
drzwiach o pow. nie mniejszej
nize 220cm2

022.

szatnia/umywalnia

5,30

21,2

85

100

100

nawie do pomieszczenia z centrali
nawiewnej o wydajnosci Vn =
1600m3/h , wywie z
pomieszczenia za pomoca
wentylatora wyciggowego Vw
300m3/h

suma pom. brudne

350

suma pom. czyste

1620

710

023.

magazyn

5,30

21,2

21

30

wentylator wyciggowy Vw =
30m3/h

024.

pokdj socjalny

7,00

28

84

100

100

100

nawie do pomieszczenia z centrali
nawiewnej o wydajnosci Vn =
1800m3/h , wywie z
pomieszczenia za pomocyg
wentylatora wyciggowego Vw
300m3/h

025.

kottownia

9,80

39,2

wg indywidualnych obliczen

17



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie granic obszaru, ktory b

yl przedmiotem aktualizacji

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1799.2021 \
Jednostka ewidencyjna Eo. .. 4 300906_5 m— / \
o = B | . ) -~ Kiodawa . /
Obreb ewid . identyfikalor 0022 \

, reb ewidencyjny nazwa_ i = F 4 \
Skala mapy 1:500 / N\
Godlo mapy 6.173.29.12.4.3 ; / \
Numer dzialki ewidencyjnej 122/1 ark. 1 pow.: 0,3010 ha N

Proslokalnych plaskich | 2000/6 N\

Nazwa ukltadu wspofrzednych — — —

FEay Uktadu wysokosci Kronsztadt'60 i

Informacja o sluzebnosciach gruntowycirniajgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntdw, zaktuakizowanych w granicach

W KW nr KN1K/00066285/2 prowadzonej
dla dzialki nr 122/1 nie ma zapisanych

FHU "GEODROM" Roman Nowakowski
62-650 Klodawa, ul. Kard. Wyszynskiego 5
tel. 601 890382 NIP 6661069374

gmjeklowanej inweslygji — - sluzebnosci gruntowych.
Data opracowania mapy 14.10.2021 r.
wykonat:

GEQDETA

~ —

mgrini R r;‘i.‘v: Nowakowski

upr. Zaw

\

Szkic orientacyjny 1:10000

Poéwiadczam, Zze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezullaty zawiera

operal techniczny pozylywnie zweryfikowany.

Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Id zenia prac geodezyjnych | GK 6640.1799 2021
shuzby geodezyj kldry otrzymal

STAROSTA KOLSKI
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LEGENDA :
przytacze kanalizacji sanitarnej

7 N
Vs 4
7 v/
s
s 124/3
7 4
JEDNOSTKA
PROJEKTOA [Pol-Inwest
//{}/-;.ﬁ\ \\‘\_ .’—fﬁ’?&\‘
/] \\‘ v a
P4 b,
( N Andrzej Szajdzinski
12411 p'62 - 800Kalisz ul. Poznanska 21/122

P! mwm}a'
o ‘ / ‘

GMINA KLODAWA
62-650 Kiodawa, ul. Dgbska 17

przytacze kanalizacji technologicznej

=

przytagcze wody NAZWA BUDOWA SWIETLICY WI‘EJSKIEJ w
przetozenie sieci wodociagowej ZADANIR:  \IEJSCOWOSCI RYCERZEW.GMINA KEODAWA
XX ist. sie¢ wodociagowa do likiwdagji S
62-650 Rycerzew, gm. Kiodawa dz.122/1, jedn.
ewid. 300906_5 Ktodawa , obreb ewid. 0022 Rycerzew
Inlie inazwisko: | Specjalno$é:  Nr uprawnlefi: ?odpis:
przytacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej Projektant: —|-mgrinz . , S
wykonag z rur PVC dn 160 kl. SN8 K KuCHARSKA | ™28 | yonqpoosig
Przytacze wodociggow wykonag z rur 100 PE dz 63x3.8 SDR 11 sanitame
Przetozenie sieci wodociggowej wykonaé z rur PVC dn 110
'\NAZWA  PLAN ZAGOSPODAROWANIATERENU | | NRRYS.
RYSUNKU: -PRZEBIEG PRZYLACZY
BRANZA; FAZA: | | SKALA: | | DATA: 8'01
SANITARNA || PTW| 1:100| VI 2022 ir
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Zestawienie pomieszczen parteru

Lp.| Nazwa pomieszczenia _Pow. [m?]
001 Sala na 86 oséb 189.00
02 _Komunikacja 45,40
Q03 _ Przedsionek WC meskiego 5,20
04 W[C meskie 11,30
05 Przedsionek WC damskiego 5.70
06 WC damskie 7.40
Pom. gospodarcze sprzataczek 4.20
WC NPS 5,80
Pokdj biurowy 29,50

10 Szatnia 10,60
11 M%yn 8.70
12 Zmywalnia 6,50
13 Cdtering 21,60
14 Kagmunikacja 19,80
15 Pom. odpadéw 1,80
16 Chtodnia 5,80
17 _Magazyn 3,80
18 Szatnia 4,50
19 Rdzdzielnia elektryczna 1,90
20 Przedsionek WC 1,50
21 WL 1,30
22 Szatnia

23 _Magazyn
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5,30
24 Pokoj soqalnw

4,30
7,00
25 Kdttownia

9,80
417,70
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Razem:

LEGENDA :
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji technologicznej
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Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
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INWESTOR:

GMINA KLODAWA
62-650 Ktodawa, ul. Dgbska 17

NAZWA
ZADANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI RYCERZEW GMINA KLODAWA

S:
62-650 Rycerzew, gm. Klodawa dz.122/1, jedn.
ewid. 300906_5 Kitodawa , obreb ewid. 0022 Rycerzew

Imig i nazwisko: | Specjalnosé:;  Nruprawniei: | Podpis:

Projektant:

mgr inz. . .
K. KUCHARSKA instalacje

. WKP/0424/P00S/19
sanitame

RZUT PARTERU
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

NAZWA
RYSUNKU:

NRRYS.

S-02

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA:

SANITARNA | |PTW| [1:100| |VI 2022

str.
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g { I W IO | Zestawienie pomieszczen parteru
hg 0 hgo || [ optE=== 1 Z = = Lp.| Nazwa pomieszczenia _Pow. [n?]
g i i w [ Z'\‘:VV Sgiq i L\ o7 1 w. 20x2.8 qo1_Sdla na 86 oséb 189.00
: @ "20)(;'4 G il Gw. 20x354 i 02 K¢munikacia 45.40
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i S 406 WC damskie 7.40
320 2_ D:| H s S Q 007 _Pom. gospodarcze sprzagtaczek 4.20
240 < TS | dos WE NPS 5.80
] NN = § 009 Poké biurowy 29,50
i1 LN ,
g 010 Szatnia 10,60
oddddg . | = 2
i — & 205 h & 1 100 Q12 Zmywalnia 6.50
% | D:| l:ﬂ D:| Wl Fooooeooooe OX\ 4 i / 922 - oW ggxgi _8‘ I 120 Qi3 Cﬁering 21,60
& ifl| g S ziw. 20rZ8% 5 if]| Ee-W- S2Xo. 014 Kdmunikacia 19,80
& l:ﬂ D:| w E| cw. 20k3.4] cyr. 20x3.4 E_@ 015 _Pom. odpadéw 1,80
K D:| 081w 20x28 || K : \ 016 Chjlodnia 5,80
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Rozdzlelacz:R2
Rozdzlelacz: R4 Rozdzielacz: R3 Typ: Rozdzlelacz UFST MAX RN
TyP: Rozdzielacz UFST MAX R\ Typ: Rozdzielacz UFST MAX Zestaw rozdzlelaczowy: Brak (]
Zestaw rozdzielaczowy: Brak LJ Zestaw rozdzlelaczowy: Brak Temperatury -str. wtéma 40,0/ 33,7 °C A
Temperatury -str. wtérna 40,0 / 35,0 °C A Temperatury -str. wtéma 40,0/ 35,0 °C (Ogrzewanle): "~ .
(Ogrzewanle): 4% 4 (Ogrzewanle): " ! Temperatury -str. wtérma 18,0/ 20,7 °C
Temperatury -str. wtérna 18,0/ 20,1 °C Temperatury -str. wtéma 18,0/ 20,1 °C (Chiodzenle): = e
(Chlodzenle): "7/ <7 (Chiodzenie): “™ '~ “*r Szafka rozdzlelacza: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 15/10
Szafka rozdzlelacza: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 11/7 Szafka rozdzlelacza: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 11/7 Przeplyw masowy: 745,3 kg/h
Przeptyw masowy: 1130,8 ka/h Przeplyw masowy: 1170,0 kg/h Min. dyspozycyjna ré2nica clnlefi: 15,34 kPa
Min. dyspozycyjna rénica dénlefi: 23,15 kPa Min. dyspozycylna ré2nica clénleri: 23,50 kPa Dyspozycyjna ré2nica cignlefi: 15,34 kPa
Dyspozycyjna réznica ciénief: 23,15 kPa Dyspozycyjna réznica cinieri: 25,17 kPa Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc Moc m Ap  ApZ Nastawa
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc Moc m Ap ApZ Nastawal Nr Typ Da odb. Opls pom. L Pow. Odst. Moc Moc m Ap ApZ Nastawa efekt. ukl. uzyskana uzyskana ApP zaw. (2)
efekt. ukt. uzyskana  uzyskana ApP zaw. (2) efekt. ukt. uzyskana  uzyskana ApP zaw. (2)| ogrzewanla chiodzenla
ogrzewanla chiodzenla ogrzewanla chlodzenla m m2 cm w w kg/h kPa kPa 1/min
h h 1/mi
m m:_ || em w w S8/l M kpa Eesl [k - m:_|[ _cm » » Ka/h el e /min 1PG/Ch 009-1-1sala konferencyjna 904 8,9 10 565 184 1263 128 23 213
1PG/Ch 011-7-1Sala posiedzert 91,0 11,8 15 674 223 1526 18,0 04 2,63 1PG/Ch 011-9-1Sala posiedzeft 92,0 12,3 15 704 231 1586 19,4 0,4 2,75 2Rezerwa ’
2PG/Ch 011-8-1 Sala posledzet 114, 10,4 10 654 215 1462 21,0 é:g 2,50 2PG/Ch 011-11-1Sala posiedzen 1138 105 10 665 217 1480 213 g:z 2,50 3PG/Ch 008a-1-1 komunikacia 35,0 63 30 528 109 752 20 132 1o
3PG/Ch 011-6-1 Sala posiedzeri 106,1 9,8 10 620 204 1387 17,7 g:; 2,38| 3PG/Ch 011-10-1Sala posledzefi 1089 10,2 10 646 211 1439 19,4 g:: 2,38 4PG/Ch s e 28,4 a0 - - s 317 03 188 o5
4pG/Ch 011-5-1 Sala posledzert 104, 9,8 10 620 204 1387 174 g:g 2,38 4PG/Ch 011-12-1Sala posiedzen 106, 10,2 10 646 211 1439 19,0 g:ﬁ 2,38 NS 5PG/Ch 005-1-1Inne 206 5,7 35 102 65 397 I T
— | 4
5PG/Ch 011-4-1 Sala posiedzer: 10,8 9,8 10 620 204 1387 17,0 g;g 2,38| 5PG/Ch 011-13-1Sala posledzefi 1053 10,2 10 646 211 1439 187 g"} 2,38 6PG/Ch T 348 75 - - 102 359 05 13:8 0,50
6PG/Ch 011-3-1 Sala posledzefi 102,0 9,8 10 620 204 138,7 17,0 g:g 2,38 6PG/Ch 011-14-1 Sala posiedzen 106,6 10,2 10 646 211 143,9 19,0 g:s 2,38 7PG/Ch 004-1-1WC 55,4 11,5 25 686 218 90,6 4,4 18,; 1,50
7PG/Ch 011-2-1Sala posiedzeri 1044 98 10 620 204 1387 174 o4 238 7PG/Ch 011-15-1Sala posledzen 1081 102 10 646 a1 1435 194 3% 238 8PG/Ch CBAATE 31 44 - - 7 %9 03 158 o3
8PG/Ch 011-1-1 Sala posledzeri 106,4 9,8 10 620 204  138,7 17,7 g:; 2,38 8PG/Ch 011-16-1Sala posiedzen 11,4 10,2 10 646 211 1439 19,8 8:2 2,38 9PG/Ch 009-2-1 sala konferencyjna 93,0 8,9 10 565 184  126,3 13,2 é'g 2,13
4':,1_':,3_':,3_':3_':,1_UJ = 10PG/Ch 009-3-1sala konferencyjna 97,1 8,9 10 564 184 1261 13,7 3 213
T T T I
[ — o 11PG/Ch 011-1-1Magazyn/sktad 32,2 8,6 35 393 9 421 0,5 13:5 0,63}
& 12PG/Ch 008-1-1WC 172 57 35 210 68 244 02 32 039
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Rozdzielacz: R1 (( NAZWA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
Typ: Rozczielacz UFST MAX ZADANIA:  \|EJSCOWOSCI RYCERZEW GMINA KEODAWA
Zestaw rozdzielaczowy: Brak
Temperatury -str. wtérna 40,0 / 34,6 °C [ ADRES:
S (05w =) I | 62-650 Rycerzew, gm. Kiodawa dz.122/1, jedn.
jperatury -str. wtérna 18,0/ 20,4 °C ‘ ‘
(Chioazenle): 18:0/ 20/ [ f~ ewid. 300906_5 Ktodawa , obreb ewid. 0022 Rycerzew
Szafka rozdzlelacza: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 10/3 olo N ~\ | [ °)
Przeptyw masowy: 421,6 kg/h oS | | |" Y . " . 2z, e .
G R T 121,10 kPa ol '/ hp §50 ‘\—/’u Il hphso YY) hge) YV Imig i nazwisko: | Specjalnosé:;  Nruprawnie: | Podpis:
Dyspozycyjna ré#nica clénlefi: 21,10 kPa [ 1 | | | [ |
Nr Tvp Do odb. Opis pom. L Pow.  Odst. Moc Moc m Ap ApZ Nastawa TR Projektant: ind. . .
pie P efekt. ukl. uzyskana uzyskana ApP zaw.(2 0 omXOq - - 4 - - 0 N s N RAARRAA g g inz mstalacje
ogrzewanla chiodzenia K. KUCHARSKA | . WKP/0424/P00S/9
m m2 cm w w kg/h kPa kPa  I/min z o Slo Slo § g § § sanitame
1PG/Ch 024-1-1 pom. socjalne 59,4 5,6 10 363 116 80,7 3,8 13:1 1,38 @ —-|® -|®
: 20,2
2PG/Ch 022-1-1szatnia 45,5 4,4 10 221 8 526 0,9 ¢ 0,88|
o NAZWA RZUT PARTERU| | NRRYS.
3PG/Ch 021-2-1WC 12,7 1,3 15 o5 29 12,2 0,1 50 013 RYSUNKU: - INSTALACJA C.0.
4PG/Ch 021-1-1WC 15,4 15 15 13 34 145 o1 8 025 S O 4
. -
5PG/Ch 012-1-1 zmywalnia 56,5 3,7 10 363 106 54,7 12 13'3 0,88 BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA:
6PG/Ch 013-1-1 catering 81,7 13,6 20 723 235 1646 184 g;g 2,75 SANITARNA | [ PTW| 1:100| |VI 2022
7PG/Ch 018-1-1 szatnia a5,7 37 10 176 72 w24 07 203 g6 str.

0,0




LEGENDA :

CN1 - centrala nawiewna o wydajnos¢i 1800m?/h z nagrzewnicg

elektryczng
podstawowe dane :
wentylator nawiewny :
- napiecie robocze
- napiecie znamionowe
- moc nominalna

nagrzewnica elektryczna moc

230V/1 ph
230V/1 ph/ 50Hz
0,70kW
22,90kW

o|o o|lo olo N ~|w . . . Z 5
8 8| 3|3 5 kS CNW-2 - centrala nawiewno- wywiewna o wydajnosci Vn
I E— -800m?%h , Vw - 400m3h z nagrzewnica elektryczna
1 { I Wml { - podstawowe dane :
2 hg 0 hg 0 B e o e i } ‘ wentylator nawiewny :
| W A V= 3oms i ieci
& 100 m?/ i 100.m3h - napiecie robocze 230V/1 ph
= 3 == == [o75] o - E (ﬁ - napigcie znamionowe 230V/1 ph/ 50Hz
T T | ) e —a - inal 0,38kW
| , | | — = 200 moc nominalna ,
360 e E @,m@ ELQ@x E Ljum ii an f 012 9\7-\&: 9 & . 7 IS 240 wentylator wywiewny :
: LIS 30 meh - napiecie robocze 230V/1 ph
200 m3¥h 20, ) . <7 7R
gig ° D:| \ Vned10mh Al & Q Q - napiecie znamionowe 230V/1 ph/ 50Hz
= 3] .
0 e = S ——
: S SRR T RIIII IR IXTTIT XT3 nagrzewnica elekiryczna moc s
miERENEREE Jfoat™] d
T ] A5 S - CNW-3 - centrala nawiewno- wywiewna o wydajnosci Vn
[ i / 205 & |l | 100 ywiew wydajnosci
Sl l:ﬂ D:| 200me/h 250 myh>= I [ . ol ‘ 120 -3500m%h , Vw - 3500m?h z nagrzewnica elektryczna
8 D:| \ %;g = = podstawowe dane :
8 l:ﬂ D:| o ma/h =N CN1/ E / ] L@ wentylator nawiewny :
& D:| Soomeh & i 107 - napiecie robocze 230V/1 ph
= l:ﬂ D:| 250men =[5 ] & 078 ; 025 20 - napiecie znamionowe 230V/1 ph/ 50Hz
——————————————— g D:| ] 8 s - moc nominalna 1,40kW
777777777777777 B I:D D:| 600MYh  psg man = || = 100 e[ wentylator wywiewny :
D:| 1 JACH ‘ - napiecie robocze 230V/1 ph
L l:ﬂ - - napiecie znamionowe 230V/1 ph/ 50Hz
I D:| l:ﬂ D:| _Jx %%‘ I E i :g; 019 - moc nominalna 1,40kW
L l:ﬂ il £ ) nagrzewnica elektryczna moc 6,60kW
L \ TR ACH - agregat chtodniczy do komory chtodniczej
v w .
: : 1394207 CNW2 \5|= S podstellwowe dalme :
(I 20573 7 < czynnik chtodniczy R134a
K I i I; : |\ napiecie 230V~ +/-10% 50Hz/60Hz
(I /. :
550 m3h prad zanmionowy 16A
(I 71+207 - 45+30Z+45 .
K a 001 % T e sprezarka 10A 250V
[
X §‘| ) | ,
(I =
o 1 7 > & §
. 20573p i
X L] L] L] L]
(I
(I
) [] [] [] [ ]
(I
i O O O O L
L ___H] —] 2 100
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320 S 0 INWESTOR:
240 g 107
D:| l:ﬂ 20 GMINA KLODAWA
o 62-650 Kitodawa, ul. Dgbska 17
[ NAZWA  BUDOWA $SWIETLICY WIEJSKIEJ W
s W ' = 200 ZADANIA:  \|EJSCOWOSCI RYCERZEW GMINA KEODAWA
3 2 240 _
2 s 62-650 Rycerzew, gm. Klodawa dz.122/1, jedn.

320
240

320
240

AR

200
240

200
240

ewid. 300906_5 Kitodawa , obreb ewid. 0022 Rycerzew

Imig i nazwisko: | Specjalnosé:;  Nruprawnie: | Podpis:
Projektant: | mgr inZ. ¢ ;

K. KUCHARSKA :‘:ﬁ:ﬁ: WKPI4APOOS9
NAZWA RZUT PARTERU| | NRRYS.
RYSUNKU: - INSTALACJA WENTYLACUI
BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: S'05
SANITARNA | [PTW| |1:100| |VI 2022 sfr
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LEGENDA:

1. wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna

typu np. MCD1-24 HRFNX(GA)

podstawowe dane :

zasilanie jednostki wewnetrznej V/faz/Hz 220-24/Y
max poboér prgdu 19.0 A

pobér mocy 50 W

wydajno$¢ nominalna chtodu 7.0 kW

2. jednostak zewnetrzna typu np. MVi-224WV2RN1(A)
podstawoe dane

- zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 380-415/3%,
chodzenie

- wydajnos¢ nominalna 22,4kW

pobdr mocy 6,83kW
SEER 7,11 W/W
grzanie
- wydajno$¢ nominalna 25,0 kW
- pobér mocy 4,98kW
COP 4,26W/W
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Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR:

GMINA KLODAWA
62-650 Ktodawa, ul. Dgbska 17

NAZWA  BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
ZADANIA:  \1iEJSCOWOSCI RYCERZEW GMINA KLODAWA

S:
62-650 Rycerzew, gm. Kiodawa dz.122/1, jedn.
ewid. 300906_5 Kitodawa , obreb ewid. 0022 Rycerzew

Imig i nazwisko: | Specjalnosé:;  Nruprawnie: | Podpis:

Projeldant: | mgr inz. instalacje

K. KUCHARSKA sanitame WKP/0424/PO0S/19
NAZWA RZUT PARTERU| | NRRYS.
RYSUNKU: - INSTALACJA KLIMATYZACJI

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: S'06

SANITARNA | |PTW| [1:100| |VI 2022 sfr
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LEGENDA :

Wv1 - wentylator dachowy wyciggowy
podstawowe dane :

- ilos¢ faz 1
- napiecie nominalne 230V
- minimalne napiecie
przy regulacji 115V
- moc nominala 220W
- czestotliwos$¢ nominalna 50Hz
- natezenie prgdu nominalne  1.1A
- wydajnos¢ wentylatora V -980m?3/h
- strata cisnienia 200Pa

‘Dasz¥N\&mtyentylator dachowy wyciggowy do okapow
" podstawowe dane :

- ilos¢ faz 1

- napiecie nominalne 230V

- moc nominala 163W

- czestotliwos$¢é nominalna 50Hz

- natezenie prgdu nominalne  0.7A

- wydajno$¢ wentylatora V -600m?3/h
- strata ci$nienia 200Pa

Wv3 - wentylator dachowy wyciggowy
podstawowe dane :

- ilos¢ faz 3
- napiecie nominalne 400V
- moc nominala 139W
- czestotliwos$¢ nominalna 50Hz
- natezenie pradu nominalne  0.33A
- wydajnos¢ wentylatora V -510m?3/h
- strata cisnienia 200Pa
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