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Charakterystyka energetyczna budynku: Goscikowo 9, 66-200 Swiebodzin

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 961,30 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 203,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1078,85
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 961,30 0,00 117,55 1078,85
Kubatura [m?] 3229,93 0,00 252,73 3482,66
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 1842,26 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 3482,66 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,53 1/m

2. Ostona budynku

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojacym o wymiarach zewnetrznych 31,17/37,71
czesciowo podpiwniczonym, konstrukcji

trzykondygnacyjnym,
petnej.

tradycyjnej

W poziomie piwnic zlokalizowano kottownie oraz pomieszczenia gospodarcze,

sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne,
lekcyjne, wezly sanitarne oraz pomieszczenia pomocnicze.
Dach konstrukcji drewnianej z petnym deskowaniem,

biblioteka oraz wezly sanitarne,

czterospadowy o kacie nachylenia 4°,

murowanej

na | i ll

na parterze znajdujg sie
pietrze sale

stanowi papa. W pofaci dachowej zlokalizowano naswietla dachowe wykonane z poliweglanu.
Na elewacjach budynku wystepujg elementy wystroju architektonicznego:

jako zwiehAczenia okien |
gtébwny oraz nad | pietrem oraz gzyms wienczacy.

pietra frontony oraz gzymsy nadokienne oraz gzymsy: miedzykondygnacyjny,

W elewacji potudniowej zlokalizowano blendy, w poziomie | pietra zwiericzone gzymsami nadokiennymi.

W elewacji potnocnej do $ciany szczytowej przylega

budynek

jednokondygnacyjny,

stropodachem niewentylowanym, dwuspadowym, krytym papa o kacie nachylenia potaci 5°.

Stolarka ,drzwi” poddana modernizacji. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego

aluminium

Przegroda ,SG-042” (Sciana w gruncie)

wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,191 W/m?K.
Przegroda ,Sciana zewnetrzna SZ-089” ($ciana

Przegroda ,STR-D1”
wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,091 W/m?K.

Stolarka ,okna do wymiany” poddana modernizacji. demontaz istniejacej stolarki okiennej i montaz nowej

zewnetrzna)

docieplona materiatem styropian ekstrudowany XPS300-035 o
grubosci 15 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,199 W/m?K.
Przegroda ,SG-080" (Sciana w gruncie) docieplona materiatem styropian XPS300-035 o grubosci

docieplona materiatem Piyty z welny
mineralnej o grubosci 14 cm i wsp. A 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,186 W/m2K.
(stropodach) docieplona materialtem Maty z wetny mineralnej

0 grubosci

z PCV wraz z montazem nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h w ilosci 120 sztuk

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

x 14,00 m,
z cegly ceramicznej

pokrycie

podpiwniczony ze

14cm i

25 cm

Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
dach 0,143 0,150 487,28 69,68 -0,91 68,78 0,99*
podtoga na gruncie 0,176* 0,300* 356,00 62,76 12,40 75,16 0,97*
stropodach 0,091 0,150 40,80 3,71 -0,91 2,81 0,99*
$ciana w gruncie 0,160* 0,200* 47,56 7,59 161,20 168,79 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,152 0,200 200,00 30,40 0,00 30,40 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,173 0,200 43,00 7,44 0,00 7,44 0,98*
sciana zewnetrzna 0,194 0,200 266,94 51,79 0,00 51,79 0,97

CERTO 2015 1.4.2.0 - www.cieplej.pl

2/5



Charakterystyka energetyczna budynku: Goscikowo 9, 66-200 Swiebodzin

$ciana zewnetrzna 0,198 0,200 142,12 28,14 0,00 28,14 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,199 0,200 132,18 26,30 0,00 26,30 0,97*
RAZEM 0,168* - 1715,88 287,81 171,79 459,60 0,98*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WI/K]
1 0,900 0,900 0,50 108,07 97,26 0,00 97,26
2 1,300 1,300 0,50 12,14 15,78 0,00 15,78
RAZEM 0,940* - 0,50* 120,21 113,04 0,00 113,04
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
grawitacyjna
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®h]
naturalna 1662,03 902,28
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesiacach
| Il ]l v \' Vi Vil Vil IX X XI Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 19,4 0,0 0,0 0,0 17,8 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

84033,73 kWh/rok

QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu na

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

84033,73 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

50,82 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

269828140 J/K

Zyski ciepta od stoinca

16596,78 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

38716,10 kWh/rok

Zyski ciepta razem

55312,88 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

51648,00 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

83861,09 kWh/rok

Straty ciepta razem

135509,09 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Goscikowo 9, 66-200 Swiebodzin

Istniejaca instalacja c.0. w budynku jest wykonana jako wodna,

zewnetrznych. Wszystkie piony prowadzone
ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
istniejacej instalacji c.o. sg grzejniki stalowe ptytowe
pracy instalacji wynosi 90/70. Zrodtem ciepta
gazowe;.

Opis modernizaciji:

Przewiduje
ciepta powietrze woda

sg po wierzchu

Scian.Catos¢
faczonych przez spawanie.Elementami

pompowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach

pod oknami przy $cianach

instalacji

centralnego
grzejnymi
przewaznie zamontowane pod oknami.Temperatura
na cele c.o. jest ciepto dostarczane z wiasnej kottowni

w

sie modernizacje zrédia ciepta - wymiana istniejacego piec co na nowy oraz montaz pompy

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

84461,67 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

68820,62 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,99
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,81
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 53,99 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 9076,93 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie z wtasnej kottowni gazowe;.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

23274,17 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

25601,59 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,39
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
c.wW.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 2,83 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 161,83 760,59 2281,77
C.w.u. 43,15 315,02 945,07
RAZEM 204,98 1075,61 3226,84

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rozne rodzaje opraw oswietleniowych w 90% oswitlenie rastrowe po wymianie.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na

energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

9,84 2000,00 21231,77

63695,30

9. Podziat zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
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Charakterystyka energetyczna budynku: Goscikowo 9, 66-200 Swiebodzin

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 77,89 - 8,41 - - 86,31
Udziat [%] 90,25 - 9,75 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 78,29 - 21,57 1,00 19,68 120,54
Udziat [%] 64,95 - 17,90 0,83 16,33 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 63,79 - 23,73 2,99 59,04 149,55
Udziat [%] 42,65 - 15,87 2,00 39,48 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 149,55 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia z powietrza (w 20,30 - 0,00 0,00 0,00 20,30

=0,0)

gaz ziemny (w = 1,1) 57,99 - 21,57 0,00 0,00 79,56

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,00 19,68 20,68

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 149,55 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?rok
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