Opis do zagospodarowania dziatki nr ewid. 32/4
w Goscikowie

INWESTOR
Gmina Swiebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

ADRES BUDYNKU

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej
Goscikowo 9

66-200 Swiebodzin

Dziatka nr ewidencyjny: 32/4

Obreb ewidencyjny: Goscikowo

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500,
- audyt energetyczny,

- wizja i pomiary w terenie,

- dokumentacja zdjeciowa,

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie i remont elewacji Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Goscikowie

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opracowaniem objeto teren dziatki nr ewid. 32/4
Dziatka potozona jest na terenie ze spadkiem w kierunku potnocnym, rzedna terenu wokot
objetego opracowaniem budynku wynosi od 66,40 do 65,24 m n.p.m.

Dzialka objeta zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym, w chwili obecnej
na terenie dziatki znajduje sie objety opracowaniem budynek.

Budynek szkoty

Przedmiotowy obiekt jest poniemieckim patacem, ktory po Il wojnie Swiatowej
zaadaptowano na szkote. Brak jest zrédet na temat powstania i historii patacu.
Budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym o wymiarach zewnetrznych 31,17/37,71 X
14,00 m, trzykondygnacyjnym z przylegajgcym po stronie potnocnej budynkiem parterowym.
Obiekt czesciowo podpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej z ceglty ceramicznej
petnej.
W poziomie piwnic zlokalizowano kottownie oraz pomieszczenia gospodarcze, na parterze
znajdujg sie sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, biblioteka oraz wezly sanitarne,
na li Il pietrze sale lekcyjne, wezly sanitarne oraz pomieszczenia pomaocnicze.
Dach konstrukcji drewnianej z peinym deskowaniem, czterospadowy o kacie nachylenia 4°,
pokrycie stanowi papa. W potaci dachowej zlokalizowano naswietla dachowe wykonane z
poliweglanu.

Na elewacjach budynku wystepujg elementy wystroju architektonicznego:

jako zwienczenia okien | pietra frontony oraz gzymsy nadokienne oraz gzymsy:
miedzykondygnacyjny, gtdbwny oraz nad | pietrem oraz gzyms wiehczacy.
W elewacji potudniowej zlokalizowano blendy, w poziomie | pietra zwienczone gzymsami
nadokiennymi.
W elewacji pétnocnej do sciany szczytowej przylega budynek jednokondygnacyjny,
podpiwniczony ze stropodachem niewentylowanym, dwuspadowym, krytym papg o kacie
nachylenia potaci 5°.



Dane wielko sciowe budynku:
- powierzchnia zabudowy 487,04 m?

- powierzchnia:

- piwnic 134,81 m?
- parteru 355,00 m?
- | pietra 351,63 m?
- poddasza 372,22 m?
- powierzchnia uzytkowa 1078,85 m?
- liczba klatek schodowych 2
- kubatura budynku 5252,50 m?
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych [l w tym poddasze uzytkowe
- ilos¢ kondygnaciji podziemnych | (czes$ciowe podpiwniczenie)
- wysoko$¢ kondygnaciji:
- piwnice 2,48/ 2,83 moraz 2,21 m
- parter 3,70; 3,50 m
- | pietro 3,90 m
- poddasze 2,59 do 3,08 m
- wysokos$¢ pomieszczen:
- piwnice 2,15/ 2,50 m oraz 1,80 m
- parter 3,40; 3,20 moraz 2,90 m
- | pietro 3,60 m
- poddasze 2,20do 2,58 m
- wysokos$¢ do gzymsu 3,85;8,89110,24 m
- wysokosc¢ do kalenicy: 11,15m

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w instalacje :

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.w.u. z wkasnej kottowni gazowej
- instalacja c.o. z wkasnej kottowni gazowej,

- klimatyzacja (poddasze)

- instalacja odgromowa

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie i remont elewacji Publicznej Szkoty
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Goscikowie

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego, przeprowadzonej
inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz ustalen z Inwestorem zakresem robét
objeto:

W zakresie docieplenia budynku:

— izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian fundamentowych

— docieplenie $cian fundamentowych do poziomu posadowienia budynku w czesci
podpiwniczonej oraz do giebokosci 50 cm ponizej terenu w czesci niepodpiwniczonej

— docieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz

— renowacja elewacji budynku

— docieplenie stropodachu na czesci niskiej wraz z wykonaniem dwuwarstwowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej

— remont komindw, przemurowanie komina spalinowego

— wymiana stolarki okiennej



— wymiana stolarki drzwiowej

— wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciach zlokalizowanych po
stronie zachodniej i wschodnigj

— wymiana obrdbek blacharskich i parapetow zewnetrznych,

— wymiana orynnowania

— wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem do piwnic

— prace towarzyszace

W zakresie branzy sanitarne;:
- wymiana pieca c.o.
- montaz pompy ciepta powietrze — woda
- regulacja instalacji c.o.

W zakresie branzy elektryczne;j:
— wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne w technologii LED
— remont instalacji odgromowej

Zakres projektowanych rob6t nie spowoduje zmiany podstawowych parametrow
budynku takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokosc.

Zmiany w uksztaltowaniu terenu
Ze wzgledu na zakres opracowania w istniejgcym uksztattowaniu terenu nie
przewiduje sie zadnych zmian.

Uktad komunikacyjny

Przedmiotowe dziatki posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej, droga
przebiega po stronie potudniowej budynku.

Objeta opracowaniem dziatka posiada wewnetrzny uktad komunikacyjny pieszy oraz
kotowy wraz z miejscami postojowymi.
Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
W zwigzku z projektowang inwestycjg w istniejgcym zagospodarowaniu terenu nie
przewiduje sie zadnych zmian.

Dostepno $¢ dla 0sob niepetnosprawnych

Przedmiotowy budynek w stanie istniejgcym nie jest przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, projektem przewiduje sie
wykonanie pochylni przy wejsciach do budynku.

Zagospodarowanie zieleni g

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenig, na terenie znajduje sie zieleh
niska — trawa, wystepuje rowniez zielen wysoka w postaci drzew oraz krzewow, ktore nie
kolidujg z przedmiotowg inwestycjg, nie zachodzi wiec koniecznos¢ wycinki lub
przesadzania istniejgcych drzew lub krzewéw.

Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe odprowadzone sg na teren wiasny - odprowadzenie wod opadowych
pozostaje bez zmian.

Usuwanie odpaddw statych

Usuwanie odpadow statych odbywa sie bedzie poprzez wywozenie. Odpady
gromadzone w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakfad
oczyszczania, istniejgcy smietnik zlokalizowany w granicach wtasnosci.

Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania odpaddéw statych przyjmuje sie 2,8
dm?/24h dla jednego uzytkownika.



Zestawienie powierzchni

W zwigzku z planowanym zakresem prac i istniejgcym utwardzeniem terenu wokot
budynku grubo$¢ warstwy docieplenia nie ma wptywu na wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej.
W zwigzku z powyzszym odstgpiono od szczegotowego zestawienia powierzchni.

Dane informuj ace.

- planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
I istniejgcym zagospodarowaniem,

- dziatka nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody,

- teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne,

- objety opracowaniem budynek jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkbéw zarzgdzeniem
Burmistrza Swiebodzina nr 640/B/2013 z dnia 01.07.2013 r i podlega ochronie
konserwatorskiej,

- objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie w obszarze szkdd gérniczych, na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych,

Zgodnie z Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016 r. Dz. U. 2016
poz.71 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko,
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki Inwestora,

- obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia
14 marca 1990 r. poz.92),

- usuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie poprzez wywozenie. Odpady
gromadzone w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakfad
oczyszczania, $mietnik zlokalizowano w granicach wiasnosci. Jako srednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm?/ 24h dla jednego
uzytkownika,

- dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia,

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Ochrona interes6w 0s0b trzecich.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich

W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego:

- nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim dziatkom,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz ze srodkow tacznosci,

- nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach sasiednich,

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakidcenia,
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