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OSWIADCZENIE
do projektu wykonawczego remontu instalacji c.o.
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Go  scikowie
dla zadania pn.: ,Termomodernizacja Publicznej Szko  ty Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Go scikowie”

Inwestor: Adres budowy:

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej

Gmina Swiebodzin im. Marii Konopnickiej
ul. Rynkowa 2 Goscikowo 9
66-200 Swiebodzin 66-200 Swiebodzin

Jednostka ewidencyjna: Swiebodzin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Goscikowo
Dziatka nr ewidencyjny: 32/4

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

L.p Projektant Specjalno §¢ Podpis
Nr uprawnie h

_ mgr inz.
Projektant Malgorzata
tysiak-Kowalczyk

inst. sanitarne
SWK/0040/PWOS/10

Ostrowiec Sw. 8 grudnia 2020 r
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DECYZIA

Na podstawie ar. 24 ug, | pkt 2 ustawy 7 dnig 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architeltéw, inzynierdw budownictws oraz urbasjsiow [Tz 17 = 2007r., Nr 3, poz. 47 = po3n. zm) i
art. 12 wst. | pkt 1-5, ant. 12 ugg, 38t 13 ust.] i ust. 3-4, an. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dpia 7 lipca
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2006r. W sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, 2 2006y, Ny &3, po=.
578 2 pdin zm), oraz em. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
sdministracyjnego frekst Jednolity: Dz.Uf = 2000r., N 98, oz 1071 2 pon. zm,)
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én'lgtolu-zysi\'a Okrggbwa Komisja Kwalifikacyina
nadaje

Pani Malgorzacie Danucie Lysiak-Kowalezyk

T - magister inzynier inzynierii Srodawiska

vrodzanc dnia 11,utego 1969 roku w Radoszyeach

UPRAWNIENIA BUD OWLANE
ar ewidencyjuy SWK/0040/PWOS/10

do projckiowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyinej w zakresic sieci, instalacji i urzadzed cie ploych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacvinych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzalednieniom w calodei zadania strony, pa podstawie art, 107 § 4 K.pa., odsigpuje sic od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych tprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyni,

Pouczenie :
Od niniejszej decysji shizy edwolanie do Krajowej Komisji Kywalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw

Budowmictwa w Warszawle, 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S'wigiokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia,
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 30 wrzesien 2020

Zaswiadczenie

H sz{ s? :f}/’Sl{Ii{‘K{}?H&'fCZ_}/k Wﬁfg{}ézsfm Danuta
miejsce zamieszkania :
Czarniecka Gora 32
26-220 Styporkow
jest czlonkiem Swietokizyskiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0186/10
[ posiada wymagane zsbezpzebzg:?ze od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2020 do 31-03-2021

mgr fﬁ,’;ﬁ %%‘é‘
DYREX
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Swigtokrzyska ”‘?ﬁ‘f‘f@gf}@fﬁ izba Inzynierbw Budownictwa y
elce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13 tel kom. 694 G712 692 fax 41 344 63 82
www.swk pilb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kigles, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni; wtorek - od 10:00 do 16:00




PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujace normy

2. Dane ogodlne

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Goscikowie
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem istniejgcymi.
Opracowanie obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania obejmujacy
regulacje instalacje c.o., montaz pompy ciepta, a takze wymiane kotta na paliwo

gazowe.

3 Opis instalacji c.o. - regulacja instalacji c.o.

Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest kociot na paliwo gazowe, ktory
podlega wymianie na nowy. Projektuje sie dodatkowo montaz pompy ciepta jako
zrodto energii odnawialne;.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania po
wykonaniu docieplenia obiektu zmieni sie i zgodnie z audytem energetycznym
wyniesie ono Q = 53,99 kW. W zwigzku z powyzszym konieczna jest korekta
nastaw zaworOw termostatycznych.

Korekte nastaw zaworow termostatycznych nalezy wykonac¢ na etapie regulacji
instalacji na goraco.

W instalacjach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne powinny
zapewni¢ stabilizacje rozktadu cisnienia, zwigzang z dziataniem zawordéw
grzejnikowych przy wystgpieniu zyskow ciepta w pomieszczeniu. W celu
zapewnienia pozgdanego efektu projektuje sie podpionowe zawory roznicy
cisnienia, dzieki ktérym otrzymuje sie wtasciwe przeptywy i réznice cisnienia w
kazdym pionie dla maksymalnego i minimalnego przeptywu, a takze wieksze
spadki temperatury w instalacji.

Po zamontowaniu projektowanej armatury nalezy wykona¢ probe szczelnhosci
instalacji na zimno, badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne
zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,

badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze poprawnosci



dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej wraz z regulacjq instalacji

wedtug ponizszych schematow:

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Przygotowanie do badania szczelno $ci wod g zimn g

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ tg
nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé calkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne
inie  wyptukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna byC¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem
otwierajacym zawoOr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizaciji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkrecic¢
automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc
jednoczesnie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli
wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz
uzyte materialy instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, za$lepi¢ rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢ starannego przegladu instalaciji,
w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy

instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.



Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢é wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia
prébnego i dzialce elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczac€ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekdédw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci,
kontrolujgc jego warto$é w najnizszym punkcie instalacji.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i
nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé
sporzadzony protokdt badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC te cze$¢ instalacji, ktora byla objeta

badaniem szczelnosSci.

BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- poditgczyé naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona
wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe

W naczyniu wzbiorczym jest odpowiednie,



- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na
zimno

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzadzony protokot zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJI
WODA

Po ponownym napetieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem -jezeli

istnieje taka koniecznosé) nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkoéw gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy
dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, w ktorej wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie
wody powinno odbywa¢ sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne
w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej
instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materialu z ktérego wykonane sg
rury i grzejniki.

Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego,
to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czesc
instalacji, ktéra zostata poddana probie i po tej prébie bedzie oprézniona z wody
do momentu wigczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet

wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJINYCH

POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas
odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosé. Po
przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki



badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w

ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalaciji

Z armaturg automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami
grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciagtego dziatania
instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposéb posredni,
sprawdzajgc ,na dotyk™ czy grzejniki i przewody. nie sg zapowietrzone. Po
przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin w

ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAtANIA | SZCZELNOSCI NA

GORACO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié¢

szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowacé usuniecie zauwazonych usterek.

Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika

budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b). po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

C). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym
zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu

zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych

czynnika grzejnego. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na

gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin

wszystkich potgczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢

wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki



nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic
wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje
dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznaé za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody
w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badahn powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢

termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4. Opis zrodia ciepta — kociot gazowy

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta gazowego na nowy. W celu
zapewnienia energii potrzebnej do zasilenia instalacji c.o0. zaprojektowano kociot
gazowy z palnikiem modulowanym o mocy 10,9 — 55,5 kW. Kociot zlokalizowano
W pomieszczeniu istniejgcej kottowni w pomieszczeniu nr 0/4.

Dane techniczne kottow

Zakres znamionowej mocy cieplnej

Tv/Tr = 50/30°C kw 12 do 60
Tv/Tr = 80/60°C kw 10,9 do 55,5
Znamionowe obcazenie cieplne kw 11,3 do 56,6
Cisnienie na przylaczu gazu mbar 20
Maks. dop. cknienie na przylaczu gazu mbar 50
Dopuszczalna temperatura robocza °C 95
Temperatura progowa °C 110
Przytacza kotta grzewczego

Zasilanie z kotta i powr6t do kotta G 40
Przylacze zabezpieczge G 40
Spust R 25
Wymiary korpusu kotta

Dlugos¢ mm 629
Szerokadé mm 570
Wysokasé¢ mm 1372
Wymiary catkowite

Dilugos¢ catkowita mm 801
Szerokac¢ catkowita mm 660

Wysokas¢ catkowita mm 1562




Przytacze gazu R 20

Przytacze spalinowe ® mm 110
Przewod powietrza dolotowego ® mm 150

Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin bedzie realizowane poprzez uktad systemowy zgodny

Z wytycznymi producenta.

Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowg projektuje sie z rur stalowych wg PN— 79/H 74244. Instalacje
nalezy tgczy¢ za pomoca spawania lub gwintowania. Wszystkie Kkolizje
i skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami  inormami. Przejscia przez przegrody
konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpornosci ogniowej EI120, nie powodujgcym korozji
I umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Instalacje mocowaé do
istniejacych przegrod budowlanych (Sciany, stropy) za pomocg typowych
uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po prébie cisnieniowej
na zimno przewody zaizolowac¢ izolacjg. Kazdy z przewoddéw nalezy izolowac
rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kotlowni nalezy oznaczy¢ kierunki

przeptywow czynnika grzewczego.

Instalacja gazowa wewn etrzna
W budynku istnieje instalacja gazowa doprowadzajgca paliwo do istniejgcego
kotta gazowego. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji gazowej do

zasilania nowo projektowanego kotta.

5. Opis zrodia ciepta — monta z pompy ciepta

W celu obnizenia kosztow uzyskania energii cieplnej projektuje sie montaz
kaskady dwoch pomp ciepta w wersji Split jako dodatkowe zrédto ciepta. Kazda z
pomp ztozona jest z modulu wewnetrznego i zewnetrznego. Na modut

wewnetrzny sktada sie: wbudowany skraplacz, wbudowana wysokowydajna



pompa obiegowa do obiegu wtérnego, wbudowany zawdr bezpieczenstwa i

manometr, sterowany pogodowo regulator

temperatury zewnetrzne;.

pompy ciepta z czujnikiem

Na modut zewnetrzny skfada sie: wypetnienie

czynnikiem chiodniczym (R410a), przytacza zaciskowe, sprezarka sterowana

inwerterem, 4-drogowy zawor rewersyjny, elektrozawor rozprezny, wentylator EC,

parownik.

Charakterystyczne parametry projektowanej pojedynczej pompy zestawione sg w

ponizszej tabeli:

Pompa ciepta - dane techniczne:

Dane dotyczce mocy ogrzewania

Znamionowa moc cieplna kw 10,09
Pobo6r mocy elektrycznej kw 3,17
Stopier efektywnaci € (COP) w trybie grzewczym 4,10
Temperatura powietrza na wlocie

Tryb grzewczy

- Min °C -20

- Max °C 35
Woda grzewcza

Minimalny przeptyw obgtosciowy I/h 1400
Pojemnd¢ minimalna instalacji grzewczej, bez afiavosci I 50
odckcia

Maks. Zewntrzna strata énienia (RFH) przy minimalnym mbar 500
przeptywie ob¢tosciowym kPa 50

Max. temperatura przy zasilaniu °C 60
Parametry elektryczne modutu zewgtrznego

Napiccie znamionowe sprarki I/h | 3/N/PE 400 V/50 Hz
Maks. prd roboczy spgzarki I 8,7
Coso 0,96
Prad rozruchowy spizarki mbar 15
Bezpiecznik kPa B16A
Stopier ochrony °C IPX4
Parametry elektryczne modutu wewrtrznego

Regulator pompy ciepta/modu elektroniczny

- Napkcie znamionowe regulatora / uktadu elektronicznego 1/N/PE 230 V/50 Hz
- Zabezpieczenie przygza elektrycznego 1 x B16A

- Zabezpieczenie wewtrzne T 6,3 A/250V
Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej

- Napkcie znamionowe 3/N/PE 400 V/50 Hz
- Moc grzewcza kw 9

- Zabezpieczenie przgza elektrycznego 3 x B16A
Maks. pobor mocy elektrycznej

Wentylator W 2x45




Modut zewrgtrzny kw 513

Pompa wtérna (PWM) W 60

- Indeks efektywngci energetycznej EEI <0,2

Regulator/uktad elektroniczny modutu zestnznego w 15

Regulator/uktad elektroniczny modutu weytniznego W 10
W

Moc regulatora / uktad elektroniczny modutu wetvanego 1000

Wymiary modutu zewnetrznego

- Dlugaéc¢ catkowita mm 546
- Szeroké¢ catkowita mm 1109
- Wysoka¢ catkowita mm 1377
Wymiary modutu wewnetrznego
- Dlugasé¢ catkowita mm 370
- Szerokaéc¢ catkowita mm 450
- Wysoka¢ catkowita mm 880
Masa catkowita
Modut zewrgtrzny kg 148
Modut wewrgtrzny kg 45
Dopuszczalne @nienie roboczepo stronie wtorne;j bar 3
MPa 0,3

Poziom mocy akustycznej wg ErP
Poziom mocy akustycznej modutu zestanego dB(A) 56

6. Potaczenie dwoéch zrodet ciepta — zbiornik buforowy

Projektuje sie zbiornika buforowego 500 | z wezownicg stuzacy do

magazynowania i przekazywania energii zawartej w czynniku grzewczym.

Zakumulowana energia przekazywana jest do uktadu grzewczego.

Zbiornik zasilany bedzie z kotta gazowego, natomiast wezownica w zbiorniku z
uktadu pomp. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozliwy jest rownomierny odbiér
ciepta.

Ciepto wytworzone w uktadzie pomp ciepta przekazywane bedzie za pomocqg
wezownicy do zbiornika buforowego a nastepnie do uktadu grzewczego. W
przypadku wiekszego zapotrzebowania na energie cieplng zatgczy sie kociot

gazowy w celu uzupetnienia potrzebnej energii.

7. Uwagi ko ncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz aktualnie obowigzujgcymi Normami i Przepisami.




Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢é wyjasnione przed
ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robot powinny byé uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegoéinych branz, zgodnie z PN Budowlang
I obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty oraz urzadzenia powinny posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogéinym.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw

Z natury.
Imie i nazwisko Specjalno §¢ | Nr uprawnie n Podpis
mgr inz. : s
_ J Specjalnos¢ | swK/0040/
Projektowata: Maltgorzata instalacje
. sanitarne PWOS/10
Lysiak - Kowalczyk




INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Swiebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

Adres budowy:

Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
Goscikowo 9
66-200 Swiebodzin
Dziatka nr ewid.: 32/4
Obreb: Goscikowo
Jednostka ewidencyjna:
Swiebodzin — obszar wiejski
kategoria obiektu budowlanego: I1X

Projektant sporz adzajacy informacj e:
mgr inz. Malgorzata tysiak Kowalczyk
specjalnosc¢: instalacje sanitarne
nr upr. SWK/0040/PWOS/10
zam. Czarniecka Gora 32
26-220 Stgporkoéw
woj. Swietokrzyskie

Ostrowiec Sw. 14 pazdziernika 2020 r



Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajaca rzeczowy zakres robét budowlanych wystepujacych przy realizacji
remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmujgcego regulacje instalacji c.o.,
montaz pomp ciepta i wymiang kotla gazowego na nowy w budynku Publicznej

Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Goscikowie dla Inwestora:

Gmina Swiebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202,

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 917,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Podstawowe zagro zenia wyst epujace przy realizacji w/w robo6t budowlanych:
- Roboty murowe, kucie przejs¢ przez $ciany , stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,
- Roboty spawalnicze

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzadzen



4. Podstawowe post epowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do

wykonania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
prowadzi¢ i wykona¢ z zachowaniem poszczegollnych rozdziatdw, paragrafow
i punktow przynaleznych do poszczegodlnych rodzajoéw robét budowlanych ujetych w
Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r . Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem poszczegOlnych warunkéw
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich Norm i wiedzy technicznej.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich poszczegodlnych rodzajow robot
budowlanych. Zaznajomienie pracownikdw z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robo6t budowlanych powinno zakonczy¢ sie pisemnym potwierdzeniem.

Imie i nazwisko Specjalno $¢ Nr uprawnie A Podpis
mgr inz. : o
Specjalnos¢ SWK/0040/
Projektowata: Malgorzata instalacje
sanitarne PWOS/10

tysiak - Kowalczyk
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