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L.dz.DZP-291-3214-11-/2021

Krakéw, dn. 29.03.2021 .

Do
Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Budowa Kliniki Matych Zwierzat Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej, zlokalizowana na dziatce nr 470/11, Rzgska gmina Zabierzéw”, nr
zamowienia: DZP-291-3214/2020-11.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko#tataja w Krakowie informuje, ze do zamawiajgcego
wptynety wnioski wykonawcow dotyczace tresci specyfikacji warunkéw zamowienia.
Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r . - Prawo zamoéwien publicznych,
zamawiajgcy udostepnia tres¢ wnioskéw wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie wykonawcy:
Wykonawca zwraca sie z prosba o udostepnienie w wersji elektronicznej analizy potrzeb | wymagar
dot. w/w postepowania przetargowego, o ktérej mowa w art. 83 ust. 1 ustawy PZP z dn. 11.09.2019 r.
Odpowiedz zamawiajacego:
Udostepniono 24.03.2021 r.

2. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dokumentacja projekiowa opublikowana przez w przedmiotowym
postepowaniu przetargowym spetnia wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pbZniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127)? W szczegdlnosci, czy spetniony jest
wymoég zapisany w Art20 ust 2 Ustawy, ti. czy Projektant zapewnit sprawdzenie projektu
architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri w odpowiedniej specjalnosci? W przedmiotowej dokumentacji w czesci dotyczacej
specjalnoéci konstrukcyjnej nie zostata wykazana osoba projektanta sprawdzajgcego.
OdpowiedzZ zamawiajgcego:
Tak, sprawdzajgcym projektu konstrukcji jest mgr inz. Grzegorz Gryz, upr. proj. PDK/0047/PWOK/08 w
specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej, nr izby MAP/BO/0585/09, ktory jest wymieniony w Projekcie
Budowlanym. Zwracam uwage, ze odpowiedzialnym za wykonany projekt jest projektant konstrukcji a
wymienienie sprawdzajacego konstrukcji w projekcie budowlanym jest wystarczajacg informacijg dia
Oferenta wykonujacego wyliczenie ceny ofertowej.

3. Pytanie wykonawcy:
W zwigzku z uzyskang odpowiedzig nr 4 z dnia 04.03.2021r (plik 04.03.2021 r. - Odpowiedzi 1)
zwracamy uwage, ze wedtug dotychczasowego orzecznictwa KIO (sygn. Akt. KIO 171/13), ze “loen)
zobowigzanie wykonawcy do nieodptatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i
czynnosci serwisowych (...) nie mieszcza sig w pojeciu zaméwienia o roboty budowlane ustalonej w
oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie sg z tymi robotami cisle zwigzane (...) Wykonawca
rob6t budowlanych jest zobowigzany tylko do usuwania wad i usterek wykonanych robot. a nie do
wykonywania czynnosci_eksploatacyjnych’. Zwracamy sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
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kwegtii formalnej iprzychylenie do orzeczenia KIO i w konsekwencji wykreslenie obowiazku
Serwisowania zainstalowanych urzgdzen wraz z zakupem materiatéw eksploatacyjnych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu serwisowania zainstalowanych urzadzer wraz z zakupem
materiatéw eksploatacyjnych.

XlI pkt 3 specyfikacji warunkéw zamowienia otrzymuje brzmienie:

.3. Cena ofertowa winna uwzglednia¢é wszystkie wymagania specyfikacji oraz obejmowaé wszelkie
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia, koszty zwigzane z uzyskaniem przez wykonawce przychodu z tytutu
realizacji niniejszego zamowienia, w szczegéinosci koszty niezbednych materiatéw, koszty robét
stanowigcych  przedmiot ~ zamdwienia,  wyposazenia, dostarczonych  urzadzen,  robét
przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji
technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, wykonaniem niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii,
odbioréw, itp., wszelkie opfaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki
gwarancyjnej, koszt robot i ustug nie wynikajacych wprost z dokumentacji technicznej ale niezbednych
do wykonania robét, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztukg budowlang oraz
inne koszty zwigzane z realizacja umowy, za wyjatkiem robot dodatkowych, ktérych zamawiajgcy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia nie mégt przewidzie¢ oraz robét | materiatow wyraZnie wytaczonych
przez zamawiajgcego z zakresu przedmiotu niniejszego zaméwienia.

4. Pytanie wykonawcy:
W zwigzku z uzyskang odpowiedzig nr 4 z dnia 04.03.2021r (plik 04.03.2021 . - Odpowiedzi 1)
zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie i doprecyzowanie, czy intencja Zamawiajgcego w przypadku
zaoferowania przez Wykonawce 84-miesiecznego okresu gwarancji na przedmiot zaméwienia, na
podstawie zapisow par. 6 ust. 5 Umowy, jest zakupienie ustugi petnego serwisowania urzadzen wraz z
wymiang wszystkich materiatéw eksploatacyjnych w zaoferowanym, 84-misiecznym okresie, czy
jedynie w okresie gwarancji na urzadzenia udzielonych przez poszczegéinych producentow (zwykle 24
miesigce). Doprecyzowanie tej kwestii zasadniczo wptywa na kalkulacje kosztu prac serwisowych do
uwzglednienia w ofercie Wykonawcy.
Odpowiedz zamawiajacego:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 3.

5. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy poprzez “Urzadzenia®, ktére sg objete sg serwisowaniem w
ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji na przedmiot zaméwienia, uznaje jedynie elementy
instalacji sanitarnych i elektrycznych czy réwniez asortymenty ogélnobudowlane, taki jak $lusarka
drzwiowa i okienna, stolarka, $ciany mobilne,
OdpowiedZ zamawiajacego:
Zamawiajgcy wprowadzit zmiang w tym zakresie. Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.

6. Pytanie wykonawcy:
W zwigzku z zapisem we wzorze umowy - §6 pkt. 5, dotyczacym koniecznoéci petnego serwisowania
wraz z wymiang materiatdw eksploatacyjnych w okresie obowigzywania gwarancji na urzadzenia dla
maksymalnie punktowanego czasookresu 84 miesiecy, wnosimy o wylgczenie z gwarancji wymiane
czesci eksploatacyjnych. Obecna struktura cenowa rynku oraz drastycznie rosngce ceny materiatéow
przy jednoczesnych prognozach zwigzanych z kolejnymi podwyzkami cen, w Naszej opinii spowodujg
duze przeszacowanie kosztéw samych materiatdbw eksploatacyjnych bedacych w interesie
potencjalnego Wykonawcy, co w konsekwencji zawyzy realne wartosci ofert.
OdpowiedZ zamawiajgcego:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 3.

7. Pytanie wykonawcy:
ARCH - Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci na przekrojach pojawia sie informacja o $cianie
zewnetrznej i jej warstwach w postaci jak przedstawiono ponizej, natomiast na rzucie parteru $ciana
zewnetrzna szraf jako zZelbetowa (co pokrywa sie z projektem konstrukcji) czy wystepuje zatem
gdziekolwiek $ciana zewnetrzna, ktérej warstwa nosna to pustak ceramiczny?
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Odpowiedz zamawiajacego:
Wszedzie nalezy przyja¢ beton zbrojony. Pustak ceramiczny moze wystapi¢ jedynie w miejscach
podmurowania otworéw okiennych do wysokosci parapetu np. O0 w osi ,M”

PELYTY WL J CEMENTOWE gr. 2 PODK S 1 CJl WEJ
PRZESTRZEN WENTYLOWA

WELNA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYM gr. 20 cm

BETON ZBROJONY gr. 25 cm

PAROIZOLACJA

WEENA MINERALNA DACHOWA gr. 15 cm 4 §5
PAPATERMOZGRZEWALNA ZEWNETRZNA

PAPATERMOZGRZEWALNA PODKELADOWA

PLYTY WLOKNOCEMENT OWE gr. 2 cm NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
PRZESTRZEN WENTYLOWA
WELNA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYM gr. 20 cm
—— PUSTAK CERAMICZNY / BETON ZBROJONY gr. 25 cm
TYNK WEWNETRZNY
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8. Pytanie wykonawcy:
ARCH - Na rysunku przedstawiajgcym rzut sufitéw podwieszanych brak wskazania rzednej
wysokoSciowej sufitéw (w rozwinieciach wykoriczenia $cian brak) prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz zamawiajacego:
Za wyjatkiem pomieszczeri pokazanych na rysunkach aranzacji wnetrz na ktérych to podana jest
konkretna wysokos¢ montazu sufitbw podwieszonych, nalezy przyjaé ogolng zasade montazu sufitéw
na wyskosci 2,5 m w $wietle dla pomieszczen higieniczno sanitarych i korytarzy oraz wysoko$é 3,0 m
w $wietle dla pozostatych pomieszczen.
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9. Pytanie wykonawcy:

ARCH - Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie przestrzenie nad sufitami podwieszanymi nalezy
tynkowac oraz malowa¢ zgodnie z oznaczeniem np. jak ponizej:

RUDOWANY

g A PE
YLEWKA BE TONOWA W SPADKL 2%
PLY TA BETONOWA ZBROJONA gr. 25 cmi
T2 [ YNK WEWNE TRZNY
PRZES TRZEN INSTALACY JNA
SUFI SEANY USZCIE

I

LT

OdpowiedZ zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza, majg by¢ wytynkowane $ciany i sufit powyzej sufitu podwieszonego.

10. Pytanie wykonawcy:
KON - Prosimy o potwierdzenie, ze gérna rzedna plyty fundamentowej na wszystkich segmentach
obiektu powinna wynosic -0,70. Brak widocznych niezbednych kot wysoko$ciowych wyszczegélnionych
na rysunku rzutu ptyty fundamentowey.
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Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza, zgodnie z rys. K-2

11. Pytanie wykonawcy:
KON - Rysunek konstrukcji stupéw posiada stosowne oznaczenia réznych typéw stupéw. W rysunkach
konstrukcji brak rysunku z oznaczeniem lokalizacji wystepowania poszczegélnych typéw stupéw. Czy
przy wycenie nalezy sie kierowac jedynie oznaczeniami z rzutu parteru branzy architektonicznej i czy
Jest to spdjne z obliczeniami konstrukcji? Prosimy o potwierdzenie lub uzupetnienie rysunku.
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OdpowiedZ zamawiajacego:
Konstrukcja stupdw wedtug rys. K-3 a lokalizacja z okresleniem wysokosci stupéw wedtug PB i PW
Architektury

12. Pytanie wykonawcy:
KON - Rysunek konstrukcji stropéw nie posiada odniesienia do rzednych, co nie pozwala stwierdzi¢
Jednoznacznie, gdzie ewentualnie zmienia sie rzedna stropu. Nie przedstawiono zadnych przekrojow w
branzy konstrukcyjnej, a przekroje z branzy architektonicznej nie pozwalajg jednoznacznie sprawdzic¢
wszystkich lokalizacji. Prosimy o stosowne uzupetnienie w celu umozliwienia dokonania poprawnej
kalkulacji kosztéw realizacji konstrukcyi.
OdpowiedZ zamawiajacego:
Rzedne stropéw wedtug architektury. Projekt architektury podaje wszystkie rzedne w stanie
wykonczonym, wszystkie rzedne sufitow sg naniesione w PW Architektury i tym nalezy sig kierowac w
wyliczeniach ceny ofertowe;.
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Pytanie wykonawcy:

KON - Rysunek konstrukcyjny $cian - brak rysunku z oznaczeniem, gdzie wystepujg poszczegdine typy
przekrojow wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej. Prosimy o uszczegétowienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wedtug schematéw PB. Rodzaje $cian, co do uzytego materiatu sg pokazane na rzucie parteru w PW
Architektury.

Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o udostepnienie obliczeri statycznych czesci konstrukcyjnej do Projektu Budowlanego.
Odpowiedz zamawiajacego:

Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w PB i to jest wystarczajece do wyliczenia ceny ofertowe;]

Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o uzupetnienie rysunkéw wieZby dachowej dla dachu w osiach I-M/ 10-16.
Odpowiedz zamawiajgcego:

Wykonanie wedtug rysunkéw K-16 i K-16a

Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o udostepnienie rozwigzari gtéwnych potaczen wigzaréw dachowych drewna klejonego.
Odpowiedz zamawiajacego:

Wedtug odnos$nych szczegotdéw na rysunkach konstrukecyjnych

Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o uszczegdtowienie rozwigzan dotyczgcych posadzki, ti o doprecyzowanie klasy
betonu, stosowanego zbrojenia oraz detali.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wedtug rys. K-2

Pytanie wykonawcy:

ARCH - Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w przekroju architektury rys. A-04 z rysunkiem konstrukcji
nr K-2. W architekturze wystepuje uktad warstw drogowych (przekréj oparty na zageszczonym gruncie)
a w konstrukcji zelbetowa piyta. Prosimy o informacje ktéra wersja jest poprawna i nalezy uwzgledni¢ w
wycenie.
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Odpowiedz zamawiajacego:
Na przekroju A-04 w dokumentacji zamieszczonej do przetargu jest plyta, wskazany szczegot jest
nieaktualny.

19. Pytanie wykonawcy:
KON - Prosimy o pokazanie przekroju przez ptyte w zaznaczonych ponizej miejscach na rysunku K-2
celem unikniecia bfedéw w okresleniu ilosci robét np. Poprzez dodanie rzednych gory stopy i spodu

stopy dla pali fundamentowych.
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OdpowiedZ zamawiajgcego:
Wedtug K-2, oraz wg rzutu parteru w PW Architektury.

Pytanie wykonawcy:

ARCH - Projekt architektoniczny zostat utworzony w programie ARCHICAD. Majgc na uwadze
potrzebe rzetelnego obliczenia i ilosci oraz kosztu robét do wykonania, zwracamy sie z prosbg o
udostegpnienie modelu 3D w formacie natywnym lub otwartym IFC.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie udostepnia modelu 3D w formacie natywnym lub otwartym IFC.

Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o wyjasnienie, dlaczego w dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania
Zadnych dylatacji konstrukeyjnych. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to celowe i poprawne.

Odpowiedz zamawiajacego:

Dylatacja jest zaprojektowana, jest to widoczne na przykiad na przekroju A-09

Pytanie wykonawcy:

ARCH - Sciany dziatowe - prosimy o doprecyzowanie na rzucie kondygnacji lokalizacji poszczegéinych
typéw Scian dziafowych opisanych w dokumentacji projektowej, tji. a) z cegty, b) z pustaka, c)
zabudowa G-K, ktére na rysunku architektury sa oznaczone szrafem z informacjg “Sciana dziatowa”.
Brak rozréznienia typéw Scian dziatowych na rysunku rzutu uniemozlivia poprawne skalkulowanie
kosztu robot.

OdpowiedZ zamawiajacego:

W projekcie nie przewiduje wykonywania $cian dziatowych z piyty G-K na ruszcie. Materialy dla $cian
dziatowych nalezy przyjg¢ zgodnie z czescig opisowa projektu

Pytanie wykonawcy:

ARCH - W opisie technicznym wystepuje informacja moéwigca o tym, ze $ciany zelbetowe od wewnglrz
nalezy “otynkowac¢ podwdjng ptyta GK”. Prosimy o wyjasnienie czy wobec powyzszego nalezy
przewidzie¢ tynkowanie czy obudowe GK oraz zaproponowac technologie (podwdjne pfytowanie na
podkonstrukcjfi?) oraz dalej, doprecyzowanie rzednej wysokoSciowej do ktérej nalezy przewidzie¢
“otynkowanie”.

Odpowiedz zamawiajacego:

NIP: 675-000-21-18
REGON: 000001815
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24,

25.

26.

27.

Informacja w opisie dotyczy wewnetrznych powierzchni $cian zelbetowych gdzie zabudowa z
podwojnych plyt G-K daje grubos¢ takg samg jak grubosé tynku z dodatkiem perlitu czyli 2,5 cm.
Pozwala to na fatwie prowadzenie instalacji wtynkowych. Sciany i  sufit powyzej sufitu podwieszonego
nalezy wytynkowac.

Pytanie wykonawcy:

ARCH - Sciany dziatowe majg grubos¢ 17 cm z czego grubos¢ warstwy konstrukcyjnej to 12 cm. W
opisie widnieje informacja, ze ciany dzialowe nalezy otynkowaé. Czy nalezy przyja¢ jednostronng
grubo$é warstwy tynku 2,5¢cm?

Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie tynki z dodatkiem perlitu majg grubo$¢ minimalng 2,5 cm i taka grubo$é tynku nalezy przyjaé
W wycenie ofertowej.

Pytanie wykonawcy:

KON - W projekcie konstrukcji nie wydano zbrojenia wiericéw posrednich dla $cian dziatowych. Czy w
projekcie zrezygnowano z wykonania wiericéw posrednich na Scianach dziatowych murowanych i
Jjedynie nalezy przewidzie¢ wykonanie nadprozy zelbetowych nad drzwiami?

Odpowiedz zamawiajacego:

Wierice posrednie nie sg potrzebne, przewidzie¢ nalezy wykonanie nadprozy zelbetowych nad
otworami drzwiowymi i innym otworowaniem wewnetrznym.

Pytanie wykonawcy:
Prosimy o informacje, gdzie wystepuje detal D06 pokazany ponizej. Czy wystepuje jedynie w osiach |
oraz J?

5 a
| i
— NVVVVVY
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AB-PROJEKT
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- m"‘ Mickmacry 21, ;i-l?aklﬂ-

A DZWLCE 47011

Odpowiedz zamawiajacego:
Wystepuje przy dylatacji w osi J

Pytanie wykonawcy: _
KON - Nad stolarkg w osi D jest pokazana Zelbetowa $ciana szczytowa. Prosimy o wskazanie, gd_z;e
Projektant ujat zbrojenie powyzszego elementu? Gabaryty pokazane w rysunku konstrukcyjnym Scian
nie pokazujg takiego elementu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottagtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18

Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
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Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy to wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji $cian.

28. Pytanie wykonawcy:
KON - Prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie, ze w lokalizacji zaznaczonej ponizej nie nalezy
zaprojektowac i wykonaé podparcia w postaci zelbetowej belki lub podciggu ze wzgledu na duzg,
ponad 14m rozpietos$¢ elementu?

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
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Odpowiedz zamawiajacego:
W tym miejscu nie jest potrzebna zadna dodatkowa belka zelbetowa

29. Pytanie wykonawcy:
ARCH - Na rzucie parteru rys. A.2 w osiach 12-15/T-U wskazano drzwi podnoszone, ktore nie
wystepuja w zestawieniu stolarki. Prosimy o uzupetnienie zestawienia, wymogéw technicznych,
funkcjonalnych oraz gabarytowych w celu dokonania ich wyceny.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
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OdpowiedZ zamawiajacego:

180

180

Nalezy wyceni¢ zamontowanie w tych otworach zaluzji z paneli aluminiowych (takie jak stosuje sie do
zamykania okien) w kolorze Ral 7001, sterowanych przyciskiem po obu stronach. Zaluzje majg by¢
dostosowane do otworu o wymiarach 90 x 200 cm.

30. Pytanie

wykonawcy:

KON - Prosimy o wydanie rysunku konstrukcyjnego schodéw wskazanych na rysunku ponizej,
oznaczonych do wylania na mokro wraz z zestawieniem zbrojenia niezbednego do uwzglednienia w

ofercie.
vl
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Odpowiedz zamawiajacego:
To sg schody zejsciowe na poziom kottowni wykonane Jako blok z betonu bez koniecznosci zbrojenia
stalg zbrojeniowa. Projekt konstrukcji nie jest tu potrzebny.

31. Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o informacje czy lokalizacje wskazane ponizej, to miejsca wystepowania stupéw
Zelbetowych? Jesli tak, to zwracamy sie z pro$bg o przesfanie rysunkéw konstrukcyjnych z
zestawieniem zbrojenia. Ponadto prosimy o informacje, czy w zaznaczonym przekroju w miejscu nad
fasadg wystepuje belka zelbetowa? Wysokosé fasady to 323cm, natomiast rzedna spodu stropu
‘Ze{b_t\oqwe go to 3;550\m Prosimy o wydanie rysunkéw szalunkowych i zbrojeniowe tych belek?

[ B R iy O\ ig o7

d.t kG Le 7 i
P > - A =
e S T B T )

Odpowiedz zamawiajgcego: ' )
Wykona¢ zgodnie z rysunkiem K-7. We wskazanych miejscach wystepujg stupy o przekroju 30 x 30
cm i zostaty uwzglednione w konstrukcji. Uzupetnienie wysokosci pomiedzg g_érq fasady a (;Ioiem
stropu wykona¢ jako zelbetowg belke opuszczong ze stropu ze zbrojeniem analogicznym jak w

scianach i w stropie.

32. Pytanie wykonawcy:

KON - Czy w zaznaczonych miejscach elementy beda zbrojone jak belki? Nie sg w ten Sposob
przedstawione w dokumentacji. Prosimy o wyjas$nienie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltataja Krakowie NIP: 67?-30&211-;185
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 00000
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Odpowiedz zamawiajacego:
Rysunek A5 przedstawia inne rozwigzanie

33. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci pomiedzy rzutem a przekrojem, chodzi o stolarke okienna
widoczng w przekroju a tg odczytana z rzutu, ktéry rysunek jest poprawny??

R alalela) o\l

sif  C aa Al

!_.,J e N 7 ¥ 1w [ 1 ’ i Il
S ' DOGO000000 All
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STUDENCI

A-01™

OdpowiedZz zamawiajacego:
Nalezy przyja¢ rozmieszczenie okien wg rzutu architektonicznego

34. Pytanie wykonawcy:
Rysunek konstrukcyjny dotyczacy wiezby dachowej “Konstrukcje drewniane K-8" pokazuje schemat
wigzara, ktory nalezy wykonac¢ x22, dla kazdej sztuki przedstawiono dwa stupki zelbetowe tymczasem
w zestawieniu stali zbrojeniowej pokazano ilos¢ stupkéw 22 tzn., ze 11 wigzaréw ma byc¢ tak
podpartych, co drugi wigzar czy nalezy przyjac wigkszg ilos¢ stupkéw zelbetowych?

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftgtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
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Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie stupkéw pod kazdym wigzarem, wg aktualnego rys. K-8

35. Pytanie wykonawcy:
KON - Konstrukcja zelbetowa stropodachu — nie pokazano Zadnych otworéw na przej$cia instalacji w
konstrukcji. Czy te otwory maja by¢ wycinane po wykonaniu konstrukcji jako wycinane jak tutaj nalezy
przewidzie¢ dozbrojenie otworéw? Prosimy o uzupelnienie brakéw rysunkéw szalunkowych dla
stropodachu.
Odpowiedz zamawiajacego:
Otworowanie wg branz instalacyjnych.

36. Pytanie wykonawcy:
ARCH- Prosimy o informacje ktéra adnotacja dotyczaca wykoriczenia w Panstwa projekcie jest prawdag
i jest wigzaca. Jesli chodzi o posadzki: ktéry dokument jest nadrzedny ( rzuty z przekrojami, opis
architektury, czy karty pomieszczeri)? Niescisto$ci miedzy kartami pomieszczen a zestawieniem
pomieszczeri np. pomieszczenie BO1 w katach pomieszczenn ma by¢ wykonczone wykiadzing
dywanowg a wg. zestawienia pomieszczeri PCV RULON. Jak ma by¢ wykorczona posadzka w
pomieszczeniu E37, E08, E20, F10, F11, F12, F14 maja byc plytki ( jak tak to jakie?) czy wykfadzina
PCV ( jak tak to jaka?). Sg to rozbieznosci miedzy zestawieniem pomieszczeli a kartami pomieszczen.
OdpowiedZ zamawiajacego:
Do wyceny ofertowej nalezy postuzy¢ sie kartami pomieszczen w opisie do PW architektury

37. Pytanie wykonawcy:
ARCH - Prosimy o przekazanie rysunkéw / wytycznych dotyczacych miejsca skiadowania butli: jaki
fundament, stolarka, jakie przykrycie dachowe, $ciany wraz z ich wykoriczeniem.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw REGON: 000001815
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Odpowiedz zaméwiajqcego:
Wytyczne dla butli pokazano na rys. A.52

38. Pytanie wykonawcy:
PZT - Prosimy o przekazanie brakujgcego projektu zieleni.
OdpowiedZ zamawiajacego:
Wszystkie informacje do wyceny ofertowej znajdujg sie w PZT, do wyceny ofertowej nalezy ujac¢
rekultywacje catego terenu objetego PZT, wykona¢ nalezy réwniez trawniki na catym obszarze
objetym PZT. W wycenie ofertowej nie nalezy ujmowac¢ nasadzen drzew i krzewéw ozdobnych.
39. Pytanie wykonawcy:
PZT - Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uwzglednic¢ pielegnacje zieleni, na okres gwarancji
OdpowiedZ zamawiajacego:
Nie.

40. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o ustalenie terminu wizji lokalnej
Odpowiedz zamawiajacego:
Teren nowej inwestycji jest ogéinodostepny, znajduje sie przy ul Krakowskiej Rzaska, gmina Zabierzow
na dzialce nr 470/11. W zwigzku z panujgca pandemig zamawiajgcy nie bedzie uczestniczyt w
ewentualnych wizjach lokalnych.

41. Pytanie wykonawcy:
PZT - Prosimy o udostepnienie mapy do celéw projektowych w celu weryfikacji sieci i uzbrojenia
terenu.
Odpowiedz zamawiajacego:
PZT jest wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych.

42, Pytanie wykonawcy:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
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43.

44.

45,

46.

47.

Proszg o podanie hierarchii waznosci dokumentéw opis, karty pomieszczer, rzuty. Sa rozne
rozwigzania na posadce wg. zestawienia np. w pom. E24 maja by¢ plytki natomiast wg. kart
pomieszczen wyktadzina obiektowa PCV.

Odpowiedz zamawiajacego:

_Kolejnoéc ma by¢ nastgpujaca: w pierwszej kolejnosci czesé rysunkowa w PW  Architektury z
informacjg ogoing podang w opisie technicznym z uszczegodtowieniem w szczegdlowym wykazie robot
wykoriczeniowych.

Wszystkie posadzki nalezy wycenic w ofercie na podstawie Szczegotowego wykazu robot
wykonczeniowych, ktéry znajduje sie w opisie technicznym do PW architektury.

Pytanie wykonawcy:

ARCH- W pom. B01/B02 znajduje sig $cianka mobilna. Prosimy o doprecyzowanie jaka ona ma by¢:
automatyczny, reczna, pdtautomatyczna? Czym wykoniczona? jakie ma posiadaé parametry
akustyczne? Jakie parametry ognioodporno$ci? czy potrzebna jest podkonstrukcja stalowa? Jesli tak to
prosimy o wydanie rysunkéw konstrukcyjnych. Prosze o wskazanie na rysunkach, gdzie ma by¢
parking dla tej Scianki. Jaka wysoko$é $cianki?

Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z opisem w projekcie dopuszczona jest $ciana mobilna dowolnego producenta przy zatozeniu
uktadu amfiteatralnego pomieszczen, ktére oddziela, wyposazenia w naped elektryczny do skfadania,
spelniajgca wymog oddzielenia  akustycznego zgodnie z przepisami. l|zolacyjnosé akustyczna
minimum 45 dB. Wykonanie dzwigkoszczelne. Nie jest potrzebna zadna podkonstrukcja stalowa,
dostawa i montaz producenta. Parkowanie oraz wymiary poszczegélnych paneli pokazano na rzucie
parteru oraz rysunkach aranzacji wnetrz

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W pom. BO3 znajdujg sie na rysunku automaty vendingowe czy te automaty sq do dostarczenia
przez oferenta? Jesli tak to prosimy o ich wyspecyfikowanie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Automaty vendingowe nie sg objete przetargiem, w miejsce instalacji tych aparatéw nalezy zapewni¢
zasilanie elektryczne 230 V.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W pom. B05, B06 znajduje sie ekran sufitowy zwijalny. Prosimy o przedstawienie jego
charakterystyki:

-jaki wymiar,

- czy ma by¢ ukryty w przestrzeni nad sufitoweyj,

- ma by¢ reczny czy automatyczny (wraz ze sterowaniem np. z pilota?

Odpowiedz zamawiajacego:

Rzutniki oraz ekrany bedg elementem dostawy poza aktualnym postgpowaniem przetargowym. Na tym
etapie nalezy przyjag¢ w wycenie zasilanie elektryczne ekranéw oraz rzutnikdéw, oraz rurarz do
przetgcznika zlokalizowanego w poblizu ekranu na wys. ok 130cm, oraz utozenie przewodéw HDMI i
RJ45 kat. 6A zakonczone gniazdami w puszcze podiogowej zlokalizowanej w poblizu biurka
prowadzgcego

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Czy w pomieszczeniach BO1, BO2 maja by¢ ekrany sufitowe, poniewaz sq wyspecyfikowane w
kartach pomieszczen, natomiast nie ma ich na rzucie? Jesli tak to prosimy o ich specyfikacje (wymiary,
zakres automatyki, itp.) ?

Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 45.

Pytanie wykonawcy: ‘
ARCH-Prosimy o potwierdzenie, iz wyposazenie wyspecyfikowane w opisie architektury pkt.7.2 jest
poza zakresem wyceny.

Odpowiedz zamawiajacego: ‘

Wyposazenie jest poza zakresem wyceny, obowigzkowe jest doprowadzenie podejsc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

Pytanie wykonawcy:

ARCH—Na rzucie poz. +/-0,00 w osiach C-D/10-12 przed wejsciem sg wrysowane pfytki.
Prosimy o przedstawienie ich charakterystyki (wymiary, antyposlizgowo$¢, kolor, grubosé, itp.)
Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy przyja¢ warstwy wg rysunkéw proj. drogowego.

Pytanie wykonawcy:

ARCH—Prosr’my O Okreslenie jak majg by¢ zbudowane Sciany G-K z jakiej ptyty (grubosé piyty, rodzaj,)
Jaka wetna (prosze podac parametr gestosci, grubosci wetny) ma by¢ zastosowana?

Odpowiedz zamawiajacego:

W projekcie nie przewiduje wykonywania $cian dziatowych z ptyty G-K na ruszcie. Materiaty dla $cian
dziatowych nalezy przyja¢ zgodnie z czeécig opisowa projektu.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W dokumentacji odnajdziemy zapis: “Narozniki $cian zabezpieczone przed uszkodzeniem
wézkami transportowymi lub t6zkami szpitalnymi”. Prosze o wskazanie (na rysunku) ktére narozniki
majg by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniami? doktadnie z jakiego materialu maja by¢ narozniki
zrobione? Jakiej grubosci? Co to oznacza, ze maja by¢ o” wysokiej wytrzymatosci”, Prosze podaé
parametry wytrzymatosciowe.

Odpowiedz zamawiajacego:

W wycenie ofertowej nalezy przyja¢ wytacznie zabezpieczenie wszystkich naroznikéw —systemowymi
zabezpieczeniami katowymi wtynkowymi.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Prosimy o informacje, z czego ma by¢ wykonane ogrodzenie przy budynku C (wybieg pséw
hodowlanych): Jakie przyjac oczko siatki? W jakim rozstawie stupki i jaki wymiar stupkéw?

Odpowiedz zamawiajacego:

Wszelkie potrzebne informacje na rys A2 REW

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W jaki sposéb ma by¢ wykoriczony wybieg dla pséw (posadzka) - brak danych w projekcie?
Odpowiedz zamawiajacego:

Wybieg dla psow ma by¢ wykonczony wysokiej jakosci trawnikiem dywanowym.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W  pomieszczeniu CO1 w  wejciu  znajduje  sie  wycieraczka  systemowa.
- prosimy o doprecyzowanie parametrow tej wycieraczki - jaki to ma by¢ rodzaj (gumowa, szczotki,
rysp),

- ramie aluminiowej czy nie?

OdpowiedZz zamawiajacego:

Prosze uwzgledni¢ w wycenie ofertowej dostawe i zamontowanie wycieraczek systemowych o
wymiarach i w miejscach dokiadnie wskazanych w rysynku rewizyjnym rzutu parteru w PW
architektury (w zatgczeniu A2-REW RZUT PARTERU). Wycieraczki wewnetrzne z wkiadami
gumowymi i rypsowymi, niskoprofilowe, wycieraczki zewnetrzne 2z wkiadem gumowym,
niskoprofilowe. Producent dowolny.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W osi 1/3' — H-J: - w strefie wejScia pracownikéw technicznych zaszrafowanie wskazuje na
plytki prosze o wyspecyfikowanie tych piytek oraz o wskazanie uwarstwienia w tym miejscu (jaka jest
zaprojektowana podbudowa)
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OdpowiedZz zamawiajacego:
Nalezy przyjgc warstwy wg rysunkéw proj drogowego.

55. Pytanie wykonawcy:
Na rzucie poz. 0 jest zaznaczony przekréj A-07 w osiach 10-15 na rzucie znajduje sie 9 okien,
natomiast na przekroju widzimy 8 szt. jak na rysunkach ponizej. Prosimy o korekte rysunkéw oraz
zestawienia okien.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

hittp:/fur.krakow.pl



UNIWERSYTET ROLNICZY
e Flugonga holatdia » Krakow i

56.

57.

58.

$80 L 00 o
ey
Hi3

o [
Odpowiedz zamawiajacego:
Aktualna dokumentacja dotaczong do przetargu pokazuje spojnosc¢ llosci okien na rzucie jak i
na przekroju

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Miedzy pomieszczeniami D01 a D02 wystepuja na rzucie zaluzje PPOZ prosimy o ich
charakterystyke, doktadniejszy opis celem rzetelnego wycenienia. Na dodatek jest okna wg.
Zestawienia 00 ma wymiar 120x60 a wg. Rzutu 240x120. Prosimy o korekty

Odpowiedz zamawiajacego:

Okno oznakowane na rys O0 w A18 ZESTAWIENIE STOLARKI jest jako O7. Zaluzji jest odpornosci
ogniowej wg projektu, ma by¢ automatycznie zamykana w razie pozaru, jest réwniez zamieszczona w
A18 ZESTAWIENIE STOLARKI jako Z1.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-W obrebie pomieszczenia D01 na rzucie poz.Q jest wycieraczka systemowa. Prosimy o
doprecyzowanie parametréw tej wycieraczki jaki to ma byé rodzaj (gumowa, szczotki, rysp)?
Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 53.

Pytanie wykonawcy:

Na rysunku z rzutami sufitéw nie ma wysokoéci ma jakich maja by¢ sufity podwieszane. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Za wyjatkiem pomieszczen pokazanych na rysunkach aranzacji wnetrz na ktérych to podana jest
konkretna wysoko$¢ montazu sufitéw podwieszonych, nalezy przyjaé ogéing zasade montazu sufitow
na wyskosci 2,5 m w $wietle dla pomieszczen higieniczno sanitarych i korytarzy ~ oraz wysokos¢ 3,0
m w $wietle dla pozostatych pomieszczen.
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59. Pytanie wykonawcy:
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ARCH - Na rzucie przy osi L ja ponizej na rysunku wida¢ wokot drzwi czarne kreski wskazujace na

schodni. Prosimy o doprecyzowanie co to jest i zsynchronizowac rysunki poniewaz na przekroju A-06

nic tam nie ma.
D
2uwosé paLszes T
ROZBUDOWY

Odpowiedz zamawiajacego:

Na rys. A2-REW udostegpniona wraz z odpowiedziami z odpowiedziami 11.03.2021, w tym miejscu
znajduje sie wycieraczka systemowa

Pytanie wykonawcy:

ARCH - Prosimy o dotgczenie legendy dla rysunku rzutu poz. +/-0,00 opisujgcg co dana szrafura
oznacza na rysunku brak tych oznaczeri uniemozliwia rzetelne przygotowanie przedmiaréw co
przektada si¢ na profesjonalne przygotowanie oferty, a takze moze prowadzi¢ do roznych interpretacji
przez oferentow. (jaki rodzaj Sciany - murowana / GK /itp. ).

Od po;riedi Zamawiajacego:
W projekcie nie ma scian z ptyty G-K na podkonstrukcji aluminiowej. Sciany dziatowe nalezy wykonaé
z materiatdw doprecyzowanych w czesci opisowe;.

Pytanie wykonawcy:

Majgc na uwadze zapisy par.1 ust. 2 wzoru umowy, prosimy o uszczegéiowienie ust. 1 pkt 2) ppkt a),
to jest okreSlenie przez Zamawiajacego pierwszenstwa zapiséw w przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci w poszczegdinych elementach dokumentacji projektowej: i) rzutach kondygnacji: ii) opisie
projektu architektury; iii) szczegétowym wykazie rob6t wykoriczeniowych dla poszczegélnych
pomieszczen (karty pomieszczer).

Odpowiedz zamawiajacego:

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa a dla robét wykoriczeniowych szczegétowy wykaz
robét dla poszczegélnych pomieszczen.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Prosimy o informacje czy w zakresie wyceny jest wyposazenie ujete na rys. T1 jesli nie prosimy
o doprecyzowanie, czy w zakresie dostawy i montazu pozostaje podkonstrukcja i wykoriczenie podium
w salach B01 | BO2, niezbedne do zamontowania foteli ozn. Bd3. Jezeli tak, prosimy o przekazanie
rysunkow wykonawczych przedmiotowej podkonstrukcji.

Odpowiedz zamawiajacego:

Rysunek T1 to rysunek technologii i wyposazenia informujacy o wymaganych miejscach dostawy
mediéw do urzadzen i wyposazenia, ktére tego wymaga. Sposéb wykonania podium w zakresie
wystarczajgcym do wyliczenia ceny ofertowej jest pokazany na rysunku nr A 52. Fotele w Salach
audytoryjnych nie podlegajg wycenie w tym przetargu.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Na przekroju A-05 w opisie przekroju warstw posadzkowych mozemy odczytaé, ze nalezy
zastosowac keramzyt gr. 50 cm. Prosimy o informacje jakiej frakcji keramzyt nalezy wyceni¢ ?
Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy przyjgé keramzyt frakcji 10-20
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Pytanie wykonawcy:

w przedmfgrach odnajdziemy pozycje jak ponizej:

a) ;‘kaadzu;yf Z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie
ez paskow

b) Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na
zaprawie na $cianach

¢) Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i
o$ciezach na zaprawie oddzielne pasy szer. do 30 cm.
Prosimy o wskazanie na rysunkach (zaznaczajac kolorem lub odpowiednim opisem) gdzie znajduja
Sig Scianki G-K oraz obudowy z G-K, poniewaz obecnie nie da sie jednoznacznie wyczytaé z
projektu ki6re  Scianki majg by¢ $cianami G-K, ktére majq posiadaé przed $cianke G-K gdzie jest
obudowa G-K

Odpowiedz zamawiajacego:

W projekcie nie ma Scian z ptyty G-K na podkonstrukcji aluminiowej. Sciany dziatowe nalezy wykonaé

z materiatdw doprecyzowanych w czesci opisowej. Obudowy G-K wystepuja jedynie w miejscach

zamknigcia przestrzeni sufitu podwieszonego.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Prosimy o informacje czy zwymiarowane grubo$ci $cian na rzucie poz.0 konsumuja juz grubo$é
warstwy wykoriczeniowej np. tynku, tynk + plytka?

Odpowiedz zamawiajacego:

Tak na rzucie pokazano wymiary zawierajgce warstwy wykoriczeniowe $cian

Pytanie wykonawcy:

Przedmiar “Roboty budowlane - stan surowy zamkniety” poz. 15 — wg przedmiaru mamy 367 pali o
dtugosci 11,0 m oraz 273 pali o dfugosci 10,7 mb, co daje razem 640 szt. pali (wg dokumentacji 650
szt. pali), natomiast skucie gtowic pali ujeto tylko dla 13 szt. Czy nie winno dotyczyé wszystkich pali,
ktérych wysokosc nalezy dostosowadé, czyli 650 szt.?

Odpowiedz zamawiajacego:

Wycene ofertowg nalezy wykona¢ na podstawie projektu konstrukcji a przedmiar ma tylko charakter
informacji dodatkowe;.

Pytanie wykonawcy:

Przedmiar “Roboty budowlane - stan surowy zamkniety” poz. 31, 32 — prosimy o uscislenie czy jest to
izolacja typu ciezkiego, czy wytacznie izolacja przeciwwilgociowa - prosimy o uscislenie?

Odpowiedz zamawiajacego:

Okreslenie charakteru i miejsca hydroizolacji jest pokazane w PW architektury i na tej podstawie
nalezy wylicza¢ cene ofertows.

. Pytanie wykonawcy:

Przedmiar "Roboty budowlane - stan surowy zamkniety” poz. 33 - w opisie przedmiaru jest styropian,
natomiast wg dokumentacji XPS gr 15 cm — prosimy o wyjasnienie rozbieznosci?

Odpowiedz zamawiajacego:

W wyliczeniu ceny ofertowej nalezy postugiwa¢ sie projektem wykonawczym.

Pytanie wykonawcy:

Przedmiar “Roboty budowlane - stan surowy zamkniety” poz. 99, 103 dot. stolarki aluminiowej
zewnetrznej - wg przedmiaru ujeto po 1 szt., natomiast w zestawieniach stolarki sa po 2 szt. - prosimy
0 wyjasnienie rozbieznosci?

Odpowiedz zamawiajgcego:

W wyliczeniu ceny ofertowej nalezy postugiwaé sie projektem wykonawczym.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie, czy drzwi ozn. D1 do D4a Zamawiajgcy przewiduje jako $lusarke
aluminiowa, ktérej skrzydta o konstrukcji aluminiowej sa pokryte laminatem poliestrowym, czy tez
Zmawiajgcy oczekuje, ze skrzydifa beda wykonane tylko z laminatu poliestrowego?
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Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie d_rzwi wewngtrzne nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami opisanymi w opisie technicznym
do PW architektury. llosci nalezy przyja¢ drzwi zgodnie z  rysunkiem A.18 - zestawienie
stolarki.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o wyjasnienie, czy w przekazanych przedmiarach zostaf pominiety fundament pod zbiornik
ciektego azotu, gdyz nie odnajdujemy go w przekazanej dokumentacji konstrukcji, natomiast jest
zaznaczony na rzucie parteru architektury ?

Odpowiedz zamawiajgcego:

W wycenie nie nalezy uwzgledniaé zbiornika i fundamentéw.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy zestawienia $lusarki aluminiowej wewnetrznej - prosimy o wyjasnienie:

- wystepujg rozbieznosci w ilosciach migdzy zestawieniem a przedmiarem

— Zestawienie nie zawiera istotnych parametrow technicznych dla stolarki np. Parametr izolacyjnosci
akustycznej, kolor, wyposazenie dodatkowe czy informacii ktéra stolarka ma by¢ z automatyka, itp.
- prosimy o uzupetnienie dokumentacji,

OdpowiedZ zamawiajacego:

Podstawg wykonania wyceny ofertowe;j jest projekt wskazujacy lokalizacje danego elementu stolarki,

zestawienie - rys. Nr A 18 w zakresie ilosci oraz opis techniczny, gdzie okres$lone sg wszystkie

wymagane parametry dla stolarki okiennej i drzwiowej. Z kolei na rzucie architektury w PW sa

oznaczone wszystkie sprawy zwigzane z kontrolg dostepu itp. Doktadne zapoznanie sie z wiw

elementami projektu pozwoli na wyliczenie ceny ofertowej. Zestawienie oraz czesc opisowa projektu

zawierajg wszelkie niezbedne informacje potrzebne do wyceny. Prosze zapoznaé sie z aktualna

dokumentacjg dotgczong do przetargu

Pytanie wykonawcy:

Na rysunku A20 ARANZACJA WNETRZ ROZWINIECIE SCIAN R1, R2 jest opisany fornir kamienny z
podktadem z wibkna szklanego 120x60 natomiast w przedmiarach nie odnajdziemy takiego
asortymentu. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw.

Odpowiedz zamawiajacego:

Podstawg wyliczenia ceny ofertowej jest projekt wykonawczy.

Pytanie wykonawcy:

W dokumentacji wykonawczej oznaczono na rzutach i w opisie $cianki giszetowe wykonane z piyty
HPL. Prosimy o doprecyzowanie grubosci $cianki oraz rodzaj okué.

Odpowiedz zamawiajacego:

SCIANKI DZIALOWE, DRZWI ORAZ PRZYMYKI WYKONANE Z PLYTY HPL GR. MIN. 10 MM, W
KOLORACH WG WZORNIKA PRODUCENTA. PROFIL  USZTYWNIAJACY PRZEDNIA SCIANE
UKRYTY ZA LINIA FRONTU  (NIEWIDOCZNY OD ZEWNATRZ. ELEMENTY NOSNE SYSTEMU
tACZONE ZE SOBA OKUCIAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANYMI ZA POMOCA
WKRETOW. SCIANKI DZIALOWE ORAZ PRZYMYKI BOCZNE ~ PRZYMOCOWANE DO SCIAN ZA
POMOCA PROFILI ALUMINIOWYCH ANODOWANYCH. KONSTRUKCJA WSPARTA NA
SYSTEMOWYCH NOZKACH. DRZWI WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY SAMODOMYKAJACE -
GRAWITACYJNE, POCHWYT ORAZ BLOKADE Z MOZLIWOSCIA AWARYJNEGO OTWARCIA |
WSKAZNIKIEM STANU ,WOLNE-ZAJETE”. ZAWIASY | NOZKI POSIADAJA RDZEN WYKONANY
ZE STALI NIERDZEWNEJ, POCHWYT WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

Pytanie wykonawcy:

W dokumentacji brak scenariusza pozarowego wraz z matrycg sterowan — zgodnie z opisem
architektury w  budowlanym i wykonawczym, dokumenty te mialy powstaé na etapie projektu
wykonawczego. Powyzsze dokumenty sg niezbedne do odbioru budynku przez PSP. Prosimy o
uzupetnienie.
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Odpowiedz zamawiajacego:

Obiekt jest jedng strefg pozarowa. Alarm ll-go stopnia ma odblokowaé wszystkie drogi ewakuacyjne,
wyltaczy¢ wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, wigczy¢ sygnalizacje optyczno-akustyczna
pozaru oraz nada¢ sygnat do strazy pozarnej. Te postanowienia znalazly sig w opisie systemu SSP.
Matryca sterowan jest potrzebna na etapie programowania systemu SSP a nie na etapie ofertowania.
Powinna zawiera¢ rzeczywiste nazewnictwo pomieszczen, numeracje elementéw systemu itd.

Pytanie wykonawcy:

Brak warunkéw przytgczenia do sieci Tauron-Dystrybucja.

Odpowiedz zamawiajacego:

Warunki sg na stronie przetargu wraz z dokumentacjg projektowg elektryczna

Pytanie wykonawcy:

W branzy elektrycznej w opisie zaznaczono, ze usuwanie kolizji jest poza zakresem opracowania.
Prosimy zatem o potwierdzenie, ze wszystkie ewentualne kolizje bedq usuwane przez Zamawiajgcego
I nie beda obcigza¢ Wykonawcy. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, ze kolizje nie
wystepuja lub przekazanie odpowiedniego opracowania.

Odpowiedz zamawiajacego:

Na podstawie mapy do celdéw projektowych Projektant stwierdzit, ze na terenie inwestycji nie wystepujg
kolizje z istniejgcy infrastruktura i nie nalezy tego uwzgledniaé w wycenie ofertowej.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze projekt wykonawczy w zakresie przytaczenia do sieci zostat uzgodniony z
Tauron Dystrybucja. W przypadku, jesli takie uzgodnienie zostato wykonane prosimy o informacje do
kiedy jest wazne. Jest to konieczne do podtgczenia budynku do sieci energetyczne;.

Odpowiedz zamawiajacego:

Projekt jest w trakcie uzgodnien z Tauron, zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu podpisania umowy

Pytanie wykonawcy:

W projekcie konstrukcji brak przepustéw instalacyjnych, np. na koryta kablowe. W wiekszosci
przypadkéw mamy obok siebie 3 koryta 300x50 + 300x50 + 100*50, zatem przejécie 700 x 50. Takie
przejscie powinno by¢ uwzgledniane w konstrukcji. Prosimy o wydanie otworowania.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Nie ma takiej potrzeby, wszystkie instalacje prowadzone sg w korytarzach w systemie stropow
bezpodciggowych, budynek jest parterowy.

Pytanie wykonawcy:

W projekcie PZT wida¢ nasadzenia drzew i krzewéw oraz nasadzenia donic. W obmiarach jest tylko
pozycja zasiewu trawnika. Prosze potwierdzic, czy nasadzenia sg w zakresie Wykonawcy. Je$li tak to
prosze o uszczegdtowienie gatunku roslin.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wyceng ofertowg nalezy objaé rekultywacje catego terenu objetego PZT oraz wykonanie trawnikéw
dywnowych na tym terenie.

Pytanie wykonawcy:

Nie wskazano z jakiego materiatu nalezy wykonac¢ plac manewrowy oraz nie jest on uwzgledniony w
przedmiarach.

Odpowiedz zamawiajacego:

Materiaty z jakich zaprojektowano plac manewrowy wskazano na rysunkach branzy drogowej przekroj
D-D

Pytanie wykonawcy:

Czy Zamawiajgcy nie przewiduje dostawy i montazu w ramach postepowania $mietnika / -6w oraz
donic? Jezeli tak, to prosimy o uzupeinienie zestawieri matej architektury.

Odpowiedz zamawiajacego: Pom)
Zaprojektowane sg pomieszczenia na odpady wewnatrz budynku C i H. Postepowanie nie obejmuje
dostawy i montazu $mietnikow oraz donic.
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85.

86.

87.
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Pytanie wykonawcy:

Prosimy o uzupetninie w projekcie konstrukcji, fundamentu pod stacje trafo o oznaczeniu ST, Brak w
przekazanej dokumentacji.

Odpowiedz zamawiajacego:

Stacja trafo to obiekt typowy z fundamentem okreslonym w DTR takiej stacji.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Dotyczy okfadzin Sciennych. W opisie projektu architektury (str. 19) Zamawiajacy wskazuje, ze
W pomieszczeniach laboratoryjnych, gabinetach zabiegowych i innych wymagajgcych zachowania
podwyzszonych warunkéw sterylnosci, homogeniczna winylowa oktadzina s$cienna do wnetrz,
spefniajgca wymagania normy EN 15102:2007+A1:2011 o grubosci 1,30 mm | zabezpieczeniem
powierzchni PU Shield lub réwnowaznym. Prosimy wiec o wskazanie numeréw pomieszczen, ktére
Zmawiajgcy uznaje jako laboratoryjne oraz gabinety zabiegowe i inne o podwyzszonych warunkach
sterylnosci i przewiduje zastosowanie oktadziny typu PU Shield.

Odpowiedz zamawiajacego:

W dalszej czesci opisu technicznego PW Architektury sg szczegdtowo opisane wszystkie
pomieszczenia w zakresie wykonczenia $cian, posadzek, sutitow. | tym nalezy sie kierowac w
wyliczaniu ceny ofertowej.

Pytanie wykonawcy:

ARCH-Dotyczy okfadzin Sciennych. Analogicznie do pytania powyzej, prosimy o wyspecyfikowanie
pomieszczern, ktére Zamawiajgcy uznaje jako pomieszczenia przeznaczone dla zwierzagt, w celu
poprawnego skalkulowania ilo$ci nasciennej heterogenicznej wyktadziny winylowej 1,5mm

Odpowiedz zamawiajgcego:

W dalszej czesci opisu technicznego PW Architektury sa szczegotowo opisane wszystkie
pomieszczenia w zakresie wykonczenia

Pytanie wykonawcy:

Na wizualizacji w strefie nad wejsciem pracowniczym i dla studentéw oraz nad wejsciem dla pacjentow
znajduje sig konstrukcja drewniana przykryta szktem. Nie ma nigdzie okre$lonego ani zestawionego
tego szkta. Czy w rzeczywistosci ma ono byc¢? Jesli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaréw oraz
okresli¢ jego parametry i szczeg6ty techniczne montazu.

Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy przyjg¢ poliweglan lity gr. min. 20 mm z jednostronna warstwg UV

Pytanie wykonawcy:
Brak kolorystyki dla ponizszych elementéw - prosimy o wyspecyfikowanie:

a. zestawow aluminiowych

b. piyt wiéknowo - cementowych.

c. tynku mozaikowego.
Odpowiedz zamawiajgcego:
Wszystkie okna, przeszklenia i witryny wykona¢ jako zewnetrzne, z profili aluminiowych w wykonaniu
cieptym bez mostkéw termicznych, szklenie zestawami szklanymi tak jak w opisie technicznym. Kolor
RAL 7045. Piyty widknocementowe kolor  jasno szary do zatwierdzenia przez nadzér po okazaniu
probek. Tynk mozaikowy kolor ciemno szary do zatwierdzenia przez nadzér po okazaniu prébek.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o podanie produktu referencyjnego dla kostki brukowey.

Odpowiedz zamawiajacego:

Kostka brukowa na chodniki poziom referencyjny kostka Holland bezfazowa lub réwnowazny, w
kolorze szarym. Linie oddzielajgce miejsca postojowe w kolorze czerwonym

Pytanie wykonawcy: '
Prosimy o wyjasnienie (dot. poz. 68 w segmencie B — “Panel sufitu podwieszanego — szt. 30°) - gdzie
powyzszy element wystepuje, jakie ma wymiary — brak informacji w dokumentacji?

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koftataja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl



w UNIWERSYTET ROLNICZY
T Blupons Kiellarsgs o Koakowic

90.

91.

92.

93.

94,

95.

96.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wspomn_iane_panele $g pokazane na rys A19, opisane jako "panele sufitu podwieszanego", a w
Legendzie opisane jako "panele wyspowe", np. B06

Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: Prosimy o odpowiedZ na pytanie czy centrale NW6, NW7 i NW9 majg byé

w wykonaniu higienicznym ze wzgledu na przeznaczenie obsfugiwanych pomieszczen i zastosowanie
nawiewnikéw z filtrami HEPA?

Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie centrale obstugujgce nawiewniki z filtrami HEPA majg by¢ w wykonaniu higienicznym.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie ze w wycenie nalezy uja¢ 12 szt. rusztéw podporowych pod centrale
wentylacyjne (ilo$¢ central wentylacyjnych na dachu wynosi 13).

Odpowiedz zamawiajacego:

Wycene nalezy wykonaé na podstawie projektow wykonawczych.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o udostepnienie rozwigzania (detalu) przejscia kanatéw wentylacyjnych przez dach — wg.
Rzutu instalacji wentylacji istnieje kolizja pomiedzy konstrukcjg z krokwi drewnianych a kanatami
wyprowadzanymi na dach. Ponizej wycinek rysunku:

Odpowiedz zamawiajacego:

Detal przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach pokazano na rys. A-44

Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: Prosimy o podanie jakie warunki majg by¢ spetnione w centralach w
wykonaniu higienicznym:
a) czy Sciany wewnetrzne, w tym podfoga maja by¢ wykonane ze stali nierdzewney;
b) czy prowadnice, blendy oraz ramki filtréw majg byé wykonane ze stali nierdzewnej?
c) czy centrale wentylacyjne powinny byé wyposazone w o$wietlenie wewnetrzne oraz bulaje, ktore
pozwolg na podglad pracy urzadzenia bez potrzeby jego wylaczania?
d) jaka klase szczelno$ci powinny posiadac przepustnice uzyte w urzadzeniu? Zaréwno te od
strony czerpni i wyrzutni jak i od instalacji
e) czy centrale majg by¢ wyposazone w lampy bakteriobéjcze
Odpowiedz zamawiajacego:
Centrale w wykonaniu higienicznym majg spetnia¢ wymogi okre$lone w przepisach sanitarnych

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: prosimy o podanie wiodacych (referencyjnych) parametréw central
wentylacyjnych pozwalajgcych na okreslenie ich réwnowaznosci.

Odpowiedz zamawiajacego:

Centrale majg spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie, dopuszczam dostawe central o parametrach
rownowaznych lub lepszych.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: prosimy o podanie klasy sitownika (normalny/szybki) do regulatoréw
przepfywu.

Odpowiedz zamawiajacego:

Szybki.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: Wykonawca zwraca uwage na duze braki w zestawieniu ilosci izolacji w
przedmiarze. Przypuszczalnie izolacja nie zostata zestawiona takze w catosci.

Odpowiedz zamawiajacego:

Do wyceny nalezy przyja¢ dane z projektéw wykonawczych.
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97. Pytanie wykonawcy:
Doty_czy _instg!ac_jf wentylacji: Wykonawca prosi o potwierdzenie przyjetej koncepcji nawiewu
nawiewnikami z filtrem HEPA | wywiewu z tych samych pomieszczen zwyktymi kratkami.
Odpowiedz zamawiajacego:

Nawiewniki z filtrami Hepa stosuje sie wylgcznie na nawiewie powietrza.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: Wykonawca zwraca uwage na zbyt diugie odcinki kanatéw elastycznych
faczacych nawiewniki z kanatem sztywnym (przyjmowana dopuszczalna diugosé kanatéw flex to 1,5-
2mb). Prosimy o odniesienie problemu do zaleceri karta producenta bagdZ udostepnienie karty
referencyjnej dopuszczajgcej tak diugie odcinki.

Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ na podstawie projektu.

29

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy konstrukcji pod urzadzenia: Prosimy o przedstawienia detali technicznych posadowienia
agregatow chtodniczych, central wentylacyjnych, jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych. Brak tych
rozwigzarn w branzy konstrukcyjnej i architektoniczney.

Odpowiedz zamawiajacego:

Rys. K17, K18

100. Pytanie wykonawcy:
Czy kosztorysy, ktére wykonawca bedzie sktadat przy podpisywaniu umowy maja byc
przygotowane na podstawie udostepnionych przez Zamawiajgcego przedmiaréw czy nalezy
wykonac wlasny wg dokumentacyji?
Odpowiedz zamawiajacego:
Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu
kosztorysu uproszczonego na podstawie ktérego dokonano wyliczenia ceny ofertowej. Oferte
cenowg nalezy wyliczy¢ na podstawie catej udostepnionej dokumentacji z uwzglednieniem zmian i
wyjasnier zamawiajgcego (udzielanych na pytania i wnioski wykonawcow).

101. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o udostepnienie kart doborowych central wentylacyjnych (brak w projekcie) wraz z
Jednoznacznym okresleniem czy centrale wentylacyjne posiadaja chiodnice wodna czy freonowa.
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie parametry central sg podane w projekcie, chfodnice maja by¢ freonowe.

102. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o udostepnienie kart doborowych dla uktadéw VRF (w projekcie udostepniono wytacznie
schematy).
Odpowiedz zamawiajacego:
Na podstawie tych schematéw mozliwa jest wycena ofertowa.

103. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: prosimy o podanie wiodacych parametréw koniecznych do dobrania i
wyceny agregatow chfodniczych dla central.
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie informacije niezbedne do wyceny ofertowej sg w PW wentylacji i klimatyzacji.

104. Pytanie wykonawcy:
W przedmiarach brakuje agregatéw do central wraz z instalacjg chfodnicza. Prosimy o
uzupetnienie.
Odpowiedz zamawiajacego:
Wycene ofertowg nalezy wykonaé wg projektu wykonawczego.
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Pytanie wykonawcy:
Dotyczy instalacji wentylacji: Prosimy o odpowied? na pytanie czy centrala NW11 ma byé¢ w

wykonaniu _higienicznym ze wzgledu na przeznaczenie obstugiwanych pomieszczer i
zastosowanie nawiewnikow z filtrami HEPA?

Odpowiedz zamawiajacego:
Jezeli ta centrala obstuguje nawiewniki z filtrami Hepa to musi by¢ w wykonaniu higienicznym

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: Prosimy o weryfikacje wymiaréw nawiewnikéw z filtrem H13 w
systemach N6, N7, N9 i N11. Z do$wiadczenia firmy wykonawczej wiemy, ze nie jest mozliwe
utrzymanie tej samej wielko$ci nawiewnika dla przeptywu 80m3/h i np. dla 1580m3/h.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wielkosci nawiewnikow sg okreslone w projekcie i sg dobrane prawidtowo.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy instalacji wentylacji: Prosimy o podanie wysokosci pomiedzy podiogg a piyta czofowg
nawiewnikéw z filtrem H13 w poszczegéinych pomieszczeniach.

Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy zachowa¢ minimalng wysoko$é 300 cm a tam gdzie nie bedzie to mozliwe to minimalng
wysokos$¢ okresli Nadzoér autorski

Pytanie wykonawcy:

W opisie architektury odnajdziemy zapis:
W salach operacyjnych, myjniach chirurgicznych i pomieszczeniach przygotowania pacjenta

arefabrykowany system $cianek systemowych i sufitow przeznaczony do zabudowy wewngtrznej
dlokow operacyjnych skladajacy sig¢ z konstrukeji noénych oraz montowanych do nich paneli
wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej material EN 14301 lakicrowane] proszkowo
farbami z dodatkiem jonéw srebra. System posiadajgcy izolacje akustyczna dla Scianki
iwupowlokowej z paneli sciennych grubosci 13,5 mm nie mnicj niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB.
System posiadajgcy izolacje termiczng dla $cianki dwupowlokowej z paneli §ciennych grubosé 13,5
mm, na poziomic nic mnicjszym niz 1,70 m2*K/W, dla scianki jedno powlokowej z panela o
grubosci 13,5 mm, na poziomic nie mnigjszym niz 1,59 m2*K/W. System posiadajacy ochrong
orzeciwpozarowy w klasie odpomosci ogniowej nie mniejszej niz EI30. System szezelny
sosiadajgcy badania przepuszczalnosei powietrza dla scianki dwupowlokowej z paneli sciennych
grubos¢ 13,5 mm, przepuszczalnos¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3/hm2 przy nadcisnieniu
250Pa. System umozliwiajacy skuteczne prowadzenie dekontaminacji gazowej pomieszczen,
Ochrona radiologiczna musi by¢ osiggnigta poprzez wkicjenic w spodnig czgs¢ paneli oraz
construkeji nosnej odpowiedniej grubosci warstwy olowiu. Nalezy zastosowaé blache olowiang
gatunku PB 940R wg nommy PN-EN12659:2002. spelniajaca wymagania normy PN-EN
12588:2009.System umozliwiajgcy montaz monitorow w zabudowie sciennej z mozliwoscia
stwarcia panelu z monitorem bez koniecznoéei demontazu sqsiednich paneli. Konstrukcja
aojedynczego panelu $ciennego, blacha stalowa chromowo-niklowa material EN 1.4301 wg norm
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 o grubosci min. 1 mm, wzmacniana plyta gipsowo-
cartonowa o grubosci 12,5 mm. zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Konstrukcja panelu
sciennego musi umozliwiaé poZniejszy, latwy demontaz pojedynczego panelu w celu
arzeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie. Panele scienne ze stali nierdzewnej
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktdre sg
asadzane w powloce paneli podezas ich produkeji. Zastosowanie nanotechnologii ma zapewnié 24-
‘0 godzinng ochrong przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem zlocistym
Prosimy o podanie numeréw pomieszczer, ktére Zamawiajacy traktuje jako: sala operacyjna oraz
myjnia chirurgiczna lub pomieszczenie przygotowania pacjenta.
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Odpowiedz zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ zgodnie z wytycznymi z kart pomieszczen. Dotyczy to pomieszczen nr E09, E10,
E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19.

109. Pytanie wykonawcy:
Ponizej fragment przedmiaru:
Systemowa obudowa sal operacyjnych z dostawg i | kpl 3,00
0d.9 montazem  drzwiami, okien i innych  elementéw
wyposazenia statego
71d.9 | Kompleksowy system integracji i zarzgdzania w obrebie | kpl 3,00
sal operacyjnych
Prosimy o informacje jakie okna i gdzie majg by¢ montowane w salach operacyjnych w projekcie
mamy dwa pomieszczenia E13 oraz E14 o nazwane “sala operacyjna” wg. Rzutu nie widaé tam
Okna, w szczegélowym wykazie robét réwniez jest napisane, iz sale nie posiadajg okien- prosimy o
wyjasnienia. W opisie przedmiaru réwniez Jest zapis, ze nalezy wycenic¢: inne elementy
wyposazenia stafego, co pod tym pojeciem ma na mysli zamawiajgcy?
Odpowiedz zamawiajacego:
W zakresie obudowy sal operacyjnych odpowiedz jak w pytaniu 107, okna sg montowane w
drzwiach sal operacyjnych i tam maja spetniaé wymogi ochrony przed promieniowaniem
jonizujacym, wystepujg takze w Scianach pomigdzy pomieszczeniami E16, 17, 18. Wyposazenie
state nie jest przedmiotem przetargu.
W poz.71 d.9 przedmiarowej zamawiajgcy oczekuje wycenienia kompleksowego systemu integracji
i zarzadzania w obrebie sala operacyjnych. Prosimy o informacje co ten system ma zawieraé?
Jakie ma funkcje petni¢?
Odpowiedz zamawiajacego:
Kompleksowy system integracji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych bedzie elementem
dostawy poza aktualnym postepowaniem przetargowym.
Na tym etapie nalezy przyja¢ w wycenie zasilanie wypustow zakonczonych puszkg i gniazd wedtug
projektu elektrycznego oraz réwnolegte do tych przewodéw rurarze dia przewodéw
komunikacyjnych zakoriczone ponad sufitem podwieszonym dla péZniejszego systemu integracii i
zarzgdzania w obrebie sal operacyjnych.
110. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie, poniewaz na rysunku konstrukcyjnym wigzara widnieje informacjg, ze
kazdy z nich by¢ oparty na stupach zelbetowych jak nalezy je wykonaé na attyce?? Poniewaz na
rysunku rzutu dachu zatgczonym ponizej wiezba nachodzi na attyke.
=
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Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy przyja¢ przesuniecie wiazara i zakoniczenie wiezby przed $ciankg attykowg

111.  Pytanie wykonawcy:
Prosim Y 0 potwierdzenie wyjasnienie, ze wiezba dachowa nad salg wyktadowg powinna by¢ oparta
o 28 w;ngréw rozstawionych na dfugosci 15,5m. Zgodnie z informacjg zawarta na rysunku
kongt_rt_;kcyjn ym, ktérego fragment przedstawiono ponizej.
Odpowiedz zamawiajacego:
To nalezy wykona¢ doktadnie tak, jak jest w projekcie konstrukcji
112. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie czy na konstrukcji dachu wykonanej gtownie jako zelbetowa nalezy
nastepnie uklada¢ elementy jak z wiezby dachowej zgodnie z ponizszym przekrojem? Prosimy o
przekazanie rysunku dla tej wiezby.
|
|
10 | '1-1 T"2
|
|
fge
—— il
Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem i detalem. Rozstaw krokwi mocowanych do ptyty co 120 cm
osiowo.
113. Pytanie wykonawcy: _
Prosimy o przekazanie rysunku wigzby dachowej zaznaczonej na ponizszym rysunku
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Odpowiedz zamawiajacego:
Do wyceny ofertowej nalezy przyja¢ wykonanie wiezby dachowej z krokwiami 10 x 18 cm w
rozstawie co 105 cm, stupkami drewnianymi 15 x 15 cm, namurnicami drewnianymi o wymiarach

15 x 15 cm i $ciggami z pretow stalowych gladkich o Srednicy 20 mm ze $ciggami ze $rub
rzymskich

Pytanie wykonawcy:
ARCH - Prosimy o potwierdzenie, ze zaznaczone nizej panele powinny byc przeszklone.

ZESTAWIENIE OKIEN

Odpowiedz zamawiajacego:
Tak powinny by¢ przeszklone

Pytanie wykonawcy:

Na rysunku elewacji widoczne sq drzwi np. DZ1, nad ktérymi pokazano przeszklenie i panel
nieprzezierny czy te drzwi powinny by¢ wykonane w tym samym systemie co $lusarka okienna
aluminiowa?

Odpowiedz zamawiajacego:

Tak. Nalezy wykona¢ w tym samym systemie

Pytanie wykonawcy:

Umowa §7 pkt 4 - wnosimy o wykre$lenie obowigzku podawania na fakturze informacji
dodatkowych nie stuzgcych zafakturowaniu prac wykonanych. GW zatrudnia podwykonawcéw, jest
za nich odpowiedzialny i fakturuje na Zamawiajgcego cato$¢ prac natomiast do faktury GW moga
zosta¢ dofgczone faktury podwykonawcéw lub dodatkowe zestawienie wykonanych przez nich
prac, zgodnie z ponizszymi zawartymi w niej postanowieniami Umowy: ,Do zestawienia wartoSci
wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust 1, zafgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich  podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcéw) wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur obejmujacych cato$¢ prac wykonywanych przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw), bankowymi potwierdzeniami wpfaty nalezno$ci wynikajgcych z tych faktur ....”
Wnosimy takze o bezwzglednie wykreslenie obowiazku dokonywania korekty faktury o kwote
pfatnosci zatrzymang przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem potwierdzenia zapfaty na rzecz
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podwykonawcy. Faktura dokumentuje sprzedaz wykonanej ustugi i w zadnym wypadku nie mozna
quonywaé korekty obrotu o kwote uzasadnionego wstrzymania pfatnosci, bytoby to dziatanie
niezgodne z ustawg o rachunkowosci, a réwnoczesnie ustawg o podatku VAT. Wstrzymanie
ptatnosci jest zgodne z pzp i nie wymaga zadnego innego dokumentu ksiegowego.

Odpowiedz zamawiajacego:

Odpowiedzi udzielono 11.03.2021 r.

Pytanie wykonawcy:

KON - Prosimy o udostepnienie informacji o obcigzeniach od $cian i stupéw w poziomie
posadowienia.

Odpowiedz zamawiajacego:

Takie informacje w zakresie wystarczajgcym do wyliczenia ceny ofertowej sg w opisach
technicznych konstrukcjiw PB i PW.

Pytanie wykonawcy:

PZT- Prosze o przediozenie projektu oznakowania poziomego i pionowego.
Odpowiedz zamawiajacego:

Realizowane s3 wytgcznie drogi wewnetrzne i takie oznakowanie nie jest wymagane.

Pytanie wykonawcy:
Prosimy o przedstawienie zestawienia  oraz uzupetnienie przedmiarbw o  elementy

zabezpieczajgce Sciany, ktére zostaty opisane w robotach szczegofowych jak ponizej:
0.55 mm; trwafos¢ barwy - bardzo dobra (7) zgodnic z ISO 105 B-02. Narozniki ¢cian za ezpieczon

przed uszkodzeniem woézkami transportowymi lub 1ézkami szpitalnymi. Naroznik o wymiarac
76mmx76mm. System ochrony naroznikéw montowanych powierzchniowo o wysokiej wytrzymatosci
podstawg aluminiowg wraz z koficéwkami dolng i géma. Sciana zabezpieczona w goérnej czes
odbojoporecza skladajacej sie z amortyzatora ciaglego, oslony przeciwuderzeniowej, koncowk
uszczelki maskujacej oraz uchwytu montazowego typu Rapid Fix. Wysokosé odbojoporeczy 143mn
szerokos¢ pochwytu 38mm, gigbokos¢é 76mm. Sciana w dolnej czesci zabezpieczona odbojnic
skladajgcej si¢ z aluminiowego profila ciggtego, amortyzatora ciaglego, ostony przeciwuderzeniowe
koficowki oraz uszczelki maskujacej. Szerokosé odbojnicy 203mm: glebokos¢ 35mm. Kolor powyzszyc
clementéw zgodnie z projektem wnetrz.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zabezpieczenie dotyczy wytgcznie naroznikéw $cian, ktére nalezy wykonaé z uzyciem
standardowych naroznikéw aluminiowych wtynkowych. Dla tego typu zabezpieczen nie
wykonuje sig osobnych zastawien i wlicza sie to w roboty tynkarskie.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o wskazanie miejsca/ lokalizacji przytaczenia instalacji elektrycznej oraz instalacji
wody na cele budowy.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy proponuje podigczenie instalacji elektrycznej na cele budowalne do istniejacej sieci
wewnetrznej Uniwersytetu Rolniczego (lokalizacja w zatgczniku graficznym ,Mapa pogladowa
mozliwosci podigczenia energii elektrycznej do Placu budowy” )- koszt wykonania przytacza po
stronie potencjainego Wykonawcy Ilub wystgpienie potencjalnego Wykonawcy do Tauron
Dystrybucja z wnioskiem o warunki przylgczeniowe dla przytacza energetycznego na cele
budowlane- wszelki formalnosci i koszty pokrywa réwniez potencjalnego Wykonawca.

Instalacje wody na cele budowy nalezy wykona¢ zgodnie z docelowym projektem przytgcza wody

Pytanie wykonawcy:

Projekt  elektryczny  wskazuje, e instalacia ma byé wykonana kablami w
izolacji bezhalogenowej. Jednak nie precyzuje w jakiej klasie: Eca, Dca, czy moze B2ca. Prosimy o
sprecyzowanie.

Odpowiedz zamawiajacego:

W opisie elektrycznym punkt 6.2. wymaganie bezhalogenowosci kabli dotyczy kabli
informatycznych co jest zgodne z rysunkami. Na rysunkach elektrycznych umieszczono typy
przewody i kable w izolacji PCV (zaliczane do klasy CPR Eca) oraz w izolacji polietylenou
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gsFi%ciowanego N2XHJ. Ten ostatni jest kablem bezhalogenowym i spetnia wymogi klasy B2ca wg

Pytanie wykonawcy:

Zgodnie ze schematem elektrycznym  rozdzielnicy RGnn linie zasilajgce WLZ sg
zaprojektowane kablami typu YKYzo - nie sa to kable bezhalogenowe, wiec jest to sprzeczne z
opisem projektu. Prosimy o informacje, czy jest to poprawne rozwigzanie, czy moze nalezy
zamienic te kable na bezhalogenowe - wéwczas prosimy o podanie typu.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 121.

Pytanie wykonawcy:

ARCH- Prosimy o informacje czy narozniki wypukte ze stali nierdzewnej o wymiarach 24mmx

98mm x 6mm maja by¢ kotwione w sposéb mechaniczny czy osadzane na kleju, opisane w

pomieszczeniach wymienionych ponizej:

a. SEG. A: A19, A21do A27,

b. SEG. C: C03, C04, CO7 do C11, C13, C14, C16 do C22, C24 do C29, C31, C32, C34, C36,
C37

¢. SEG. D: D05 do D07, D15 do D17, D23 do D26, D28 do D32, D34 do D36

d. SEG. E: E08 E12 E20, E22, E27 do E34,

e. SEG. F: FO3do F08, F10do F12, F14

f. SEG. G: G01 do G04,

g. SEG. H: HO1 do H03, H06 do H09, H13 do H15, H17, H19 do H21

Odpowiedz zamawiajacego:

Kotwienie na kleju, dopuszcza sie alternatywne wykonanie przez zamontowanie profili

aluminiowych dotynkowych.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o podanie szczegbtowych parametréw dla zestawdw Szklanych zastosowanego jako
wypefnienie w fasadach aluminiowych, drzwiach | oknach oraz dla poliweglanu
stanowigcego przykrycie na konstrukcji drewnianej nad strefa wejécia gtéwnego do budynku.
Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie okna, przeszklenia i witryny wykonaé jako zewnetrzne, z profili aluminiowych w
wykonaniu cieptym bez mostkéw termicznych, szklenie zestawami szklanymi tak jak w opisie
technicznym. Warto§¢ wspétczynnika przenikania ciepla U(max) 0,9. Kolor RAL 7045.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o podanie parametréw dla poliweglanu dla zadaszenia na konstrukcji drewnianej nad
wejéciami gtéwnymi.

Odpowiedz zamawiajacego:

Poliweglan lity gr. min. 20 mm z jednostronng warstwa UV

Pytanie wykonawcy:

Proszg o potwierdzenie czy droga objeta pozwoleniem na budowe nr ABV.1.1322.2015 z dnia
28.12.2015 jest poza zakresem wyceny i opracowania.

Odpowiedz zamawiajacego:

Tak.

Pytanie wykonawcy:

Prosze o potwierdzenie czy zasiew trawami ma by¢ na cafej powierzchni dziatki objetej zakresem
opracowania czy tylko w promieniu np. 10m od budynku. Jes$li na catej powierzchni to prosze
0 zmiane w kosztorysie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Caty obszar objety zakresem PZR ma by¢ zrekultuwowany i na tym obszarze majg byé wykonane
trawniki dywanowe.

Pytanie wykonawcy:
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Aktualnie brak dojazdu do przysztego placu budowy. Prosze o wskazanie lokalizacji przyjetego
w;azq*u na budowe. Czy w ofercie nalezy uwzglednic koszt Jego wykonania w lokalizacji, ktéra w
trakcie prowadzonych prac budowlanych nie bedzie pozostawata w kolizji z wykonywang przez

Zamawiajacego na podstawie odrebnego postgpowania docelowa droga obstugujaca przyszty
budynek Kliniki?

Odpowiedz zamawiajacego:
Uzgodnienie zjazdu budowlanego, jego wykonanie i elsploatacja sg po stronie wybranego w

przetargu Wykonawcy. Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania istniejgcego wjazdu po lewej
stronie terenu inwestycji do wykorzystania na cele budowlane.

129. Pytanie wykonawcy:
Prosze o podanie wspéiczynnikéw przenikania ciepfa dla poszczegbinych przegréd np. zestawow
Szklanych oraz materiatéw dociepleniowych.
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie okna, przeszklenia i witryny wykonaé jako zewnetrzne, z profili aluminiowych w
wykonaniu cieptym bez mostkéw termicznych, szklenie zestawami szklanymi tak jak w opisie
technicznym. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U(max) 0,9. Kolor RAL 7045.
Wspbiczynnik przenikania ciepta: 0,20 W/(m2K) dla $cian zewnetrznych, 0,15 W/(m2K) dla
dachow oraz 1,3 W/(m?K) dla drzwi w przegrodach zewnetrznych

130. Pytanie wykonawcy:
Na rysunku ET1: Schemat instalacji TLT, do kazdej z szaf RACK poprowadzone sg 4 skretki UTP
kat. 6 z systemu SSWIN. W projekcie instalacji elektrycznych nie ma informacji nt. tego systemu,
podobnie w Przedmiarze. Prosze o udzielenie informacji w temacie systemu SSWIN i tego jak
nalezy sig do niego ustosunkowac¢ w wycenie — np. wycena integracji, wycena wykonawstwa
systemu.

LPD - LOKALNA SZAFA DYSTRYBUCYINA
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m.m

t B =3

ZASILANIE ELEXTRYCZNE
SVAIATLOWOU JEDNOMODOWY & WLOKNOWY T TH S 88 9125 LSON

28z U7 L5 AT &

= TP, {:ansuu
53 UTPaaZal S KAT 6
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L 27 hamen
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X { samime

SZAFA KROSOWNICZA

RACK 19 120

WYMIARY S00x430x6:30

SZAFA MONTOWANA W KORYTARZL

ZASILANIE SZAFY 2 ROZDZIELN] KOMPUTEROWE!

WYPOSAZONA W

PANELE ZASILAJACE,

PANELE KROSOWNICZE RIS, PANELE POE £ RIS,

PANEL SWIATLOWODOWY

DODATEOWE WYPOAZENIE W/G WYMOGOW INWESTORA

OSPRZET np: 3M LUB POROWNYWALNY INNEGO PRODUCENTA
Odpowiedz zamawiajacego: .
Nalezy wyceni¢ kompletny system SSWIN wraz z ulozeniem przewodéw wedtug ponizszych
minimalnych parametréw i zestawienia pomieszczen. Centrale alarmowg nalezy zainstalowaé w
pomieszczeniu serwerowni i podprowadzi¢ do niej zasilanie gwarantowane. Centra!e nalezy
podigczy¢ do systemu informatycznego tylko do szafy GPD zlokalizowanej w serwerowni budynku

w pomieszczeniu E34

Minimalne parametry centrali alarmowej:
- obstuga do 128 wejs¢
- mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji
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- do 128 programowalnych wyjéé

-magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzer:

-wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego
sterowania

-obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

-64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

-funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j

-pamigc 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

-obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

-port RS-232 - gniazdo RJ

-mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

-wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i diagnostyki
-opcja niezgtaszania ewentualnych probleméw z potaczeniem z serwerem SATEL jako awarii
-wyposazona w dodatkowe moduty — GSM oraz TCP/IP

Minimalne parametry czujek dualnych

-Wykrywanie ruchu w chronionym obszarze.

- posiada zestaw diod LED realizujgcych funkcje oswietlenia.

- detekcja ruchu przy pomocy dwoch czujnikéw: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika
mikrofalowego (MW)

-regulowana czuto$¢ detekcji obu czujnikéw

-mozliwo$¢ oddzielnego testowania czujnikow

-cyfrowy algorytm detekcji ruchu

-cyfrowa kompensacja temperatury

-cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odporno$é¢ na
zakiécenia wywotane przez siec¢ energetyczna oraz lampy wytadowcze

-mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia kontroli strefy podejscia

-funkcja oswietlenia realizowana przy pomocy biatych diod LED

-mozliwos¢ zdalnego sterowania oswietleniem lub aktywowania o$wietlenia ruchem
-wskaznik LED do sygnalizaciji

-zdalne wigczanie/wylgczanie wskaznika LED

-zdalne przetgczanie miedzy dwoma zestawami parametréw pracy czujki

-zdalne wigczanie/wylaczanie trybu konfigurowania

-nadzor uktadu detekeji ruchu i napiecia zasilania

-ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podioza
Minimalne parametry manipulatora

- Manipulator dotykowy

- ekran: dotykowy kolorowy wyswietlacz

- graficzny interfejs uzytkownika

- funkcje MAKRO

- diody LED informujace o biezgcym stanie systemu

- 2 wejécia

- mozliwo$é uruchomienia alarméw NAPAD, POZAR, POMOC

Kompletng Centralg alarmowag nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu serwerowni i podprowadzi¢
do niej zasilanie gwarantowane.

Manipulatory nalezy zainstalowaé w pomieszczeniach:

D04- Portiernia; E34- Serwerownia; E01- Sluza Materialowa; D18-Magazyn lekéw; E07- Korytarz
Czujki dualne ruchu nalezy zainstalowaé¢ w pomieszczeniach:

- wszystkie korytarze zwtaszcza w poblizu wszystkich wej$é¢ do budynku

- W pomieszczeniach:

A17- Archiwum; A18- Szatnia meska, A-20 Szatnia damska; A28- Sekretariat; A-29 Gabinet
Kierownika;

CO02- Szatnia studentéw; C- 18 Magazyn karmy; C-32 odpady niebezpieczne; C- 37- Szatnia;
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D02- Rejestracja; D04- Portiernia; D12- Gabinet internistyczny; D13- Kropléwka; D17- Magazyn
Karmy, D18- Magazyn lekéw; D19- Gabinet internistyczny; D20- Ambulatorium; D21- Gabinet
internistyczny; D 28- Odpady medyczne

E08- UPS; E09-sala zabiegowa brudna: E10- wybudzanie; E11- usypianie: E13- Sala operacyjna;
E14- Sala operacyjna; E16- Instrumentarium; E17- myjnia narzedzi;, E20- Magazyn; E34-
Serwerownia; E-35 Szatnia meska; E36- Szatnia damska;

F02- Szatnia; FO05- Magazyn odczynnikéw; F06- Magazyn sprzetu; F10- Laboratorium
andrologiczne; F11- Lab. Parazytologiczne; F12- Lab. Biochemiczne; F14- Przyjecie materiatu
GO08- RTG; G09- Sterownia RTG; G10- USG;

HO02- Ambulatorium zakazne; HO3- Gabinet zakazny; H11- odpady niebezpieczne;

Catos¢ systemu nalezy podigczyé do systemu informatycznego uczelni aby byta mozliwo$é

wizualizacji i sterownia poprzez aplikacje komputerowg oraz caty system nalezy uruchomié i
przetestowaé

131. Pytanie wykonawcy:
W' projekcie brak materiatow dotyczacych systemu RTV. Instalacjia RTV jest natomiast w
przedmiarze robot. Prosimy o potwierdzenie czy zakres RTV nalezy wycenié, jesli tak to prosimy o
przekazanie odpowiednich materiatéw
Odpowiedz zamawiajacego:
Na jednym z etapéw zmian zrezygnowano z instalacji RTV wykonanej przewodem koncentrycznym
na korzy$¢ sygnatu TV dostarczanego i transmitowanego przez instalacje ,internetowg’. Dziat d.4.
z przedmiaru TLT nalezy usunaé.

132. Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z opisem rozdzielnica RGKomp ma byé rezerwowana za pomocg UPS 3f/3f 15kVA
z  bypassem  zewnetrznym. Na  schematach  brak tego  UPS. Na  schemacie
rozdzielnicy RGKomp zaznaczono, ze ma byc¢ ona zasilana z RGnn z sekcji RG rez, natomiast na
schemacie RGnn zasilana jest z sekcji podstawowej — nierezerwowanej. Schematy zatem nie sg
spojne ze sobg. Prosimy o informacje czy nalezy wyceniaé tego UPS, jesli tak, to z Jakim czasem
podtrzymania?  Prosimy réwniez potwierdzenie, z ktérego odbioru RGnn zasilaé nalezy
rozdzielnice RGKomp?
Odpowiedz zamawiajacego:
Cytuje za opisem wersji C projektu: ,Zasilanie GPD oraz LPD z wydzielonych obwodéw z
rozdzielni RGKomp podtrzymywanej ups-em centralnym.”

133. Pytanie wykonawcy:
Urzadzenia medyczne zasilane w systemie IT zgodnie z projektem nalezy zabezpieczyé UPS-em
1-fazowym o mocy 10 kVA. Prosimy o wskazanie czasu podtrzymania UPS. Brak tej informacji w
projekcie.
Odpowiedz zamawiajgcego:
Informacja jest w opisie — punkt 8. Podtrzymanie 10 minut.

134. Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z rysunkiem ET1 szafa GPD ma by¢ wyposazona w zasilacz UPS 5 KVA. Prosimy o
podanie czasu podtrzymania i potwierdzenie, ze UPS ma by¢ jednofazowy.
OdpowiedZ zamawiajacego:
Prosze korzysta¢ z wersji C projektu datowanej 31.12.2020r. O zmianach projektowych pisze
wyraznie dla ich podkteslenia w punkcie 23 opisu. Z UPS 5 kVA zrezygnowano.

135. Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z rysunkiem ET3 stacja robocza CCTV ma by¢ zabezpieczona za pomocg UPS 2000VA.
Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania.
OdpowiedZ zamawiajacego: _
Prosze korzystaé z wersji C projektu datowanej 31.12.2020r. O zmianach projektowych pisze
wyraznie dla ich podkteslenia w punkcie 23 opisu. Z UPS 5 kVA zrezygnowano.
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Pytanie wykonawcy:

Na schemacie instalacji CCTV jest symbol SN Esmaron  proy na rrutach oraz w przedmiarze
dodatkowej szafy CCTV. Prosimy o potwierdzenie, ze rejestrator ma znajdowacé sie w GPD i nie
nalezy wycenia¢ osobnej szafy CCTV.

Odpowiedz zamawiajacego:

W projekcie przyjeto i pokazano na rysunku pewien typ rejestratora, ktoéry miesci sie w szafie GPD.
Nalezy wbudowa¢ dwa rejestratory po 32 kanaty wg schematu.

Pytanie wykonawcy:

Branza c¢o. i ot - prosimy o przestanie obliczen doborowych  projektowanego
naczynia wzbiorczego,

Odpowiedz zamawiajgcego:

Informacje podane w PW_S4_GAZ_OPIS,pkt.10

Pytanie wykonawcy:

Branza c.o. i c.t. — na rzucie (schemacie) przedstawiono odprowadzenie skroplin z kotiéw
gazowych. Prosimy o przesfanie karty doborowej lub parametréw neutralizatora odcieku z kotiow.
Odpowiedz zamawiajacego:

Neutralizator dla kottéw gazowych o mocy do 450 kW,

Przytgcze wptywu Dn20mm

Przytacze wyptywu Dn20mm

Temp. Kondensatu: 5-60 °C

Wymiary DxSXW 500x300x300mm

1 pojemnik z tworzywa sztucznego, granulatu neutralizacyjnego dla gazu ziemnego

Pytanie wykonawcy:

Branza c.o. i ¢.t. — brak opisu ($rednic) zaworéw odcinajgcych dla kazdego z wymiennikéw przed
centralami wentylacyjnymi. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

Srednice zaworéw odcinajgeych tozsame ze Srednicami rurociggéw, na ktérych sg montowane.

Pytanie wykonawcy:

Branza c.o. i c.t. — prosimy o uzupetnienie opisu armatury na rysunku S2-09 w zakresie $rednic.
Odpowiedz zamawiajacego:

Prosze zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa dotgaczong do przetargu. Patrz rys. nr S4-03,
dokumentacja projektowa — ,Instalacja gazu i technologia kotlowni gazowej’, w dokumentacji
projektowej co i ct stanowi rysunek pogladowy.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczng informacje dotyczaca rodzaju dobranych grzejnikéw i ich réwnowaznoséci
= czy parametrem decydujgcym o réwnowaznosci jest parametr techniczny (moc, diugosé,
Wysokosc) czy wizualny (dekoracyjny, standardowy)?

Odpowiedz zamawiajacego:

Najwazniejsze sg parametry techniczne.

Pytanie wykonawcy: _
Branza c.o. i ct. — w opisie ujeto sformutowanie ,Ukfad podigczenia instalacji do nagrzewnic,
wykonac nalezy poprzez wezty pompowe VTS” - prosimy o schemat umozliwiajacy montaz i dobér
weztow innych niz wezty VTS, nie wskazujace jednoznacznie na jednego producenta.

Odpowiedz zamawiajacego:

W dokumentacji projektowej nie ma takowego zapisu. Prosze zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowg dofgczong do przetargu. W dokumentacji projektowej widnieje zapis, patrz str.82-0§$,
S2-09.: ,Wezel pompowy (zespét regulacji mocy nagrzewnicy wodnej) zapewnia plynng regulacje
mocy grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. Ukiad WPG skiada sie z:
obudowy wykonanej z EPP, termo-manometréw, filtra siatkowego, pompy wodnej, tréjdrogowego
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zaworu z sifownikiem, zaworéw odcinajacych od #rédia ciepta. Parametry komponentéw
projektowanych weziow przedstawiono na rysunku S2-07”

143. Pytanie wykonawcy:
Branza c.o. i c.t. - prosimy o detal wyprowadzenia instalacji ponad dach wraz z jej uszczelnieniem
oraz zabezpieczeniem przed przedostawaniem wody do wewnatrz,
Odpowiedz zamawiajacego:
Nad dach wychodzg tylko rury o Srednicy 80 mm dla C.T. Przejscie przez strop i warstwy
stropodachu w wykonaniu szczelnym, wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang

144. Pytanie wykonawcy:
Branza c.o. i c.t. - prosimy o przestanie rysunku z zaznaczonymi punktami statymi dla rurociggow
tranzytowych na instalacji dobrane i wyliczone przez projektanta. W przypadku braku koniecznosci
ich stosowania prosimy o stosowna informacje.
Odpowiedz zamawiajacego:
Punkty stafe, wytyczne szczegétowe zostang podane przez NA wybranemu wykonawcy przez
rozpoczeciem wykonania.

145. Pytanie wykonawcy:
Branza c.o. i c.t. — prosimy o przestanie otworowania instalacyjnego dla instalacji ¢.o. oraz c.t.
Odpowiedz zamawiajacego:
Dla $rednic ponizej fi 110 mm, otworowania nie podaje sie.

146. Pytanie wykonawcy:
Branza c.o. i ct - prosimy o informacje, czy instalacia CO ma by¢ wykonana z
rur Kantherm press PE-RT/AL/PE-RT czy Kantherm Push PE-Xc/Al/PE-HD?
Odpowiedz zamawiajacego:
Instalacje co nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT

147. Pytanie wykonawcy:
Czy dla instalacji c.t. dopuszczalne jest zastosowanie otulin z wetny mineralnej?
Odpowiedz zamawiajacego:
Tak

148. Pytanie wykonawcy:
Instalacja gazu — prosimy o przestanie legendy (opisu) do elementéw ujetych na rysunku
S4-03 (wrysowano jedynie numeracje elementéw instalacji).
Odpowiedz zamawiajacego:
Informacje w dokumentacji projektowej dotgczonej do przetargu, Instalacje Sanitarne- PW
Instalacje gazu - zatgcznik nr 1.

149. Pytanie wykonawcy:
Instalacja gazu - prosimy o parametry ,modutu sterujacego” ujetego na rysunku S4-02 na ciagu
pomigedzy szafkq na zawdr odcinajacy a kottami gazowymi. Czy przez przedmiotowy moduf
sterujgcy nalezy rozumie¢ regulator kotta gazowego?
Odpowiedz zamawiajacego:
Informacje w dokumentaciji projektowej dotgczonej do przetargu. Jest to modut sterujacy pracg
systemu ASBIG

150. Pytanie wykonawecy:
Instalacja gazu - prosimy o rozwiniecie sformufowania: JPromien giecia
rur uzalezniony jest od temperatury otoczenia” - czy zmiany kierunku trasy rurociggu zewnetrznego
odcinka wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ za pomoca ,giecia rur’ czy kolan
elektrooporowych? Zwracamy uwage, ze na PZT zaznaczono zmiany trasy o katy réwne 90
stopni.
OdpowiedZ zamawiajacego:
Rury nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
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151.  Pytanie wykonawcy:
Instalacja  gazu - prosimy o dobér/parametry petnoprzelotowego odcinajgcego  zaworu
elektromagnetycznego powigzanego z ASBIG.
Odpowiedz zamawiajacego:
Ig;ogmacje w dokumentaciji projektowej dotgczonej do przetargu. Opis do PW instalacji gazowe; str.
152. Pytanie wykonawcy:
Instalacja gazu (odprowadzenie spalin) — prosimy o przestanie rozwiniecia systemu odprowadzenia
spalin.
Odpowiedz zamawiajacego:
Informacje w dokumentacii projektowej dotgczonej do przetargu: rys. nr S4-06
153. Pytanie wykonawcy:
Instalacja gazu — prosimy o przestanie otworowania dla projektu instalacji gazu.
Odpowiedz zamawiajacego:
Otworowania dla $rednic ponizej 110 mm, nie wydaje sie.
154. Pytanie wykonawcy:
Branza wod.-kan. — prosimy o informacje dotyczacg minimalnych wymagan, ktére muszg spetniaé
rury dla instalacji wody p.poz., tak aby w postepowaniu dopusci¢ co najmniej dwoch producentow.
Odpowiedz zamawiajacego:
Rury stalowe dopuszczone do instalacji p.poz., Producent dowolny.
155. Pytanie wykonawcy:
Branza wod.-kan. - prosimy o przestanie parametréw czujnika przeptywu zlokalizowanego na
zasilaniu instalacji hydrantowej
Odpowiedz zamawiajacego:
Zawor pierwszenstwa dn 40, w wersji normalnie otwartej, z cewkg elektromagnetyczng i czujnikiem
przeptywu dnd40. Spadek ci$nienia w instalacji p.poz. powoduje zamknigcie zaworu pierwszenstwa
i odcigcie doptywu wody do instalacji wody zimnej d/c bytowych.
156. Pytanie wykonawcy:
Branza wod.-kan. - prosimy o podanie parametréw elektrozaworu odcinajgcego zasilanie wody
bytowej.
Odpowiedz zamawiajgcego:
Zawor pierwszenstwa dn 40, w wersji normalnie otwartej, z cewka elektromagnetyczng i czujnikiem
przeptywu dnd0. Spadek ci$nienia w instalacji p.poz. powoduje zamkniecie zaworu pierwszenstwa
I odcigcie doptywu wody do instalacji wody zimnej d/c bytowych.
157. Pytanie wykonawcy:
Branza wod.-kan. - prosimy o podanie dfugosci wezy znajdujgcych sie skrzynkach h ydrantowych,
Odpowiedz zamawiajacego:
L=33m
158. Pytanie wykonawcy:
Branza wod.-kan. — prosimy o udostepnienie warunkéw / informacji technicznych dotyczacych:
a. Przylgcza wody
b. Przytacza gazu
¢. Odprowadzenia $ciekéw deszczowych i bytowych
Odpowiedz zamawiajacego:
Zostaty udostepnione przy wydanych odpowiedziach
159. Pytanie wykonawcy:
Gazy medyczne — prosimy o przestanie / udostepnienie kart doborowych sprezarek $rubowych,
Odpowiedz zamawiajacego:
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Do wyceny ofertowej nalezy postugiwaé sie wytgcznie PW instalacji gazéw medycznych, tam sg
podane wymagane parametry sprezarek.

160. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o negacje / potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego przetargu jest lub nie ma: dostawa i
montaz sufitowej kolumny anestezjologicznej oraz sufitowej (KA) kolumny chirurgicznej (KCH).
Odpowiedz zamawiajacego:
Przetarg nie obejmuje tego asortymentu

161. Pytanie wykonawcy:
W opisie napisano: ,Na kazde Zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca
przedstawi szczegbfowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédta zamawiania tych materiatow
I odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp.” — prosimy o
informacje do czego odnosi sie sformulowanie: ’[...] przedstawienia szczegélowych informaciji
dotyczgcych proponowanego zrédia zamawiania tych materiatow [...]". Czy Zamawiajgcy na etapie
realizacji moze odrzuci¢ dostawce danego urzadzenia/systemu? Czy dany materiat o stopniu co
najmniej rownowaznosci, moze zostaé odrzucony z powodu dostawcy materiatu/urzgdzenia?
Odpowiedz zamawiajacego:
Rodzaje (typy) materiatéw powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie.
Zastosowanie innych rodzajéw (typéw) materiatéw niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze bedg réwnowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte
W projekcie.

162. Pytanie wykonawcy:
W opisie napisano: ,Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane beda we
wnekach o wymiarach podanych w kartach katalogowych.” — prosimy o udostepnienie
przedmiotowych kart katalogowych lub kart zawierajgcych rozwiazanie co najmniej réwnowazne.
Odpowiedz zamawiajacego:
Skrzynki zaworowo — informacyjne majg byé wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1 oraz
posiadac certyfikat, ze jest to wyréb medyczny ki 2B

163. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o udostgpnienie parametréw/kart doborowych osuszaczy adsorpcyjnych wraz
z podaniem minimalnych wymaganych wymagan traktowanych jako parametr réwnowaznosci (np.
punkt rosy).
Odpowiedz zamawiajacego:
Minimalne parametry sg opisane w opisie technicznym do PW instalacii gazéw medycznych w
czesci dotyczacej zrodet zasilania oraz s3 takze podane na rysunkach sprezarkowni.

164. Pytanie wykonawcy:
Dotyczy wod.-kan.: prosimy o wyjasnienie, czy w zakresie przetargu sg myjnie chirurgiczne
trzystanowiskowe- 2szt?
Odpowiedz zamawiajacego:
Myjnie nie wchodzg w zakres tego przetargu

165. Pytanie wykonawcy:
Proszg o potwierdzenie czy chfodnice w centralach wentylacyjnych wykonane majg byé jako
freonowe (rozbieznosciw dokumentaciji). Zrédfo chiodu - indywidualne freonowe agregaty
skraplajace.
Odpowiedz zamawiajacego:
Chtodnice majg by¢ freonowe

166. Pytanie wykonawcy:
Prosze o podanie doktadnych rysunkéw dla okna OO nie znajdujgcego sie w zestawieniu *3 szt. -
brak w zestawieniach stolarki (lokalizacja w osi M/4-6)
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167.

1e8.

169.

170.

171.

Odpowiedz zamawiajacego:
W osi M/4 — 6 wystepuija trzy okna OO i $3 ujete w zestawieniu stolarki A-18

Pytanie wykonawcy:

Prosze o wskazanie prawidfowej ilosci drzwi — DZ-2. Na zestawieniu znajduje sie 6 szt natomiast
na rysunku rzutu parteru jest 7 szt.

Odpowiedz zamawiajacego:

Na aktualnej dokumentaciji dotgczonej do przetargu , zaréwno na rzucie jak w zestawieniu znajduje
sig 7 par drzwi

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o uscislenie, miejsca montazu $lusarki aluminiowej zewnetrznej, gdyz w dokumentacji

wykluczajq sig wzajemnie elementy projektowe:

a. wg przekroju A5 PRZEKROJ A-02 czy rzutu parteru - obrébki osciezy wykoriczone np. plytami
wfékno — cementowymi - $lusarka aluminiowa montowana w licu Sciany nosnej zewnetrznej),

b. wg detalu A33 DETAL D-01 i zestawier stolarki nr A-18 (dot. w szczegdinosci DZ1, DZ2, 02 i
04 — spandrel nadokienny montowany w licu elewacji) - cafosé Slusarki
aluminiowej zewnetrznej nalezy przewidzie¢ na konsolach z cieplym montazem - $lusarka
aluminiowa montowana w licu wykorczonej elewacji,

Prosimy o uscislenie czy poprawny jest rzut parteru i przekroj czy detal i zestawienie stolarki.

Chcemy zaznaczy¢ takze, iz powyzsze ma wplyw na zestawienie stolarki D7 1, DZ2 oraz 02 j O4

Odpowiedz zamawiajacego:

Zestawy szklane nalezy montowaé na konsolach do zewnetrznego lica Sciany  konstrukcyjnej w

warstwie ocieplenia.

Pytanie wykonawcy:

Brak w przedmiarach sufitbw podwieszanych rastrowych typu GRID - prosimy o rewizje
przedmiarow,

Odpowiedz zamawiajacego:

Wycene ofertowg nalezy wykonaé¢ wg projektu.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczacej betonu konstrukcyjnego, gdyZz opis
techniczny konstrukcji méwi wyfgcznie o klasie betonu B-37 i B-37 W8, natomiast STWIORB (od
str. 59) dot. betonéw mostowych z kruszywem bazaltowym / granitowym — prosimy o wyjasnienie
niescisfosci.

OdpowiedZ zamawiajacego:

Nalezy w wykonaniu betonu postepowac doktadnie z STWIOR z projektu, str 61.

Pale betonowe — beton C30/37 W8

Ptyta fundamentowa — C30/37 W8

Sciany zewnetrzne — beton C30/37 W8

Sciany wewnetrzne — beton C30/37

Stupy - beton C30/37

Ptyta nad parterem — beton C30/37

W przerwie roboczej pionowej migdzy piyta fundamentowg a $cianami zewnetrznymi nalezy
zamontowac uszczelke przeciwwodng z blachy lub tasmy bentonitowe;.

Pytanie wykonawcy:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze faktury, dowody zapfaty i oswiadczenia z §7 ust. 4 Wzoru Umowy
dotyczy¢ majg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 4 PZP?
Odpowiedz zamawiajacego:

Odpowiedzi udzielono 11.03.2021 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja Krakowie NIP: 6875-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl



W UNIWERSYTET ROLNICZY
. Hlugona hollunaja w Krakow i

172. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane w §16 ust. 6 pkt 4 Wzoru Umowy sformutowania
~upfynat termin " na ,uptyna termin ponownej naprawy’, gdyz powszechnie przyjetym Jest, iz
Zgdanie naprawy ma miejsce dopiero po drugiej bezskutecznej naprawie.
Odpowiedz zamawiajacego:
Odpowiedzi udzielono 11.03.2021 .

173. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie na koricu §16 ust. 12 Wzoru Umowy sformufowania:
»0 ile Zamawiajgcy nie byt w stanie na skutek wady lub usterki korzystac z wadliwego materiatu lub
roboty czesci obiektu”? — dzieki czemu postanowienie nie bedzie sprzeczne z art. 581 § 2 k.c.
Odpowiedz zamawiajacego:
Odpowiedzi udzielono 11.03.2021 r.

174. Pytanie wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie z §14b ust. 15 Wzoru Umowy? (niniejszy zapis
moze utrudni¢ Wykonawcy sprawne rozliczanie sie ze swoimi kontrahentami, a takze ograniczy¢
dostep lokalnych podwykonawcéw do przedmiotu zamaowienia).
Odpowiedz zamawiajacego:
Odpowiedzi udzielono 11.03.2021 r.

175. Pytanie wykonawcy:
Majac na uwadze zapisy par.1 ust. 2 wzoru umowy, prosimy o uszczegétowienie ust. 1 pkt 2) ppkt
a), to jest okre$lenie przez Zamawiajgcego pierwszenstwa zapiséw w przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci w poszczegdinych elementach dokumentacji projektowej:
i) rzutach kondygnacji;
ii) opisie projektu architektury:;
iii) szczegotowym wykazie robét wykonczeniowych dla poszczegoinych pomieszczeri (karty
pomieszczen).
Odpowiedz zamawiajacego:
Kolejno$¢ ma by¢ nastepujaca: w pierwszej kolejnosci czesé rysunkowa w PW Architektury z
informacjg ogéing podang w opisie technicznym z uszczegdtowieniem w szczegdtowym wykazie
robot wykoriczeniowych.
Wszystkie posadzki nalezy wyceni¢ w ofercie na podstawie Szczegotowego wykazu robét
wykonczeniowych, ktory znajduje sie w opisie technicznym do PW architektury.

176. Pytanie wykonawcy:
PZT - Prosimy o przekazanie niwelety nizej zaznaczonych odcinkéw drogowych, celem poprawnej
kalkulacji ilosci robot ziemnych i drogowych. Czy droga oznaczona jako droga z osobnym
pozwoleniem na budowe jest w zakresie tego przetargu?
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Odpowiedz zamawiajacego:

Droga objeta odrebng decyzja pozwolenia na budowe nie jest w zakresie przedmiotowego
zamoéwienia.

Kalkulacje robét ziemnych nalezy wykonaé w oparciu o przekroje drogowe oraz PZT, w ktérym
okreslone sg wysokosci istniejgcego terenu.

177. Pytanie wykonawcy:
PZT - Prosimy o przekazanie planéw warstwicowych dla projektowanych drég, chodnikéw, zieleni
celem poprawnej kalkulacji robét ziemnych i drogowych.
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie warstwice i pikiety geodezyjne sg pokazane w PZT, ktéry zostat wykonany na mapie do
celéw projektowych.

178. Pytanie wykonawcy:
ARCH-prosze o sprecyzowanie rodzaju roslinno$ci ekstensywnej jaka ma by¢ nasadzona na dachu
oraz gestosci jej nasadzenia.
Odpowiedz zamawiajacego:
ZIELEN EKSTENSYWNA - ROZCHODNIKI SEDUM W POSTACI NP MATY
ROZCHODNIKOWEJ,rojniki, trawy, ziota i byliny sucholubne, SCIEZKI TECHNOLOGICZNE
WYKONAC Z BETONOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH 30x30x5 UKEADANYCH NA PIASKU NA
WYSOKOSC SUBSTRATU

179. Pytanie wykonawcy:
PZT - prosze o wyjasnienie rozbieznosci grubosé warstw dla chodnika wynosi 41cm i ktéras z
warstw ma bfedng migzszo$c czy btad jest w sumowaniu — prosimy o wyja$nienie celem wiasciwej
kalkulacji robot do wykonania — analogiczna sytuacja powtarza sie w kilku miejscach.
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Odpowiedz zamawiajacego:
Na rys. D-06 grubo$¢ kostki brukowej ma wynosi¢ 6 cm. Natomiast grubo$¢ wszystkich warstw w
przekroju chodnika wynosi 40 cm

Pytanie wykonawcy:
PZT - proszg o wyjasnienie rozbieznosci na rysunku detalu pokazujgcego obrzeze granitowe, ktéra
wartos¢ dla grubosci tawy z chudego betonu 10 czy 20cm?

Q)

Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy przyja¢ grubos¢ 10 cm

Pytanie wykonawcy:

KON - prosimy o ostatecznie potwierdzenie, ze grubodci stropéw nad kondygnacja parteru
wynoszg zgodnie z dokumentacja 25¢cm.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie stropy majg grubosé 25 cm.

Pytanie wykonawcy:

PZT — prosimy o wyjaénienie rozbieznosci poniewaz podane wymiary w detalu odbiegaja od
rysunkow przekroi po wprowadzeniu danych z detalu do rysunku przekroju drogowego. Wydaje sie,
Ze nie poprawne sg wymiary Kraweznika z detalu ale prosimy o stosowne wyjasnienie watpliwosci.
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SZCZEGOL
KRAWEZNIK GRANITOWY 15X30

skala 1:25
£
C)

1 kraweznikgranitowy 15530 cm

podsyp kowa 14 gr. Sam po Zageszcr.
Iawa betonowa B15 - wg BN-80/677503/04

Odpowiedz zamawiajacego:
Na rysunkach detali przeskalowane jest wymiarowanie. NP zamiast 60 ma by¢ 30 cm

183. Pytanie wykonawcy:
PZT — w przekrojach A-A, B-B, C-C, D-D grubo$¢ kostki dla chodnika wynosi 6cm w przekroju E-E
grubosc¢ ta wynosi 8 cm, ktéra z wartosci jest poprawna, a jezeli na przekrojach wskazano dobrze,
to w ktérych miejscach zmienia sie grubo$é kostki? Prosimy o wyjasnienie lub korekte rysunkow
celem poprawnej kalkulacji robét do wykonania.
Odpowiedz zamawiajacego:
We wszystkich warstwach chodnikowych nalezy przyjaé grubosé kostki 6 cm

184. Pytanie wykonawcy:
PZT - jaka grubo$¢ podsypki nalezy przyjaé dla kraweznika granitowego 5 cm zgodnie z
informacjg czy 10cm jako wynikowg warto$é z rysunku?

SZCZEGOL
KRAWEZNIK GRANITOWY 15X30

skala 1:25
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|

kraweznikgranitowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.,5cm po zageszcz.
fawa betonowa B15 - wg BN-80/6775-03/04
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185.

186.

187.

188.

189.

Odpowiedz zamawiajacego:
Nalezy przyjgé 5 cm

Pytanie wykonawcy:
PZT = prosimy o _pomferdzenfe, 2e podane w przekroju C-C wartosci spadkéw dia miejsc
postojowych os6éb niepetnosprawnych majg wynosic¢ 5%, i sg zgodne z panujacymi przepisami.

— 20 500 r 509

chocinik parking jezdnia

| S
Odpowiedz zamawiajacego:
Poprawiony spadek bedzie okreslony Nadzorem Autorskim w trakcie realizacji robét drogowych.

Pytanie wykonawcy:

ARCH - Prosimy przedstawienie rysunkéw i zestawienia  odbojoporeczy, oston
przeciwuderzeniowych. Opis znajdujacy sie w dokumentacji: “Sciana zabezpieczona w goérnej
czesci odbojoporeczg  sktadajgcej sie z amortyzatora ciggtego, osfony przeciwuderzeniowej,
koricowki, uszczelki maskujacej oraz uchwytu montazowego typu Rapid Fix. Wysoko$é
odbojoporgczy 143mm, szeroko$é pochwytu 38mm, glfebokosé 76mm. Sciana w dolnej czesci
zabezpieczona odbojnicg sktadajgcej sie z aluminiowego profila ciagtego, amortyzatora ciggtego,
osfony przeciwuderzeniowej, koricéwki oraz uszczelki maskujgcej. Szeroko$¢ odbojnicy 203mm;
gtebokoS¢ 35mm.” taki opis zamieszczony w dokumentacji nie daje informacji firmg specjalistyczny
co dokfadnie majg wyceni¢ i nie widzg co projektant miat na mysli. ARCH Prosimy o
uszczegotowienie powierzchni plyt elewacyjnych ti ma byé strukturalna czy gtadka oraz sposéb
montazu widoczny lub nie?

Odpowiedz zamawiajacego:

Nie nalezy wycenia¢ odbojoporeczy, oston przeciwuderzeniowych itp. Wycenie ma podlegaé¢
jedynie zabezpieczenie natosnikéw $cian tynkowanych przez zamontowanie systemowych
katownikéw aluminiowych dotynkowych, moconanych na kieju lub kotwach witynkowych. Piyty
elewacyjne gtadkie z montazem niewidoczny

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o informacje co ma sie znajdowaé na posadzkach w pomieszczeniach: C23, C30, Co2,
C05, C33, C35, D33, D10, D11, D12, D13, D14, D19, D20, D21, D22, D23A, E24, D25, E35, E36,
FO1, FO2, G11, G12, HO4, H10, H18. Plytki ceramiczne czy wykfadzina. Je$li plytki ceramiczne fo
prosimy o ich charakterystyke.

Odpowiedz zamawiajacego:

W pomieszczeniach nalezy wykonaé wyktadzine pcv w rulonie.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o weryfikacje otworéw na $lusarke aluminiowa i stolarke okienna, gdyz otwory okienne nie
pokrywajg sie¢ z wymiarami zawartymi w zestawieniu oraz niejednokrotnie brakuje belek
Zelbetowych do ich zamocowania.

Odpowiedz zamawiajacego:

Nie ma takich sytuacji a odpowiedz bardziej doktadna moze by¢ po sprecyzowaniu problemu.

Pytanie wykonawcy:
Prosimy o uscislenie, ze wzgledu na brak wytycznych w projekcie jaki rodzaj drewna klejonego
GL24h nalezy zastosowac np. drewno $wierkowe / modrzewiowe lub inne?
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Odpowiedz zamawiajacego:
Moze by¢ zastosowane kazde drewno, ktére spetni wymagania drewna klejonego GL24h.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podapie numqnjw pomieszczen ktére zamawiajgcy nazywa (traktuje): pomieszczeniami
personelu, pomieszczeniami studentéw, pomieszczeniami socjalnymi oraz szatniami,

Odpowiedz zamawiajacego:

w wycenie ofertowej nalezy postugiwaé sie opise technicznym PW architektury w czesci ,karty
pomieszczen” — wytyczne szczeg6towe.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podanie numeréw pomieszczen ktére zamawiajgcy nazywa (traktuje) jako
pomieszczenia o specjalnym znaczeniu.

Odpowiedz zamawiajacego:

W wycenie ofertowej nalezy postugiwaé si¢ opise technicznym PW architektury w czesci JKarty
pomieszczen” — wytyczne szczegblowe.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podanie numeréw pomieszczeri ktére zamawiajgcy nazywa (traktuje) jako
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia porzgdkowe

Odpowiedz zamawiajacego:

W wycenie ofertowej nalezy postugiwaé sie opise technicznym PW architektury w czesci ,karty
pomieszczen” — wytyczne szczegoiowe.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podanie numeréw pomieszczer ktére zamawiajgcy traktuje jako: pomieszczenia
labolatoryjne, gabinety zabiegowe, i inne ktére wymagajg zachowania podwyZszonych warunkéw
sterylnosci.

OdpowiedZz zamawiajacego:

W wycenie ofertowej nalezy postugiwaé sie opise technicznym PW architektury w czesci ,karty
pomieszczen” — wytyczne szczegbtowe.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podanie numeréw pomieszczer ktére zamawiajgcy nazywa (traktuje) jako
pomieszczenia dla zwierzat.

Odpowiedz zamawiajacego:

W wycenie ofertowej nalezy postugiwaé sie opise technicznym PW architektury w czesci ,karty
pomieszczen” — wytyczne szczegblowe.

Pytanie wykonawcy:

Czy wyposazenie od str . 33 do 67 z opisu do projektu wykonawczego architektura wchodzi w
zakres postepowania przetargowego. Brak zatgczonych przedmiaréw zestawienia ilosciowego.
Prosimy o udostepnienie przedmiaréw.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z informacjg zawartg w rozdz. Ill pkt 3 ppkt 2) wyposazenie wyszczegdlnione w opisie
technicznym str. 33 do 67 nie jest objete zamdwieniem.

Pytanie wykonawcy:

Dotyczy §3 ust. 10 wzoru umowy. Wnosimy o sprecyzowanie jakie dodatkowe badania wchodzg w
zakres tego zapisu.

Odpowiedz zamawiajacego:

Badania przeprowadzane przez jednostki autoryzowane, badania ponowne lub wskazane przez
Inspektora nadzoru, o ktérych mowa w STWIORB.

Pytanie wykonawcy: I _ :
Prosze o potwierdzenie, iz biezgcq konserwacje urzadzen/instalacji i biezace utrzymanie obiektu,
Zamawiajgcy zapewni poprzez wtasny wykwalifikowany Personel Techniczny.
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Odpowiedz zamawiajacego:

BleZalca) konserwacja urzadzen/instalacji i biezace utrzymanie obiektu, lezy po stronie
zamawiajgcego. Wykonawca ma wykonag przedmiot umowy (roboty budowlane) wykorzystujac
wiasne materialy budowlane i urzadzenia. Jezeli w okresie gwarancii czy rekojmi ujawnig sie
wady/usterki, to wykonawca ma obowigzek naprawic, usuna¢ wady/ usterki.

Pytanie wykonawcy:
Dotyczy rozdz. IV ust. 2 oraz rozdz. XVIl ust 1 pkt 2) SWZ. Wnosimy o skrécenie okreséw
gwarancji okreslonych w tych zapisach, bowiem okreslenie tak dlugich terminéw w rzeczywistosci
dziata na szkode Zamawiajgcego, ktérego obowigzkiem bedzie przestrzeganie wszelkich
wytycznych dotyczgcych prawidiowego uzytkowania obiektu w tym okresie, co bedzie generowafto
koszty dodatkowe po stronie Zamawiajgcego. Ponadto brak przestrzegania zasad uzytkowania
okreSlonych w gwarancji przez caty okres gwarancji spowoduje utrate tejze gwarancji.

Odpowiedz zamawiajacego:

Okreslony przez zamawiajgcego minimalny okres gwarancji pozostaje bez zmian.

Tresc rozdz. IV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.2. Wykonawca zobowigzany jest udzielié zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na
przedmiot umowy na okres minimalnie 60 miesiecy, na wykonane roboty oraz dostarczone
materiafy budowlane, z zastrzezeniem pkt 3.”

Tres¢ rozdz. IV pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,9. Zamawiajacy wymaga rozszerzenia uprawnier z tytutu rekojmi na materiaty budowlane na
OKres réwny okresowi udzielonej przez wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej
dla zamawiajgcego).”

Pytanie wykonawcy:

W' zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatow i urzadzer
technicznych réwnowaznych, w stosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych w dokumentaciji
przetargowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajgcy dopuszcza uzycie
materiatow | urzgdzen, ktére bedaq posiadaty parametry rozwigzari projektowych jednak nie musza
one spefniac tych cech rozwigzar projektowych, ktére s nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Odpowiedz zamawiajacego:

Potwierdzamy, ze nie muszg one spetnia¢ tych cech rozwigzan projektowych, ktére sg nieistotne
dla zasadniczej ich funkgji”

Pytanie wykonawcy:

W' zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzer
réwnowaznych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiatow i
urzgdzefi, dla ktorych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegGlowymi danymi
technicznymi osiagalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac przy tym
Zadnych kryteriow oceny réwnowaznosci dla tychze materiatéw i urzadzeri do czego Zamawiajacy
Jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej konkurencji — prosimy o
potwierdzenie, ze za réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzen
posiadajacych parametry tozsame z gtéwnymi parametrami materiatéw i urzadzen opisanych w
projekcie, ktore to parametry sq konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla
danego materiatu lub urzgdzenia.

Odpowiedz zamawiajacego:

Potwierdzamy, ze za réwnowazne zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzen
posiadajacych parametry tozsame z giéwnymi parametrami materiatéw i urzadzen opisanych w
projekcie, ktére to parametry sg konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkeji przewidzianej dla
danego materiatu lub urzadzenia.

Pytanie wykonawcy:

Zgodnie z SIWZ poza zakresem wyposazenia jest wyposazenie wyszczegdlnione na stronach: 33
— 67 w opisie technicznym. Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z tym pozostate wyposazenie
okreSlone na stronach 68 — 72 opisu technicznego jest w zakresie postepowania (SUFITOWA
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LAMPA  OPERACYJNA, KOLUMNA CHIRURGICZNA, SYSTEM INTEGRACJI SAL
OPERACYJNYCH, MYJNIA CHIRURGICZNA, PROJEKTORY DO SAL AUDYTORYJUNYCH,
EKRANY SUFITOWE SAL AUDYTORYJNYCH ),

Odpowiedz zamawiajacego:

Wszystkie wymienione elementy wyposazenia nie sg objete tym przetargiem.

202. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o informacje jakie obciazenia majg przenosi¢ pale? Czy dopuszcza sie wykonanie kolumn
iniekcyjnych?
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie informacje potrzebne do wyceny sg w PW konstrukcji. Nie wyrazamy zgody na
zastosowanie kolumn iniekcyjnych.

203. Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z opisem wykonawczym str. 21 ,....Panele licowane szkiem bezpiecznym z grafikg -
produkowane w technologii wielowarstwowey....." Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej
ktéra dotyczy wymieniony zakres prac, ewentualnie podanie zestawienia ilosciowego paneli wraz z
danymi technicznymi.
Odpowiedz zamawiajacego:
Dotyczy to paneli obudowy $cian na salach operacyjnych. Wyceng dokona¢ na podstawie projektu.

204. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie zgodnie z pozycja nr. 70 przedmiar budowlany bud. E nalezy przyjaé 3 kpl.
systemowej obudowy sal operacyjnych. Wg. Opisu prefabrykowany system $cianek i sufitéw do
zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych nalezy réwniez wykonac¢ w pomieszczeniach: E10,
E11, E15 E16, E17, E18, E19 co daje fgczng ilos¢ wraz z salami operacyjnymi ok 590,00 m2.
Prosimy o podanie jaka ilo$¢ przyja¢ do wyceny?
Odpowiedz zamawiajacego:
Panelami opisanymi w projekcie majg by¢ obudowane sciany i sufity w opisanych w projekcie
pomieszczeniach.

205. Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z pozycja nr. 68 przedmiar budowlany bud. E nalezy przyja¢ 116,23 m2 panela
zabezpieczajgcego o wilasciwosciach bakteriobojczych gr. min.2 mm wag. dokumentacji wychodzi
175,00 m2. Prosimy o podanie jaka ilo$¢ panela przyjaé do wyceny?
Odpowiedz zamawiajacego:
Nie nalezy uwzglednia¢ tych paneli w wycenie ofertowe;.

206. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o wskazanie ilosci oraz typéw zamkéw elektromotorycznych ( np. Assa Abloy lub
réwnowaznych).
W ktorych drzwiach nalezy wyceni¢ dodatkowe zamki.
OdpowiedZ zamawiajacego:
Wszystkie drzwi z zamkami elektrycznymi sg oznaczone na rzucie w PW Architektury, sa rowniez
zaznaczone w PW Instalacji Elektrycznych.

207. Pytanie wykonawcy:
Prosimy o udostepnienie zestawienia odbojnic ktére zabezpieczajg $ciane, ewentualnie
wrysowanie na rysunkach gdzie nalezy zamontowaé odbojnice.
Odpowiedz zamawiajacego:
Nie nalezy wykonywa¢ odbojnic na $cianach, obowigzkowe jest zabezpieczenie wszystkich
naroznikow $cian systemowymi profilami dotynkowymi.

208. Pytanie wykonawcy: S
Prosimy o podanie parametréw szkta dla okien i fasad w zakresie przepuszczalnosci $wiatfa It oraz
parametru g.
Odpowiedz zamawiajacego:
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Wszystkie okna, przeszklenia i witryny wykonaé¢ jako zewnetrzne, z profili aluminiowych w
wykonaniu cieptym bez mostkéw termicznych, szklenie zestawami szklanymi tak jak w opisie
technicznym. Kolor RAL 7045. -Okna aluminiowe, rozwieralno - uchylne z 6-komorowym
systemem profili o szerokosci zabudowy 70 mm oraz wspéiczynniku przenikalno$ci ciepta U(max)
= 0,9 W/ m2K. Szyba - podwéjny pakiet szybowy o szerokosci 24 mm. Szyba zewnetrzna float z
magnetronowg powloka przeciwstoneczna, szyba wewnetrzna szklo float z magnetronowg powtoka
termoizolacyjng. Wspdtczynnik przenikania $wiatta It 71%, wspdtczynnik ,g” 50%. Okucia
standardowe. Klamki standardowe, aluminiowe. Uszczelki EPDM. Wzmochnienie - stalowe 1,5
mm wielokrotnie giete. Montaz do stanu surowego, ciepty montaz. Kolor ramy biaty. W ciggach
komunikacyjnych wykonaé przeszklenia jako $ciany ostonowe w systemie stupowo — ryglowym z
wpinanymi ramkami aluminiowymi wypeinionymi szktem.

Pytanie wykonawcy:

Na rysunkach elewacji np. A-16 zaznaczono, ze $ciana szczytowa w osiach 9-7 — wykoriczona jest
blacha tytan-cynk. Czy udostepniony pomocniczy przedmiar uwzglednia wymienion y zakres prac w
flosci ok 95,00 m2? Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz zamawiajacego:

W wycenie ofertowej nalezy postuzyé sig rysunkami z projektu wykonawczego architektury.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o informacje czy w zakres oferty wchodzi zakres ujety w punkcie pt. ,SZCZEGOtOWE
WYMAGANIA DLA WYBRANYCH URZADZEN | WYPOSAZENIA WYMAGAJACEGO MONTAZU
znajdujgcego sie w projekcie wykonawczym w pliku pdf pt ,OPIS DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA KARTY POMIESZCZEN KOMPLET
26_12_2020" strony od 68 do 72.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wyposazenie nie wchodzi w zakres tego przetargu, nalezy natomiast uwzgledni¢ wszelkie
podejscia.

Pytanie wykonawcy:

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, zakaz sktadania ofert wariantowych oraz zapis
art.29 ustawy PZP zwracam sig z prosba o jednoznaczne potwierdzenie czy przyjete rozwiazanie
projektowe dotyczace doboru opraw o$wietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego np. w salach E13,
E14 spefniajg wymagania opraw przeznaczonych do pomieszczer czystych o wysokim stopniu
ochrony.

Odpowiedz zamawiajacego:

Potwierdzamy przyjete rozwigzanie projektowe. Oprawy oswietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
musza posiada¢ ATEST HIGIENICZNY.

Pytanie wykonawcy:
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt I11.3.- Zakres zaméwienia obejmuje budowe Kiliniki Matych Zwierzat
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Koffataja w Krakowie wraz z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, c.o., wentylacja mechaniczng i
klimatyzacja, instalaciami elektrycznymi i teletechnicznymi, instalacja gazéw medycznych,
instalacja gazu do wfasnej kotfowni, wewnetrznym uktadem komunikacyjnym z miejscami
postojowymi i chodnikami, wydzielonymi wybiegami dla zwierzat, zewnetrzng instalacjg wody do
hydrantéw przeciwpozarowych, kanalizacji sanitarnej bytowej i sanitarnej z bokséw dla zwierzat ze
zbiornikami bezodptywowymi, kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym, zewnetrzng stacja
trafo z przylaczami nn, instalacjag gazu do wiasnej kottowni, o$wietleniem zewnetrznym oraz
elementami matej architektury (wiaty na rowery, tawki, wiaty na butle z tlenem), natomiast w
zafgczonych do przetargu przedmiarach brak pozycji m.in. :

e drabin zewn. ,

e wykonania wybiegéw pséw hodowlanych wraz z ogrodzeniem ,

* konstrukcji stalowej stopni +ptyta OSB w sali wyktadowej w budynku B,

e izolacji termicznej pionowej z wetny min. gr.? w osi 7 w sali wyktadowej w budynku B,

e Okleiny z forniru kamiennego z podktadem z widkna szklanego,
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* wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne ,
» warstwy keramzytu gr.50 cm ,
* parapetéw zewnetrznych ,
Odpowiedz zamawiajacego:
Wszystkie wymienione powyzej zakresy robot nalezy wykonaé i wyceni¢ na podstawie PW

architektury. Dodatkowo nalezy wyceni¢ fawki wg rys. AS0 i stojaki na rowery wg rys A.1A PZT
ZIELEN oraz A49

Pytanie wykonawcy:

Co nalezy wyceni¢ z pozycji nr 70 Przedmiaru robdt —segment E : Systemowa obudowa sal
operacyjnych z dostawg i montazem drzwiami, okien i inn ych elementéw wyposazenia statego?
Odpowiedz zamawiajacego:

Drzwi, okna, ktére sg montowane w drzwiach sal operacyjnych i tam majg spetnia¢ wymogi
ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym. Okna wystepujg takze w $cianach pomiedzy
pomieszczeniami E16, 17, 18, Wyposazenie state nie jest przedmiotem tego przetargu.

Pytanie wykonawcy:

Co nalezy wycenic¢ z pozycji nr 71 Przedmiaru robot —segment E : Kompleksowy system integracji
i zarzgdzania w obrebie sal operacyjnych ?

Odpowiedz zamawiajacego:

Kompleksowy system integracji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych bedzie elementem
dostawy poza aktualnym postepowaniem przetargowym.

Na tym etapie nalezy przyja¢ w wycenie zasilanie wypustéw zakornczonych puszka i gniazd wedtug
projektu elektrycznego oraz réwnolegte do tych przewodéw rurarze dla przewodow
komunikacyjnych zakoniczone ponad sufitem podwieszonym dla pdzniejszego systemu integracii i
zarzadzania w obrebie sal operacyjnych.

Pytanie wykonawcy:

Prosimy o podanie wytycznych dla systemu ingerencji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych.
Dotyczy pozycji nr 71-przedmiar budowlany segment E.

Odpowiedz zamawiajacego:

Kompleksowy system integracji i zarzadzania w obrebie sal operacyjnych bedzie elementem
dostawy poza aktualnym postgpowaniem przetargowym.

Na tym etapie nalezy przyja¢ w wycenie zasilanie wypustow zakonczonych puszkg i gniazd wedtug
projektu elekirycznego oraz réwnolegte do tych przewodow rurarze dla przewodow
komunikacyjnych zakoriczone ponad sufitem podwieszonym dla pozniejszego systemu integraciji i
zarzgdzania w obrebie sal operacyjnych.

Pytanie wykonawcy:

Z uwagi na fakt, ze drzwi sa wyrobem budowlanym, musza byé dopuszczone do wbudowania
wedtug obowigzujgcego ustawodawstwa. | tak dla drzwi przesuwnych (jesli wystepujg w projekcie)
obowigzuje norma zharmonizowana PN-EN 16361:+A1:2016.

W zwiazku z powyzszym, czy aby wykluczyé wyroby nie dopuszczone do stosowania w
budownictwie a zarazem zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowe personelu medycznego i
zagwarantowaC dfugotrwatg, bezawaryjng potwierdzong stosownymi badaniami prace -
Zamawiajgcy bedzie wymagat (dokument ziozony na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej
oferty) dla drzwi przesuwnych automatycznych: Deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej na
podstawie badan wykonanych w jednostce notyfikowanej potwierdzajacej wiasciwosci
eksploatacyjne drzwi przesuwnych z napedem zgodnie z norma PN-EN 16361:+A1:2016?
Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy nie bedzie wymagat przed wyborem najkorzystniejszych ofert zadnych dokumentow
jakosciowych na drzwi. Wybrany wykonawca przed dostawg na budowe materiatéw, wyrobow
budowlanych oraz urzadzen bedzie zobowigzany do przediozenia, do zatwierdzenia
zamawiajgcemu Kart Materiatowych, w ktérych zatgcznikami bedg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, Atesty, Aprobaty Techniczne, itp. Wyzej wymienione Karty Materialowe beda
zatwierdzone przy spetnieniu obowigzujgcych norm oraz wymogéw dokumentacji techniczne;j.
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Pytanie wykonawcy:

Z uwagi na (akt, Ze drzwi sg wyrobem budowlanym, muszg by¢ dopuszczone do wbudowania
wedfug Qbow:azujacego ustawodawstwa. Aby wykluczyé wyroby nie dopuszczone do stosowania w
budownictwie a zarazem zapewni¢ bezpieczeristwo uzytkowe personelu medycznego i
zagwargqfowaé diugotrwala, bezawaryjna potwierdzong stosownymi badaniami prace -
Zamawiajacy bedzie wymagat (dokument ziozony na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej
oferty) dia drzwi uchyinych automatycznych (jesli wystepuja w projekcie): Deklaracji Wtasnosci
UZyﬂ;ongych dla drzwi uchylnych spetniajacych normy okreslone przez Krajowa Ocene Techniczng
wyrobu?

Odpowiedz zamawiajacego:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 216.

Pytanie wykonawcy:

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci przeszklenie w drzwiach o wymiarze
400x600mm (okno szklone  szklem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez
zastosowania ramek)?

Odpowiedz zamawiajgcego:

Zamawigjqcy dopuszczona pod warunkiem zastosowania szkia zabezpieczajacego przed
promieniowaniem jonizujgcym.

Pytanie wykonawcy:

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, zakaz skiadania ofert wariantowych oraz zapis
art.29 ustawy PZP zwracam sie z prosba o jednoznaczne potwierdzenie czy przyjete rozwigzanie
projektowe dotyczgce doboru opraw o$wietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego np. w salach E13,
E14 spetniajg wymagania opraw przeznaczonych do pomieszczen czystych o wysokim stopniu
ochrony.

Odpowiedz zamawiajacego:

Potwierdzamy przyjete rozwigzanie projektowe. Oprawy oswietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego
musza posiadaé ATEST HIGIENICZNY.

Zamawiajacy informuje zarazem, ze na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. - Prawo zamoéwien publicznych, zmienia treé postanowien wzoru umowy, zgodnie z ponizszym.

1. Tres¢ § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce. Przez

materialy strony rozumiejq materialy budowlane, a takze wszelkie urzadzenia i wyposazenie, o
ktérych mowa w dokumentacji technicznej, w szczegéinosci w zataczniku nr 1A do specyfikacji,
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy o ile z tresci umowy lub SWZ nie wynika inaczej.”

2. Tresc¢ § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majace wplyw na cene, w

zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysziodci zwiekszenia ceny w oparciu o
fe okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatéw, koszty robét
stanowigcych  przedmiot ~zaméwienia, wyposazenia, dostarczonych urzadzer, robét
przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji
technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, wykonaniem niezbednych préb, badar, uzgodnieri, nadzoréw, wpieé, sprawdzer, opinii,
odbioréw, itp., wszelkie opfaty, narzuty, podatki, cfa itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki
gwarancyjnej, koszt robét i ustug nie wynikajacych wprost z dokumentacji technicznej ale
niezbednych do wykonania robét, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztuka
budowlang oraz inne koszty zwigzane z realizacja umowy, za wyjatkiem robét dodatkowych,
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ktérycﬁ zamawfg‘jqcy, dziafajgc z nalezyta staranno$cia nie mégt przewidzie¢ oraz robét |
materiatbw wyraZnie wytaczonych przez Zamawiajgcego z zakresu przedmiotu niniejszej umowy.”

3. Tres¢ §15 ust. 7 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

.4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty, oryginalne dokumenty gwarancyjne producentéw
urzgdzen i wyposazenia,”

4. Tres¢ §16 ust. 1,2 oraz 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio:

»1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na okres ......... (zgodnie z ofertg
wykonawcy) miesigcy na wykonane roboty oraz dostarczone materiaty budowlane, z
zastrzezeniem ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowa, a w
szczegolnosci z zatgcznikiem nr 1.

2. Uprawnienia wynikajace z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie
naruszajq prawa Zamawiajacego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji
przez producenta materiatéw budowlanych w okresie obowigzywania tej gwarancji.

3. Wykonawca najpbzniej w terminie odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw wszystkich urzgdzen i wyposazenia uzytych do wykonania
przedmiotu umowy (jezeli producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument
gwarancyjny, ktérego wzér stanowi zatacznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, o
ile z tresci umowy nie wynika inaczej, nie zawezono w sposob jednoznaczny do wyposazenia i
urzadzen.”

5. W § 16 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:
.3a. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakos$ci na zasadach
OkreSlonych w niniejszej umowie, dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w
przepisach Kodeksu cywilnego.”

6. W §16 wzoru umowy usuwa sig ust. 6 7.

Tres¢ §16 ust. 9 oraz 10 otrzymuje brzmienie odpowiednio:

»9. Materiaty budowlane objete sg ....... (zgodnie z oferta wykonawcy — okres réwny okresowi
gwarancji) miesigcznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10.
Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

10. Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiafy budowlane na okres rowny okresowi
udzielonej przez Wykonawce lub producenta gwaranciji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie
krotszej jednak niz ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.”

8. Tres¢ §16 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
»12. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiafu budowlanego Ilub wykonanych
robot, okres gwarancji dla tego materiatu budowlanego lub roboty ulega wydtuzeniu o okres
usuwania wady lub usterki.”

9. W zatgczeniu zamawiajgcy udostepnia zmodyfikowany wzér zatgcznika nr 1 do umowy —
,Dokument Gwarancyjny”

10. W zafgczeniu zamawiajgcy udostepnia zmodyfikowany wzér zatacznika nr 1 do SWZ - ,Formularz
OFERTA”

Powyzsze stanowi integralna cze$é specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koligtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur krakow.pl



