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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45331100-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Szkoly Podstawowej w Boze gm. Mragowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji centralnego ogrzewania, ich uzbrojenia, armatury i urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacja techniczng
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za »~regionalny
wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

- rury stalowe czarne ze szwem o pofaczeniach spawanych

- rury polietylenowe wielowarstwowe z wkladkg aluminiowa

- armatura odcinajaca, regulacyjna, rownowazaca, odpowietrzajaca, spustowa, pomiarowa
- izolacja antykorozyjna

- izolacja termiczna

- grzejniki stalowe plytowe i fazienkowe drabinkowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogélne"
pkt3

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofert3 Wykonawcy




i Powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uZgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gde jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 » Wymagania ogélne" pkt 4.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
meéchanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych.
Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujace Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych,
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni sfonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6éw produkeyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV  45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca montazu rur, ksztattek, armatury, urzadzen,

-wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukiadania w nich przewodéw,

-wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$é przewodow.

5.3. Montaz rurociaggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur,
ksztaltek i armatury.
Rurociagi prowadzone po wierzchu przegréd budowlanych oraz w przegrodach budowlanych. Przewody poziome
prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji i odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$é
ukfadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkosé przeptywu zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy
Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagat dla materialu,
zktorego wykonane sa rury. Rozwiazanie i rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
musi by¢ zgodne z projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez zgody projektanta.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwg kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewéd zasilajacy i powrotny, prowadzone obok
siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej
strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciang). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewod6w wody zimnej i gazowych.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoficzenia robét
wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie Jest niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon



mOntazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przytaczenie
grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy
wYposazy¢ w armaturg spustowa.

5.4. Polgczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaitek nalezy dokona¢ ogledzin tych materialéw. Powierzchnie rur i
ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, weglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelienie wymagan odpowiednich norm. Potaczenia rurociggéw stalowych przez spawanie.
Poticzenia rurociagéw z tworzywa sztucznego zaciskowe — wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb
ztaczki na rurze. W jednym z elementow taczonych znajduja sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zaciSnigcie moze nastapi¢ przez dokrecenie nakretki tacznika albo przez zaprasowanie pierécieniowe za pomocg
praski.

5.5. Polaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i

wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Polyczenia gwintowe — moga by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw w metalu
powinny by¢ zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-ISO-228-1.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjatkiem polaczeni z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z laczonych elementéw. W
potaczeniach z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogg byé stosowane materiaty peczniejace pod wplywem
wody.

5.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlana nalezy stosowa¢ tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej wiekszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sig zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawa¢ ponad posadzke okolo 2 cm przy przejéciu przez strop.
Nie dotyczy to galazek grzejnikowych, ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.
Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypehi¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie
na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i nie wywolujgce naprezen $cinajacych. Przejscie rura w tulei
przez przegrode nie moze by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.7. Montaz grzejnikéw
Grzejniki mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki osadza¢ w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaly.

5.8. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature, po
sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, montowa¢ tak, zeby byla dostepna do obshigi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu) dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych pionéw z wody,
po ich odcigciu. Armature spustowa lokalizowaé w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzy¢é w zlaczke do weza w
sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwane;j z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych).

5.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej




Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu
sZCzelnosci w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej wykonaé zgodnie
z Obliczeniami hydraulicznymi w projekcie.

N ominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych ustawié na kazdym

zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych, zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodéw i innych elementéw instalacji
Rury stalowe czarne oczyéci¢ do trzeciego stopnia czystosci przez szczotkowanie, pomalowaé dwukrotnie farbg
miniowg podkiadowa oraz jednokrotnie polakierowa¢ emalig ftalowa.

5.11. Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Materiat, z ktérego
bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é oraz rodzaj plaszcza oslaniajacego musza by¢ zgodne z projektem, a
takze suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja musi byé czysta i sucha. Zakoriczenia izolacji zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacje wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.11. Oznaczanie przewodéw

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na:

- Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach. Oznaczenia powinny by¢ dokonane w miejscach
dostgpu zwigzanych z obstuga i uzytkowaniem instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 6
Kontrolg wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO (zeszyt nr 6)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWiO instalacji ogrzewczych.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewezej
Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje si¢ szczegdlnie, gdy dalsze prace beda wykonywane przez innych
pracowmkow Nalezy je prowadzi¢ np. dla nastepujacych robét:
wykonanie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, w przypadku odcinka pionowego — zgodnos¢ bruzdy z
pionem, w przypadku odcinka poziomego — zgodno$¢ kierunku bruzdy w projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy.

8.2. Odbiér techniczny czeSciowy

Przeprowadza si¢ dla tych czgsci instalacji, do ktorych zanika destep w wyniku postepu robét, bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgéciowego nalezy:




sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w warunkach
wykonania i odbioru, w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa

wprowadzone do dziennika budowy
przeprowadzié niezbedne badanie odbiorcze

8.21. Badanie odbiorcze szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone woda. W przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé ciénienia
probnego.

Instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta lub Zrédto ciepta powinno byé skutecznie zabezpieczone
przed uruchomieniem.

8.2.2. Badanie szczelnosci wodg zimng

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy dokladnie wyptuka¢, przy dodatniej temperaturze, otwartych
zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach obejsciowych i
odpowietrzy¢é.

Po ptukaniu instalacje nalezy napemic woda, z zastosowanie inhibitora korozji, jezeli jest to wymagane.

Od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.

Nalezy odlaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Dokonac, przy cisnieniu statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenia

Do instalacji podigczy¢ rgezna pompe do badania szczelnosci, wyposazona z zbiorik wody, zawory odcinajace,
Zawor zwrotny i spustowy.

Uzywa¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i
dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Rodzaj Sposéb Rodzaje urzadzen odbierajacych cieplo Cisnienie prébne w
instalacji zabezpieczeni|Cisnienie prébne przy badaniu na zimno | najnizszym punkcie instalacji
a instalacji [bar]
Instalacja zgodnie Z dowolne, z ograniczeniami wynikajacy mj * 2 lecz nie mniej niz 4 bary
OfIZEWCZA| O wymaganigmi wlasciwej polskiej normy lub aprobgty *20Wnicg grzejnika
obhczem(.)v € PN-B-024]3 technicznej szczyznowego nalezy przed
temp. ia“l‘ M2 lub PN-B-2414  grzeiniki plaszczyznowe (z wlasciwymp  iniem  jastrychem, poddaé
6<100°C ograniczeniem temperatury laniu szczelnosci na cisnienie

pr”) + 2 lecz nie mniej niz 9 bar)

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkecie instalacji




Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji wykonanej z przewodéw metalowych

rrlTolaczenia ] Przebieg badania ]
przewodow _
badania za pozytywne
Spawane, podniesienie ci$nienia w instalacji do|- brak  przeciekéw i  roszenia,
Iutowane, wartosci ci$nienia prébnego szczeg6lnie na polaczeniach i
Zaciskané*), dlawmicach
Kolierzowe obserwacja instalacji Y2 godziny jow., pon.adt.o I'nanornetr nie wykaze
spadku ciénienia
gwintowane podniesienie ci$nienia w instalacji do|- brak  przeciekbw i  roszenia,
wartodci cinienia prébnego szczegdlnie na polaczeniach i
dtawmnicach
obserwacja instalacji Y godziny j-w., ponadto cisnienie na mano-
metrze nie spadnie wiecei niz 2%
*) potaczenia przewodoéw zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowywanie

' Nazwa ezynnosci

Czas trwania

Warunki uznania wynikow ]

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng przewodéw z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci

Czas trwania Warunki zakonczenia

badania z wynikiem
nozvtvwnvm

Badanie wstepne

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia
probnego

brak przeciekOw 1 roszenia,
spadek cisnienia spowodowany

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w instalacji 10 minut jest wylacznie elastycznoscia
logrzewczei do wartodei cisnieniaprébneso . prrewodow 7 tworzywa
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji 10 minut sztucznego

ogrzewczei do wartodci ci$nienia nrébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia -

prébnego

obserwacja instalacji Y godziny brak przeciekéw i roszenia,

spadek ci$nienia nie wigkszy
niz 0 A har

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakoficzone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyne

wanikn necatvwneon i nonownie wvkanad hadanie wetenne od noczatkn

zakonczonym wynikiem

Badanie gléwne (do badania gléwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym

obserwacja instalacji

L nozvutvswnym)
podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia - brak przeciekéw i roszenia,
prébnego spadek cisnienia nie wigkszy

2 godziny

niz 0.2 bar
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w przypadku niespetienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakoriczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢
przyczyn¢ wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cale badanie, poczynajac od poczatku badania
wstepnego

badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjatkiem
instalacji z przewod6w z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan (uzupehniajacych), do ktérych nalezy przystapié bezposrednio po badaniu gléwnym

8.2.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

podtaczy¢ naczynie wzbiorcze

sprawdzi¢ napemhienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbjorczym zamknigtym jest zgodne z projektem.

uruchomi¢ pompy obiegowe.

8.2.4. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco prowadzic:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Budynek ogrzewac przez co najmniej 3 doby przed badaniem.

Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowaé zdolnosé
wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztalceri. Po badaniu szczelnosci na
goraco podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie 3-dobowej
obserwacji ubytki wody w zltadzie nie przekraczajg 0,1% jego pojemnosci.

8.2.5. Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawnoéci dziatania wykonywaé pomiary:

temperatury zewnetrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemig i w odlegloéci nie
mniejszej niz 2 m od budynku

temperatury wody (doktadno$¢ odezytu +/-0,5°K.

spadkéw cisnienia wody za pomocg manometréw réznicowych z dokladnoscia odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywaé 0,75 m nad podtoga, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby
odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczala 2,5 m, a odlegto$é miedzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10 m

spadku temperatury wody w wybranych odbiomikach ciepta lub pionach.

8.2.6. Inne badania odbiorcze

badanie zabezpieczeni antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji
cieplnej)

badanie odpowietrzenia instalacji

badanie oznakowania instalacji

badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartoéci cisnienia i temperatury —
przeprowadzié zgodnie z PN-B-02419.

badanie zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjne;j (jako$¢ wody)

sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwo$cia wtémego zanieczyszczenia wody
wodociagowej jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)

badanie armatury odcinajgcej (dobor, szczelnos¢ polaczen, poprawno$é i szczelno$é montazu glowicy)
badanie armatury regulujacej




8.3. 0dbiér koricowy instalacji ogrzewczej

Odbioru koricowego dokonuje sie wtedy, gdy:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano, napeliono wodg i odpowietrzono
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu cigglym, podczas ktérych Zrodlo ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wplyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych, a takze protokoly zawierajace wyniki
badari odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow
sporzadzi¢ protokét odbioru, ktéry nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.

Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

442-2:1999/A1:2002

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepla, Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wihasciwodci cieplne budynkéw. Wspélczynnik strat ciepta przez przenikanie.




Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszezone i wartodci orientacvine.

"PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe polaczeni ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancie i oznaczenia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnvch i zamijeszkania zbiorowego

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzefi.
Wvmagania i badania przv odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
3
m

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznei. Wvmagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wvmagania i badania orzv odbiorze

PN-C-04601:1985

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnvch i zamknietvch obiegdw cienlowniczvch

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-88/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociagow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylania
czvnnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieplej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. i elementy lgczace w
rurociggach cisnieniowych. COB-RTI INSTAL. Warszawa czerwiec 1999

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6 - COBRTI INSTAL.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

SST-3S

S. Roboty sanitarne

Instalacja gazowa zbiornikowa
wraz z robotami towarzyszacymi.

Kod CPV: 45330000-0 (inst. gazowe),




Kod CPV: 45321000-3 (izolacje cieptochronne),
Kod CPV: 45324000-4 (tynkowanie),

Kod CPV: 45110000-1 (roboty ziemne),
Kod CPV: 45231110-9 (uktadanie rurociagow),
Kod CPV: 45231220-3 (gazociagi)

Kod CPV: 45231222-7 (zbiorniki gazu).




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét instala-
¢ji c.0. wraz z robotami towarzyszgcymi w ramach przebudowy instalacji centrainego ogrzewania w
budynku Szkoly Podstawowej w Boze gm. Mragowo.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg zewnetrznej instalacji gazowej zbiornikowej wraz ze zbiornikiem gazowym
Naziemnym na gaz propanowy o pojemnosci 4850 dm3.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentoéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych dale;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t instalacyjnych wewnetrznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentéw przetargowych - opis tech-
niczny i rysunki i obejmujg :

»PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA (WYMIANY) WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOZEM”

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
¢ Montaz kompletnego zbiornika gazowego na fundamencie betonowym,
¢ Roboty ziemne,
e Ulozenie przytgcza od zbiornika do budynku,
e Montaz szafki gazowej wentylowanej wnekowej z zaworem odcinajgcym, reduktorem oraz ga-
zomierzem,
e Préby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem gazowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania ogdine — Czesc ogdlna".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumenta-
cjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z pole-
ceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00."Wymagania
0gblne — czesc ogolna”.

2. MATERIALY.
Materialy do wykonania robot stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i ry-
sunki.
¢ Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
o Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wy-
robu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Rury stalowe muszg odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe dla
mediow palnych. Zgodno$¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci.
Rurociggi wysokiego i $redniego ci$nienia w czesci naziemnej instalaciji nalezy wykonac z rur stalo-
wych bez szwu ki. R lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potaczen gwin-
towanych wytacznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflono-
wej do gazu.




Przylacze $redniego cisnienia wykonac¢ z rury polietylenowej PEB80 do gazu SDR11 o $rednicy
D32x3,0 (w zwoju). Nalezy stosowaé jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju.

Rure PE nalezy potaczyé z rurami stalowymi Dn=20 za pomocg muf elektrooporowych D32 SDR11oraz
Zigczek rurowych spawanych PE/stal D32 / 3/4.

Rury i ksztattki do budowy przytaczy gazowych z PE muszg mie¢ kolor zotty i posiadaé oznaczenia

fabryczne zawierajgce nastepujgce informacje:
e nazwa producenta;

klasa surowca;

szereg cisnieniowy;

8rednica zewnetrzna;

grubosé scianki;

szereg wymiarowy;

obowigzujgca norma;

oznaczenie surowca;

nr linii produkcyjne;j;

date produkcji.

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi byc¢ dobra-
na na cisnienie PN25 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym. '

Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z redukto-
rami ll-ego stopnia (na $cianie budynku) musi byé dobrana na cignienie PN10 i by¢ w wykonaniu kot-
nierzowym.

Rury i ksztattki powinny posiadaé atest IGNIG Krakow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa:
e rury gazowe z rur PES80 SDR11 PN4,

rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediéw palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,

armatura gazowa odcinajgca i redukcyjna

rury ostonowe stalowe,

kotnierze oraz krécéce kotnierzowe,

uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,

uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie,

szafki gazowe wentylowane stalowe,

tasma z6tta do znakowania trasy rur gazowych,

zigczki PE/stal,

mufy do zgrzewania elektrooporowego,

izolacja 3LPE,

beton,

pospotka piaskowa i piasek do zapraw,

cement,

deski iglaste obrzynane,

3. SPRZET.
Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogéine . Stosowany sprzet powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien byé
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie
obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugioraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
po- stwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprze-




tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Zalecane jest, aby Wykonawca sporzadzit projekt organizaciji robét uwzgledniajacy sprzet budowlany
odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom niezbednym do realizacji robét instalacyjnych.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych
urzgdzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:
e Srodki transportowe,
samochody samowytadowawcze,
betoniarka,
gwinciarka,
prosciarka, gietarka i nozyce do pretow,
prosciarka do rur PE,
aparat do zgrzewania rur PE,
spawarki,
klucze do potgczen rur,
gietarka do rur,
ucinacze,
narzedzia do fazowania rur,
agregat pradotwoérczy,
sprezarki,
koparka,
spychacz,
ubijak spalinowy (zageszczarka wibracyjna),
wycigg masztowy,
kociot do grzania lepiku,
pompa odwadniajgca wykopy,
sprzet podreczny do malowania, szpachlowania itp.
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE.
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego. :
Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiaé rownomiernie
na cafej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur i ksztattek nie mozna zrzuca¢ z samochodu, wlec po podiozu, wrzucac do wyko-
pu lub przetaczaé¢ po pochylni.
Rury powinny by¢ skiadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m. lub w stosach co 1.5 m, zabezpieczo- nych
przed rozsuwaniem sig¢. Rury w zwojach nalezy sktadowac w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m.
Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno-, lub
wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinny by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaze- bien i
blota, z mozliwoscig odprowadzania wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wysokos¢ skladowania rur nie powinna przekraczaé 2m. Rury o powtokach
chronigcych przed korozjg, skladowane na wolnym powietrzu nalezy pomalowaé mlekiem wapiennym,
celem ochrony powtok przed szkodliwym wpltywem promieni stonecznych.
Rury z tworzywa przechowywa¢ chronigc przed promieniowaniem stonecznym. Rur z PE nie wolno
nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i skladowania chroni¢ przed wilgocig i przechowywac
pod dachem do czasu ich rozpakowania.
Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi
w kartonach lub rekawach foliowych.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skia-
dowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak np. reduktory, powinny by¢ dostarczone




Woryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przecho-
Wywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegoinych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy statecz-
Nos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Ogoine warunki wykonania robét podano W ST-00. "Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy scisle przestrzegaé ogélnych zasad bhp i p.-poz. Na-
rzgdziami postugiwac sie zgodnie z instrukcjami producenta urzgdzen, zgodnie z zasadami bhp ob-
shugi tych urzadzen. Prace spawalnicze moga wykonywaé tylko osoby uprawnione.

5.2. Wykaz robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ze-
wnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem zbiornika na gaz propanowy

Wykonanie przylacza gazowego.

Oczyszczenie terenu z chwastow, wysokich traw itp.,

Wykopy liniowe z odktadem urobku,

Wywo6z nadmiaru urobku,

Wyréwnanie dna wykopow,

wykonanie podfoza z materiatéw sypkich gr. 10 cm. pod przyigcze,
montaz rur PE za pomoca zgrzewania elektrooporowego,

montaz ztgczek przejsciowych PE/stal,

montaz rur stalowych,

oznakowanie tasma trasy rurociggu gazowego,

wykonanie rur ostonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociggu,
izolacja rur i stykoéw izolacjg 3LPE,

montaz szafki gazowej wnekowej,

montaz w szafce zaworu odcinajgcego, reduktora Il stopnia,
ewentualny montaz gazomierza,

zasypanie wykopbw z zageszczaniem gruntu.

Montaz zbiornika gazowego.
» Zdjecie humusu wraz z odspojeniem gruntu w miejscu posadawiania zbiornika,
= Wykonanie fundamentu zbrojonego w szalunkach wraz z jego pielegnacjg(patrz SST
cz.konstr.-bud),
Wykonanie uziomu otokowego wokét zbiornika
Wykonanie ztgcza do uziemienia autocysterny
Montaz zbiornika na fundamencie,
Montaz osprzetu zbiornika (montaz wyposazenia zbiornika, zestawu redukcyjnego | stopnia,
orurowania itp.
¢ Wykonanie préb, odbioréw, zgtoszenie i odbiér przez UDT.

5.3. Szczegdtowe warunki wykonania robét.
5.3.1. Ogdine uwagi montazowe.
e Zaleca sie¢ montaz rur w warunkach, w ktérych temperatura otoczenia jest wieksza niz -5°C.
¢ Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elemen-
ty zaprawy betonowej i muru);
e przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach;
e nie uktada¢ rur uszkodzonych; Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ glad-
kie i czyste, bez defektow wynikajgcych z przeciggania — nie powinny wykazywac rys, pek- niec,
poréw oraz widocznych $ladéw po obroébce;

5.3.2. Ukfadanie przylgcza.




Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
Wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
Nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmnlej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwadch stronach wykopu, tak aby
isthiata mozliwos$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperdw ro- boczych
nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;.

Prowadzenie wykopow.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w miarg mozliwosci szybko i starannie, nie trzymajgc zbyt diugo

otwartego wykopu.

Zastosowac wykopy z odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnie z odpowiednimi normami.

Przed przystgpieniem do robét, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia rozpoznania

placu budowy, analizy przebiegu tras rurociggéw z ustaleniami dot. ewentualnych kolizji, wyboru tech-

nologii wykopow i okreslenia wystapienia tzw. warunkow niebezpiecznych.

Przy prowadzeniu robét objetych zakresem przedmiotowego opracowania kierownik budowy jest zo-

bowigzany przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu BIOZ (podstawa prawna: Rozporza-

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. z dnia 10 lipca 2003

r).

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ w przypadku gdy wystapig warunki niebezpieczne, tzn. gdy:

- wykonuje si¢ wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia o glgbokosci wiekszej, niz
1,5m;

- wykonuje si¢ wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian (zgodnym ze stosowng norma)
o gtebokosci wigkszej, niz 3m.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ réwniez w przypadku, gdy:

- roboty wykonuje sig pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewodéw, mniejszej, niz:

o 3m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

) 5m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

) 10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30KV,
o 15m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV.

Kierownik budowy, zgodnie ze wspomnianym rozporzadzeniem zobowigzany jest do okreslenia, jakie
zostang podjete kroki zabezpieczajgce w warunkach niebezpiecznych.

W przypadku braku wystgpowania warunkéw niebezpiecznych, kierownik budowy jest zwolniony z
obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP. W szczegélnosci nalezy:

e teren budowy ogrodzi¢ i wywiesi¢ tablicg informacyjng z podaniem osob funkcyjnych oraz
numerami telefonicznymi Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przy-
padku pozaru, awarii i innych zagrozen ewakuacja ludzi w kierunku bramy wjazdowej kom-
pleksu.

e wyznaczyC i utrzymywac na biezgco porzadek na powierzchniach przej$é dla pieszych, cig-
gach komunikacyjnych i pomostach.

° wykopy wykonywac zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych zabez-
pieczen (np. deskowanie, odpowiedni kat pochytu skarp), z uwzglednieniem rodzaju gruntu.
Podczas wykonywanych robét zachowa¢ minimalng odleglo$¢ pojazdow i urzadzen (np.
koparka, spychacz) od skrajni wykopu.

e W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywa¢ recznie, zwracajgc uwage na
sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa
itp.), pod nadzorem odpowiednich oséb. Miejsca kolizji zabezpieczaé¢ zgodnie z odpowied-
nimi normami. W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemne-
go, wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbroje-




nia. Ewentualne skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z nor-mami
PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

e w poblizu kabli energetycznych, w strefach podanych wyzej (dotyczy zaréwno linii energe-
tycznych napowietrznych jak i podziemnych) podjgé srodki zabezpieczajgce przed poraze-
niem pradem elektrycznym, z zachowaniem zasad bhp dot. sieci energetycznych, w poro-
zumieniu z gestorem sieci energetycznej. Przy robotach w poblizu linii napowietrznych
zwrdci¢ uwage na zasieg tyzki koparki i wysokos¢ ulokowania kabli energetycznych. Prze-
analizowaé¢ mozliwos¢ wystepowania ,tukéw energetycznych” i zastosowaé odpowiednie
srodki ochronne.

e nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad sta-
nowiskiem pracy).

e zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych w do-
brym stanie technicznym.

o stosowac $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgcych odpowied-
nie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z prze-
znaczeniem i DTR.

e urzgdzenia (zwtaszcza elektryczne, spalinowe) obstugiwaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzen, z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Urzgdzenia te mogg obstugiwaé tylko oso-
by przeszkolone i posiadajgce stosowne uprawnienia do ich obstugiwania.

e do wykonywania robét dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajagcych aktualne badania le-
karskie, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

Ukladanie rurociggow

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatoséci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajace sie wypro-
filowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4
obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne pod-
foze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoze-
niem przewodu.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Piasek uzywany do podsypki nie powinien
zawierac czgstek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podfoza powinien by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim. W
przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60mm lub gdy podioze jest
skalne, grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o co najmniej Scm.

Roboty instalacyine montazowe.

Przewody nalezy ukifada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukladania przewodow powinna
zapewniC utrzymanie trasy spadkoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpo-
wiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowana osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na
fawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pio- nu
migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znaj-
dujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomochniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kolki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen po-
wstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury uszkodzone
nalezy usunaé i zmagazynowaé poza strefg montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomaocg krazkéw, wielokrgzkow lub
dzwigbéw. Rury w zwojach uktadac¢ recznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opusz-
czanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podtoze,

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przy-
lega¢ do podioza na catej swej diugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé¢ +2cm.




Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
Zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +2 cm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu przeciw-
Nego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Montaz przewodéw.

Przewody z PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C | jednak ze z uwagi na zmniej-
Szong elastycznosc tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz - 5,0°C . ‘

Montaz rurociggéw instalacji gazowej propanowej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta instala-
Cji zbiornikowej na gaz ptynny propanowy zawartymi w typowych projektach budowlanych tychze in-
stalacji oraz producenta rur.

Rurociag z PE uktadac na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka — gr. min. 10cm ponad wierzch rury.
Rury gczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego, za pomoca typowych elektroksztattek PEo
napieciu roboczym 24V [ub 39,5V.

Rury uktada¢ w wykopie z uwzglgdnieniem kompensacji wydtuzen termicznych.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy pamietac o nastepujacych zasadach:

V' zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci

ptynigcia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki;

v’ ustali¢ parametry zgrzewania (temperature, czas zgrzewania, site docisku) — podane przez

producenta;

v' nalezy zadba¢, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byly czyste i suche;

v zaznaczy¢ na koncach faczonych elementow gtebokosé ich wsunigcia do ksztattki. Glebokosé
wsunigcia koricdw tgczonych elementéw do wnetrza mufy odczytac¢ z danych producenta da-
nego systemu;
tgczone rury musza by¢ utozone w stosunku do siebie wspétosiowo;
przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki. Upewni¢ sie, czy proces
zgrzewania przebiegt bez zakidcen (zgrzewarka wyswietla komunikat o zakoriczeniu zgrze-
wania);

V' zanotowac¢ (np. na rurze) czas zakorczenia zgrzewania i pozostawié¢ potaczenie w zacisku

montazowym na co najmniej 20 minut (okres chiodzenia);

v kable zasilajgce mozna odtaczy¢ po uplywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania;

v’ przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosowaé namiot ochronny (w czasie mgly zgrze-

wanie jest zabronione).
W celu sprawdzenia poprawnosci zgrzewu nalezy:

v zmierzy¢ wielko$¢ wyplywki na catym obwodzie (kryteria oceny jakosci zlacza podaje produ-

cent danego systemu);

v’ sprawdzi¢ rownomierno$¢ wyplywki oraz czy nie wystepujg defekty w szczelinie pomiedzy wa-

teczkami wyplywki;

V' sprawdzié, czy nie ma naciekéw z polietylenu powstatych w trakcie zgrzewania, powstate

ewentualne krople stopionego polietylenu nalezy usungé.
Zaleca sig zastosowanie oryginalnych ksztattek systemowych danego producenta (tuki, kolana, ztgczki
itp.). Niedozwolone jest formowanie fukéw na goraco na budowie! Dopuszcza sie zginanie na zimno rur
polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury
otoczenia:

AN

- dla+20°C: 20 x Dn;

- dla+10°C: 35 x Dn;

- dla0°C: 50 x Dn.
Nad rurociggiem, w odlegtosci ok. 30cm od wierzchu rury zastosowaé tasme ostrzegawczg koloru z6t-
tego o szeroko$ci 10 — 20cm z zatopiong wkiadkg metalows.
Na catej dtugosci przylgcza nalezy utozyc przewdd miedziany w izolacji DY grubosci 1,5mm2, umoco-
wany do rury tasmg samoprzylepna. Korice przewodu zamocowac do $ruby uchwytu mocujgcego
sztyce. Szafka kurka giéwnego spetnia réwniez role punktu pomiaru potencjatu.
Rury stalowe muszg odpowiadaC polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe dla
mediéw palnych. Zgodno$¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna byé potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci.
Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w czesci naziemnej instalacji nalezy wykonaé z rur stalo-
wych bez szwu kl. R lub R35, fgczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potaczen gwin-
towanych wytgcznie przy pofgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflono-
wej do gazu.




Rury stalowe czarne prowadzone nad ziemia oczysci¢ do ll-ego stopnia czystosci wg. KOR-3A, na-
Stgpnie pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowg przeciwrdzewna, a nastepnie farbg powierzchniowag w
Kolorze 26itym.

Fragmenty instalacji gazowej wykonanej z rur czarnych utozonej w wykopie nalezy zaizolowac po-
Przez zagruntowanie rur srodkiem Primer, a nastgpnie owinigciu tasmg butylokauczukowg oraz tasmg
Oslonowa w kolorze z6ttym. Przed zaizolowaniem rury oczysci¢ do l-ego stopnia czystosci wg. KOR-
3A

Alernatywnie rury stalowe do transportu gazu umieszczane w gruncie moga posiadaé fabryczng izo-
lacje polietylenowa tréjwarstwows 3LPE wykonang wg normy DIN 30670.

lzolacje stykéw i ksztattek stalowych nalezy wykonaé tasmg PE lub rekawem termokurczliwym Ray-
chem typ HTLP-60 zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672. Niedopuszczalne jest stosowanie izo-
lacji bitumiczne;.

Rury wystajace nad powierzchnig terenu powinny byé ulokowane w rurze ostonowe;j stalowej. Drzwiczki
szafki gazowej powinny by¢ zamykane na zamek; w dolnej i gornej czesci powinny mieéotwory
wentylacyjne, a w srodkowej czesci 2oty pas z napisem ,GAZ”.

o Zasypka i zageszczenie gruntu .
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednocze-
snym zageszczeniem.
Maksymalna wielko$¢ czastek, ktore zostang uzyte do zasypania nie powinny przekraczaé¢ 30cm.
Zaggszczenie wykona¢ ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowiednimi dla rodzaju gruntu i rodza-ju
uzywanego sprzetu.
Ponizej przedstawiono charakterystyke zageszczenia poszczegéinych warstw dla podsypki, obsypki i
zasypki:

- podsypka:

Zalecana warstwa zageszczana gr. 5cm. Zagesci¢ do min. 90% wg. Zmodyfikowanej Proby Proctora.

- obsypka:
Obsypke wykonywac az do uzyskania zaggszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury.
Zalecana grubos¢ warstwy zageszczanej obsypki: gr. 10cm.
Stopien zaggszczenia obsypki jest zalezny od warunkéw obcigzenia, tj.:
v' w miejscach ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90%
wg. Zmodyfikowanej Préby Proctora;
v' poza miejscami ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min.85%
wg. Zmodyfikowanej Préby Proctora.

- zasypka:
v' w miejscach ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90%
wg. Zmodyfikowanej Proby Proctora — zalecana grubos¢ warstwy: 10cm;
v' poza miejscami ruchu pojazdéw wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min.85%
wg. Zmodyfikowanej Proby Proctora — zalecana grubosé warstwy: 20cm.

Sposob osiggnigcia wiw stopni zageszczenia zalezny jest od sposobu zageszczania gruntu, tj. rodzaju
sprzetu i uzytego gruntu. Wykonac zgodnie z technologig wybranego producenta.

Zbiorniki na gaz propan-butan.

Zatozono dzierzawe zbiornika gazowego propanowego przez Inwestora u Dostawcy Gazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy ustalic zakres robot wymaganych przez Dostawce Gazu w ra-
mach umowy bedgce po stronie Inwestora oraz zakres robot, ktére wykona Dostawca Gazu w ramach
umowy dzierzawcze;.

Roboty wymagane przez Dostawcg Gazu w ramach umowy bedace po stronie Inwestora wykona w
petnym zakresie Wykonawca Robét.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t opracuje i zatwierdzi u Dostawcy Gazu Karte Technolo-
giczng Zgrzewania.

W trakcie trwania budowy Wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontroing Dzienng (opis dokumen-
tacji powykonawczej).

PB przewiduje zbiornik na gaz propan-butan o pojemnosci 27001. Konstrukcja zbiornika powinna spet-
niac wymagania Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego spetniajacego




Wymagania normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywg PED/97/23/EC oraz normami zharmoni-
Zowanymi.
Powinny by¢ wykonane z blach ze stali weglowej o duzej wytrzymatosci cisnieniowej, pokrytej powtoka
lakierniczg z refleksyjnoscig cieping minimum 70% w kolorze biatym w celu ochrony przed nadmier- nym
nagrzewaniem sie zbiornika.
Proponuije sie zbiornik cylindryczny ze stali 180-2A, grubosc ptaszcza 5,85mm, cisnienie robocze
1,56 MPa, ci$nienie proby 2,05MPa.
Kazdy ze zbiornikéw nalezy wyposazyé w :

e zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetniania i manometrem tar-
czowym o zakresie 0 — 2,5 MPa,
upustowy podwojny zawér bezpieczenstwa,
plywakowy wskaznik poziomu napeienia,
zawor napetniania zbiornika,
zaslepiony zawér poboru fazy cieklej. _
Podana powyzej armatura powinna posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w instala-
cjach gazu ptynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna byé chroniona za pomoca
kotpaka ochronnego.
Zbiorniki gazowe nie mogg by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie podmokiym i w
poblizu rowéw. Zbiorniki lokalizowa¢ w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym.
Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdow Strazy Po-
zarnej.
Zbiorniki nalezy ustawi¢ na zelbetowych ptytach fundamentowych 2,6 x 1,3 m i przykreci¢ do plyt tylko
przednimi stopami. Plyty o grubosci 30 cm nalezy wykona¢ z betonu co najmniej B-15 na podsypce
Zwirowej grub. 25 cm zageszczanej do Jd=30.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju magazynowa-
nego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego.
Zbiornik powinien byé¢ ulokowany w odlegtosci minimum 3,0m od budynku oraz minimum 1,5m od
granicy dziatki. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ minimum 1,8m. Na ogrodzeniu wywiesi¢ ta-
bliczki ostrzegajgce o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.
Teren zbiornika wyposazy¢ w gasnice proszkowg lub sniegowg 6 kg.
Dookota zbiornikéw, w odlegtosci poziomej 1m od ptyt fundamentowych oraz pomiedzy ptytami wyko-
nac uziom otokowy z plaskownika stalowego ocynk. 25x4 na gtebokosci 0,6m, zgodnie z PN-
92/05009/54.
Warunkiem poprawnosci wykonania uziomu jest warto$¢ jego rezystancji, ktéra dla uziomu otokowego
nie moze by¢é wyzsza, niz 10Q. Zbiorniki, ptyty fundamentowe, instalacje rurowg nadziemna, szafke
reduktorowq oraz projektowane ogrodzenie potaczyé z uziomem otokowym. Stanowisko do roztadun-
ku autocysterny wyposazy¢ w zacisk uziemiajgcy, potgczony z uziomem otokowym zbiornikow.
Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego propanowego powinna by¢ dopuszczona do eksploatacii proto-
kélarnie przy udziale Dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci.
Instalacja zbiornikowa podlega odbiorowi przez rejonowy oddziat UDT.
UWAGA!
WYKONANIE POSADOWIENIA ZBIORNIKOW WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA WYKONAG
ZGODNIE Z ZALECENIAMI DOSTAWCY ZBIORNIKA

o Préby szczelnosci .

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewo-
doéw gazem nalezy dokonac préby szczelnosci instalacii.

Przed wykonaniem proby szczelnosci nalezy oczysci¢ wnetrze gazociggu przez przedmuchanie po-
wietrzem.

Probe szczelnosci dla przytgcza gazowego wykonaé w oparciu o kryteria ujete w PN-92/M-34503.
Prébe szczelnosci na odcinku od zbiornikéw do reduktora I-ego stopnia wykonuje sie gazem obojet-
nym na cisnienie 0,4MPa; Probe szczelnosci na odcinku od reduktora |-ego stopnia do reduktora II-
ego stopnia wykona¢ na cisnienie prébne 0,4MPa. Czas trwania préby: 1 godzina.

Dla czes$ci wysokocisnieniowej instalacji (od zbiornika do reduktora |-ego stopnia), probe wykonac na
cisnienie 1,6MPa.

Zakres i klasa manometru tarczowego powinny umozliwic pomiar cisnienia proby z doktadnoscig nie
mniejszg, niz 5%. Zakres wskazan manometréw powinien by¢ od 1,5-2 razy wiekszy od cignienia mie-
rzonego.




Spoiny rur stalowych, po przeprowadzeniu préb cisnieniowych, nalezy poddac¢ badaniom nieniszczg-cym
(radiograficznym lub ultradzwiekowym).
Po pozytywnych wynikach préb mozna przystepowaé do zasypywania rurociggow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
_ Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfika-
qj.
Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm oraz ST. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg,
b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm.
c) wykonania rob6t ziemnych.
d) utozenia przewodéw:;
- gtebokosci ulozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodoéw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow.
g) prawidtowosci posadowienia zbiornikéw gazowych,
h) wykonania izolacji,
i) szczelnosci instalacii.
Wirakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
» Projekt Budowlany lub Wykonawczy instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem,
e Komplet,Kart Kontrolnych Dziennych”,
e Karta Technologiczna Zgrzewania,
oraz inne dokumenty wymagane przez Dostawce Gazu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie proby i atesty gwarancji pro-
ducenta dla stosowanych materiatow, Zze zastosowane materialy spetniaja wymagane hormami wa-
runki techniczne.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udoku-
mentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Dokumentacja, ktérej obowigzek wykonania spoczywa na Wykonawcy:

Rokumentacja powykonawecza:
- dokumentacja powykonawcza inwestycji,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektow.

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozrucho-
wych, oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym;

- projekt rozruchu.

- 0g0Ing instrukcje eksploatacii,

- sprawozdanie z rozruchu.

UWAGA!

Uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mys| art. 29. Ust. 3 ustawy ,,Prawo zaméwien
publicznych” jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle
jako wyréb konieczny do uzycia ! Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrohéw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podsta-
wowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy ,,Prawo budowlane”, warunkéw ustawy ,,0 wyrobach
budowlanych” oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.




7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogéline niniejszej specyfikacii.

38 1mdla:
montazu rur,
oznakowania trasy rurociggu,
b) 1 m2dla
podsypki i obsypki,
¢) 1mi3dla;
robét ziemnych,
d) 1 szt dla;
Zaworow,
reduktorow,
szafek gazowych wentylowanych,
sgczkow wechowych,
€) 1zilacze dla:
ztgczek PE/stal,
potgczen za pomoca ksztattek elektrooporowych,
fy 1 stykdla:

izolacji stykéw,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogadline zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-ru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ‘postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Od-
biory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgcich
jakos¢ w sposéb podany w niniejszej specyfikacji. Odbiory czes$ciowe i koncowe prowadzi¢ zgod-nie z
zasadami podanymi w ST.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wyma-
ganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodniez
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
o przejscia dla przewodéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
¢ Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
e bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydat-
nos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego od-bioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatoéw),
¢ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzic:




zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia)
protokoty badan szczelnosci instalacii.

8.2. Podstawa pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.

Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robét obejmuje roboty ujete w Projekcie Wykonawczym
i Specyfikacji Technicznej.

UWAGA! Ewentualnie zataczony przedmiar rob6t ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawg do rozliczania sig. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie sporzadzié¢ koszto-
rys ofertowy, uwzgledniajgc warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
tech-nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.
690, Nr33/03 poz. 270) wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowla-nych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998r. w
spra-wie systeméw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyro-béw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w spra-
wie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasadsztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wypro- dukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacychstwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaraciji zgodnosci(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore
stu- zg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pocho- dzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgod- nosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysy
inwestorskiego (Dz.U. Nr114/00 poz. 1195).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. ,W sprawie warunkow
tech-nicznych , jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych...” wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 243 poz. 2063 oraz Dz. U. Nr 240 poz. 1753 z 2007r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r ,W sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.” Wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
7

poz. 1055).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. Il , Instalacje
sanitarne iprzemystowe” — rozdziat 10.

PN-E-05204; 1994, Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instala-cji i urzadzen. Wymagania.

Instrukcje techniczne producenta urzadzenia.
~yarunki realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE)” — WOZG Poznan.



