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Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa skala - 1:500

Rys. 2.1 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz.1 skala - 1:100/500
Rys. 2.2 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz.2 skala - 1:100/500
Rys. 2.3 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej cz.3 skala - 1:100/500
Rys.3 — Studnia betonowa DN1200 skala 1:25

Rys. 4 — Wpusty betonowe DN500 skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej odwadniajgcej ul. Zacisze w Dartowie.
1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
warunki techniczne przytaczenia do komunalnej sieci deszczowej L.dz. DT/446/2021 z dn. 30.08.2021
projekt zagospodarowania terenu

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowe]j na potrzeby odwodnienia nowobudowanej ulicy Zacisze w Dartowie oraz przylegtych
nieruchomosci.

W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, opis elementdéw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdiny

Odprowadzenie wdd opadowych odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytgczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej d=1000 w ciggu ul. Zacisze w dz. nr 117/7 i 19/3 obr. 12
Dartowo, poprzez istniejgca komore Dil o rzednych 2.76/0.13. Studnie D2 zlokalizowang przed wigczeniem
do komory Dil wykona¢ z osadnikiem o wysokosci h=0,5m petnigcym role separatora piasku. W istniejgcej
komorze Dil na wylocie kanatu dn315 nalezy zamontowac klape zwrotng zapobiegajgca cofnieciu wody z
kanatu dn1000. Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu klapy do sciany komory
a_w przypadku braku mozliwosci technicznych studnie D2 nalezy wykonaé jako komore betonowa
prostokatng o wym. 1,5mx2,0m z osadnikiem h=0,5m i na wylotach rurociggdw dn300 zamontowaé klapy
zwrotne. W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcej komory Dil nalezy przewidzieé jg do remontu
poprzez min. doszczelnienie od wewnatrz, uzupetnienie schodkéw ztazowych (tak aby zapewni¢ bezpieczna
eksploatacje klapy zwrotnej), uzupetni¢ w razie koniecznosci o pierscien odcigzajacy i ptyte nastudzienng
oraz wyregulowa¢ do rzednej terenu projektowanej. Do przylegtych posesji projektuje sie odgatezienia
zakonczone zaslepkami PVC160 zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dziatek. Istniejgce przykanaliki
przetagczy¢ do projektowanej sieci poprzez studzienki rewizyjne PVC/PP 315, odciete rurociagi trwale
zaslepi¢ w miejscu wtaczenia do kanatu dn1000. Na zjazdach do posesji na dz. nr 133/1 i 133/2 projektuje
sie odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym o szerokosci 200mm, wigczenie za pomocy studzienki
osadnikowej bedacej elementem odwodnienia.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD315mm, natomiast
przykanaliki z wpustdw i odgatezienia do przylegtych posesji z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160-200mm.
Wody opadowe przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne wierzchu wtazéw i wpustow z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowanej. Wtazy studzienek
lokalizowac tak aby wypadaty pomiedzy kotami samochodoéw.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— PVCDN/OD315 SN8 - L=186,65m
— PVC DN/OD200 SN8 - L=52,2m

— PVCDN/OD160 SN8 - L=11575m
— studnia bet. DN/ID 1500 - 1 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 8 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 z os. h=0,5m (ew. komora bet. 1,5x2,0 z 0s. h=0,5m) - 1 szt.

— studzienka PVC/PP DN/ID 315 - 3 szt.

— wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 8 szt.

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m typ kraw. jezdniowy - 2 szt.

— odwodnienie liniowe, ruszt zeliwny o szer. 200mm, kl. min. D-400 (2szt) - 10m

— zaslepki PVC160 - 11 szt.
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4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1. Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowe] przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy
,S” SDR 34 o sztywnos$ci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na trwale zespolong z
kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowaé rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z
rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

4.2. Studnie betonowe wlazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregdw betonowych
DN/ID1200-1500 taczonych na wuszczelke gumowg. Studnia wykonana bedzie z elementow
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu
Sciekéw, kregédw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikow i zeliwnymi
stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. W celu zapobiegniecia zapadania sie
wtazu, zastosowac zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnosé
przejscia kréécédw przytgczeniowych przez sciany betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne -
adaptery. Studnie D2 wykonac z osadnikiem o wysokosci h=0,5m.

Wiazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadka
gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnosé W8

- mrozoodpornos$¢ F-150

- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%

- odpornos¢ chemiczna na Scieki

4.3. Studzienki rewizyjne niewtazowe PP / PVC

Przetgczenie istniejgcych przytaczy z posesji prywatnych projektuje sie poprzez studzienki z tworzyw
sztucznych DN 315 PP/PVC. Wtazy zeliwne klasy D-400 osadzone na pierScieniu betonowym.

4.4. Wpusty uliczne

Wopusty uliczne wykonac z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z pierscieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki bedg wpusty sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem oraz wpusty typu kraweznikowo-jezdniowego (Wk). Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400.
Kréciec wlotowy, ktérymi scieki naptywajg do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera).
Poszczegdlne elementy wpustu faczyé na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokosc
osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45

- nasigkliwos¢ — ponizej 4%

- odpornosé chemiczna na Scieki

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

4.5. Odwodnienie liniowe zjazdow

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i witékna) o wymiarach LxBxH 1000x260x275mm. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow
min. D-400. Ognioodpornosc: klasa Al (koryto niepalne).

Ruszty szczelinowe, z zeliwa sferoidalnego GGG50 (ENGJS5007) w klasie obcigzenia D400.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz blokady i sruby do wybranych
rusztow. taczenie koryt za pomoca systemu pidro-wpust.
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5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktadaé w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdétke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczyscié oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi byé luzno utozona
i nieubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntéow wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymienié grunt na gtebokosci 0,5m (liczac od dna podsypki) na piasek. Przewody uktada¢ na gtebokosci i
ze spadkiem zgodnie z czesScig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypad
warstwa piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdédw kanalizacyjnych musi
zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywad
warstwami gr. 20 cm i zageszcza¢ za pomocag zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na
terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem kitadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:

. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
. linie kablowe energetyczne Sredniego napiecia,
. wodociag,

o gazociag,

. kanalizacja sanitarna,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT. Rozpoczecie prac w obrebie sieci energetycznej Sredniego
napiecia bezwzglednie zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego w celu zabezpieczenia istniejacych linii oraz
nadzoru nad prowadzonymi pracami. Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang kanalizacja
zabezpieczy¢ rurami_ochronnymi_dwudzielnymi dn110 kable 400V _oraz dnl60 kable 15000V. Prace
polegajace na zatozeniu rur ochronnych na kable energetyczne Sredniego napiecia 15000V wykonywa¢ przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Rozpoczecie prac w obrebie czynnych sieci gazowych przed
rozpoczeciem robdt zgtosi¢ do zaktadu gazowni w celu zabezpieczenia istniejgcych sieci i warunkéw
ewentualnego usuniecia kolizji.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowaé warunki okreslone w normach i przepisach
branzowych. O terminie wykonania wykopdéw powiadomié nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Przed rozpoczeciem prac naleiy zapoznac¢ sie z zapisami protokotu z narady koordynacyjnej
usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego i bezwzglednie sie do nich stosowac.
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Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ niezgodnos$ci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robét ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzié lokalizacje i gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej
z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie
zweryfikowac istniejgce rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do zaistniatego stanu i
skonsultowac z projektantem.

8. Uwagi dla wykonawcy

- Przed rozpoczeciem robét zgtosié do MPGK Sp. z 0.0. w Dartowie,

- prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

- po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpie 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

- stosowad sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw,

- na czas robodt teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczeristwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkow ostroznosci,

- wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg,

- w czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

- wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakéw,

- nalezy stosowacd sie do zapisdw wszelkich uzgodnien, decyzji, zgdd, a takze zapisdw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci.

- opis techniczny, czes¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.
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W PRZYPADKU KOLIZITZ ST, KABL
ALEZY GO PRZELOZYC W UZGODNIENI
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tel.:
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Budowa ul. Zacisze w Dartowie
dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, gm. Dartowo
Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki, 76-150 Dartowo

mgr inz. Monika Machniewska
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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Pokrywa odciaza joca
C35/45 1200/1800/B
(PZE180/60)

Pierscien odciaza jacy

C35/45 1200/1800/B
(PO180/150>
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Dennica monolityczna z zabetonowana
wktadko, z polluretanu

90-27 /

W SCIANE DENNICY

7 PRZEJSCIE SZCZELNE ZABETONOWANE

ODSADZKA STUDZIENKI DN1200,
0 SZEROKOSCI 1020mm +20mm

I/‘ Magdalena Mtynarczyk
s MAG adres: ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
I tel.: 665041053 mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie: Budowa ul. Zacisze w Dartowie

Lokalizacia: | dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, gm. Darfowo

Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Ko$ciuszki, 76-150 Dartowo

Tresc rysunku| - Studnia betonowa DN1200

Stanowisko: | Imig i nazwisko Uprawnienia: Padpls: Skala: 1:25
Projektowata: | mgr inz. Monika Machniewska ZAP/0103/PWOS/12 Data: 11.2021

Nrrys.

Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | ZAP/0186/PWOS/08




Wpust deszczowy DN 500

z osadnikiem (Wp)

nawierzchnia drogi
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@500

Chodnik\

Kraweznik uliczny —|
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/1 /1
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Wopust uliczny éciekowy—l——/

z kratg uchylng, klasa D400

—— |

Nawierzchnia ulicy

Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy

nawierzchnia drogi

DN 500 z osadnikiem (Wk)

chodnik
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Wopust uliczny sciekowy ——]
kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400

1 - Wpust kraweznikowy

2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN600/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250

5 - Rura posrednia DN500,

h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=1,0m

8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98

Chodnik\

|/

" \8 Kraweznik uliczny |

Nz1wierzchnia ulicy

_
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Y4 tel.: 665 0.

Magdalena Mtynarczyk

adres: ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
41 053  mail: dromag.mm@gmail.com

Zadanie: Budowa ul. Zacisze w Dartowie

Lokalizacja: | dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Darfowo, gm. Darfowo

Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Ko$ciuszki, 76-150 Dartowo
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