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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej odwadniajgcej ul. Zacisze w Dartowie.
1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
warunki techniczne przytaczenia do komunalnej sieci deszczowej L.dz. DT/446/2021 z dn. 30.08.2021
projekt zagospodarowania terenu

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowe]j na potrzeby odwodnienia nowobudowanej ulicy Zacisze w Dartowie oraz przylegtych
nieruchomosci.

W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, opis elementdéw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy — kanalizacja deszczowa na potrzeby
odwodnienia ul. Zacisze w Darfowie. Kategoria obiektu — XXVI.

4, Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego.

Kanalizacja deszczowa — uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem tj. na potrzeby odwodnienia ul.
Zacisze w Dartowie.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na omawianym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne. Budowa podtoza oraz charakter
projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajagca na budowie sieci kanalizacji deszczowej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie
wplywa niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania
zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektdw. W trakcie realizacji
inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktére nalezy czasowo gromadzié.

7. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wdd opadowych odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytgczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej d=1000 w ciggu ul. Zacisze w dz. nr 117/7 i 19/3 obr. 12
Dartowo, poprzez istniejgca komore Dil o rzednych 2.76/0.13. Studnie D2 zlokalizowang przed wigczeniem
do komory Dil wykona¢ z osadnikiem o wysokosci h=0,5m petnigcym role separatora piasku. W istniejgcej
komorze Dil na wylocie kanatu dn315 nalezy zamontowac klape zwrotng zapobiegajgca cofnieciu wody z
kanatu dn1000. Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu klapy do $ciany komory
a_w przypadku braku mozliwosci technicznych studnie D2 nalezy wykonaé jako komore betonowa
prostokatng o wym. 1,5mx2,0m z osadnikiem h=0,5m i na wylotach rurociggédw dn300 zamontowaé klapy
zwrotne. W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcej komory Dil nalezy przewidzie¢ jg do remontu
poprzez min. doszczelnienie od wewnatrz, uzupetnienie schodkéw ztazowych (tak aby zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje klapy zwrotnej), uzupetni¢ w razie koniecznosci o pierscien odcigzajacy i ptyte nastudzienng
oraz wyregulowac do rzednej terenu projektowanej. Do przylegtych posesji projektuje sie odgatezienia
zakonczone zaslepkami PVC160 zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dziatek. Istniejgce przykanaliki
przetgczy¢ do projektowanej sieci poprzez studzienki rewizyjne PVC/PP 315, odciete rurociggi trwale
zaslepi¢ w miejscu wtaczenia do kanatu dn1000. Na zjazdach do posesji na dz. nr 133/1 i 133/2 projektuje
sie odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym o szerokosci 200mm, wigczenie za pomocy studzienki
osadnikowej bedacej elementem odwodnienia.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o srednicy DN/OD315mm, natomiast
przykanaliki z wpustow i odgatezienia do przylegtych posesji z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160-200mm.
Wody opadowe przechwytywane beda poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne wierzchu wtazéw i wpustow z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowanej. Wtazy studzienek
lokalizowa¢ pomiedzy kotami samochoddw.

Zakres robdét obejmuje wybudowanie:

— PVCDN/OD315 SN8 - L=186,65m
— PVC DN/OD200 SN8 - L=52,2m

— PVCDN/OD160 SN8 - L=115,75m
— studnia bet. DN/ID 1500 - 1 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 8 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 z os. h=0,5m (ew. komora bet. 1,5x2,0 z os. h=0,5m) - 1 szt.

— studzienka PVC/PP DN/ID 315 - 3 szt.

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylna - 8 szt.

— wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m typ kraw. jezdniowy - 2 szt.

— odwodnienie liniowe, ruszt zeliwny o szer. 200mm, kl. min. D-400 (2szt) - 10m

— zaslepki PVC160 - 11 szt.

8. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
8.1. Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatdw PVC-U kielichowych klasy
»,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na trwale zespolong z
kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowaé rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z
rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

8.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregdw betonowych
DN/ID1200-1500 taczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementéw
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu
Sciekdw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikéow i zeliwnymi
stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. W celu zapobiegniecia zapadania sie
wiazu, zastosowad zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnosé
przejscia kréécdw przytgczeniowych przez sciany betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne -
adaptery. Studnie D2 wykonac z osadnikiem o wysokosci h=0,5m.

Wiazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadka
gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnosé W8

- mrozoodpornos$¢ F-150

- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%

- odpornosé chemiczna na Scieki

8.3. Studzienki rewizyjne niewtazowe PP / PVC
Przetaczenie istniejgcych przytaczy z posesji prywatnych projektuje sie poprzez studzienki z tworzyw
sztucznych DN 315 PP/PVC. Wtazy zeliwne klasy D-400 osadzone na pierScieniu betonowym.

8.4. Wpusty uliczne

Wopusty uliczne wykonac¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z pier$cieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem oraz wpusty typu kraweznikowo-jezdniowego (Wk). Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400.
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Kréciec wlotowy, ktérymi scieki naptywajg do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera).
Poszczegdlne elementy wpustu faczyé na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokosc
osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.
Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45

- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%

- odpornos¢ chemiczna na Scieki

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,

PN-B-10736 oraz PN-EN752.

8.5. Odwodnienie liniowe zjazdéw

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i wtdkna) o wymiarach LxBxH 1000x260x275mm. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw
min. D-400. Ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne).

Ruszty szczelinowe, z zeliwa sferoidalnego GGG50 (ENGJS5007) w klasie obcigzenia D400.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz blokady i sruby do wybranych
rusztow. taczenie koryt za pomocg systemu pidéro-wpust.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociaggi uktadaé w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospotke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymienié¢ grunt na gtebokosci 0,5m (liczac od dna podsypki) na piasek. Przewody uktada¢ na gtebokosci i
ze spadkiem zgodnie z czesScig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypad
warstwag piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagescié recznie. Obsypka rurociggdédw kanalizacyjnych musi
zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé
warstwami gr. 20 cm i zageszcza¢ za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocag ptytowych
zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na
terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami, zjazdami i jezdnia.

10. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przejsé¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢c lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego.

11. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:

. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
. linie kablowe energetyczne $redniego napiecia,
. wodociag,

o gazociag,

kanalizacja sanitarna,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
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sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT. Rozpoczecie prac w_obrebie sieci energetycznej Sredniego
napiecia bezwzglednie zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego w celu zabezpieczenia istniejgcych linii oraz
nadzoru nad prowadzonymi pracami. Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang kanalizacja
zabezpieczy¢ rurami_ochronnymi dwudzielnymi_dn110 kable 400V oraz dnl160 kable 15000V. Prace
polegajgce na zatozeniu rur ochronnych na kable energetyczne Sredniego napiecia 15000V wykonywac przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Rozpoczecie prac w obrebie czynnych sieci gazowych przed
rozpoczeciem robdt zgtosi¢ do zaktadu gazowni w celu zabezpieczenia istniejgcych sieci i warunkéw
ewentualnego usuniecia kolizji.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowaé warunki okreslone w normach i przepisach
branzowych. O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ niezgodnos$ci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;j.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejgce rzedne terenu,
istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowaé z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zapiséw wszelkich uzgodnien, decyzji, zgéd, a takze zapisdw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci i kolizji.

12. Uwagi dla wykonawcy

- prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

- po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

- stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow,

- na czas robét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

- wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczeristwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegolnych srodkdéw ostroznosci,

- wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg,

- w czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

- wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakéw,

- nalezy stosowac sie do zapisdw wszelkich uzgodnien, decyzji, zgéd, a takze zapiséw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci.

- opis techniczny, czes¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng cze$s¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Budowa ul. Zacisze w Dartowie
Kanalizacja deszczowa.

Adres:

zachodniopomorskie

dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb 12 Dartowo, gm. Dartowo, pow. stawieriski, woj.

Inwestor:

Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki, 76-150 Dartowo

Projektant:

Podpis:

mgr inz. Monika Machniewska

Uprawnienia:

nr upr. ZAP/0103/PWQS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

listopad 2021
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1.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzagdkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W poblizu prowadzonych robo6t wystepujg budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

- chodniki — zagrozenie j.w.;

- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub
zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRE§LA.IACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé nastepujgce elementy:

- porazenie pragdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopodw,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujgcym zakresie:

- Instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczgcego poszczegolnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomié¢ osoby znajdujace sie w

strefie niebezpiecznej. Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomié¢ kierownictwo budowy o

zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystgpi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac stuzby ratownicze (pogotowie,

straz pozarng ).

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania

danej pracy. Nie moze byé dopuszczony do pracy bez srodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw

$rodowiska pracy. Srodki te musza spetnia¢ wtaéciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi musza by¢é wyznaczone osoby, poinstruowane przez

kierownika robét o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMO?LIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
- wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajgce do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

o$wiadczenia.

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

6640.1747.2021

Miejscowo$¢: Dartowo 12, dz.: 117/7

GEOTRAS

identyfikator: [321301_1]

Zaktad Ustug Geodezyjnych
ul. Plac Kilinskiego 2

Jednostka ewidencyjna
nazwa: Dartowo

75-900 KOSZALIN

Id. zgtoszenia prac geodezyjnych

6640.1747.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie

zgloszenie

Starosta Stawienski

identyfikator: [321301_1.0012]

tel.094 341-15-74,

Wykonawca prac geodezyjnych

Geotras

Roman Malinowski
ul. Plac Kilinskiego 2
75-900 KOSZALIN

Obreb ewidencyjny 790-671-177; 506- 44 - 51- 56
nazwa: Dartowo 12 e-mail: geotras@interia.pl

Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000

wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 86

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

6640.1747.2021_19336
zdnia ...... 01.09.2021r.

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotrem aktualizacji ===

Stuzebnoéci gruntowe, ujawnione w ksiegach wieczystych, majace wptyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji....nie ustalano

Roman Malinowski, 6620; 1.3

DOKUMENT PODPISANY
BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Imi¢ i nazwisko oraz nr upr.zawodowych
kierownika parc

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym brak byto inf. branzowych
w bazie GESUT, i nie zostato ono odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

6.222.08.11.2.3"

10.08.2021r.... Roman Malinowski, upr. 6620; 1,3

Nazwa/imi¢ i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujacej
wykonawce

10.08.2021r... Joanna Filip-Mohr, 23018; 1

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego
ktory opracowat mape

Data opracowania mapy:10.08.2021r.

DOKUMENT PODPISANY
BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

| 6.222.08.11.2.2
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UWAGI - KANALIZACJA DESZCZOWAL:

1. W ISTNIEJACE) KOMORZE Dil NA WYLOCIE KANAEU DN315 NALEZY ZAMONTOWAC KLAPE ZWROTNA ZAPOBIEGAJACA COFNIECIU WODY
Z KANALU DN1000. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSC MONTAZU KLAPY DO SCIANY KOMORY W
PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH STUDNIE D2 NALEZY WYKONAC JAKO KOMORE BET. PROSTOKATNA O WYM. 1,5mx2,0m |
NA WYLOTACH RUROCIAGOW DN300 ZAMONTOWAC KLAPY ZWROTNE.

2. W PRZYPADKU Z£EGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACE) KOMORY Di1 NALEZY PRZEWIDZIEC JA DO REMONTU POPRZEZ min.

DOSZCZELNIENIE OD WEWNATRZ, UZUPELNIENIE SCHODKOW ZLAZOWYCH, TAK ABY ZAPEWNIC BEZPIECZNA EKSPLOATACIE KLAPY
ZWROTNEJ.

3. STUDNIE D2 WYKONAC Z OSADNIKIEM H=0,5m
4. NIE DOPUSZCZA SIE PRZERYWANIA ISTNIEJACYCH CIAGOW DRENARSKICH, W PRZYPADKU USZKODZENIA INSTALACIE NALEZY
ODTWORZYC | ZACHOWAC CIAGLY PRZEPLYW WOD.

5. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY WYKONAC WYKOPY PROBNE W CELU POTWIERDZENIA RZEDNYCH ZAGLEBIENIA ISTNIEJACYCH
CZYNNYCH SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE)

6. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZGtOSIC DO ZAKEADU GAZOWNI W CELU
ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI | WARUNKOW EWENTUALNEGO USUNIECIA KOLIZII

7.ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO W
CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH LINII ORAZ NADZORU NAD PROWADZONYMI PRACAMI. KABLE ENERGETYCZNE KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA KANALIZACIA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI DN110 KABLE 400V ORAZ DN160 KABLE 15000V.

PRACE POLEGAJACE NA ZALOZENIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY
URZADZENIACH WYtACZONYCH SPOD NAPIECIA.

8. PO ZAKONCZENIU ROBOT KANALIZACJE DESZCZOWA NALEZY ZAINWENTARYZOWAC GEODEZYINIE | NANIESC NA MAPE POWYKONAWCZA

9. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE WIERZCHU WEAZOW | WPUSTOW Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANZY
DROGOWEJ BIORAC POD UWAGE, RZEDNE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEL.

10. WEAZY STUDNI NALEZY LOKALIZOWAC TAK ABY WYPADALY POMIEDZY KOLAMI SAMOCHODOW.

OZNACZENIA:

e s PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC KL. SN8 (LITA)

OdWLl PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM ZELIWNYM kl. min. D-400, szer. 200mm
PODLACZENIE DO SIECI POPRZEZ STUDZIENKE Z OCYNK. OSADNIKIEM

Wp = PROJEKTOWANY WPUST BETONOWY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m
p Z KRATA UCHYLNA

D o PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1000-1500

St ° PROJEKTOWANA STUDZIENKA PVC315

Zpk ZASLEPKA PVC160NA GRANICY POSESII

420x900
I// Magdalena Miynarczyk
v/ MAE adres: ul. Baltycka 28, 76-039 Stare Bielice
I tel.: 665041053 mail: dromag.mm@gmail.com
Zadanie: Budowa ul. Zacisze w Dartowie
Lokalizacja: [ dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Darfowo, gm. Dartowo
Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Ko$ciuszki, 76-150 Dartowo
Tres¢ rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - Kanalizacja deszczowa
Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy do Stanowisko: [ Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis: Skala: 1:500
celéw projektowych z oryginatem
mgr inz. Monika Machniewska Projektowata: | mgr inz. Monika Machniewska ZAP/0103/PWOS/12 Data: 11.2021
upr. nr ZAP/0103/PWOS/12 N rys.

Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | ZAP/0186/PWOS/08
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Magdalena Miynarczyk
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tel.:
ZAP/0103/PWOS/12
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Budowa ul. Zacisze w Dartowie
dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, gm. Dartowo
Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki, 76-150 Dartowo

mgr inz. Monika Machniewska
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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