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1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Zleceniodawca: I Liceum Ogolnoksztalcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie

Zleceniobiorca: AKROTERION pracownie konserwacji dziet sztuki, ul. Jagielty 15a
11-400 Ketrzyn, NIP: 9562256672, REGON: 281522031
Tel. 695 675 788

Badania laboratoryjne: mgr Barbara Kwasiborska
mgr Adam Cupa
mgr Matgorzata Feiertag-Baran

mgr Anna Elzanowska

Autor dokumentacji: mgr Malgorzata Feiertag-Baran, magister sztuki w specjalnosci konserwacji

rzezby kamiennej i detali architektonicznych.

mgr Barbara Kwasiborska, magister sztuki w specjalnosci malarstwa
sztalugowego i rzezby polichromowane;.
mgr Michalina Fiatkowska, magister sztuki ochrony dobr kultury w specjalnosci

konserwatorstwo

2. Przedmiot opracowania

Badania technologiczno- konserwatorskie stolarki drzwiowej (drzwi gléwne, drzwi tylne) w I Liceum

Ogolnoksztalcagcym w Ketrzynie.
3. Cel opracowania

Celem badan jest ocena wartosci artystycznej i formalnej kolejnych nawarstwien, ich techniki
wykonania i stanu zachowania po uprzednim okresleniu nawarstwien oraz zinterpretowaniu kolejnych
warstw. Wnioski zostang wyciggniete na podstawie sondazowych badan stratygrafii, badan
mikroskopowych pobranych probek, badan z zakresu historii przedmiotu oraz analizy formalne;.

Celem badan jest opracowanie odpowiednich postulatow dotyczacych wlasciwego

postepowania z obiektem w trakcie planowanych prac konserwatorskich z zachowaniem prawidlowe;j

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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kolejnosci wykonywania zadan konserwatorskich i restauratorskich. Wymienione wczesniej dziatania

beda utrwalone w dokumentacji opisowej i fotograficzne;j.

4. Wprowadzenie

W dokumentacji przedstawiono wyniki badan polichromii. Przedmiotem badan byto ustalenie
pierwotnej kolorystyki stolarki drzwiowej (drzwi gtéwne, drzwi tylne) I Liceum Og6lnoksztalcgcego
im. Wojciecha Ketrzyniskiego w Ketrzynie. Probki warstw malarskich.pobrano w pazdzierniku 2022 r.
Badania wykonano w listopadzie 2022 r. Na podstawie ogledzin konserwatorskich wytypowano

miejsca, z ktorych pobrano probki do badan.

5. Identyfikacja obiektu

- rodzaj obiektu: stolarka drzwiowa (drzwi glowne, drzwi tylne)

- lokalizacja: I Liceum Ogolnoksztalcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie
- czas powstania: I pol. XX w (1904-1907 r.)

- autor: firma Wagner z Berlina

- wladciciel: I Liceum Ogélnoksztalcgce im. Wojciecha Ketrzyniskiego w Ketrzynie
- funkcja obiektu: publiczna

- nr w rejestrze zabytkow: A- 3458

Dokumentacja badafi konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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6.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

A- 3458
NR REJESTRU ZABYTKOW

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
RODZAJ stolarka drzwiowa (drzwi gtéwne, drzwi tylne)
TEMAT stolarka drzwiowa (drzwi gtéwne, drzwi tylne)
AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: firma Wagner z Berlina
SYGNATURA Brak

INSKRYPCJE: Brak

DATOWANIE I pot. XX w. POCHODZENIE ul. Powstancéw Warszawy 2 11-400 Ke¢trzyn

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA ul. Powstancow Warszawy 2 11-400 Ketrzyn

WEASCICIEL/ UZYTKOWNIK I Liceum Ogélnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzyniskiego w Ketrzynie

TECHNIKA stolarka drzwiowa- drzwi gtéwne (Drzwi skladaja si¢ z dwoch czeéci: dolnej i nad$wietla. Czesci oddzielone
sg od siebie $lemieniem. Drzwi drewniane, dwuskrzydlowe o rownych skrzydtach, ptycinowo- ramowe. Drzwi otwieralne
na zewngtrz budynku. Catos¢ stolarki w kolorze ciemnego brazu), drzwi tylne (Drzwi skladajg si¢ z jednej czesci. Drzwi
drewniane, dwuskrzydiowe, o nieréwnych skrzydtach, ptycinowo- ramowe, zwieficzone w ksztalt luku odcinkowego .
Drzwi otwieralne na zewnatrz budynku. Catos¢ stolarki w kolorze ciemnego brazu).

WCZESNIEJSZE RENOWACJE: TAK [ NIE []

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [] NIE [X]

1.2. DANE O REALIZACJI KONSERWATORSKIEJ

INWESTOR I ZRODEA FINANSOWANIA

I Liceum Ogo6lnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie
ZLECENIODAWCA

I Liceum Ogolnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie

WYKONAWCY PRAC

»Akroterion” pracownie konserwacji zabytkéw Barbara Kwasiborska

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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ZABIEGI W KOLEJNOSCI WYKONANIA

S S BN

°

© © N e

11.
12.
13.

Pobranie probek.

Wykonanie naszliféw przekrojow poprzecznych probek.

Wykonanie fotografii barwnych przekrojow poprzecznych probek.

Wykonanie badan identyfikacji drewna.

Rentgenowska spektroskopia fluorescnecyjna (XRF) (okreslenie pigmentow wystepujacych w
warstwie polichromii)

Wykonanie rozmazéw wodnych oraz dziatanie na prébki kwasami i zasadami.

Badanie klasy zwigzkéw organicznych wystgpujacych w warstwach przekrojéw poprzecznych
Analiza mikrochemiczna pigmentéw znajdujaca sie¢ w poszczegdlnych warstwach malarskich.
Wykonanie badan historycznych, rozpoznanie historii i funkcji zabytku, okreslenie wartosci

historycznych, artystycznych i uzytkowych.

. Wykonanie analizy i dokumentacji stanu zachowania obiektu, ustalenie uzytych materialow i

zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania i opracowanie diagnozy zniszczen
obiektu.

Rejestracja fotograficzna.

Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badan.

Opracowanie programu prac konserwatorskich.

CZAS TRWANIA PRAC listopad 2022

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1.EGZ. Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, ul. Podwale 1

3.EGZ.

2.EGZ. I Liceum Ogélnoksztalcace im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie, ul. Powstaficow Warszawy 2

wAkroterion” pracownie konserwacji zabytkéw Barbara Kwasiborska

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcgcego im. Wojciecha

Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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7. Historia obiektu:

Ketrzyn potozony jest w czesci poinocnej wojewddztwa warminsko-mazurskiego i jest siedziba

powiatu i gminy.

IL. 1 Plan sytuacyjny miasta Ke¢trzyn, skala 1:25000 (zrédto: geoportal360.pl) [dostep: 20.11.2022 r.].

-

I1. 2 Plan orientacyjny miasta Ketrzyn, zielonym prostokgtem oznaczona lokalizacja I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego
w Ketrzynie, potozonej na ul. Powstancow Warszawy 2, skala 1:2000 (Zrodto: geoportal.gov.pl) [dostep: 20.11.2022 1.].

Ziemia, na ktorej obecnie polozony jest Ketrzyn, dawnej nalezala do pruskiego plemienia

Bartéw, a grod zwany byl Rast. Od XIII wieku teren ten podlegal komturom

! Internetowa encyklopedia Warmii i Mazur, zob.
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/K%C4%99trzyn [dostep: 02.02.202 r.].

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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z Balgi. Osada pod nazwa Rastenburg rozwijala si¢ przy straznicy drewniano-ziemnej zbudowanej
przez Krzyzakéw w 1329 r.2 Najazdy Litwinéw pod wodzg Olgierda i Kiejstuta w 1345 r. i 1347 r.
spowodowal zniszczenie grodu wraz z straznicg. Zakon juz w 1350 r. zdotal odbudowaé osade i
rozpoczal budowe muréw obronnych. W 1357 r. za sprawg komtura Henniga Schindekopfa miasto
otrzymato prawa miejskie, przez lokacje na prawie chelminskim. Miasto lezalo na waznych szlakach
komunikacyjnych i handlowych z Malborka na Litwe oraz Krélewca na Mazowsze i do Polski. Mialo
ono woéwczas ksztalt nieregularnego prostokata z rynkiem i ratuszem posrodku oraz zostato
obwarowane w 1370 r. Od trzech stron chronily je fosy, a od potudnia wzdtuz skarpy, nawadniajgca je
rzeka Guber z kanatem
i stawem mtynskim. W mury obwodowe wkomponowane byto 13 baszt, 3 bramy (Mlynska, Wodna i
Wysoka) oraz na odcinku potudniowym — dwa duze obiekty warowne: zamek prokuratorski i
krzyzacki warowny kosciot sw. Jerzego®. W 1375 r. ustalona zostala ostateczna granica miedzy

Warmig a ziemiami Zakonu Krzyzackiego. Granica przebiegata pomiedzy miastem warminskim —

Reszlem a Ketrzynem, ktory odtad znalazt si¢ w obszarze Prus Dolnych?.

R,

II. 3 Ketrzyn, ukfad przestrzenny miasta pod koniec XIV w. wg M. Wyczétkowskiego, oznaczenia: 1. Zamek 2. Miasto z
kosciotem parafialnym $w. Jerzego 3. Przedmiescie Krélewieckie 4. Przedmiescie Chtopskie, dawna wie$ Rast z kosciotem
Sw. Katarzyny 5. Przedmiescie Wola, (zrédto: M. Wyczétkowski, Miasto zwane Rastenburg - Stadt Rastenburg genannt -
City called Rastenburg, Ketrzyn 2017, s. 5).

2 J. Bieszk, Zamki paristwa krzyzackiego w Polsce, Warszawa 2010, s. 168-169.

3 Ibidem, s. 169.

4 M. Wyczétkowski, Miasto zwane Rastenburg - Stadt Rastenburg genannt - City called Rastenburg, Ketrzyn
2017.

Dokumentacja badai konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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Na poczatku lat 50 XIV wieku Krzyzacy zaczgli wznosié murowany zamek prokuratorski.
Zlokalizowany byt on w potudniowo-wschodnim narozu miasta. W koficowym efekcie wystawat on
poza lini¢ miejskich muréw obwodowych, ale byt z nimi sprzezony kurtyng zachodnia®.

Po wojnie trzynastoletniej na mocy pokoju torunskiego Ketrzyn wraz z reszta Prus Dolnych
pozostat w granicach Prus Zakonnych, jednak jako lenno Krélestwa Polskiego. Dopiero po 1525 r.,

nastapit szybki rozwdj miasta®.

“Raitm Lury

Il. 4 Ketrzyn, panorama miasta i zamku z 1684 r. wg. K. Hartknoch’a, (zrédto: M. Haftka, Zamki krzyzackie
w Polsce. Szkice dziejow, Malbork-Ptock 1999, s. 131).

“ .ﬂmﬁuiﬁ%\ 'Q

Il. 5 Ketrzyn, panorama miasta z 1704 r. (irédto: T. Korwaj, Rastenburg/Ketrzyn. Dzieje miasta, Ketrzyn 2012, s. 303)

W latach 1758-1763 Ketrzyn zostal oblezony kontrybucja wojenng przez wojska rosyjskie
cesarzowej Elzbiety, wowczas jego rozwdj zostat zahamowany”.

Na przestrzeni stuleci epidemie i pozary, géwnie te w XVII wieku sprawity, ze
na przetomie XVIII i XIX w. miasto stracito na znaczgcej roli. Poczatek XIX w. to okres
wprowadzenia przez rzad pruski reform administracyjnych. Nowa ordynacja miejska, uchwalona przez

sejm pruski weszla w zycie 23 stycznia 1809 r. Obciazeniem dla miasta byly wojska napoleonskie

> Wigcej na temat zamku czyt. Ibidem, s. 168-172; B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 247;
M. Haftka, Zamki krzyzackie w Polsce. Szkice dziejéw, Malbork-Ptock 1999, s. 130-134;
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/ketrzyn-zamek-krzyzacki/ (02.02.2022 r.).
® Wiecej na temat kosciota $w. Jerzego zob. T. Korowaj, Rastenburg/Ketrzyn. Dzieje miasta, Ketrzyn 2012, s. 34-
56.
7 Ibidem, s. 92.
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Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogdlnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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stacjonujace tu w latach 1806-07 i 1812, ktére dewastowaly zabudowe, $ciggaly kontrybucje i
przynosily epidemie. Rok 1815 przyniost koniec dziatan wojennych, a kongres Wiedenski stworzyt
nowe mozliwosci rozwoju miasta. W 1818 r. utworzono

w Ketrzynie siedzibg starosty powiatu. Budowa drog, faczacych go z innymi miastami Prus

w pot. XIX w. oraz linii kolejowej w 1867 r. otworzyta przed miastem nowe perspektywy.

Stare Miasto zalozono na planie prostokata o powierzchni ok. 4,5 ha, a jego $redniowieczny
uktad komunikacyjny zachowal si¢ w nieznacznie zmienionej formie do dzi$. Granice zabudowy
miasta az do poczatku XVIII wieku wyznaczaly mury obronne. Pierwotne rozplanowanie przestrzenne
miasta zalozone bylo na siatce modularnej o module 5 pretow, co stanowilo uktad do wytyczenia ulic,
placow i parceli budowlanych. Ulice, ktére znajduja si¢ w obrebie Starego Miasta (w tym ul. Rycerska,
przed 1945 r. Ritterstrasse) sa obecnie najstarszymi, pozostate to: Staromiejska (przed 1945 r.
Kirchenstrasse), Zamkowa (przed 1945r. Schloss Strasse), Zjazdowa (przed 1945 r. Rollberg) oraz
dwa nieistniejgce place: Rycerski (Ritterplatz) i Stary Rynek (Alter Markf)®. W obrebie miasta wzdtuz
ulic wydzielono parcele. Prawdopodobnie w obrgbie muréw miejskich w poczatkach funkcjonowania
miasta byto 46 duzych parcel. Na obrzezach Starego Miasta wnoszono natomiast pétparcele, na
ktérych potozone byly budy/stragany. Zabudowa poza budowlami monumentalnymi i obronnymi
wznoszono prawdopodobnie z drewniana. By¢ moze, ze niektére kamienice przyrynkowe od XVII w.
byly juz murowane (pierwszy murowany dom wzniesiono w 1575 r.) czy tez o konstrukeji
szachulcowo-ryglowej. Kwartal ulic: Zamkowej, Staromiejskiej i Rycerskiej wraz ze Starym Rynkiem
stanowit pierwotng lokalizacj¢ miasta z 1357 r. W obrebie Starego Miasta byly dwie gtowne ulice
Rycerska i Staromiejska, ktore spinaty od wschodu i zachodu Stary Rynek. W czasie $redniowiecza
przy tych ulicach patrycjat miejski miat swoje parcele i kamienice. W p6zniejszym okresie
wiascicielami ich byli rzemieslnicy (gléwnie sposrod cechu szewcow i piwowardw) oraz kupcy, ktorzy
byli zarazem przedstawicielami administracji samorzadowej (burmistrz i radni miejscy). Najstarszym
murowanym budynkiem mieszkalnym w miescie byt , kamienny dom” (Steinhaus) wybudowany w
1575 r. w phn. - wsch. narozniku rynku, przy 6wczesnej Ritterstrasse nr 8 (obecnie teren zieleni w

narozniku ul. Galczynskiego i Rycerskiej).

8 1. Korowaj, Rastenburg/Ketrzyn. Przewodnik historyczny po miescie, s. 23-24.
11
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogoélnoksztalcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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RASTEN BURG

I. 6 Ketrzyn, plan miasta wg C. Steinbrechta, zielonym prostokatem oznaczona lokalizacja ul. Rycerskiej (zrédto:
https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/ketrzyn-miejskie-mury-obronne/) [dostep: 02.03.2022 1.]

Umiejetnie prowadzona polityka sprawila, ze w 2 pol. XIX w. wybudowano tu wiele
nowoczesnych (jak na owe czasy) zaktadow przemystowych, w tym zwigzanych
z przetworstwem rolno-spozywczym. Wymieni¢ tu nalezy obiekty przemystowe takie jak: miyny
zbozowe, fabryka drozdzy, browar, cukiernia. Rozwijaly sie tez zaklady i fabryki, np.: garbarnia,
fabryka maszyn rolniczych, odlewnia dzwon6w i zeliwa. Z tego okresu, do dnia dzisiejszego
zachowalo si¢ wiele obiektow. Rozwdj gospodarczy wplynal réwniez korzystnie na szkolnictwo i

stowarzyszenia spotecznych. Miasto stato si¢ znane jako osrodek wielu szkol.

Il. 7 Ketrzyn, pocztéwka z 1916 r., przedstawiajaca widok ogéiny miasta (zrédto: T. Korowaj, Powiat ketrzyriski w Starych
pocztowkach, Ketrzyn 2016.).

Poczatek szkolnictwa w Ketrzynie sigga X VI wieku, kiedy to przebudowano kaplice!® potozona
po wschodniej stronie kosciota $w. Jerzego. Kaplica pierwotnie skladata sie
z niewielkiego pomieszczenia i czgsciowo wkomponowana byta w cigg muréw obronnych

(co z pewnoscig podyktowane byto oszczednoscia materiatu)!!. Wejscie do niej znajdowalo sie od

9 Ibidem, s. 1-5.
19 pierwotnie byto to $redniowieczna kaplica cmentarna, wzniesiona w 1480 r. Zob. T. Korowaj, Dziedzictwo
kulturowe powiatu ketrzyriskiego. Zabytkowe obiekty sakralne, Ketrzyn 2017, s. 14.
1 tbidem.
12
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogdlnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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strony zachodniej. W 1546 r. obiekt nabudowano na potrzeby zatozonej wéwczas szkoly tacinskiej,
zwanej Wielka Szkolg. Szkota ta zwana byla rowniez "Krélewieckim Gimnazjum" i przygotowywata
uczniéw na Uniwersytet w Krolewcu!?. Powotana zostata przez Albrechta Hohenzollerna. Pierwsza
kondygnacja przebudowana zostata na kosciot, w ktorym odbywaly sie nabozenistwa ewangelickie w
Jezyku polskim, w zwiazku z tym obiekt zwany byl réwniez ,, Kosciotem Polskim™!3, Nad
pomieszczeniem do sprawowania nabozenistw wybudowano sale lekcyjne i mieszkania dla
nauczycieli'*. W roku 1817 w obiekcie zlikwidowano druga kondygnacje, kiedy to dzialajgce tam

wowczas gimnazjum zostalo przeniesione do nowo wybudowanego sgsiedniego budynku.

Il. 8 Ketrzyn, pocztéwka z ok. 1880 r., przedstawiajgca kosciél sw. Jerzego i kosciot ewangelicki §w. Jana (oznaczony
czerwonym prostokgtem).

Na poczatku XX wieku w zwigzku z rosnacg liczbg uczniow wiadze miasta postanowily wznie$é nowy
gmach na potrzeby szkoly. W tym celu wykupily dwie dzialki na Chtopskim Przedmiesciu i zaczely gromadzic
fundusze na postawienie placowki.

Budynek obecnego Zespotu Szkot Ogélnoksztatcgeych im. Wojciecha Ketrzyniskiego w Ketrzynie
wybudowany zostal w latach 1904-1907 przez firm¢ Wagner z Berlina za laczng sume 420 tys. marek. W 1930
roku rozbudowano skrzydfo poludniowe szkoly, nadajac jej obecny ksztalt.

Gmach szkoly murowany jest z czerwonej cegly. Wzniesiony na kamiennej podmuréwee.
Calo$¢ utrzymana w stylu neogotyckim z charakterystycznymi dla tego stylu detalami
architektonicznymi w postaci: blend, fryzéw i ostrolukowych otworéw okiennych. Obiekt jest
trojkondygnacyjny, podpiwniczony i posiada kondygnacje poddasza. Nakryty jest dwuspadowym
dachem. Korpus gléwny budynku z dwoch stron zamykaja ryzality.
W pétnocnym, szerszym ryzalicie, w ozdobnym portalu, umieszczono gtéwne wejscie do szkoly. Nad
wejSciem w blendzie, umieszczony byl niegdy$ napis ,Herzog Albrecht Schule” oraz godto

przedstawiajgce orfa rodziny Hohenzollern (po roku 1945 napis i godlo zatynkowano). Cato$é

127. Licharewa, Ketrzyn. Z dziejéw miasta i powiatu, Olsztyn 1962.
13 7. Korwaj, Rastenburg..., op. cit., s. 107.
“http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicko-
augsburski_pw._%C5%9Bw._Jana_w_K%C4%99trzynie (02.03.2022r.)
13
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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zalozenia architektonicznego budynku uzupetnialy, przylegajaca do poéinocnego skrzydta szkoty
przybudéwka mieszczaca pokoje dyrektora szkoly (obecnie biblioteka) oraz usytuowana w péinocno-

wschodniej czesci dziedzifica — sala gimnastyczna!s.

% E I =2 E

ot S
TRy,

e el work

q
rr—
M

R Plie 428 ,t':].

'k z [
MRS |

II. 9 Ke¢trzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Zrodto: https://www.zso.ketrzyn.pl/index.php/z—zycia—szkoly/ 1688-a-
to-historia (dostep: 20.11.2022 r.)

1L 10 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzyniskiego, widok z 1908, zrodto:
https :/[fotopolska.eu/Ketrzyn/b102663 ,ZespoI_Szkol_Ogolnoksztalcacych_im_Woj ciecha_Ketrzynskiego.html?£=1117090-
foto

Podczas budowy szkoly zastosowano réznorodne rozwigzania konstrukcyjne. Korytarze
posiadaja sklepienia krzyzowe i gwiazdziste wsparte na kolumnach z piaskowca, klatka schodowa ma
sklepienie siatkowe. W klasach na drugim pietrze wzniesiono drewniane stropy belkowe z tynkowang
podsufitka, w pozostatych stropy w technologiach L. Férstera lub M. Koenena. Korytarze wyltozono

plytkami ceramicznymi (na parterze) oraz wyktadzing z linoleum (na pigtrach).

3 WKZ Olsztyn, Karta Ewidencji Zabytkéw i Architektury, Szkota, oprac. . Tytus-Warikowska, 1979 r.
14
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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Nad wykonczeniem wnetrza szkoty pracowali miejscowi rzemieslnicy, ktérzy wykonali migdzy
innymi zachowang do czaséw obecnych stolarke drzwiowa (m.in. ta bedaca przedmiotem
opracowania), boazeri¢ w auli, recznie kute klamki, systemy grzewcze i wentylacyjne. Dnia 17

kwietnia 1907 roku nastgpito uroczyste przekazanie do uzytku publicznego szkoty!S.

Il. 11 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Zrodto: WKZ Olsztyn, Karta Ewidencji Zabytkow i Architektury,
Szkota, oprac. J. Tytus-Warikowska, 1979 r.

Szkota niegdy$ byla przeznaczona wylacznie dla chiopcéw, miescita 12 ogélnych klas
lekcyjnych, klasy do lekcji spiewu i rysunku, gabinety fizyczny i chemiczny, sale zebras, pokdj
nauczycielski, biblioteke, gabinet dyrektora, mieszkanie woznego na parterze oraz reprezentacyjna aule
na drugim pigtrze. Z biegiem lat wnetrza zaopatrzono w nowocze$nie wyposazenie takie jak:
dwuosobowe fawki z otworami na katamarze, na katedrach masywne, nauczycielskie biurka, na
Scianach tablice lekcyjne. W klasie plastycznej na filarach okiennych umieszczono kotary, dzieki
ktérym mozna byto podzieli¢ izbg lekcyjng na cztery czeéci, a stoly kreslarskie zawieraly stanowiska
dla modeli. Szkota dodatkowo posiadata zaopatrzenie w liczne pomoce dydaktyczne, miedzy innymi
mapy, schematy, modele
i przyrzady do wykonywania éwiczen!’.

Na szczeg6lng uwage zastuguje architektura auli, gdyz pomieszczenie to miato petnié funkcje
reprezentacyjng. We wnetrzu znajduje si¢ drewniany strop ozdobiony dwumetrows, profilowang
boazerig. W oknach znajduja si¢ witraze, ktore ufundowane zostaly przez absolwentéw gimnazjum.

Pod triforyjnym oknem umieszczono sceng, na ktérej odbywaly sie koncerty, wyktady oraz prelekcje.

16 Ibidem.
'7 https://1loketrzyn.pl/index.php/historia-szkoly (20.11.2022 r.)
15
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztatcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie,
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Il. 12 Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Zrodto: https://1loketrzyn.pl/index.php/historia-szkoly (dostep:
20.11.2022 1)

Poczatek roku 1945 byt tragicznym momentem w historii funkcjonowania szkoly. Armia
Czerwona, ktéra wkroczyla do szkoly zdemolowala ja — zniszczyla pomoce naukowe, spalita czesé
biblioteki. Sam budynek nie odniést uszkodzen. W zwiazku z tym po przejeciu Rastenburga przez
polskg administracje, postanowiono wznowié¢ funkcjonowanie szkoty.

Dnia 23 wrzes$nia 1945r. nastgpilo otwarcie Pafistwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i
Liceum Ogo6lnoksztalcagcego w Rastemborku, ktore 14 stycznia 1956r. przeksztalcono na Liceum
Ogolnoksztatcace im. Wojciecha Ketrzynskiego's.

Z danych statystycznych wynika, ze w 2012 roku Ketrzyn zamieszkiwato ponad 28 tysiecy
0s6b. Ketrzyn stanowi 0,85% powierzchni powiatu ketrzyniskiego. Przez miasto przebiega wazna linia
kolejowa oraz trzy drogi wojewodzkie. W jego poblizu zlokalizowane jest lotnisko Ketrzyn-

Wilamowo??,

Bhttp://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/I_Liceum_0g%C3%B3Inokszta%C5%82c%C4%85ce_im. Wo
jciecha_K%C4%99trzy%C5%84skiego_w_K%C4%99trzynie
19 https://ketrzyn.com.pl/ (02.03.2022 r.)
16
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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8. Charakterystyka obiektu

Pierwszym przedmiotem opracowania sa drzwi wejSciowe do I Liceum im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie, ktore zlokalizowane sa w wschodniej elewacji (frontowej),
w kondygnacji pierwszej, osi czternastej od potudnia, poprzedzone s3 trzema stopniami schodéw.

Drzwi skladaja si¢ z dwoch czesci: doinej i nad$wietla. Czesci oddzielone sg od siebie
$lemieniem. Drzwi drewniane, dwuskrzydtowe o réwnych skrzydlach, plycinowo-ramowe. Drzwi

otwieralne na zewnatrz budynku. Calos¢ stolarki w kolorze ciemnego brazu.

Awers

Skrzydlo péhocne:

Skrzydlo sklada si¢ z dwdch plycin i czterech przeswitéw. Opracowanie snycerskie nawigzuje
do rozwigzan neogotyckich. Elementy kute stolarki drzwiowej (zawiasy, haki, klamka) wraz z kratg
poprzedzajaca drzwi wykonane rowniez w stylistyce nawiazujacej do detali neogotyckich.

Dwie dolne plyciny umiejscowione obok siebie sg w ksztalcie pionowych prostokatéw. Lustra
plycin zlobione pionowymi pasami. Powyzej nich dwa przeswity w formie pionowych prostokatow,
wypelione przeszkleniem. Ponad nimi dwa kolejne przeswity w formie pionowych prostokgtow
(krotsze od tych umieszczonych w centralnej czesci), réwniez wypetione przeszkleniem. Prze$wity
szklone szklem zbrojonym. Pomiedzy pfzeéwitami plaskie opracowanie snycerskie z detalem
nawiazujacym do ornamentéw roslinnych — akantow.

Skrzydlo od dotu posiada listwg obijang ozdobnymi, metalowymi gwozdziami (guzami), ktéra
tworzy cokol skrzydta drzwiowego.

Po potocnej stronie skrzydta, na osciezach widoczne trzy haki z ozdobnie kutymi zawiasami
esowatymi. Haki posiadaja zakonczenie w formie kwiatonu. Pomiedzy hakami $ruby z kutymi
ozdobnymi tbami w formie kwiatow.

Przeswity umieszczone w centralnej czesci skrzydta posiadajg kuta krate, ktorej kofice

wyprowadzono w formie lisci.

Skrzydio poludniowe:

Skrzydlo poludniowe posiada analogiczne elementy jak skrzydio péinocne. Dodatkowo

skrzydlo posiada listwe przymykowa ozdobiong ornamentem pasowym skladajacym si¢ z trapezéw. W
skrzydle umieszczona klamka z uchwytem nawiazujacym do liscia akantu, posiada ozdobny szyld.
Gérna czgsci zakonczona jest pojedynczym, a dolna potréjnym tréjlisSciem.

17
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.



AKROTERION
Pracownie konserwacji zabytkéw
DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH

Slemi¢ drzwi w formie tympanonu. Posiada plasko opracowany detal snycerski
w detal z motywem rodlinnym — akantu (analogicznym do detalu umieszczonego pomiedzy

przeswitami skrzydta). Zwieficzenie $lemienia w formie prostego gzymsu.

Nadswietle:
Nadswietle zamkniete tukiem ostrym. Posiada przeswit szkolny szktem zbrojonym. Podzielone
Jest pionowymi stupami, na pig¢ réwnej szerokosci kwater. Kazdy ze stupkéw ozdobione zlobionymi,

dwoma pasami.

Rewers

Skrzydlo pénocne i potudniowe:

Rewers skrzydet analogiczny do awersu, jednak jest zdecydowanie skromniejszy pod katem
opracowania snycerskiego niz awers oraz nie posiada ozdobnie opracowanych hakow
i zawiasow. Skrzydta plycinowo-ramowe, skladaja sie z dwoéch piycin w czgsci dolnej
1 czterech przeswitéw. Plyciny dolne posiadajg gladkie lustra. Skrzydto poinocne w gérnej czescei, po
stronie poludniowej posiada kuta blokadg drzwiowg (zasuwe). Skrzydto poludniowe posiada w gornej
czesci wspolczesny samozamykaéz. Klamka w skrzydle potudniowym posiada analogiczny detal jak w
awersie. ‘

Znaczacg roznicg jest detal $lemienia, ktory w centralnej czesci posiada umieszczone pasy,

utozone w romb z Scigta gorna i dolng krawedzia.

Drugim przedmiotem opracowania sa drzwi w elewacji tylnej (zachodniej) I Liceum im.
Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie.

Drzwi skladaja si¢ z jednej czg$ci. Drzwi drewniane, dwuskrzydlowe, o nieréwnych
skrzydfach, ptycinowo-ramowe, zwieficzone w ksztatt tuku odcinkowego . Drzwi otwieralne na

zewnatrz budynku. Cato$¢ stolarki w kolorze ciemnego brazu.

Awers

Skrzydto péinocne posiada szesé plycin, w dwoch rzedach po trzy utozonych jedna nad druga.

Wizualnie poprzez umieszczenie pomiedzy rzedami plycin pionowej listwy drzwi wydajg byé si¢
tréjskrzydlowe. Centralna czes¢ posiada trzy plyciny — dwie dolne w ksztalcie kwadratu, ktore
posiadaja gladkie lustro. Trzecia plycina w formie pionowego prostokata zwieficzona w ksztalt hiku
odcinkowego. Lustro plyciny jest gladkie. Plycina trzecia zaopatrzona jest w metalowg krate, ktéra

18
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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faczona jest 2 licem drzwi przez guzki Z podktadka
w formie okregu. Pionowy pret kraty zakonczony w szpic.

W skrzydle umieszczona klamka z uchwytem nawiazujacym do liscia akantu, posiada ozdobny
szyld. Gorna czesci zakonczona jest pojedynczym, a dolna potrdjnym trojlisciem.

Po poélnocnej stronie pionowa listwa, ktora ciggnie sie przez cala wysokos$¢ drzwi. Wizualnie
listwa przymykowa przypomina pilaster i dzieli si¢ na trzy czeéci: dolna w ksztalcie konsoli, ktéra
tworzy wspornik (baze¢) do drugiej czegsci w postaci pionowego, zlobionego pasa (trzonu) oraz trzecia
w postaci zwienczania (glowicy). Po poludniowej stronie prosta listwa przymykowa.

Czes¢ podtnocna skrzydta pétnocnego posiada trzy ptyciny utozone jedna nad drugg. Dwie dolne
w formie niewielkich pionowych prostokatow, posiadaja gladkie lustra. Goérna plycina w formie
pionowego prostokata, jej zwienczenie wpasowuje sie¢ w forme tuku odcinkowego $lemienia.

Po potudniowej stronie skrzydta w osciezach widoczne dwa kute haki z ozdobnymi zawiasami
katowymi. Zawias katowy posiada ozdobne opracowanie w formie roslinnej zakoficzone tréjlisciami.
Haki posiadaja zakonczenie w formie kwiatonu. Pomigdzy hakami $ruba z kutymi ozdobnymi tbami w

formie kwiatow (taka sama powyzej gornego haka).

Skrzydto poludniowe posiada analogiczny uklad jak cze$¢ pétnocna skrzydia pétnocnego, z

tym ze jest jego odbiciem lustrzanym.
Rewers

Rewers posiada analogiczny uklad jak awers z kilkoma réznicami. Rewers nie posiada
ozdobnych hakéw i zawiaséw. W skrzydle potudniowym umieszczone sa w gérej i dolnej czesci
metalowe zasuwy. Ponadto listwa przymykowa posiada zlobienia.
W dolnej czesci wszystkich skrzydel przybite sa listwy nieznacznie odstajace od lica, ktére tworza

cokot drzwi.

19
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9. Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu

Po dokfadnej wizji lokalnej zabytkowej stolarki drzwiowej umieszczonej w budynku I do I
Liceum im. Wojciecha Ketrzyfiskiego w Ketrzynie stwierdzono, iz ich stan zachowania jest rednio
zadowalajacy.

Uszkodzenia mechaniczne drewna wystepuja w formie ptytkich uszkodzen wglebnych i

wyszczerbien krawedzi. Stolarka frontowa jak i tylna mocno zabrudzona.

1l. 13 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- 1) elewacja frontowa; 2) elewacja tylna - stan przed konserwacja:
widoczne zabrudzenie calej stolarki. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

$lady mechaniczne wykazujg zniszczenie oraz wytarcie progow stolarek.

Il. 14 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja tylna, zblizenie na detal- stan przed konserwacja:
widoczny zniszczony i wytarty prog. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

W stolarce frontowej widoczne peknigcie i rozejscie jednej z ptycin dolnych.

20
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Il 15 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja frontowa, zblizenie na detal- stan przed konserwacja:
widoczne pekniecie plyciny. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

Szczeliny migdzy ramiakami a ptycinami moga by¢ skutkiem zmiany wilgotnosci
i temperatury.

T «

Il. 16 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja tylna, zblizenie na detal- stan przed konserwacja:
widoczne szczeliny miedzy plycing a ramiakiem. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

Stolarka wtornie przemalowana. Widoczne sa ubytki drewna i uszkodzenia detali snycerskich.

Il. 17 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja frontowa, zblizenie na detal- stan przed konserwacja:
widoczne wtdrne przemalowania oraz uszkodzenia detali snycerskich. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

21
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztatcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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Warstwa malarska posiada zniszczone powloki zabezpieczajace drewno. Widoczne odspojenie,
luszczenie si¢ i wykruszenie przez szkodliwe oddzialywania dziennych i rocznych amplitud

temperatury i wilgotnosci. W miejscu ubytkow warstw zabezpieczajacych wystepuje ostabiona

struktura drewna. W partiach ubytkéw wtornej farby widoczna oryginalna warstwa malarska.

¥

Il. 18 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja frontowa, zblizenie na detal- stan przed konserwacja:
widoczne tuszczenie farby. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

Widoczne sg braki detali kutych. Stwierdzono réwniez zniszczenie powlok zabezpieczajacych
metal oraz lokalne korozje powierzchniowe. Szyldy, zasuwy, haki, zawiasy wymagaja usuniecia

zabrudzen i korozji.

Il. 19 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja tylna, zblizenie na detal- stan przed konserwacja:
widoczny brak kutego detalu. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

W stolarce drzwiowej umieszczonej w tylnej elewacji widoczne sg wtérne uzupetnienia metalowe
ktére mogg swiadczy¢ o innym niegdy$ uzupehieniu plyciny.

22
Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztalcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie,
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Il. 20 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja tylna, widoczne uzupehienie plyciny. Fot. B.
Kwasiborska, 2022 r.

Wprowadzony wspolczesnie samozamykacz dziata nieestetycznie na stolarke.

Il. 21 Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja frontowa, widoczny wspdlczesny samozamykacz. Fot.
B. Kwasiborska, 2022 r.
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10. Technika i technologia

Technologie i technike wykonania poszczegolnych warstw, okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych probek warstw malarskich pobranych ze stolarki drzwiowej (drzwi gtéwne, drzwi
tylne).

Rezultaty badaf zilustrowano i opracowano komputerowo, wykonano fotografie przekrojow
poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano wraz z opisami 1 wynikami.
Interpretacj¢ pigmentow wykonano na podstawie analiz mikrochemicznych oraz wynikéw badan

calych objetosci przeprowadzonych za pomoca spektrometru fluorescencyjnej analizy rentgenowskie;j.

Wykonane badania spektrograficzne XRF warstw malarskich probek oraz naszlify przekrojow
poprzecznych probek zostaly sfotografowane. Wykonano réwniez rozmazy wodne oraz dziatano na
probki kwasami i zasadami. Wykonano analiz¢ mikrochemiczng pigmentéw znajdujacych sie w
poszczegodlnych warstwach malarskich, a takze badano klasy zwigzkéw organicznych wystepujacych w

warstwach przekrojéw poprzecznych (zmydlanie, wybarwianie, test na hydroksyproling)

Sposoby identyfikacji:
* obserwacja in situ

* badania mikroskopowe

Warstwy pierwotne: konstrukcja, dekoracja snycerska, mazerunek, szyldy, okucia,
haki, zawiasy

Warstwy wtorne: plycina, szklenie, samozamykacze, wtérne uzupelnienia metalu,

polichromii

Konstrukcja ramowo-ptycinowa, sklada sie z ram tworzacych pola, ktére wypelniaja
plyciny. Plyciny te wpuszczane sa po obwodzie w ramy, dzigki czemu drewno moze
swobodnie ,pracowa¢” a skrzydlo drzwiowe nie paczy si¢, ani nie ma mozliwosci
opuszczania sig.

Konstrukcja ta na terenie Francji znana jest juz okoto 1400 r. W Polsce sporadycznie
wystepuje pod koniec XV i w XVI w. Popularna staje si¢ dopiero w XVII stuleciu,
przewaznie w drzwiach wewnetrznych. W zewnetrznych staje si¢ powszechna dopiero w XIX
w., szczegblnie w jego drugiej polowie.

Najstarsze ramy drzwi plycinowych konstruowano w ten sposéb, ze ich ramiaki
aczono ze sobg na zasadzie szpungi. (Takie zap6éZnione rozwigzania mozna spotyka¢ jeszcze

w pierwszej potowie XVII w.). P6zZniej ramiaki te taczono na kolkowane czopy, a w koficu
24
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XVI w. juz na czopy klinowe. Plyciny sporadycznie wzmacniano szpungami, dodatkowymi
ramami lub je pogrubiano. Dodatkowe ramy (tzw. zdwojenie plycin) mozna spotkaé niekiedy
w XVI i XVII w., ale bardziej popularne stajg si¢ dopiero w XIX w. Pogrubianie plycin
charakterystyczne jest dla drzwi XVIII w.

O rozwigzaniach plastycznych drzwi decydowala liczba ich skrzydet i konstrukcja, ale
przede wszystkim nalozone od zewnatrz réznego rodzaju dekoracje. Dekoracje te byly
charakterystyczne badz dla jednej badz dla drugiej konstrukcji, albo jednoczesnie dla
obydwoch. Ponadto w wielu przypadkach na jednym skrzydle drzwiowym stosowano
Jednoczesnie kilka rodzajéw dekoracji. Te plastyczne opracowania stolarki drzwiowej, obok
wyraznych cech stylowych posiadaly takze rozwigzania ,.bezstylowe". Niektore dekoracje
bardzo diugo postugiwaly si¢ formg tradycyjng. W takich wypadkach niejednokrotnie trudno

okresli¢ jest czas powstania konkretnych drzwi®.
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Il. 22, 23. Systemy dekoracji skrzydel drzwiowych w konstrukcji ramowo- plycinowej. Opracowal Jan
Tajchman, Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,

% jan Tajchman , Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkoéw 44/4 (175), 269-277,1991, str.2-4
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[ Ochrona Zabytkéw 44/4 (175), 269-277.1991, str.5

Dekoracje wystepujace na konstrukeji ramowo —plycinowej:

Podzial skrzydla drzwiowego na plyciny braz ich ksztalt i proporcje sa podstawowymi
elementami plastycznego ksztaltowania tego typu stolarek.

W okresie poznego gotyku drzwi mialy najczesciej po cztery plyciny. W okresie
renesansu staly si¢ popularne drzwi o dwéch réwnych plycinach, (lub prawie réwnych) i byly
najbardziej powszechnym rozwigzaniem az do drugiej potowy XIX w. Okoto 1700 roku stajg
si¢ modne drzwi jednoplycinowe, a w okresie rokoka dwuplycinowe o zdecydowanie
zrdznicowanych polach, tj. u goéry wigkszych, a u dotu mniejszych. Takie rozwigzania
utrzymuja si¢ az do poczatku XX w. W klasycyzmie ponadto stosowane s drzwi
tréjplycinowe, szczegdlnie o zrézﬁicowanych wielkosciach pol. Drzwi wieloplycinowe
wystepujg w nielicznych przyktadach prawie we wszystkich okresach, najczesciej jednak w
XIX w.

Wycinanie profilowan na krawedzi ram (od strony plycin) charakterystyczne jest dla
drzwi péznogotyckich i wezesnorenesansowych. Ponownie staje sie modne w okresie rokoka
przy jednoczesnym krzywolinijnym wycieciu pola plycin oraz w klasycyzmie. W drzwiach
secesyjnych, obok krawedzi profilowanych, przewazaja krawedzie proste, podobnie obok pol
krzywolinijnych prostokatne. Charakterystyczne opracowanie plycin to: ornament fatdowy w
drzwiach péznogotyckich, gtadka lub ornamentalna (rzezbiona) plaszczyzna w renesansie i
baroku, a potem w secesji. W XVIII i XIX w. stosowano wysunigtg lekko z plyciny
ptaszczyzng do przodu, tzw. lustro, ktére w okresie rokoka przyjmuje krzywolinijny zarys
(najczgsciej rownolegly do ramy). W klasycyzmie lustra te lub nasuniete plyciny czesto sa
kanelurowane.

Przykrywanie stykéw ram i plycin wykonywano profilowanymi listwami
(pretawinami). Rozwigzania te przewazajg w poznym renesansie i baroku oraz historyzmie
drugiej potowy XIX w. W okresie renesansu listwy te najpierw bywaly kierowane
prostokatnie, a potem wielobocznie; wchodzily czgsto na plyciny. Na ogot skladaly sie z
wielu drobnych elementéw (kilku profiléw heblowanych oddzielnie). W XIX w. listwy te
zazwyczaj wykonywano o wigkszym, bardziej migsistym przekroju.

W XIX w. zamiast listew profilowanych stosowano niekiedy ornamentalne diugie
elementy odlewane z tzw. bialego metalu (stop cyny). Takze ornamentami z tego metalu

ozdabiano pola ptycin, a nawet powierzchnie ram. W tym samym okresie na ramy nakfadano

26
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drobne listewki (najczesciej o przekroju poiwatka) komponujac je z malymi, przewaznie
toczonymi rozetkami.

W Polsce w drugiej potowie XVI w. pojawia si¢ intarsja, polegajaca na oklejaniu
powierzchni przedmiotéw drewnianych innymi gatunkami drewna, czgsto podbarwianymi czy
podpalanymi, nierzadko wykonana ze sprowadzonych drzew egzotycznych. Forniry do
intarsji mialy grubo$¢ 3-4 mm i cigto je recznie. Intarsje mozemy podzieli¢ na wglebna,
naklejang powierzchniowo (okladzinows) i nakladana, ktéra przypomina juz relief. Intarsja
oklejano u nas tylko drzwi wewnetrzne, i to przewaznie te w konstrukeji plycinowej, stosujac
roznego typu ornamenty, przedstawienia figuralne oraz cate kompozycje.

Podobng role¢ do nad$wietli spetniajg przeswity wykonane w skrzydtach drzwiowych.
Celem ich jest doprowadzenie $wiatla, a czasami takze udostepnienie wglagdu do pomieszczen
za drzwiami. Przeswity o réznych wielko$ciach i ksztaltach stosowano przede wszystkim w
drzwiach ramowo-plycinowych, a sporadycznie tylko w drzwiach deskowych, zazwyczaj o
niewielkich rozmiarach. Przeswity te zamykano badZ tylko krata, badz kratg i szklem Iub
samym szklem. Drzwi wypehione tylko kratg (drewniang lub metalowa, w calosci albo
czedci), nazywamy drzwiami azurowymi, wypehione szktem — drzwiami szklonymi. Drzwi
azurowe spotykamy bardzo rzadko. Drzwi szklone pojawiaja si¢ sporadycznie we wnetrzach
nowozytnych, zazwyczaj z przeswitami w gérnych polach. Wypelione byly one blong
szklang (w otowiu), a od rokoka oszkleniem w szczeblinach drewnianych. Szklenie drzwi
zewngetrznych, zazwyczaj zaopatrzonych w kraty, rozpoczyna si¢ w okresie klasycyzmu, ale

popularne staje sie¢ w drugiej potowie XIX w. 2!

?! Jan Tajchman ,Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska,
Ochrona Zabytkow 44/4 (175), 269-277,1991, str.6
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VW e warstwa pierwotna
S = drewno sosnowe

11. Metodyka badan

Badania wykonano na stolarce drzwiowej ( drzwi gléwne oraz tylne) znajdujacej si¢ w

Liceum Ogdlnoksztalcacym nr 1 w Ketrzynie. Wykonano odkrywki sondazowe na obecnosé

historycznych warstw i rozwigzan malarskich. Pobrano prébki, ktére ogladano w $wietle

dziennym i sztucznym makroskopowo — rozwarstwienie z odstonieciem kolejnych warstw

technologicznych i w powigkszeniu od 16x do 100 x pod. mikroskopem stereoskopowym.

Rezultaty badan ilustruja opracowane komputerowo fotografie przekrojow

poprzecznych warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczajac opis oraz wyniki

w tabelkach. Interpretacj¢ pigmentéw wykonano na podstawie analiz mikroskopowych.

Schemat postgpowania badawczego (stratygrafia):

a)

b)
©)
d)
€)

g)
h)

badania spektrograficzne XRF warstw malarskich prébek na  spektrometrze
rentgenowskim,

wykonanie naszliféw przekrojéw poprzecznych prébek,

wykonanie fotografii barwnych przekrojow poprzecznych prébek,

wykonanie rozmazéw wodnych oraz dziatanie na probki kwasami i zasada,

analizy mikrochemiczne pigmentéw znajdujacych si¢ w poszczegélnych warstwach
malarskich,

badania klasy zwigzkéw organicznych wystgpujacych w warstwach przekrojow
poprzecznych, (zmydlanie, wybarwianie w czerni amidowej oraz zieleni
malachitowej, test na hydroksyproline)

identyfikacja drewna

opracowanie wynikéw badan.

29
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12.Miejsca pobrania prébek i wykonania odkrywek.

{ S—

Fot.24. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja
frontowa, miejsce pobrania probek z drzwi
gtéwnych. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

Fot.25. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja
frontowa, miejsce pobrania probek z drzwi
gtéwnych. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

. 13,14

—»11,12

Fot.26. Ketrzyn, stolarka drzwiowa- elewacja
boczna, miejsce pobrania probek z drzwi
bocznych. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

Fot.27. K¢trzyn, stolarka drzwiowa- elewacja
boczna, miejsce pobrania probek z drzwi
bocznych. Fot. B. Kwasiborska, 2022 r.

30
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Odkrywka nr 1- drzwi gtdéwne,
elewacja frontowa

1.warstwa oryginaina- mazerunek
Nawarstwienia pdzniejsze

2. warstwa malarska- brgzowo-
czerwony

3. warstwa malarska- szaro-
niebieska

31
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Odkrywka nr 2- drzwi gtéwne,
elewacja frontowa

0. drewno
1.warstwa oryginalna- mazerunek
Nawarstwienia pdzniejsze

2. warstwa malarska- brgzowo-
czerwony

3. warstwa malarska- szaro- niebieska

Odkrywka nr 3- drzwi gtéwne, elewacja Odkrywka nr 4- drzwi gtdwne, elewacja
frontowa- 0. Metal, nawarstwienia frontowa- 0. Metal, nawarstwienia
pdzniejsze 1. warstwa malarska- pézniejsze 1. warstwa malarska- brgzowo-

brgzowo- czerwony 3. warstwa czerwony 3. warstwa malarska- grafitowy
malarska- grafitowy ciemny ’

32
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Odkrywka nr 5- drzwi gtéwne, elewacja
frontowa-

0.drewno

1.warstwa oryginalna- mazerunek

2.metal
Nawarstwienia pdzniejsze
3.warstwa malarska-pomarariczowo- brazowa

4.warstwa malarska- bragzowa

Odkrywka nr 6- drzwi gtéwne, elewacja
frontowa-

0.drewno
1.warstwa oryginalna- mazerunek
Nawarstwienia péZniejsze

2.warstwa malarska-pomarariczowo-
bragzowa

3.warstwa malarska- brgzowa
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Odkrywka nr 6- drzwi tyine, elewacja tyina-
1.warstwa oryginalna- mazerunek
Nawarstwienia pdzniejsze

2.warstwa malarska-rézowo- brgzowa

3.warstwa malarska- pomaranczowa

4.warstwa malarska- brgzowa

Odkrywka nr 7- drzwi tylne,
elewacja tylna-

0.drewno

1.warstwa oryginalna-
mazerunek

Nawarstwienia pézniejsze

2.warstwa malarska-
pomaranczowa

3.warstwa malarska-
brazowa

34
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Odkrywka nr 8- drzwi tylne,
elewacja tylna-

0.drewno
1.warstwa oryginalna- mazerunek
Nawarstwienia pdzniejsze

2.warstwa malarska- rézowo-
brgzowa

3.warstwa malarska- brgzowa

Odkrywka nr 9- drzwi tylne, elewacja
tylna-

1. warstwa oryginalna- mazerunek
Nawarstwienia pdZniejsze

2.warstwa malarska- rézowo- brgzowa
3.warstwa malarska- biata

4.warstwa malarska- pomaraiczowa

5. warstwa barwna- brgzowa

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztalcacego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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13. Wyniki badai

Prébka nr 1. Drzwi gtéwne- awers, snycerka

Mikrofotografia w $wietle widzialnym

hemiczn A
ny | Warstwa Skl ¢ Zny Rodzaj spoiwa
; czerwien zelazowa, czem, biel tytanowa, biel cynkowa, kreda, olejna?
. Brunatna i y )
i . czerwien zelazowa, zolcien zelazowa, czern, biel cynkowa, by¢ moze litopon, olejna
4 Brazowa jasna y y P )
3. ; czerwien zelazowa, zolcien zelazowa, czer, biel cynkowa, by¢ moze litopon, olejna
Brgzowa jasna
2 czerwien zelazowa, zolcien zelazowa, czer, biel cynkowa ZO, by¢ moze dlsiiia
" | Brgzowa jasna | litopon, :
1 czerwien zelazowa, zolcien zelazowa, umbra, najprawdopodobniej zokcien ollita
" | Bragzowa chromowa, biel cynkowa, siarczan baru lub/i litopon, kreda, )
Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)
36
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i 3 (273 I & ST

Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) probki 1: Fe, Ca, Zn, Ba, Ti, Pb, Cr, Mn.
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Probka nr 2. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego- drzwi gtéwne, awers-

tympanon.
Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor
warstwy chronologiczna | Datowanie
5. v IIpol. XX w | warstwa wtérna malarska brazowo- czerwony
ciemny
4. III II'pol. XX w | warstwa wtérna malarska brgzowo- czerwony
3. I IIpol. XX w | warstwa wt6érna malarska brazowo- czerwony
ciemny
2, I I pot. XX w warstwa pierwotna Sloje- ciemny dab
mazerunek - sloje
1. I I pot. XX w warstwa pierwotna umbra palona
mazerunek - podktad

plycina-prawe skrzydto.
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Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor

warstwy chronologiczna | Datowanie

4. v I pol. XX w | warstwa wtdrna malarska brgzowo- czerwony
ciemny

3. 1T I pot. XX w | warstwa wtérna malarska ugrowy

1I M pot. XX w | warstwa wtérna malarska brazowo- czerwony

ciemny

1. I Il pot. XX w | warstwa wtérna malarska ugrowy

Prébka nr 4, 5. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego- drzwi gléwne- awers,

snycerka.

Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor

warstwy chronologiczna | Datowanie

4. v I pol. XX w | warstwa wtérna malarska brazowo- czerwony
ciemny

3. 111 I pot. XX w | warstwa wtérna malarska brazowy

2. II ITpot. XX w | warstwa wt6rna malarska brazowo- czerwony
ciemny '

1. I II'pol. XX w | warstwa wtérna malarska brazowy

EE TR LR EFEEENNNENRER
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Probka nr 6,7. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzyniskiego- drzwi gléwne- rewers,

romb.
Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor
warstwy chronologiczna | Datowanie
3 v II pol. XX w | warstwa wt6rna malarska czerwono- bragzowy
v IT pol. XX w | warstwa wtorna malarska czerwono- brazowy
jasny
4. I II pol. XX w | warstwa wtdrna malarska czerwono- bragzowy
ciemny
3. I II pol. XX w | warstwa wtorna malarska czerwono- brgzowy
2. 1 I pol. XX w warstwa pierwotna stoje- ciemny dgb
mazerunek - stoje
1. I I pol. XX w warstwa pierwotna umbra palona
mazerunek - podktad

Dokumentacja badafi konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztatcacego im. Wojciecha
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Probka nr 8,9. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego- drzwi gtéwne- awers,

okucia.

Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor

warstwy chronologiczna | Datowanie

5. VI I pot. XX w | warstwa wtérna- malarska bragzowo- czerwony
jasny

4. v ITpol. XX w | warstwa wtorna- malarska bragzowo- czerwony
ciemny

3. v I pot. XX w | warstwa wtérma- malarska brazowo- czerwony

-| jasny

2. I II pot. XX w | warstwa wtdrna- malarska czerwono- brgzowy
ciemny

1. 1I Il pot. XX w | warstwa wtorna- malarska czerwono- bragzowy
jasny

0. I I pot. XX w metal

Pébka nr 10. Drzwi tylne- awers, plycina

Mikrofotografia w $wietle widzialnym

Nr Warstwa Skiad chemiczny Rodzaj spoiwa
. L . el i e a0
5. Brunstng czerwien zelazowa, czer, biel tytanowa, biel cynkowa, kreda, zwigzki miedzi” olejna’
4, Brazowa jasna czerwien zelazowa, Z6icien zelazowa, czem, biel cynkowa, by¢ moze litopon, olejna
41
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; czerwien zelazowa, zotcien zelazowa, czem, biel cynkowa, by¢ moze litopon, olejna
Brgzowa jasna e y y P )

czerwien zelazowa, zolcien zelazowa, czer, biel cynkowa ZO, byé moze

Dokumentacja badani konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Wojciecha
Ketrzynskiego w Ketrzynie.

; i olejna
Brgzowa jasna | litopon, o
czerwien Zelazowa, zoicien Zelazowa, umbra, najprawdopodobniej Zélcien oleina
Brazowa chromowa, biel cynkowa, siarczan baru lubli litopon, kreda, J
Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF)
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Rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF) probki 2: Fe, Ca, Zn, Ba, Ti, Cu, Pb, Cr, Mn.
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Probka nr 11,12. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzyfiskiego- drzwi tylne- awers

listwa.

Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor

warstwy chronologiczna | Datowanie

5. v II'pol. XX w | warstwa wtdrna- malarska brazowo-czerwona

4. v IIpol. XX w | warstwa wtorna- malarska brazowo- czerwona-
ciemna

3. III I pol. XX w | warstwa wtorna- malarska brazowo- czerwona

2: 11 IIpol. XX w | warstwa wtérna- malarska bragzowo- czerwona
ciemna

1. 1 I pot. XX w mazerunek stoje- ciemny dgb

warstwa pierwotna umbra palona

mazerunek - podktad

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Wojciecha
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Probka nr 13,14. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego- drzwi tylne- okucie.

Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor
warstwy chronologiczna | Datowanie

5. VI IIpol. XX w | warstwa wtérna- malarska brunatny

4. v IIpot. XX W | warstwa wtdrna- malarska pomaranczowy
3. v IMpol. XX w | warstwa wtorna- malarska pomaranczowy
2. III I pol. XX w | warstwa wtérna- malarska pomarafnczowy
1. II IIpol. XX w | warstwa wtérna- malarska pomarafnczowy
0. I I pot. XX w metal

Dokumentacja badar konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogdlnoksztalcgcego im. Wojciecha

Ketrzynskiego w Ketrzynie.
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Pracownie konserwacji zabytkéw

Prébka nr 15,16. Ketrzyn, I Liceum im. Wojciecha Ketrzynskiego- drzwi tylne- rewers

plycina.
Nr Faza Okreslenie warstwy Kolor
warstwy chronologiczna | Datowanie
5. v M pot. XX w | warstwa wtérna- malarska brazowo- czerwony
ciemny
4. v I pot. XX w | warstwa wtérna- malarska brazowo- czerwony
ciemny
I I pol. XX w | warstwa wtérna- malarska brgzowo- czerwony
II II pol. XX w | warstwa wtdrna- malarska brazowo- czerwony
ciemny
1. I I pol. XX w mazerunek umbra palona

Dokumentacja badan konserwatorskich stolarki drzwiowej I Liceum Ogélnoksztatcacego im. Wojciecha
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IDENTYFIKACJA DREWNA:

Probka drewna pochodzaca z drzwi glownych nr 1, 2

Identyfikacja drewna: Pinus sylvestris 1. — sosna zwyczajna

Gatunek zidentyfikowano na podstawie cech morfologicznych, obserwacji budowy mikroskopowej
drewna w przekroju poprzecznym, stycznym oraz promieniowym.

ot
-y
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t

llustracja 1. Przekréj poprzeczny w widocznym - Ilustracja 2. Przekréj promieniowy 2z widoczng
przewodem Zywicznym. strukturg promienia.

Na ilustracji 1 przekroju poprzecznym widoczne sg cewki prostokgtne i wieloboczne: wezesne
cienkoscienne oraz p6zne gruboscienne. Granica miedzy przyrostami zaznaczone wyraznie. W strefie
drewna pdznego widoczne sg przewody zywiczne. Na przekroju stycznym zaobserwowano promienie
jednorzedowe oraz wrzecionowate. Na ilustracji 2 przekroju promieniowego wida¢ promienie
niejednorodne, zbudowane z komoérek mickiszowych oraz cewek poprzecznych. W polach

krzyzowych zaobserwowano jamki typu okienkowego.
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14.Podsumowanie wynikéw badan.

Probki pochodzg ze stolarki drzwiowej budynku I Liceum Ogolnoksztatcagcego im.
Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie. Badania wykazaly wykonanie stolarki drzwiowej
(drzwi gléwne, drzwi tylne) z drewna sosnowego- sosna zwyczajna. Bogato zdobione

snycerka, pierwotnie w cato$ci pokryte mazerunkiem w kolorze ciemnego debu.

Kolorystyke ustalono po wykonaniu odkrywek stratygraficznych w miejscach, gdzie
mogly pozostac oryginalne nawarstwienia, odkrywki wykonano przed rozpoczeciem prac.

Ostateczny dobor odpowiedniej kolorystyki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prébnych
wymalowan. Wg. wzornika : Paleta NCS SIGMA COLOUR SYSTEM C21.3

Tabela kolorow wg. wzornika koloréw NCS Natural Colour System C21.3

L.p. Nazwa elementu fasady Okreslenie Faktura Oznaczenie
koloru powierzchni koloru
podtoza i
stopien krycia
L. Drzwi gléwne mazerunek- Gladka, kryjaca | S4030-Y60R
sloje- ciemny
dab
mazerunek- S4030-Y60R
podkiad umbra
palona
2. Drzwi tylne mazerunek- Gtladka, kryjaca | S7020-Y50R
stoje- ciemny
dab
mazerunek- S4030-Y60R
podkiad umbra
palona

Kolory okreslane podczas badar mogg odbiega¢ w pewnym stopniu od kolorystyki
historycznej. Na zmiany mogq wplywac liczne warstwy przemalowan jak rowniez naturalne
procesy starzenia spoiw oraz pigmentow.
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15. Proponowany program prac konserwatorskich.

1.Stolark¢ drzwiowa nalezy zdemontowa¢ z jednoznacznym zabezpieczeniem otwordw

zastgpczymi drzwiami.
2. Prace konserwatorskie nalezy przeprowadzi¢ w pracowni konserwatorskie;.

3.Wykonanie dezynfekcji oraz dezynsekcji specjalistycznymi preparatami przeznaczonymi do

drewna np. Adolit Anti- Insekt firmy Remmers.
4. Demontaz elementéw metalowych takich jak okucia, klamki, zawiasy.

5. Zdemontowane metalowe elementy nalezy poddaé konserwacji w nastepujacy sposob:

- usunigcie wtérnych powlok malarskich oraz produktéw korozji- metodami faczonymi-
mechanicznymi i chemicznymi. Ostateczny dobér narzedzia bedzie mozna okreslié po
wykonaniu préb.

- ustabilizowanie ognisk korozji inhibitorami korozji np. Benzotriazol firmy CTS

- odtluszczenie powierzchni acetonem

- brakujace elementy nalezy odtworzy¢ w technice kowalskiej na wzor oryginatu

- zabezpieczy¢ powierzchnie preparatem antykorozyjnym np. Zinga firmy Zingametall

- natozenie powloki malarskiej, o odpowiedniej kolorystyce, odpornej na urazy mechaniczne

np. Everall firmy Tikkurila.

6. Przeprowadzenie zabiegéw usuwania z powierzchni drewna wtérnych warstw metodami
mechanicznymi jak réwniez chemicznymi. Stare powloki nalezy spulchnic stosujac
odpowiednie preparaty np. Remosol firmy Impurex Iub Scansol firmy Scancia Cosmetics.

Nastepnie za pomoca szpachelek, stalowej waty usunaé pozostatosci przemalowan.

7. Oczyszczenie warstwy malarskiej przy pomocy mieszanin rozpuszczalnikéw. Dobér

odpowiedniej mieszaniny nastapi po wykonaniu préb.
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8. Wykonanie zabiegu impregnacji- nasycenie odpowiednim preparatem, ktéry wzmocni

wlasciwosci mechaniczne np. Araldite SV 427 firmy Huntsman .

9. Ubytki w drewnie nalezy uzupelié¢ starannie dobranym drewnem, sezonowanym,
impregnowanym np. Adolit Anti Insekt firmy Remmers. Wieksze ubytki uzupelni¢ metods
flekowania, natomiast mniejsze wykorzystujac gotowe masy zywiczne np. Araldite HV/SV

36 firmy Huntsman. Plytkie ubytki uzupelni¢ za pomocg gotowych szpachlowek.
10. Przeszlifowanie powierzchni.

11.Scalenie kolorystyczne farbami odpornymi na dzialanie warunkéw zewnetrznych.
Podmalowanie farbami akrylowymi np. Primacryl firmy Schminke, natomiast wykonczenie

farbami zywicznymi np. Restauro firmy Maimeri.
12. Polozenie powlok zabezpieczajacych z systemu produktéw do drewna firmy Remmers.

13. Proponuje si¢ wprowadzenie szklenia witrazowego o formie adekwatnej dla witrazy w
stolarce drzwiowej architektury wschodniopruskiej na przetomie XIX/XX i pocz. XX wieku.
Brak informacji w Zrédtach archiwalnych oraz na przedwojennych fotografiach, nie wyklucza
pierwotnego istnienia witrazy, tym bardziej, ze zachowane sg szklenia witrazowe stolarki
okiennej dawnej szkoty tacinskiej ksigcia Albrechta (przechowywane w budynku szkolnym w
piwnicach) mogace stanowi¢ podstawe w doborze koloru i odcienia szkiet.

(Obecne szklenie, wtorne- drzwi gléwne. Natomiast w drzwiach tylnych- otwor okienny

zabity dyktg).

14. Przewiezienie stolarki drzwiowej na obiekt, wykonanie ostatecznego montazu, oraz

regulacji.
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