Zatacznik nr 1B

do ,Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia” nr 10/ZP/2024

SZKOLA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego nr 10/ZP /2024

prowadzone w trybie podstawowym pn.:

»Dostawa samochodu ciezarowego dla Szkoty Policji w Katowicach”

Nazwa Wykonawcy /
Lidera Konsorcjum*:

Adres Wykonawcy / Lidera

Konsorcjum*:

NIP:

REGON:

L

PODSTAWOWE WYMAGANIA ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE]

L.p. | Parametr wymagany przez Zamawiajgcego

Parametr
oferowany przez
Wykonawce
spetnia
wymagania*

WyposaZenie specjalne pojazdu

1)

2)

3)

1. Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA”
wykonane na podtozu z folii magnetycznej o wymiarach
160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane
w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej
odblaskowej. Materiaty uzyte do wykonania tablic musza
spetniaé, co najmniej wymagania:

punkt 1.3.2 Zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych — warunkéw  technicznych dla  znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i biatego
2 generacji (Dz.U.z 2019 r. poz. 2311, z péZn. zm.),

punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17
Zalacznika nr 13 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdow (Dz.U.z 2022 r. poz. 1847, z p6zn. zm.),
wspoétrzedne trojchromatyczne barwy biatej i niebieskiej
odblaskowej musza zawiera¢ sie w granicach pdl tolerancji
barwnych przedstawionych ponizszej tabeli:

TAK/NIE
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Barwa Wspbétrzedne punktéw naroznych | Minimalne warto$ci
materiatu 1 2 3 4 wspo6tczynnika

. x| 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335
Biata 0,27

y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375

o x| 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137
Niebieska 0,01

y| 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038

Pojazd musi posiada¢ 2 lampy wykonane w technologii LED
o barwie $§wiatta niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub
elektromagnetycznym. Lampy muszg posiada¢ klosz wykonany
z poliweglanu oraz przewdd spiralny o dtugosci w zakresie od 5
do 5,5 metra w stanie rozciaggnietym stuzacy do jej zasilania
z gniazd, o ktérych mowa w dziale Il. Lampy musz3a posiada¢
homologacje. Podstawy lamp nie moga powodowa¢ uszkodzen
powtoki lakierniczej pojazdu. Spos6b mocowania lampy musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscig
okreSlong dla pojazdu bazowego. Wymoég musi by¢
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg
akredytowang jednostke badawcza lub certyfikujaca. Wyniki
badan muszg by¢ uzyskane na podstawie badan drogowych
i muszg uwzglednia¢ drgania spowodowane nieréwnos$ciami
nawierzchni drogi, przecigzenia wynikajagce z poruszania sie
pojazdu po tuku, nagtego hamowania oraz podmuchu wiatru.
Urzadzenie wysylajace ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe
uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajace
komunikaty po zamontowaniu w pojezdzie musi:

1) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony
catkujagcym miernikiem poziomu dZwieku umieszczonym w
odlegto$ci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi
zawiera¢ sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla
kazdego rodzaju dZwieku. Warunki badan wg PN-92/S-
76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymdg musi by¢
potwierdzony badaniem wykonanym przez wiasciwg
akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujaca.,

2) wytwarzac dZzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony
catkujagcym miernikiem poziomu dzwieku w kabinie,
na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB (A), dla kazdego
rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO
5128. Wymdg musi by¢ potwierdzony badaniem
wykonanym przez wiasciwg akredytowang jednostke
badawcza lub certyfikujaca.,

3) by¢ =zamontowane w komorze silnika w sposéb
nieutrudniajgcy dostepu do innych elementéw pojazdu,

4) spetia¢ wymagania dla obuddéw ochronnych w klasie min.
[P 54 wg normy PN-EN 60529:2003.
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We wnetrzu pojazdu musi by¢ zamontowany w sposéb skryty
manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajacy
sterowanie  zespolonym  urzadzeniem  rozgtoszeniowo-
alarmowym przez dysponenta lub Kkierowce, ktére musi
posiadac funkcje:

1) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dZzwiekow,

2) przelaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”,
»Wilk”, ,Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

3) sterowania sygnalizacjg $wietlng,

4) sterowania urzadzeniem rozgtoszeniowym.

Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu

w ruchu drogowym musi spetniaé nastepujgce warunki:

1) wilaczenie sygnalizacji dZwiekowej musi pocigga¢ za sobg
jednocze$nie wilgczenie sygnalizacji $Swietlnej o barwie
Swiatta niebieskiej (nie moze by¢ mozliwosci wigczenia
samej sygnalizacji dZwiekowej, tj. bez rdwnoczesnej
sygnalizacji Swietlnej),

2) musi istnie¢ mozliwo$¢ wilgczenia samej sygnalizacji
Swietlnej barwie $wiatta niebieskiej (bez sygnalizacji
dzwiekowej),

3) wilgczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu
drogowym musi by¢ sygnalizowane lampkg kontrolng,

4) wlaczenie urzadzenia rozgloszeniowego musi przerywaé
emisje dzwiekowych sygnatéw ostrzegawczych, za$ jego
wylaczenie  powodowaé¢  dalsza prace  sygnalizacji
dzwiekowej, o ile byta ona wczes$niej wilgczona,

5) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez
przy wyjetym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

6) musi istnie¢ mozliwos¢ korzystania z urzadzenia
rozgtaszajacego przy wylaczonej sygnalizacji Swietlne;j.

Dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, zamontowane
za przednig (czeScig) atrapa pojazdu, emitujace Swiatto
pulsacyjne naprzemiennie barwy niebieskiej, lampy muszg by¢
zamontowane w sposéb skryty — zakamuflowany Lampy musza
by¢ zamontowane w taki sposéb, aby zrddio sSwiatta byto
umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu i mozliwe
byto mycie pojazdu w myjni bezdotykowej bez koniecznosci ich
demontazu.

W tylnej czesci pojazdu, przy fabrycznym o$wietleniu muszg by¢

zamontowane dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych i barwie

Swiatta niebieskiej naprzemiennej. Kazda z lamp musi posiadac

jeden rzad z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej $wiattosci.

Lampy muszg by¢ zamontowane w taki sposob, aby byly

widoczne z tylu pojazdu. Sposéb montazu lamp nie moze

ograniczac przestrzeni bagazowej oraz musi zabezpiecza¢ lampy
przed uszkodzeniem.

Strona3z6



8. Boczne $wiatlta obrysowe o kloszach bezbarwnych i barwie
Swiatta niebieskiej naprzemienne;.

9. Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu
drogowym, z wytgczeniem lampy opisanej w pkt. 2 musza:

1) posiada¢ homologacje,

2) by¢ zamontowane w taki sposob, aby Zrédilo Swiatta byto
umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

3) posiadaé klosze wykonane z poliweglanu,

4) by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy mycie pojazdu w
myjni automatycznej szczotkowej bez koniecznosci ich
demontazu.

Wymagania odnosnie zabudowy pojazdu przestrzeni ladunkowej

1. Szeroko$¢ wewnetrzna zabudowy min. 2080 mm,

2. Wysokos¢ wewnetrzna zabudowy min. 2000 mm,

3. Wysoko$¢ pojazdu wraz z zabudowg max. 3500 mm (przy
wypoziomowanym pojezdzie),

4. Burty aluminiowe, wysoko$¢ min. 500 mm, przystosowane do
wymiaréw zabudowy,

5. System plandek przesuwnych, firanowych (z napinaczem),

6. Dach przestrzeni bagazowej rozsuwany,

7. Stelaz pod plandeke stalowo-aluminiowy, wylozony listwami
aluminiowymi, chronigcymi plandeke przed uszkodzeniem,

8. Stupki boczne wypinane lub przesuwne,

9. Podtoga wytozona sklejka wodoodporng antyposlizgowa o
grubosci i wytrzymato$ci dostosowanej od tadownosci pojazdu,
umozliwiajgca poruszanie sie po niej wdzkiem widtowym masie
ok. 3 ton,

10. Uchwyty na krawedziach podtogi (wpuszczane w podtoge) do
r,nocowania pasow tadunkowych, min. 6 szt. na strone, TAK/NIE

11. Sciana przednia do pelnej wysokos$ci zabudowy aluminiowa, w
kolorze plandeki lub bardzo zbliZonym bedacy w ofercie
producenta zabudowy,

12. Stopien na czesci bocznej tylnej burty utatwiajacy dostep do
przestrzeni fadunkowej,

13. Tyt: zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych z
wykorzystaniem technicznym rozwigzaniem fabrycznym
producenta zabudowy pojazdu,

14. Skrzynka narzedziowa min. 120 1 zamontowana na zewnatrz
pojazdu,

15. Zewnetrzny zbiornik na wode z kranikiem min. 30 1 + dozownik
na mydto,

16. Atestowane pasy spinajgce o dtugos$ci min. 4 m i no$nosci min.
800 kg - 24 kp],

17. Winda hydrauliczna czterositownikowa, z podestem

aluminiowym, udzwig min. 1 500 kg. Montaz windy z
dokumentacja wymagana przez UDT, rejestracja platformy wraz
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z odbiorem UDT. Winda wyposazona w sitowniki do zmiany kata
nachylenia platformy,

18. Skrzynka sterujaca windag, pilot na kablu,

19. Ledowe oswietlenie przestrzeni tadunkowej umozliwiajace
sprawny zatadunek
i roztadunek w ciemnosci .

Wymagania odno$nie oznaczania i znakowania

1. Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy
pojazdu musza posiadac¢ tabliczki znamionowe zawierajace co
najmniej nastepujace dane:

1) symbol lub numer producenta,
2) numer kolejny wyrobu,
3) rok produkg;ji. TAK/NIE

2. Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetaczniki,
gniazda itp., sterujace wyposazeniem pojazdu, muszg by¢
oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub graficznym) ich
funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz

wykonane i zamocowane w sposob trwaty.

Wymagania techniczne dot. montazu elementéw specjalistycznej zabudowy

1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej musza
spetnia¢é  wymogi okreSlone obowigzujacych przepisach
dopuszczenia norm PN lub ISO Przewody muszg znajdowac sie w
ostonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody
nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy uktadaniu przewodéw nalezy
koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia przewodu
zgodny z wymaganiami producenta.

2. Wszystkie przewody nalezy ulozy¢é w sposdb zapobiegajacy
wibracji oraz mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie.
Do tgczenia przewoddw nalezy stosowaé specjalistyczne tgczniki
albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopia.
Podczas uktadania przewodéw na poziomie podtogi lub pod
progiem, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed TAK/NIE

uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody musza by¢
utozone z odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajacym ich
naprezeniu podczas eksploatacji.

3. W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i
za tukiem nalezy przymocowac¢ uchwyty przewodowe; jesli
przewod prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzie¢
dostateczng ilos¢ uchwytéow. Nalezy stosowaé uchwyty
pierScieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby
i grubosci uktadanych przewodow.

4. Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzic¢ i zabezpieczy¢
tulejkami  ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi
prowadnicami,

5. Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia
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pojazdu musi zosta¢ dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

6. Zamawiajacy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujacych
technologii mocowania elementéw i podzespotéw zabudowy
do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomoca nitéw zrywalnych
stalowych, t3czenie za pomoca S$rub, wkretéw, Srub
i nitonakretek szesciokatnych.

7. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z
metalu oraz wszystkie elementy taczace muszg by¢ wykonane w
technologii antykorozyjne.

8. Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie
w taki spos6b, aby w przypadku uszkodzenia lub prac
konserwacyjnych mozliwe bytlo ich jak najtatwiejsze
wymontowanie i ponowne zamontowanie.

9. Wszystkie elementy zabudowy musza by¢ zamontowane
w pojeZzdzie zgodnie ze wskazéwkami montazu podanymi przez
producentéw tych elementéw.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

1. Rozwigzania konstrukcyjne musza speinia¢ wymagania BHP.
2. Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP musza by¢ umieszczone
w sposob trwaty w widocznych miejscach.

3. Pozabudowie wnetrze pojazdu nie moze posiada¢ ostrych
krawedzi, ktére mogtyby powodowac zranienia i kontuzje os6b
podczas uzy‘.ckowanla pOJIazdu.. . - TAK/NIE

4. Po zabudowie konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢
bezpieczenstwo pozarowe.

5. Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw
i wyposazenia pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem
uzytkowania. Instrukcja pojazdu musi zawierac zapisy dotyczace
bezpiecznego uzytkowania i obstugi pojazdu

NINIEJSZY PLIK POWINIEN ZOSTAC PODPISANY
PODPISEM KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM
LUB PODPISEM OSOBISTYM, PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY LUB OSOBE
UPOWAZNIONA DO WYSTEPOWANIA W JEGO IMIENIU.

* Potwierdzenie zgodno$ci/niezgodnosci oferowanego przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia z przedmiotem zamoéwienia
wymaganym przez Zamawiajagcego winno nastapi¢ poprzez skreslenie w kolumnie ,Parametr oferowany przez Wykonawce”
odpowiedniego sformutowania ,tak” lub ,nie”. Pozostawienie wyrazu tak (z jednoczesnym skre$leniem wyrazu: nie) oznacza, ze
pojazd speinia wymaganie Zamawiajacego. Pozostawienie wyrazu nie (z jednoczesnym skresleniem wyrazu: tak) oznacza, Ze pojazd
nie spetnia wymagania Zamawiajacego.
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