




Uzdowo-przedmiar SANITARNA.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Oczyszczalnia Uzdowo

1 Roboty przygotowawcze-zewnętrzne
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005

2
d.1

KNR 2-31
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszcza-
nie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

m2

(45*30)+10 m2 1360.000
RAZEM 1360.000

3
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

10*0.07 m3 0.700
RAZEM 0.700

4
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

45+9.9 m2 54.900
RAZEM 54.900

6
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (opaska wiaty)

m2

2*0.5*7+0.5*5.8 m2 9.900
RAZEM 9.900

2 Roboty ziemne
7

d.2
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat. III

m3

5.8*6*1.5 m3 52.200
RAZEM 52.200

8
d.2

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do
3 m

m3

41.76*0.2 m3 8.352
RAZEM 8.352

9
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

41.76-8.352 m3 33.408
RAZEM 33.408

3 Wiata
3.1 Fundamenty
10

d.3.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(5.8*2+6.0*2)*0.6*0.1 m3 1.416
RAZEM 1.416

11
d.3.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

(5.8*2+6.0*2)*0.6*0.3 m3 4.248
RAZEM 4.248

12
d.3.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o
śr. do 12 mm

kg

(5.8*2+6.0*2)*4*0.89 kg 84.016
RAZEM 84.016

13
d.3.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr.
do 7 mm

kg

30 kg 30.000
RAZEM 30.000

14
d.3.1

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
mentowych betonowych

m2

(5.8*2+6.0*2)*0.4 m2 9.440
RAZEM 9.440

15
d.3.1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(5.8*2+6.0*2)*0.89*0.25 m3 5.251
RAZEM 5.251

16
d.3.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2
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(5.8*2+6.0*2)*0.89*2 m2 42.008

RAZEM 42.008
17

d.3.1
KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pocho-
dzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

(5.8*2+6.0*2)*0.89 m2 21.004
RAZEM 21.004

18
d.3.1

KNR 0-40
0108-01
analogia

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie po-
włok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym

m2

9.44 m2 9.440
RAZEM 9.440

19
d.3.1

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
mentowych betonowych

m2

(5.8*2+6.0*2)*0.4 m2 9.440
RAZEM 9.440

3.2 Ściany
20

d.3.2
KNR-W 2-02
0101-06

Ściany nośne z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

4.42*6*2*0.25 m3 13.260
RAZEM 13.260

21
d.3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o
śr. do 12 mm (rdzenie)

kg

6*5*6 kg 180.000
RAZEM 180.000

22
d.3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o
śr. do 7 mm

kg

(30/25)*0.6 kg 0.720
RAZEM 0.720

23
d.3.2

KNR 2-02
0208-07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

6*0.24*0.24*5.3 m3 1.832
RAZEM 1.832

24
d.3.2

KNR-W 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż ściągów kg

10 kg 10.000
RAZEM 10.000

25
d.3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o
śr. do 12 mm (wieniec)

kg

4*(12+11.12) kg 92.480
RAZEM 92.480

26
d.3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o
śr. do 7 mm

kg

(12+11.12)/25*0.6 kg 0.555
RAZEM 0.555

27
d.3.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr.
do 7 mm

t

0.1 t 0.100
RAZEM 0.100

3.3 Dach - konstrukcja i pokrycie
28

d.3.3
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.14*0.14*9.3*2 m3

drew.
0.365

RAZEM 0.365
29

d.3.3
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.08*0.16*4.1*26 m3 1.364
RAZEM 1.364

30
d.3.3

KNR 2-02
0406-07

Jętki z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.05*0.15*3.6*13 m3

drew.
0.351

RAZEM 0.351
31

d.3.3
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

3.4*6.7*2 m2 45.560
RAZEM 45.560
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32

d.3.3
KNR 2-02
0501-01
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - membrana o gęs-
tości 160g/m2

m2

45.56 m2 45.560
RAZEM 45.560

33
d.3.3

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyco-
nej

m2

45.56 m2 45.560
RAZEM 45.560

34
d.3.3

KNNR 2 0508-
01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

45.56 m2 45.560
RAZEM 45.560

35
d.3.3

KNNR 2 0508-
02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

6.72 m 6.720
RAZEM 6.720

36
d.3.3

KNNR 2 0508-
03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

3.36*4 m 13.440
RAZEM 13.440

37
d.3.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

6.7*2*0.5 m2 6.700
RAZEM 6.700

38
d.3.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

6.72*2 m 13.440
RAZEM 13.440

39
d.3.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600

40
d.3.3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2

45.56 m2 45.560
RAZEM 45.560

3.4 Podłoża i posadzki
41

d.3.4
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.15*5.32*6 m3 4.788
RAZEM 4.788

42
d.3.4

KNR 2-02
0616-02
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2

5.32*6 m2 31.920
RAZEM 31.920

43
d.3.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 15 mm zatarte
na ostro

m2

31.92 m2 31.920
RAZEM 31.920

44
d.3.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

31.92 m2 31.920
RAZEM 31.920

3.5 Elewacja i elementy zewnętrzne
45

d.3.5
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20
lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałoże-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

6*4.4*2+0.25*4.4*4 m2 57.200
RAZEM 57.200

46
d.3.5

KSNR 3 0607-
03

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą SILIKONOWĄ  z przetarciem tynku
z przygotowaniem powierzchni

m2

57.2 m2 57.200
RAZEM 57.200

4 Komora pompowni ścieków surowych i komora zasów
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47
d.4

KNR 9-21
0111-01

Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW powierzchni betonowych piaskownika m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

48
d.4

KNR 0-25
0403-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych ściany  zbiornika m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

49
d.4

KNR K-01
0113-02

Wykonanie impregnacji cementowo-polimerowej powierzchni betonowych - dwukrotne m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

50
d.4

KNR 2-01
0619-01

Zasuwy kielichowe śr. 80-125 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5 4.  Modernizacja  punktu  zlewnego.
51
d.5

KNR-W 2-18
0206-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm - z nasuwką kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5

KNR 2-28
0606-01

Montaż kontenera kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5

KNR-W 2-18
0214-03

Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-100 mm dla rur PE kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.5

KNR-W 7-09
2210-04

Montaż rurociągów stalowych o śr.zew.do 88.9 mm łączonych na kołnierze,na ciśnie-
nie nom. 2.5 MPa

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

55
d.5

KNR 4-05II
0119-01

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych - zbiornik  ścieków  dowożonych. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

56
d.5

KNR 2-28
0506-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

57
d.5

KNR 2-28
0408-02

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta do-
pływ lewy i prawy typ 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.5

KNR 7-04
0401-01

Zespół  mechanicznego  oczyszczania  ścieków dowożonych sito piaskownik  Q =
30l/s

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 6.  Zespól  mechanicznego  oczyszczania ścieków dopływających.
59
d.6

KNR 7-04
0401-01

Zespół  mechanicznego  oczyszczania  ścieków   sito piaskownik  Q = 30l/s kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.6

KNR-W 2-18
0110-09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

8 złącz. 8.000
RAZEM 8.000

7 8.  Zbiornik  retencyjny - osadnik wstepny
61
d.7

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500 mm godz.

5 godz. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.7

KNR 9-21
0111-01

Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW powierzchni betonowych piaskownika m2

72+3.14*2.85*2.85 m2 97.505
RAZEM 97.505
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63
d.7

KNR 0-25
0403-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych ściany  zbiornika m2

97.505 m2 97.505
RAZEM 97.505

64
d.7

KNR K-01
0113-02

Wykonanie impregnacji cementowo-polimerowej powierzchni betonowych - dwukrotne m2

97.505*2 m2 195.010
RAZEM 195.010

65
d.7

KNR-W 7-07
0204-02

Pompy ściekowe  agregaty pompowe o masie 0.125-0.300.t, demontaż kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

66
d.7

KNR 4-05I
0121-03

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 159/5.6 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

67
d.7

KNR-W 7-07
0204-02

Pompy ściekowe  agregaty pompowe o masie 66kg, dostarczane w kompletach -
pompa NP3085  FLYGT

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.7

KNR-W 7-09
2105-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 110.0 mm. m

2*8 m 16.000
RAZEM 16.000

69
d.7

KNR 4-05I
0221-03

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 110 mm z obudową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.7

KNR-W 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 110.0 mm. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.7

KNR-W 2-18
0214-03

Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-100 mm dla rur PE kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.7

KNR-W 7-09
2210-04

Montaż rurociągów stalowych o śr.zew.do 88.9 mm łączonych na kołnierze,na ciśnie-
nie nom. 2.5 MPa

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

73
d.7

KNR-W 7-09
2604-08

Montaż zaworów zwrotnych grzybkowych kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na ciśnie-
nie nom.do 1.6 MPa

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.7

KNR-W 2-18
0206-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm - z nasuwką kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.7

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm -
otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

76
d.7

KNR 4-05II
0121-07

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - zbiorniki otwarte m3

ods.os.
2 m3

ods.os.
2.000

RAZEM 2.000
77
d.7

KNR 4-05II
0121-05

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - osadniki komoro-
we o pojemności ponad 10 m3

m3

ods.os.
5 m3

ods.os.
5.000

RAZEM 5.000
78
d.7

KNR 4-05II
0221-07

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych - zbiorniki otwarte m3

ods.os.
2 m3

ods.os.
2.000

RAZEM 2.000
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79
d.7

KNR 7-04
0302-01

Wolnoobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków . Masa do 0.8 t. Montaż sposobem pół-
mechanicznym. Mieszadło  typu  SR 4610 0,9 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.7

KNR AT-09
0802-02

Przykrycie zbiornika elementami  z  żywic poliestrowych o nachyleniu połaci do 60% i
pow. ponad 50 m2

m2

25.505 m2 25.505
RAZEM 25.505

81
d.7

KNR 4-06
0308-06

Wykonanie żurawików do pomp t

5*0.2 t 1.000
RAZEM 1.000

8 10.  Wyposażenie  technologiczne  reaktora  biologicznego.
82
d.8

KNR-W 2-18
0206-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm - z nasuwką kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.8

KNR-W 7-09
2601-09

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 80 mm na ciśnienie nom.do
1.6 MPa

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.8

KNR 7-07
0101-01
z.o.3.7.

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycz-
nym o masie 0.05 t - poziom posadowienia różny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadz-
ki

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9 14 Komora odpływu ścieków  oczyszczonych.
85
d.9

KNR 2-18
0303-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folią aluminio-
wą o śr. 160mm montowane sprzętem ręcznym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.9

KNR 7-07
0101-01
z.o.3.7.

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycz-
nym o masie 0.05 t - poziom posadowienia różny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadz-
ki

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.9

KNR 2-28
0608-02

Urządzenia pomocnicze - przepływomierze wskaźnikowe o masie do 0.10 t - przepły-
womierz PROMAG Dn 200

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 17. Prasa  odwadniania  i  zagęszczania  osadu.
88

d.10
KNR 2-28
0604-01

Demontaż stacji poliktrolitu o masie do 0.8 t t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

89
d.10

KNR 2-28
0607-01

Demontaż  - prasy o masie do 6.8 t t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

90
d.10

KNR-W 7-07
0101-01

Demontaz pompy  wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, do-
starczane w kompletach

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.10

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

92
d.10

KNR-W 4-02
0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

93
d.10

KNR-W 4-02
0121-04

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewanych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

94
d.10

KNR-W 4-02
0142-05

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 mm szt.
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Uzdowo-przedmiar SANITARNA.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
95

d.10
KNR-W 4-02
0142-03

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.10

KNR 7-04
0402-02

Stacja odwadniania osadu (prasa, zespół pzrygotowania polielektrolitu +pompy) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.10

KNR 7-04
0402-02

Zespół  higienizacji  osadów  wapnem,  montaż  sposobem półmechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.10

KNR 2-28
0608-02

Przepływomierz osadu  - przepływomierze wskaźnikowe o masie do 0.10 t kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 18.  Przyłącza woda do wiaty.
99

d.11
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

30*1.7*2 m3 102.000
RAZEM 102.000

100
d.11

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

102 m3 102.000
RAZEM 102.000

101
d.11

KNR 2-18
0305-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.100 mm montowane
sprzętem ręcznym

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

102
d.11

KNR 2-28
0302-01

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 20-25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

103
d.11

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do
110 mm

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

12 19.  Rurociągi  międzyobiektowe.
104
d.12

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

76*1.7*1.87 m3 241.604
RAZEM 241.604

105
d.12

KNR 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łą-
czone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

106
d.12

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. m2

74*0.4*0.5 m2 14.800
RAZEM 14.800

107
d.12

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

108
d.12

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

109
d.12

KNR 2-15
0106-02

Rurociągi o śr. zewn. 101.6 mm stalowe kwasoodporne o połączeniach
kołnierzowych, w hydroforniach i pompowniach

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13 22  Pomieszczenie odwodnienia osadu-remont
110
d.13

KNR 2-15
0417-02

Grzejniki elektryczny 2000W kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
111
d.13

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.13

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o
śr.do 65 mm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

113
d.13

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach m

65*2 m 130.000
RAZEM 130.000

114
d.13

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

115
d.13

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.13

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

117
d.13

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

118
d.13

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.13

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

120
d.13

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.13

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

122
d.13

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcis-
kowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.13

KNR BO-12
0359-03

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z płytek i bloczków z betonu ko-
mórkowego o szer. do 1 cegły

m3

17*0.35*0.35 m3 2.083
RAZEM 2.083

124
d.13

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do
0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

2.083 m 2.083
RAZEM 2.083

125
d.13

KNR 2-17
0201-01

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzo-
nym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.13

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000
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127
d.13

KNR AT-41
0302-01 z.o.
4.2.

Posadzka dwuwarstwowa dla obciążeń dużych weber.floor 4630 DuroLit (ABS 430
DuroLit) wylewana o grubości warstw 10 + 8 mm Prace w pomieszczeniu mniejszym
niż 100 m2.

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

128
d.13

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

129
d.13

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

130
d.13

KNNR 7 0601-
02 z.o.3.4.

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym - demontaż m2

12*2*3+4*3 m2 84.000
RAZEM 84.000

131
d.13

KNNR 7 0601-
04

Obudowa z płyt:PW8/B-01,PW8/B-Sc1 m2

12*2*3+4*3 m2 84.000
RAZEM 84.000

132
d.13

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi m2

3.4*3+0.9*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

133
d.13

KNNR 2 1302-
03

Montaż drzwi stalowych i wrót wjazdowych m2

4*3+1*2 m2 14.000
RAZEM 14.000
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Uzdowo-przedmiar SANITARNA.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze-zewnętrzne 0.00
2 Roboty ziemne 0.00
3 Wiata 0.00

3.1 Fundamenty 0.00
3.2 Ściany 0.00
3.3 Dach - konstrukcja i pokrycie 0.00
3.4 Podłoża i posadzki 0.00
3.5 Elewacja i elementy zewnętrzne 0.00

4 Komora pompowni ścieków surowych i komo-
ra zasów

0.00

5 4.  Modernizacja  punktu  zlewnego. 0.00
6 6.  Zespól  mechanicznego  oczyszczania

ścieków dopływających.
0.00

7 8.  Zbiornik  retencyjny - osadnik wstepny 0.00
8 10.  Wyposażenie  technologiczne  reaktora

biologicznego.
0.00

9 14 Komora odpływu ścieków  oczyszczonych. 0.00
10 17. Prasa  odwadniania  i  zagęszczania  osa-

du.
0.00

11 18.  Przyłącza woda do wiaty. 0.00
12 19.  Rurociągi  międzyobiektowe. 0.00
13 22  Pomieszczenie odwodnienia osadu-re-

mont
0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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