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II. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

. ZALACZNIKI

WTP 10610/2017/0D3/ZR2 z dnia 2017.03.30 Enea &peMicdzyzdroje
WTP.0U.03/17 UMSwinoujscie
OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

DECYZJA ZASWIADCZENIE

DECYZJA 11/SZ/2001 UPRAWNIENIA NORBERT WSZYTKO
ZASWIADCZENIE ZOIlIB ZAP/IE/3765/02 NORBERT WSZYTKO

IV. CZESC RYSUNKOWA.

Nr Tytut rysunku Skala
EZ1 Zagospodarowanie terenu — oSwietlenie 1:500
EZ2 |Schemat zasilania -i-

EZ3 | Rzuty budynkéw 1:50
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Opis techniczny sieci elektrycznych NN.

1 Podstawa opracowania.
1.1. Umowa ze Zleceniodawca.
1.2. Warunki techniczne przytgczenia

1.3. Aktualne ustawy i normy.

2. Przedmiot inwestycji.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla punktu przystankowego turystyki rowerowej,
pieszej i wodnej z dodatkowsg funkcjg placu integracyjno-festynowego w Swinoujéciu przy

ul. Mostowej dz. nr 27/2; 26/6; 26/10; 34/6.

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe sieci energetycznych oraz oswietleniowych NN inwestora
zgodnie z warunkami przytgczenia ENEA Operator Sp.z 0.0. 10610/2017/0OD3/ZR3 z dnia 28.03.2017, oraz
warunkami technicznymi Urzedu Miasta Swinoujécie nr WTP.OU.03/17 z dnia 05.04.2017.

4, Zasilanie elektroenergetyczne

Dla zasilania projektowanych instalacji zewnetrznych przewiduje sie zabudowe nowej szafy STW ( Szafa
Tramwaju Wodnego ) zasilanej bezposrednio z sieci ENEA ze ztgcza ZK1-1P w celu:

- o$wietlenia terenu

- zasilenia budynku grilla B2 ( szafka SB2)

- zasilenia budynku toalety B3

- zasilenia Punktu Poboru Energi PPE1 ( scena)

- zasilanie tablicy informacyjnej ( z budynku B3 - punkt geodezyjny nr e40)

Moc przytgczeniowa 12kW jest wystarczajgca do zasilania obiektu

Bilans mocy

Oznaczenie ) . Rodza) Moc inst. moc CZy nna

Lp. obveodu Rodzaj odbioru ubwu‘du (kW) kz cos fi tg fi P (KW}
(faz)
Z |ZK'|:'1F Szafa STW ! 3 ! 13 ! 0,50 ! 0,90 ! 0,48 ! 6,67 !

OSWIETLENIE

/| SB2 [Budynek Grila” (3B2) 3 6.0 0,50 0,90 0,48 3,00

/ —~  |Toaleta (SB3) 3 6.0 0,50 0,90 0,48 3,00

/| PPE1 [Punkt poboru energii PP1 3 0.9 0,30 0,90 0,48 0,27

! [ SB3/M1 |Tablica informacyjna SB3/N1 ( pkt. Na map E40) 1 01 0,70 0,90 048 0,07
L2 |/ 01  |Oswietlenie zewnetrzne Oprawa 51 1 0,055 1.00 0.90 0.48 0.08
L3 |/ 02  |Oswietlenie zewnetrzne Oprawa $1,52a,52b 1 0,165 1,00 0,90 0,48 0,17
L1 |/ 03  |Oswietlenie zewnetrzne Oprawa 51 1 0,055 1,00 0,90 0,48 0,06
L2 |/ 04 |Oswietlenie zewnetrzne Oprawa S1 1 0,055 1.00 0,90 0.48 0.06
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5. Sieci Gwietleniowe
Do oswietlenia terenu na podstawie obliczeh fotometrycznych dobrano oprawe 72W/5000K/DW z redukcija
mocy 0 36% ( do 74% mocy zasilacza ) na stupie h=8m z wysiegnikiem tukowym WR-14/1/1,0/5i
dodatkowym pochyleniem na uchwycie wskazanych na rysunku opraw.
Obliczenia spetniajg klase oswietleniowg CE4.

Oprawa
Oprawa o stopniu ochrony IP 66, ze zradlem swiatta LED, otwierang bez uzycia narzedzi, przeznaczona do
montazu na wysiegniku/bezposrednio na stupie o srednicy zakonczenia wysiegnika/stupa 60 mm. Oprawa
powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium,
odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Skutecznos¢ diod minimum 114 Im/W na
oprawie (efektywnosc¢ swietlna calej oprawy a nie samego zrodta). Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura barwy swiatta 5000K (barwa biata
neutralna), oprawa winna osiggac efektywnos¢ energetyczna klasy A++. Wspotczynnik oddawania barw
CRI powyzej 70. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin, utrzymanie strumienia $wietinego w czasie
100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -400C do +400C,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem.
Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia swietlnego w czasie (profil czasowy - minimum
czterostopniowy), realizowany za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajgcego
ustawienie pozioméw natezenia o$wietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy — cos [1 zasilacza nie moze
by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna
mie¢ mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI. Oprawa
powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych modutéw optycznych z
diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna by¢ nie
drozsza niz 15-20% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnic niski wspoétczynnik aerodynamiczny,
tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar oprawy razem z ewentualnym wysiegnikiem nie powinien
przekroczy¢ 15 kg. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnosci CE producenta. Warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z
rozporzgdzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami

mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Stupy i okablowanie
Da Il strefy wiatrowej projektuje sie stupy stozkowe aluminiowe bez szwéw, anodowane na kolor
szampanski. Kazdy stup powinien by¢ wyposazony w komplet cynkowanych elementéw zigcznych (
nakretki, podkiadki, ostony nakretek, klucz imbusowy itp. Stup z certyfikatem bezpieczehstwa biernego.
Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Do zasilania oswietlenia projektuje sie kabel aluminiowy YAKY4x25mm?2. Kable przy wejsciu do
fundamentu na dtugosci min. 40cm chroni¢ rurg ostonowg gietkg. Wnetrze fundamentu stupa wypetnic¢

piaskiem.
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W celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej zasilanej z elektroenergetycznej linii kablem
ziemnym stosowac¢ izolacyjne ztgcza kablowe przeznaczone do instalowania we wnekach stupéw

oswietleniowych. W stupie stosowac:
* |zolacyjne zlgcze bezpiecznikowe ( odrebne dla kazdej oprawy)
* |zolacyjne zlgcze fazowe

* lzolacyjne zlgcze zerowe
Napiecie znamionowe ztgczy 500 V, znamionowy prad przylgczeniowy 100 A.
Wewnatrz stupa nalezy umiescié przewdd zasilajacy YDYzo 5x1,5mm? kazdg z opraw oddzielnie.
Z przewodu YDYzo 5 x 1,5 mm? zasilajagcego oprawe, dwie zyly nalezy podigczyé do zaciskow zasilacza
stuzgcych do jego wysterowania i zakonczyé ztgczkami zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok.
0,5 m).
Przewéd PEN potgczyé w spos6b trwaty ze stupem linkg miedziang LgY4mm? z korcéwka i Srubami

niklowanymi.

Fundament
Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych o minimalnych wymiarach 400x1020 i
wadze min. 290kg wykonane z betonu klasy C25/30 wg normy PN-EN 206-1. Powierzchnia pokryta
Srodkiem impregnujgcym, elementy ztgczne cynkowane ogniowo. Na koncach srubowych w miejscu
osadzenia podstawy stupa wyposazony w tulejki termokurczliwe, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa

korozyjnego.

6. Uktadanie kabli elektroenergetycznych.

Szczegotowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN podaje norma nr PN-76/E-05125. Ponizej
podano podstawowe wymagania dotyczgce niniejszego projektu.

Glebokosc¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m dla kabli o$wietleniowych.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego bgdz
wjazdami oraz w poblizu drzew, kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej 100cm w rurze ochronnej
dwusciennej karbowanej o zewnetrznej srednicy 110mm i wewnetrznej 95mm.

Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Kabel nie moze styka¢
sie z instalacjg uziomowa. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci
nie mniejszej niz 20cm.

Grubos$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzyé¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm?- o$wietlenie UM/ 2017r.]
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Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw moggcych

uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg odbiorowi przed zakryciem.

7. Instalacja uziemiajaca.

Réwnolegle z projektowanymi kablami, na dnie wykopu pod podsypkg kablowg, utozyé¢ bednarke,
cynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke przytaczyé¢ do aluminiowej konstrukcji poszczegélnych stupéw linkg
miedziang. Przy stupach wskazanych na rysunku wykona¢ uziom pogragzany o wymaganej rezystanciji
R<10Q.

8. Elementy pozostate.

Szafy projektowane
Szafe STW oraz SB2 i PPE1 wykona¢ w obudowie z estrodoru (IP44 w Il klasie ochronno$ci) wolnostojaca
na wkopywanym fundamencie. Nalezy zastosowac¢ dwie obudowy dla kazdej szafy, montujgc je jedna na
drugiej. Caty osprzet montowa¢ wewnatrz gornej szafy, zabezpieczajgc w ten sposéb instalacje przed
ewentualnym podniesieniem poziomu wody. Teren jest terenem zalewowym.

Zainstalowa ¢ gniazdo wtykowe w szafce o $wietleniowe;j.

Punkt poboru energii PPE1
W poblizu budynku B2 przewiduje sie postawienie punktu poboru energii. Zasilanie ma umozliwié¢
ewentualna prace urzadzen scenicznych.
Punkt zasilajgcy wyposazony bedzie w kilka gniazd wtykowych 230 V IP 54 zabezpieczonych wytgcznikami

nadmiarowo prgdowymi oraz wytgcznikami roznicowo-prgdowymi.

Zasilanie toalety
Zasilanie budynku B3 toalety doprowadzi¢ kablem YKY 5x10 i podigczy¢ bezposrednio do wewnetrznej
rozdzielnicy RB3.Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ wtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych 22mm.
Osprzet budynku toalety montowac¢ na wysokosci minimum 1,1m.

Dla toalet publicznych zgodnie z przepisami nalezy stosowac¢ osprzet IP55.

Budynek ,Grila”
Na przystanku planuje sie posadowi¢ budynek/wiate B2 z gilem, w ktorej planuje sie zabudowanie
odwietlenia i gniazda zasilanego z obwodu projektowanej szafki SB2. Instalacje budynku wiaty wykonaé na
drewnianych konstrukcjach w rurach elektroinstalacyjnych 22mm odpornych na promieniowanie UV.
Osprzet montowaé na wysokosci minimum 1,1m. Nalezy zastosowaé osprzet IP55.
9. Kolizja z sieciami ENEA.
Usuniecie kolizji stanowi odrebne opracowanie projektowe

10. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia techniczne

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie pracowaé w
uktadzie TN-C z wspolinym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako srodek ochrony dodatkowej przed
dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wylgczenia prgdow zwarciowych dla przyjetych $rednic przewod6éw zachowane.

- Urzgdzenia dobrane na prady zwarciowe
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Koordynacja pomidzy przewodami i ugdzeniami zabezpieczgymi wedtug HD 60364-4-41:2017

Lini ilai 2 2 = % —_ )
H inia ;ESIE]E_CE T Y E Iy z @ i G o i _E &
£ przewod fazowy % g :_r. E = ;:I_I
1 YAKY 4x 25 D a0 0,7 56 25 10 TAK 81,2 40,0 TAK [ 16 0,08
2 YRYEx 10 D 63 0,7 44 1 20 10 TAK 63,9 32,0 TAK | 73 0,54
Sprawdzenie ochrony przeciwpaeniowej poprzez samoczynne wgzenie zasilania
— - - = i - S
i — (S o E | T = = = = = =
g Obwod obliczeniowy E E 5 E 5 E 5 %- % a % f- R =,
- Bz | == | A= 5 = E - = ks =
9575
5TW YAKY 4x 25 16,00 | 120,00 | 9,00 | 38,51 | 13426 | 2500 |1500| 37500 [ 1,37 | TAK | 2,08
ofwietlenie YAKY 4x 25 73,00 | 120,00 | 5,00 [17569| 30995 | 20,00 [(10,00) 200,00 | 0,59 | TAK | 1.26
toaleta RB3 YRYEx 10 55,00 | 183,00 | 969 (201,58 | 297,33 | 20,00 [10,00] 200,00 | 0,62 | TAK | 1.31
§B2 — gnl YEYEx 10 56,00 | 183,00 | 969 [20525| 301,00 | 20,00 |10,00) 200,00 | 061 | TAK | 117

11. Uwagi koncowe.

- Nalezy zapoznac sie szczegétowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na zatwierdzonych
przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podkiadzie geodezyjnym,

- Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
gazowymi itp.,

- Wszystkie zastosowane wyroby i materialy musza spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo budowlane” oraz
wymagania przepiséw odrebnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,

- Wszystkie zastosowane materiaty wymagajg akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,

- Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany,

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP, szczeg6towych norm, wymagan
technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajgcymi przedmiotami.

- Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4
lutego 1994 .

- Wykonawstwo oraz odbiory robo6t instalacyjnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — montazowych — cz. 111" z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

- Po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw zgodnie z PN-HD 60364-6-2008, ktérych wyniki

zostang zamieszczone w protokotach z badan zawartych w dokumentacji powykonawcze;.

Projektanta Sprawdzajacy

mgr inz. Norbert Wszytko mgr inz. Szymon Woyke
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania

Nr 11/Sz/2001 Nr 183/Sz/2002
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego i kolejno  $¢€ realizacji.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co
dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na og6t stosownymi aktami prawnymi. Zakres

opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.

Zagrozenia moga wystgpi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zakres rob6t elektrycznych stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia moga wystgpi¢ przy :

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalacji elektrycznej (porazenie pragdem elektrycznym).
- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementow i konstrukcji metalowych

- wiercenie i kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)-prace przy montazu
konstrukcji stalowej i obudowie budynku — roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m

-montaz i demontaz rusztowan

-prace przy wykonywaniu wykopow

-prace przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych na terenie dziaki

-roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami metodg przycisku.

5. Instrukta z pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia
podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:
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1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych

maszyn.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagro  zenia ludzi lub wich s gsiedztwie

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotow niezbednych do pracy, przy
urzgdzeniach elektrycznych zachowa¢ szczegélng ostroznosé, nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujace;j
ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

- organizacje pracy w spos6b gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazOw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez ré6znych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego
lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

7. Uwagi ko ncowe:
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robé6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane

przepisami szczeg6towymi.
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Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzenh nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegolnych rob6t budowlanych
obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy niecbhowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowaé jako uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz.
953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik

budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentac;ji
projektowej przediozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej

dokumentaciji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.
Projektant

mgr inz. Norbert Wszytko
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