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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI

»UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWE]J,
PIESZEJ | WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU INTEGRACYJNO -
FESTYNOWEGO
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE)J

.  CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA PRAWNA

2.

Zlecenie inwestora

Podktad skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669,2245, z 2019 r. poz. 51.)

Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U. z 2017 r.

poz. 2086 z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. nr 43 poz. 430 z
1999r. z pdzniejszymi zmianami /

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr
63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych /IBDM W-wa
1997r./

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy dla inwestycji pod nazwa

»Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa
funkcja placu integracyjno — festynowego”, zlokalizowany w Swinoujsciu, na wschodnim

brzegu Swiny, w Ognicy przy ul. Mostowej.”
Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych
poprawiajgcych funkcjonalnos¢ oraz bezpieczenistwo w rejonie planowanych robét.



3. STAN ISTNIEJACY

A. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej teren inwestycji jest ogdlnodostepny, nie jest
zagospodarowany ani uzytkowany w sposéb szczegdlny, pokryty zielenig wysoka,
Srednig ini
W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3:
- plac zabaw, ciag pieszy, droga tgczgca teren objety inwestycjg oraz pobliskie dziatki
z ulicg Mostowa.
Teren pokryty zielenig Srednig i niskg, zlokalizowane sg tez pojedyncze drzewa.
Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 1.2-
1.5m, natomiast w obrebie projektowanego parkingu rzedne wahajg sie w granicach
1.5-2.7m.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga tgczgca teren objety inwestycjg
oraz pobliskie dziatki z ulica Mostowg. Droga ta posiada nawierzchnie czeSciowo
wykonang z kostki betonowe] a czesciowo jest to nawierzchni gruntowa.

B. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA

W podtozu projektowanego punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i
wodnej na dziatkach nr 27/2, 26/2, 26/10 i 34/6 przy ul. Mostowej w Swinoujsciu —
Ognicy wystepujg wydmowe i morskie piaski drobne (FSa), przykryte nasypami
niekontrolowanymi z humusu piaszczystego [Mg(saOr)] o migzszosci do 1.7 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 1.14 —2.93 m p.p.t.;
tj. na rzednych od —0.01 do 0.29 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzié, iz
podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych. Uwzgledniajgc typ obiektu
budowlanego ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji.

Podtoze gruntowe nalezy uznac¢ za nosne, a warunki wodne za dobre. Na tej podstawie
ustala sie grupe nosnosci podtoza: G1

4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano droge wewnetrzng wraz z parkingiem. Wjazd z drogi publicznej, ul.
Mostowej zostat zaprojektowany z dowigzaniem do opracowanego projektu
budowlanego przebudowy ul. Mostowej. Z uwagi na zaprojektowanie jezdni drogi
wewnetrznej szerszej niz w projekcie przebudowy ul. Mostowej nalezy na zjezdzie
wprowadzi¢ dodatkowe wytukowania drogi o promieniu 5.0 mi 7.0 m.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 5,0 m na odcinku od ul. Mostowej do
projektowanego parkingu. Drogi prowadzace na sgsiednie tereny po stronie potnocnej i
potudniowej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Po obu stronach w/w jezdni zostaty
zlokalizowane ciggi piesze o szerokosci 1,5 m i 2,0 m. W strefie parkingu wyznaczone
zostato 13 miejsc postojowych o wymiarach 2.5x5.0 m i jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3.6x5.0 m. Wszystkie miejsca postojowe usytuowane sg



prostopadle do jezdni. Po stornie potudniowej parkingu przewidziano zlokalizowanie
parkingu dla roweréw. W kierunku zachodnim poprowadzony zostat dojazd do nabrzeza.
Szeroko$¢ jedni wynosi 3.5 m. Na koncu jezdni zaprojektowano po jej potudniowej
stronie plac o wymiarach 12.75x9.3 m przy ktorym zlokalizowana zostanie wiata
grillowa.

Uzupetnieniem ukfadu drogowego i pieszego stanowig zjazdy indywidualne do
istniejgcych bram wjazdowych oraz dojscia do furtek na przylegte posesje.

4.1. Roboty budowlane branzy drogowej polega¢ beda na:

* prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng,
polegajgce na wytyczeniu placu utwardzonego, miejsc postojowych i ciggow
pieszych;

* przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne;

e ustawieniu kraweznikdw betonowych na podsypce i tawie betonowej z oporem i
opornikéw,

e wbudowaniu warstw konstrukcyjnych,

* utozeniu warstwy scieralnej projektowanych nawierzchni.

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
* warstwa Scieralna z ptyt azurowych gr. 10cm
¢ podsypka piaskowa gr. 5cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cog/3 gr. 25cm
e warstwa odsgczajgca z piasku/pospotki gr. 20 cm.

4.3. Konstrukcja nawierzchni ciggdéw pieszych.
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
e podsypka piaskowa gr. 5cm
* warstwa odsaczajaca gr. 15 cm.

4.4. Konstrukcja nawierzchni placéw zjazdow i placu manewrowego.
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
¢ podsypka piaskowa gr. 5cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 gr. 15cm
e warstwa odsgczajaca z piasku/pospétki gr. 20 cm.
4.5. Krawezniki, obrzeza, oporniki.

* krawedzie najazdowe na zjazdach ograniczone kraweznikiem betonowym 15x22cm,
ustawionym na podsypce grubosci 5cm cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu
C12/15.

* nawierzchnie jezdni nalezy obramowac kraweznikami betonowymi 15x30 c¢cm o
wysokosci w Swietle h=10.0 cm)

* Ciagi piesze projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm, obrzeza
betonowe nalezy zabezpieczy¢ od strony terenu tawg oporowa z pospaotki.



5. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzania wysokosciowe planowanej inwestycji wykonano w oparciu o mape
zasadniczg w skali 1:500 i pomiary uzupetniajace.
Na przebieg wysokosciowy niwelety wptyw ma:
* istniejgca rzezba terenu,
« zagospodarowanie terenu,
* istniejgce rzedne drogi,
* infrastruktura techniczna.
6. ROBOTY INNE
- zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;.
7. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

7.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie drogowym, na zaprojektowanym odcinku drogi sprowadzajg sie

do:
- wykonania korytowania pod konstrukcje jezdni, placu manewrowego, miejsc

postojowych oraz ciggdw pieszych,

- zageszczenie podtoza do Wz=1.0 pod projektowane konstrukcje nawierzchni.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebra¢ warstwe ziemi roslinnej.
Zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos$¢ wtasciwego zageszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, po przeprowadzeniu prébnych przekopdow w celu ustalenia
lokalizacji sieci.

W miejscach wszelkich kolizji linii energetycznych i telekomunikacyjnych z jezdnia,
zjazdem na droge gminng, nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajgc na nie rury ochronne
dwudzielne.

Wykonawca, o ile wymaga¢ tego bedg warunki terenowe i pogodowe, wykona
urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W
miejscu wystgpienia wody gruntowej, budowe nasypdéw i wykonanie wykopdw nalezy
poprzedzi¢ robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. igtofiltréw, w celu
uzyskania odpowiednich warunkow do robdt i wymaganego zageszczenia podtoza i
warstw nasypu. Odprowadzenie wodd, podczas prowadzenia robdt, do istniejgcych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi

instytucjami oraz uzyska zgody od wtasciciela terenu. Wykonanie nasypdw, wykopodw i



rob6t odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajgcej state
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywaé warstwami o
grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikdw zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp
drogowych przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie
normatywnego pochylenia proponuje sie wzmocnienie skarp geosiatkg lub geokratg i
zwiekszenie pochylenia.

Roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw, ogrodzen itp., nalezy
wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Nie dopuszcza sie takiego sposobu
prowadzenia robdt, w ktdrym pozostawia sie odkryte fundamenty. Po rozebraniu
istniejgcych nawierzchni/ wykonaniu wykopdéw, Wykonawca zobowigzany jest przed
rozpoczeciem dalszych robdt w obrebie istniejgcych obiektow, do wykonania odkrywek
ich fundamentéw, w celu oceny ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich
obrebie. Wykonawca robdt jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac
budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby wykorzystanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych (gleby) odbywato sie wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie bedzie
mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w
szczegblnosci przez kompensacje przyrodnicza. Sciaggnieta glebe (humus), nalezy
sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostatg czes$¢ nalezy zagospodarowac zgodnie z
ustawg o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze
szczegblnym uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny byé prowadzone w sposdb niedopuszczajagcy do
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod. Jezeli w trakcie robdt dojdzie do zanieczyszczenia
gleby lub ziemi, ktére przekrocza standardy jakosci gleby i ziemi, o ktdorych mowa w
ustawie o ochronie Srodowiska, postepowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi
winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje sie
za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty substancje pochodzenia

naturalnego.



7.2 Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone do gruntu przez

zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych w obszarze jezdni i miejsc postojowych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Budowa zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
inwestycja nie narusza interesu prawnego o0sOb trzecich, ani nie pogarsza
warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci;

Planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie bedzie
powodowa¢ ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem, w tym przed: dostepem do drogi publicznej, mozliwoscig
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
zapylenie gleby oraz istnigjacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem., itp.,
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:

mgr inz. Btazej Pachotek
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