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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Część opisowa projektu budowlanego. 
5. Rysunki. 
6.Załączniki: 
 
załącznik nr 1  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
załącznik nr 2  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
załącznik nr 3  UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 4  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 5  WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
 
 
2. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
S-01  PLAN ZAGOSPODAROWANIA    1:500 
S-02  PROFIL WODY      1:100/500 
S-03  PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ   1:100/500 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Opis techniczny  
 
1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przyłącza i zewnętrznych 
instalacji wod.-kan. UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, 
PIESZEJ I WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO – FESTYNOWEGO, 
Świnoujście, ul.Mostowa. 
 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: 
-projekt wykonawczy przyłącza i zewnętrznej instalacji wody. 
-projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
 

2. Podstawa opracowania. 
- Zlecenie Inwestora. 
- podkłady architektoniczne, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- katalogi techniczne. 
  
 Obiekt zasilany będzie w zimną wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez 
projektowane przyłącze.  

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 
projektowane przyłącze 

 

3. Instalacja wodociągowa. 
3.1 Warunki podłączenia do miejskiej instalacji wodociągowej. 
Projektuje się włączenia do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 wykonanej z PE. 
Przyłącza wody zaprojektowano zgodnie z częścią rysunkową poprzez zastosowanie 
opaski do nawiercania HAKU firmy HAWLE  na rurę Ø110 z odejściem gwintowanym 2 
cale. Za opaską odcinającą zaprojektowano zasuwę do przyłączy domowych z gwintem 
zewnętrznym DN 1” firmy HAWLE ze złączką przyłączeniową ISO firmy HAWLE do 
podłączenia rury de32PE100 SDR11. Za zaworem projektuje się przyłącze wykonane z 
rury de32PE100 SDR11. W punkcie W3 zaprojektowano studnię wodomierzową 
fi1000mm.  
 
3.2 Zastosowane materiały 
 Przyłącze należy wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 w kolorze niebieskim, o 
średnicach jak w części rysunkowej niniejszego opracowania. Montaż sieci wykonać jako 
zgrzewane elektrooporowo. 
     Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę 
magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do 
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 
  W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz Aquadis+ DN15 
firmy ITRON. Wodomierz należy montować na konsoli. Za wodomierzem projektuje się 
zawór skośny zwrotno-zaporowy DN25 a za nim zawór antyskażeniowy klasy EA DN25.  
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3.3 Roboty ziemne i układanie rurociągów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy 

przyłącza wodociągowego. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-
10736. W bezpośrednim sąsiedztwie słupów, urządzeń wodociągowych, linii kablowych 
energetycznych, linii kablowych telefonicznych roboty prowadzić sposobem ręcznym. 
Przewody wodociągowe układać na głębokości co najmniej 1,4 m ppt. Przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, żwirowych nie zawierających 
kamieni należy jego spód pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej układania o 10 cm. 
Wyrównanie dna wykopu należy wykonać bezpośrednio przed układaniem przewodów. W 
gruntach zwartych /gliny, iły/ lub luźnych i nasypowych, spód wykopu wykonać niżej o 10 
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych należy wykonać podłoże z piasku o 
grubości 10 cm i obsypkę z zagęszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, 
średnioziarnistego bez gród i kamieni do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Wykopy 
zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia 
gruntu (Is) dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości nie mniejszej niż 1,0 wg 
Proctora zgodnie normą PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robót w pasie 
drogowym teren doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 
Przyłącze przed całkowitym zasypaniem winna być poddana płukaniu, dezynfekcji i próbie 
na ciśnienie, a po pozytywnym jej wyniku, dokładnie domierzona i naniesiona na plany 
sytuacyjno-wysokościowe przez jednostkę geodezyjną (uprawnionego geodetę).  

 
Próba szczelności. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, 
aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej 
wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od 
zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 
długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 
wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron 
przewodu, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być 
zasypane. Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 
b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 
MPa pp=pr+0,5 MPa, 
c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach 
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
  
 
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
4.1 Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. 

 Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych istniejącej kanalizacji 
sanitarnej poprzez projektowane przyłącze. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
w punkcie S1, poprzez montaż studni na istniejącym kanale ks200. 
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4.2. Zastosowane materiały. 
 Projektuje się kanalizację sanitarną wykonane z rur i kształtek PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 
kN/m2

 
(fi160klasy S). Odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rury 

de40PE. 
Studnia inspekcyjna z kinetą zgodnie z PN-B-10729 projektuje się z elementów 

prefabrykowanych betonowych DN 1200 [mm]  łączonych na uszczelnienie gumowe z 
gumy syntetycznej. Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie 
złazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, 
nasiąkliwość max 4 %, mrozoodporność (F-50). Dla studni projektuje się włazy żeliwne 
ożebrowane, wentylowane z wypełnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na 
terenach zielonych klasy 150 kN. Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z 
żeliwa szarego płytkowego. Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość osadzenia 
pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm. Przejście przez ściany studni wykonać w tulejach 
mechanicznych.  
 
4.3 Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m 
wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz 
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla 
wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem 
ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki 
nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 
 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich 
stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał    
do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości 
warstwy co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część 
zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy 
usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora.  
 Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. 
Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub 
odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu 
zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze 
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. 
 
5. Uwagi końcowe. 
 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się 
całość. W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca 
zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. Obowiązkiem wykonawców instalacji 
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią 
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deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami 
bhp.Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu   
do stosowania w budownictwie. 
 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 
opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 W przypadku łączenia przewodu gazowego należy zwrócić uwagę aby złącze nie 
znalazło się w rurze ochronnej. 

 Całość wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 
wymogami Z.G., oraz przepisami BHP. 

 Przed rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić próby szczelności i dokonać 
odbioru w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego. 

 Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 

 Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości 
stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. 
Poz. 690). 

 Przewody instalacji gazowych, prowadzone poniżej poziomu terenu, poza 
budynkiem, powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 września 2001r. Wraz z 
późniejszymi zmianami). 

 
       Projektant: mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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