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1. Podstawa opracowania:

1.1.  Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu.
1.2. Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji wykonana w styczniu 2017 roku przez
firme: BARG-ARTEGO z siedzibg w Szczecinie, reprezentowang przez Pana Marka Ober.
1.3. Polskie normy:
— PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
— PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
— PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
— PN-80/B-02010/Az1:2006. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.
— PN-77/B-02011/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
— PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
1.4. Aktualnie obowigzujace rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji dla inwestycji pod nazwg ,Utworzenie punktu
przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowg funkcjq placu integracyjno —
festynowego”, zlokalizowana w Swinoujsciu, na wschodnim brzegu Swiny, w Ognicy przy ul. Mostowej wraz
z opracowaniem rysunkowym podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres projektu konstrukcji obejmuje dobér i opracowanie nastepujacych elementow:
— Posadowienie wiaty grillowe;.
—  Elementy no$ne wiaty grillowe;.

3. Badania geotechniczne.

POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN.

Badany teren — dziatki nr 27/2, 26/6, 26/20 i 34/6 obreb 0013 Swinoujécie — potozony jest we
wschodniej, prawobrzeznej czesci miasta Swinoujécie, woj. zachodniopomorskie, w dzielnicy Ognica, na
zachdd od ul. Mostowej, na wschodnim brzegu Swiny.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy Swiny, powstatej w holocenie wskutek
dtugotrwatej akumulacyjnej dziatalnosci pradéw morskich tworzacych odcinajacg Zalew Szczecinski od
morza mierzeje pomiedzy pierwotnie mniejszymi wyspami Uznam i Wolin. Na przewazajacej cze$ci mierzei
morskie piaski zostaty powierzchniowo zwydmione, jedynie na potudniowym jej skraju tworzg ptaskq
réwning akumulacyjna, na ogét pokryta utworami bagiennymi. W nastepnym etapie rozwoju Bramy Swiny
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do réwniny tej zaczeta przyrastaé od potudnia tzw. wsteczna delta Swiny, zbudowana z osadéw
akumulowanych przez wody morskie wlewajgce sie z Zatoki Pomorskiej do Zalewu Szczecinskiego
podczas wezbran sztormowych. Badany obszar zlokalizowany jest na zachodnim skraju prawobrzeznej
strefy tzw. wydm Zottych.

Powierzchnia badanego terenu, nadbudowana gruntami nasypowymi, obniza sie ku brzegowi
Swiny. Rzedne otworéw wahajq sie od 1.13 — 1.19 m n.p.m. do 3.22 m n.p.m.; deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 2.09 m.

OPIS BUDOWY GEOLOGICZNE.J.

Na podstawie wykonanych otwordw, oraz analizy materiatow kartograficznych stwierdzono, ze
w podtozu badanego terenu wystepujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako holocenskie
utwory morskie i wydmowe.

Zarowno utwory morskie, jak i wydmowe to réwnoziarniste piaski drobne, tylko w otworze nr 1 na
gtebokosci 1.1 — 2.3 m p.p.t. natrafiono na morskie piaski drobne na pograniczu piasku $redniego
0 migzszosci 1.2 m. Zasadniczg czesS¢ mierzei budujg piaski morskie, akumulowane przez morskie prady
na silnie narastajacej plazy; powyzej zwierciadta wody piaski te bylty nastepnie transportowane
i akumulowane przez procesy eoliczne (wydmowe), co jednak wobec generalnie krotkiej drogi transportu
nie spowodowato istotnych zmian ich uziarnienia i sktadu petrograficznego. Podziat podtoza na piaski
morskie i wydmowe ma wiec charakter orientacyjny, piaski morskie zalegajg ponizej poziomu morza (1.
rzednej 0.0 m n.p.m.). Migzszo$¢ piaskéw wydmowych waha sie od 0.3 m do 1.8 m; w otworze nr 2 catos¢
wydmowych piaskéw zastgpiona zostata nasypem. PodScielajacych utwory wydmowe piaskdéw morskich,
ktérych strop zalega na gteboko$ci 1.1 — 3.2 m p.p.t., nie przewiercono do gtebokosci 5.0 - 6.0 m p.p.t.

Na stropie wydmowych piaskéw zalegajgq nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.5 — 1.7 m,
ztozone z humusu piaszczystego, przemieszanego z na ogot niewielkg iloscig gruzu.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNYCH.

W wykonanych dla niniejszej opinii otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.14 — 2.93 m p.p.t.; tj. na rzednych od -0.01 do
0.29 m n.p.m.

Woda gruntowa w obrebie mierzei Bramy Swiny zasilana jest poprzez infiltracje wod opadowych,
natomiast wahania stanéw wod Swiny modyfikujg jedynie chwilowo poziom bazowy, w stosunku do ktdrego
zachodzi zjawisko powolnego odptywu podziemnego. Maksymalny poziom wody w podtozu dziatki, mogacy
wystapi¢ w okresach roztopdw i dtugotrwatych, intensywnych opadéw, przypada ok. 0.6 m powyzej poziomu
stwierdzonego w otworach, na gtebokosci ok. 0.5 - 2.4 m p.p.t. i rzednych ok. 0.5-0.8 m n.p.m.
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Nalezy podkresli¢, ze cate dziatki nr 27/2, 26/6 i 34/6, oraz zachodni skraj dziatki nr 26/10, potozone
sq ponizej absolutnego maksimum dla wodowskazu w Swinoujéciu, ktére przypada na rzednej 1.96 m
n.p.m. Nie mozna w zwigzku z tym catkowicie wykluczy¢ mozliwosci krotkotrwatego, nagtego podtopienia
ww. czeSci badanego terenu w przypadku ekstremalnie wysokiego sztormowego wezbrania wod
ujsciowego odcinka Odry.

OCENA TECHNICZNYCH WLASCIWOSCI PODLOZA.
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne podtoza:

WARSTWA | to wydmowe i morskie piaski drobne, podrzednie piaski drobne na pograniczu piasku
Sredniego, wilgotne i nawodnione, luzne o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia ID = 27%. Sg to
grunty o obnizonej nosnosci, budujg w rejonie otworéw nr 1, 2 i 5 stropowe partie rodzimego podtoza do
gtebokosci 2.3 — 3.2 m p.p.t.; ponadto w otworach nr 3 i 4 tworzg gtebszg strefe rozluznienia o migzszosci
0.5-0.9 m, siegajaca gtebokosci 1.5 3.3 m p.p.t.

WARSTWA I to morskie i wydmowe piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone
0 obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia ID = 39%. Sg to grunty nosne, budujg ptytsze partie
rodzimego podtoza do gtebokosci 3.5 — 4.7 m p.p.t. w otworach nr 1, 3 i 4, natomiast w otworach nr 2 i 5 nie
przewiercono ich do gteboko$ci 5.0 — 6.0 m p.p.t. W obrebie gruntéw warstwy Il w otworach nr 3 i 4 zalega
strefa luznych piaskdw w-wy |; natomiast w otworze nr 2 strefa lepiej zageszczonych piaskéw w-wy |l1.

WARSTWA Il to morskie piaski drobne, nawodnione, Sredniozageszczone o obliczeniowej
warto$ci stopnia zageszczenia ID = 48%. Sg to grunty nosne, w otworach nr 1, 3 i 4 budujg najgtebsze
partie objetej badaniami strefy, ponizej 3.5 — 4.7 m p.p.t., natomiast w profilu otworu nr 2 zalegaja w obrebie
gruntow warstwy 1.

Powyzszy  geotechniczny podziat podtoza pomingt catoS¢  humusowych  nasypow
niekontrolowanych. Nasypy te — poza zwigkszong zawartoscig czesci organicznych, nie przekraczajacq
jednak ok. 3% - sg gruntami o zageszczeniu i innych parametrach zblizonych do luznych rodzimych
piaskow warstwy |.

WNIOSKI.

L. W podtozu projektowanego punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej
na dziatkach nr 27/2, 26/2, 26/10 i 34/6 przy ul. Mostowej w Swinoujéciu — Ognicy
wystepujg wydmowe i morskie piaski drobne, przykryte nasypami niekontrolowanymi
z humusu piaszczystego o0 migzszosci do 1.7 m.

1. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 1.14 — 2.93 m p.p.t; 1.
na rzednych od -0.01 do 0.29 m n.p.m.

Il Maksymalny poziom wody w podiozu dziatki, mogacy wystapic w okresach roztopow
i dlugotrwatych, intensywnych opaddw, przypada ok. 0.6 m powyzej poziomu

Projekt konstrukcji dla inwestyciji zlokalizowanej w Ognicy, przy ul. Mostowej Strona 4



stwierdzonego w otworach, na gtebokosci ok. 0.5 — 2.4 m p.p.t. i rzednych ok. 0.5 -0.8 m
n.p.m. 7

Iv. Nalezy podkresli¢, ze cate dziatki nr 27/2, 26/6 i 34/6, oraz zachodni skraj dziatki nr 26/10,
polozone sq ponizej absolutnego maksimum wod Swiny. Nie mozna w zwiazku z tym
catkowicie wykluczy¢ mozliwosci krotkotrwatego, nagtego podtopienia ww. czeSci
badanego terenu w przypadku ekstremalnie wysokiego sztormowego wezbrania wéd
ujsciowego odcinka Odry. Warunki wodne sg wobec powyzszego korzystne dla budowy
i eksploatacji obiektéw projektowanego punktu przystankowego. Warunki gruntowe takze
sq korzystne, bowiem nawet luzne piaski w-wy | sg gruntami o no$nosci wystarczajacej dla
posadowienia slipu, oraz nawierzchni drogi dojazdowe;.

V. 4. Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany punkt przystankowy jest obiektem
nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego
terenu sg proste.

3.1.  Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

W oparciu o ustawe Prawo budowlane oraz o §4.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”, a takze w oparciu o wykonane badania gruntu — istniejace
warunki posadowienia zaliczamy do prostych warunkow gruntowych.

3.2.  Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej.

Dla projektowane] inwestycji przyjmuje sie pierwsza kategorie geotechniczng obejmujacg
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

3.3.  Whnioski i zalecenia.

Badane podtoze nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu. Z uwagi na wysoki poziom
wad gruntowych znajdujacy sie w rejonie posadowienia, projektuje sie posadowienie na wwibrowywanych
palach skrzynkowych z grodzic 2xGU 16-400 o dtugosci 5,0m.

Jesli w trakcie wykonywania prac fundamentowych w rejonie posadowienia stwierdzone zostang
inne warunki gruntowe niz zatozone w projekcie technicznym, konieczne moze by¢ przystosowanie projektu
do warunkow istniejgcych.

UWAGA: w obliczeniach nosnosci pali przyjeto usrednione warunki gruntowe na pobocznicy pala, w tym
warstwe gruntéw stabono$nych i nienosnych w gornej czesci pala o migzszosci 0,9m. W przypadku
stwierdzenia w trakcie robot wiekszego zasiegu warstwy gruntéw stabonosnych, nalezy w nadzorze
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autorskim dostosowa¢ wymagang nosno$¢ uktadu pali do warunkdw rzeczywistych przez zmiang ilosci lub
dtugosci pali.

4. Przyjete obcigzenia uzytkowe:

+  Obcigzenie wiatrem: Il strefa
+ Obcigzenie $niegiem: |l strefa

5. Elementy konstrukcyjne.

Dokumentacje techniczng wykonuje sie¢ w aspekcie planowanej inwestycji, w zakres ktorej
wchodzg nastepujace prace zwigzane z konstrukcjg powstajacych obiektow:

— Posadowienie wiaty piknikowe;.

—  Elementy no$ne wiaty piknikowej.

Biorac pod uwage istniejace gruntowo - wodne, specyfike posadawianych obiektow oraz warunki
srodowiskowe i przyjetq klase ekspozycji (XS1), elementy zelbetowe konstrukcyjne monolityczne wykonane
zostang z betondw wodoszczelnych C30/37 W8 oraz z betonu C30/37.

UWAGA:

Jesli w trakcie wykonywania prac fundamentowych pod elementy konstrukcji stwierdzone zostang inne od
zatozonych w projekcie warunki gruntowe, nalezy przystosowac projekt do warunkow istniejgcych. Zaleca
sie wykonanie odbioru wykopu pod fundament przez uprawnioneqo geologa.

5.1.  Prefabrykowany budynek toalet.
Budynek toalety — wg rozwigzan systemowych. Wymiary zewnetrzne okoto 4,4*2,9m.
5.2.  Wiata grillowa.

Konstrukcje przekrycia wiaty zaprojektowano jako dach drewniany o schemacie krokwiowym. Kat
nachylenia potaci dachu to 35°. Drewno do konstrukcji dachu iglaste, klasy min. C27 o wilgotnosci 12%.

Gtownym elementem no$nym dachu sq krokwie o przekroju 10,0x18,0cm w rozstawie co ok. 145,0cm
oparte na drewnianych belkach nosnych o przekroju 25,0x30,0cm. Belki no$ne o dtugo$ci rownej 895,0cm
oparte bedg na Scianach i stupach murowanych z cegty petnej, na siatce modularnej 2,90x4,60m, za
pomocg zaprawy cementowo — wapiennej klasy M10.

Wszystkie potaczenia elementow drewnianych wykonac zgodnie ze sztukg ciesielskg uzywajac jako
tacznikow gwozdzi, srub i tacznikow ciesielskich ocynkowanych (np. SVI 200 SIMPSON Strong Tie lub inne
0 parametrach nie gorszych). Drewno przed zabudowaniem zabezpieczy¢ ci$nieniowo Srodkami
przeciwgrzybicznymi, przeciwko owadom oraz podnoszacymi odpornos¢ ogniowa.
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Projektuje sie posadowienie wiaty posrednie na 9 palach skrzynkowych z dwéch grodzic GU 16-400,
zabetonowanych po pograzeniu, o dtugosci 5,0m. Pale zwiericzone zostang belkami oczepowymi
0 przekroju 50,0x50,0cm. Gtebokos¢ posadowienia oczepéw to 0,5m ponizej poziomu £0,00, na warstwie
chudego betonu o gr. min. 10,0cm. Poziom £0,00 ustalono na rzednej 1,60m n.p.m. Prety dolne zbrojenia
oczepow faczy¢ z konstrukcjg pala poprzez dospawanie do grodzic (rzedna zwienczenia pala musi by¢
zgodna z rzedng zbrojenia dolnego oczepu).

Materiat: beton C30/37 W8, stal A-I — strzemiona, A-llIN (B500SP) — prety gtéwne.
Drewno do konstrukcji dachu klasy min. C27 o wilgotnosci 12%.
Pale — z grodzic stalowych 2x GU 16-400, dtugo$ci 5,0m, zabetonowanych betonem C30/37.

6. Zastosowane materiaty:

Beton C30/37 W8, C30/37 — elementy betonowe i zelbetowe.

Stal zbrojeniowa A-l (prety rozdzielcze, strzemiona), A-IlIN (prety gtéwne) — np. B500SP.

Cegta petna.

Pale skrzynkowe - z grodzic stalowych 2x GU 16-400, diugo$ci 5,0m, zabetonowanych betonem C30/37.
Drewno do konstrukcji dachu klasy min. C27 o wilgotnosci 12%.

7. Whnioski i zalecenia:

7.1.  Jedli w trakcie wykonywania prac fundamentowych w rejonie posadowien stwierdzone
zostang inne warunki gruntowe niz zatozone w projekcie technicznym, konieczne moze byc
przystosowanie projektu do warunkow istniejgcych.

7.2.  Roboty ziemne najlepiej przeprowadzi¢c w okresie suchym, z uwzglednieniem stanu wod
powierzchniowych.

7.3.  Zaleca sie wykonanie odbioru wykopow pod fundamenty przez uprawnionego geologa.

8. Uwagi ogdlne:

8.1.  Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji.

8.2.  Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy i ewentualnie
Inspektora Nadzoru.

8.3. Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

8.4. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA INWESTYCJI P.N.:
»UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ
| WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO”

ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

|. OBLICZENIA STATYCZNE - WIATA

1. WIEZBA DACHOWA .

| Zestawienie obciazen statych na dach budynku wiaty

Rodzaj obciazenia: war. char. wsp. war. obl.
kN/m2 Y kN/m2
Obciazenia state:
Okladzina drewniana z dgsek 145x24 0,180 1,200 0216
mm, modrzew syberyjski
Papa termozgrzewalna 0,020 1,200 0,024
Papa podktadowa 0,020 1,200 0,024
Wodoodporne ptyty OSB 18 mm 0,115 1,200 0,138
Krokiew 10x18 cm co 130 cm 0,099 1,100 0,094
Okladzina drewniana z dgsek 145x24 0,180 1,200 0216
mm, modrzew syberyjski
RAZEM: 0,614 1,183 0,726
DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:
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Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,00

Rozpieto$¢ wigzara | =4,85m

Rozstaw murtat w $wietle ls=4,35m

Rozstaw wigzaréw a = 1,45 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Rozstaw podpar¢ murtaty Imo = 1,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 10/18 ¢cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C27

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):

- pokrycie dachu : gk = 0,62 kN/m2

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie pofaci 35,0 st.):
- na potaci lewej sw = 0,90 kN/m?
- na pofaci prawej Skp = 0,60 kN/m2
- obcigzenie $niegiem fraktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa II, teren A, wys. budynku z =4,6 m):
- na potaci nawietrznej  pw1=-0,12 kN/m?
- na potaci nawietrznej  pwii = 0,18 kN/m2
- na potaci zawietrznej  pkp = -0,22 kN/m2

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gk = 0,00 kN/m2

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

010, 235 Y 235 L 0,10
:V“ 488 7 }

Obwiednia przemieszczen [mm]:

1,64
1,71

AA
K

0,07,

0,10y, 2,35 v 2,35 v 0,10
::v’l 4788 i ::v
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja

(podpora)

2(A) 7,79 4,23 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
7,24 5,57 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il

4 (B) 7,79 -4,23 K11: state-max+$énieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
7,24 -5,57 K9: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, fiox = 16 MPa, feox = 22 MPa, fux = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, p« = 370 kg/m?

Krokiew 10/18 cm (zaciosy: murfata - 3 cm)

Smukiosé

Ay=882 < 150

A2=17,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K22 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg
M=2,11kNm, N=5/16kN

fmya = 12,46 MPa, fo04=10,15 MPa

Omyd = 3,90 MPa, 0c04=0,29 MPa

kc,y =0,388

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,386 <1

(Oc0d/fe0,d)2 + Omydlfmyd =0,220 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant |l
M=-0,02kNm, N=7,75kN

fmyd = 16,62 MPa, feo0 = 13,54 MPa

Omyd = 0,05 MPa, oco4=0,52 MPa

(C)‘c,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,004 <1

Maksymalne ugiecie krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 3,85 mm < Unetfin = 1/ 200 = 2865/ 200 = 14,32 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 0,50 mm < Unetin =2:1/200= 2:117/200 = 1,17 mm

2. BELKA DREWNIANA W OSIACH112.

SCHEMAT BELKI

PN A
A
4|/ 5,55 4|/

Parametry belki:

- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yi = 1,10
- brak stezen bocznych na diugo$ci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki

- ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
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Przypadek P1: Przypadek 1 (vt = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

5,50

5,55

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

PAN
A

16,11

Sity poprzeczne [kN]:
16,11

D.

22,35

16,11

Ugiecia [mm]:

-16,11

PAN
A

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAR‘OWANIE WG PN-B-03150:2000
z

yi 1L |y

Przekréj prostokatny 25 / 30 cm

16,97

Wy = 3750 cm3, Jy = 56250 cm#, m = 27,8 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fm,k =27 MPa, ft,O,k =16 MPa, fc,O,k =22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, EQO,mean = 11,5 GPa, Pk = 370 kg/m3

Zginanie
Przekréjx =2,77m
Moment maksymalny Mmax = 22,35 kNm
Omyd = 5,96 MPa, fm,y,d = 12,46 MPa
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Warunek no$nosci:
Omyd/fmyd =048 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1 ,000
Omyd = 5,96 MPa < kcrit'fm,y,d =12,46 MPa
Scinanie
Przekréj x = 5,55 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -16,11 kN
14=0,32MPa < fi4=1,29 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs =16,11 kN
ap=250cm, kegoo=1,00
Oc90yd=0,26 MPa < keoofeood= 1,20 MPa

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x =2,77 m
Ugiecie maksymalne usn = um + ur=17,92 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300 = 18,50 mm
Uin = 17,92 mm < Unetfin = 18,50 mm

Projekt konstrukcji dla inwestycji zlokalizowanej w Ognicy, przy ul. Mostowej

Strona 12



