StUPY

cegta petna Klinkierowa
wg PW konstrukcji

LAWOSTOLY

wg karty katalogowej

GRILL | KOMIN

cegfa pefna Klinkierowa

OPRAWA OSWIETLENIOWA

wg PW branzy elektrycznej

460

25

: |

: |
I AR B |
N . i
||, 945 125! 100 | 125 955 || |
fi T M 7 |
\ i

N
=

NN

290

Jo
] 895

| RZUT PRZYZIEMIA '

__SCIANY I SLUPY

UWAGI:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, o zaistniafe niezgodnoSci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi nalezy wyja$ni€ i uzgodni¢

z Gtéwnym Projektantem.

Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonaé
zgodnie ze sztukg budowlang

|zolacje wykonac zgodnie ze sztukq budowlang
zapewniajgc ciggtosé izolacji

Przed zamowieniem elementow o matej toleranciji
wymiarowej sprawdzi¢ ilos¢ i wymiary otwordw na
budowie

Szczegotowe projekty instalacji elektrycznych, sq
tematem odpowiednich opracowan branzowych. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci pomigedz

poszczegdlnymi  opracowaniami lub braku informaciji
nalezy uzgodni¢ rozwigzanie z autorem projektu.

Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegdtowo w
projekcie konstrukcyjnym.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe]

projektu sq integralng czesciq niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu
technicznego, wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ do kalasy NRO
p. Zmiany materiaféw budowlanych, wykofAczeniowych,

technologii czy urzqgdzen mogq by¢ wprowadzane jedynie
za pisemng zgodg Autora projektu.

0. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadac normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie

atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

1. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow,
firm zastosowanych wyrobow nalezy traktowac joko
modelowe. Mozna zastosowa¢ inne rozwigzania

pod warunkiem ze bedg rownowazne i uzgodnione
z Autorem projektu.

2. Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy
uzgadniat z Autorem projektu.

3. Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja
urzadzen zgodnie z projektami branzowymi oraz opisem
technicznym
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WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

Swinoujécie, ul.Mostowa

INWESTOR:

cegta petna klinkierowa
wg PW konstrukcji

Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinouj$cie

TEMAT RYSUNKU:

WIATA GRILLOWA
RZUTY

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Kamil Polonis
mgr inz. arch. Paulina Rychlicka

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PW
SKALA: DATA: NR RYS.
1:50 marzec 2019 W-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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