WYTYCZNE PROJEKTOWE
do budowy wolnostojacej, automatycznej toalety publicznej
w Swinoujsciu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SO IRC RTINS

Przeznaczenie toalety: damsko — meska i dla 0sob niepetnosprawnych.

llo$¢ pomieszczen: jedna kabina oraz odrebne pomieszczenie techniczne.

Ogrzewanie: elektryczne, nascienne.

Obiekt toalety bez podpiwniczenia.

Automatyka winna umozliwia¢ zdalne zamykanie toalety w porze nocne;.

Wykonanie wandaloodporne:

- wnetrze toalety - Sciany i sufit w kolorze jasnym wykonane z okfadzin z
zabezpieczeniem anty graffiti,

- podioga toalety wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej (ryflowana i
antyposlizgowa),

— urzadzenia i przyrzady wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- uruchamianie wody w muszli i baterii umywalkowej na podczerwien,

- przygotowanie cieptej wody do mycia: w podgrzewaczu pojemnosciowym 10-15
dm3, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym,

- wnetrze pomieszczenia technicznego - $ciany i sufit w kolorze jasnym z okfadzin z
zabezpieczeniem anty graffiti, podioga ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
(ryflowana i antyposlizgowa).

Uruchamianie wody: urzadzenia samosptukujace sie bezdotykowo (na podczerwien),

wyptyw wody z baterii umywalkowej bezdotykowo (na podczerwien)

Obiekt toalety winien by¢ wyposazony w pomieszczenie techniczne z dostepem z

zewnatrz. Dostep do mocowania urzadzen bedacych na wyposazeniu toalety winien by¢

mozliwy od strony pomieszczenia technicznego.

Pomieszczenie toalety winno by¢ wyposazone w mate uchylne okienko umieszczone pod

sufitem.

Przytacze elekiryczne zakonczone szafkg pomiarowg zlokalizowang w poblizu toalety.

Instalacja  elektryczna prowadzona bezpoSrednio do szafki bezpiecznikowe;

Zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne zakonczone studzienkami, zlokalizowanymi w

poblizu toalety. Instalacje wod-kan prowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia

technicznego i podtgczy¢ do urzadzen.

Oswietlenia pomieszczenia sufitowe.

Ksztatt toalety i oczekiwane przez Zamawiajgcego wymiary: toaleta w ksztatcie

prostopadtoscianu o wymiarach okoto 2,5m x 2,5m x 3,0m (wymiary nie uwzgledniajg

powierzchni pom. technicznego).

Wykonczenie $cian zewnetrznych: uzgadniane kazdorazowo w zalezno$ci od planowane;

lokalizacji toalety.

Nad wejsciem do toalety winien by¢ zamocowany daszek z poliweglanu, na konstrukcji

aluminiowej lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

Na elewacji toalety winny by¢ zainstalowane pods$wietlane oznakowanie (piktogramy)

toalety damskiej, meskiej i dla os6b niepetnosprawnych,



WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA TOALETY

a)

Miska ustepowa bez sedesu szt. 1: ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zabezpieczona
przed odkreceniem przez osoby niepowotane, sptukiwanie sterowane na podczerwien
(bezdotykowo), ukryte w Scianie, niezamarzajgce,

Umywalka szt. 1. wykonana ze stali kwasoodporne] nierdzewnej, zabezpieczona przed
odkreceniem przez osoby niepowotane; umywalka winna by¢ dostosowana do mozliwo$ci
0s6b niepetnosprawnych.

Bateria umywalkowa stojgca uruchamiana na podczerwien,

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zabezpieczony przed odkreceniem
przez osoby niepowotane, wandaloodporny, z przyciskiem tokciowym,

Podajnik reczny do papieru toaletowego o sr. 23 cm szt. 1: wykonany ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, montowany w $cianie, wandaloodporny,

Suszarka do rak elektryczna o mocy 2000 W szt. 1: wykonana ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, z czujnikiem zblizeniowym, montowana na $cianie, wandaloodporna,
Odptyw umywalkowy (syfon) szt. 1: wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, ukryty w
Scianie,

Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym szt. 1: wykonanie pochwytu i pojemnika ze
stali kwasoodpornej nierdzewne;j,

Dyfuzor zapachow szt. 1: ukryty w pomieszczeniu technicznym, wylot na kabine WC,
Porecze dla niepetnosprawnych szt. 2: wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
zabezpieczone przed odkreceniem przez osoby niepowotane,

Kosz na $mieci szt. 1: wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ukryty w $cianie,
wyposazony w automatyczny system gaszenia ognia woda,

Lustro nad umywalkg szt. 1: wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, polerowane,
Przewijak dla niemowlat szt. 1: wykonany z tworzywa sztucznego i montowany na $cianie,
Wieszak podwdjny szt. 2: wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewne;j,

Grzejnik elekiryczny lub nagrzewnica szt. 1: wbudowany w Sciang i uruchamiany
automatycznie wg. zatozonej temperatury. Zamawiajacy dopuszcza lokalizacie w
pomieszczeniu technicznym jezeli konstrukcja Sciany pomiedzy pomieszczeniem toalety a
pomieszczeniem technicznym zapewni wtasciwg wymiane powietrza.

Sygnat alarmowy akustyczny i $wietiny ,Zadanie pomocy” szt. 1: uruchamiany od wewnatrz,
zabezpieczony przed kradzieza, zintegrowany z modutem GSM; lokalizacja witacznika
dostepna dla 0sob niepetnosprawnych,

Zawér czerpalny ze ztaczkg do weza szt. 1: ukryty w Scianie,

Oswietlenie wnetrza typu LED na czujnik ruchu kpl.1: obudowany blachg ze stali
kwasoodpornej nierdzewnej, wandaloodporne. Natezenie osSwietlenia winno spetnia¢
wymagania normowe.

Oswietlenie zewnetrzne typu LED szt. 1: wandaloodporne, uruchamiane zegarem ze
skrzynki bezpiecznikowej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym,

Okno uchylne ok. 30x30 cm szt. 1: wykonane z PCV, ze szktem bezpiecznym.

Dodatkowa wentylacja mechaniczna w Scianie kpl. 1: uruchamiana na czujnik ruchu
obudowany blachg ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, dziatajaca ze zwtoka,

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi pomieszczenia toalety (takze w przypadku, gdy w
toalecie zostanie uwieziona osoba w momencie wytgczania toalety na noc).

Automatyczna informacja $wietlna szt. 1: informujaca o zajetym pomieszczeniu oraz o
zamknieciu toalety,

Pomaranczowe pulsujace Swiatto szt. 1: informujaca o awarii toalety,

Drzwi stalowe uchylne — zewnetrzne (z izolacjg cieping) z samozamykaczem oraz zamkiem
dostosowanym do wspdtpracy z automatem wrzutowym,



z) Automat wrzutowy, wielomonetowy (10 gr, 20gr, 50 gr, 1 zt, 2 zt), wbudowany w elewacje
szt. 1. sterujgcy zamkiem w drzwiach toalety, umozliwiajacy serwisowe otwieranie i
zamykanie drzwi. Licznik monet, umozliwiajacy zliczanie do 999,90 zt. Uwaga: odbiér
monet (otwieranie kasety) mozliwy wylacznie z pomieszczenia technicznego).

aa) Modut GSM kpl. 1: umoZliwiajgcy zdalne powiadamianie obstugi toalety o stanach
awaryjnych, oraz zdalne zamykanie i otwieranie toalety,

bb) Wewnetrzna obrazkowa (objasnienia w jezykach: polskim, niemieckim i angiel-skim)
instrukcja uzytkowania toalety oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, wykonana na
ark. A3 folii samoprzylepnej, 1 szt w pomieszczeniu 4 szt. zapasowe,

cc) Wewnetrzny wykaz telefondw alarmowych z objasnieniami w jezykach: polskim, niemieckim
i angielskim,

dd) Zewnetrzna obrazkowa instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych
(objasnienia w jezykach: polskim, niemieckim i angielskim) wykonana na ark. A3 folii
samoprzylepnej, 1 szt. umieszczona na drzwiach wejsciowych do pomieszczenia toalety i 4
szt. zapasowe,

WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

Wyposazenie pomieszczenie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami

technicznymi. Dodatkowo Zamawiajacy oczekuje, aby Wykonawca spetnit nastepujace

wymagania:

a) Drzwi wejsciowe stalowe uchylne — zewnetrzne (z izolacjg cieping) (szeroko$¢ w Swietle
o$cieznicy 90 cm), zamykane na zamek i oznakowane: pomieszczenie techniczne,

b) Zawdr czerpalny z cieptg wodg winien by¢ wyposazony w koncowke na waz,

c) Instalacja wodociggowa winna by¢ dodatkowo zabezpieczona przed zamarzaniem (przewod
grzejny).



