
STW - Szafa tramwaju wodnego 
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YAKY4x25 i FeZn 25x4

wykop - 61m

kabel - 73m
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- słup aluminiowy h=8m anodowany

- wysięgnik łukowy WR-14/ 1 / 1 / 5

- Magnolia LED 72W 5k optyka T2/T3

  redukcja 31% - 48W 5k

  na wysokości 9m

- pochylenie 5° na wysięgniku

- pochylenie 0° na oprawie

YAKY4x25 i FeZn 25x4

wykop - 28m

kabel - 37m
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- słup aluminiowy h=8m anodowany

- wysięgnik łukowy WR-14/ 1 / 1 / 5

- Magnolia LED 72W 5k optyka T2/T3

  redukcja 31% - 48W 5k 8150lm

  na wysokości 9m

- pochylenie 5° na wysięgniku

- pochylenie 5° na oprawie

  należ:

- przeprogramować oprawę

  aby uzyskać redukcję 0%

  72W 5k 10950lm
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  należ:

- przesunąć słup o około 1,5m

- oprawę zamocować bezpośrednio

  na słupie pomijając wysięgnik

  na wysokości 8m

- pochylenie 0° na oprawie

- obrócić oprawę o 90°

rura 50

l=~0,4m
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rura 50

l=~0,4m

rura 50

l=~0,4m

wykop - 14m

kabel - 20m

YAKY4x25 i FeZn 25x4

H07BQ-F 3x6mm

H07BQ-F 3x6mm - słupki ośw. na pomoście

H07BQ-F 3x6mm - światło nawigacyjne na pomoście

każdy kabel prowadzić w osobnym peszlu

z polyamidu odpornego na UV

Rura osłonowa 75mm giętka karbowana

odporna na promienie UV (RHDPEk-F)

Rura osłonowa 110mm sztywna karbowana

wyprowadzona pod oczep nabrzeża

oprawa architektoniczna

- słup aluminiowy anodowany

- Parkowy LED 24W 5k optyka T3

  na wysokości 4,5m na słupie

- pochylenie 10°

O1S3 /L2

kabel - 28m

H07BQ-F 3x6mm

kabel - 16m

O1S4 /L2

oprawa architektoniczna

- słupek z kloszem mlecznym

- LED 2400; 38W 5k

  posadowiony na koszu zbrojeniowym

oprawa architektoniczna

- słupek z kloszem mlecznym

- LED 2400; 38W 5k

  posadowiony na koszu zbrojeniowym

C16/1
6kA

oznakowanie nawigacyjne

poza opracowaniem

H07BQ-F 3x6mm

wykop - 77m

pomost - 31m

kabel - 126m

Szczegół "A " -  przepustu rurowego

pod oczepem nabrzeża

Szczegół "A " -

oczep nabrzeża

pomost (kładka)

ponton

Szczegół "A " -

oczep nabrzeża

UWAGA:

Na etapie zamawiania pontonu

( pomostu pływającego ) przygotować

rurarz pod kable i  kotwy do montażu opraw !

Kabel prowadzić w rurze w

ziemnej części konstrukcji

nabrzeża

ponton

ONaw

1

1
x
 
I
Z
K
-
4
-
0
1
 
 
-
b
e
z
p
i
e
c
z
n
i
k
o
w

e

2
x
 
I
Z
K
-
4
-
0
2
 
 
-
f
a
z
o
w

e

1
x
 
I
Z
K
-
4
-
0
3
 
 
-
z
e
r
o
w

e

DO1

gG4A

L1

L2

L3

PEN

FeZn25x4

rura osłonowa dn-50

czteropalczatka na kablu

UWAGI

- Podłączenia w słupie z pojedyńczą oprawą

- Zasilanie 1-fazowe L1,L2,L3  oznaczaja żyły  kabla

- Słup łączyć do bednarki linką LgYżo 4 śrubami

niklowanymi

- Pozostawić zapas kabla przy słupie L=3m

rura osłonowa dn-50

czteropalczatka na kablu
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Linka Lgyżo 4 mm2

schemat ideowy
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 DVR50

zapas przewodu w pętli

przed wprowadzeniem

do słupa ok. 3mb

1x IZK-4-01

2x IZK-4-02

1x IZK-4-03

 DVR50
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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