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Il. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

lll. ZALACZNIKI

Warunki techniczne usunigcia kolizji ENEA : WLK nr 19/MU/JD/2017

Zatacznik 1

DECYZJE ZASWIADCZENIA Zalgcznik 2
DECYZJA UPRAWNIENIA NORBERT WSZYTKO
ZASWIADCZENIE ZOIIB NORBERT WSZYTKO
IV. CZESC RYSUNKOWA.
Nr Tytut rysunku Skala
EZ1k Zagospodarowanie terenu- 1:500

- kolizja ENEA




1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawca.
1.2. Warunki techniczne usuniecia kolizji
1.3. Aktualne ustawy i normy.

2. Temat i zakres opracowania.

Projekt usuniecia kolizji istniejgcego kabla niskiego napiecia z projektowang drogg na terenie

dziatki 26/10 w Swinoujéciu.

3. Kolizje energetyczne

W zwigzku z zakresem prac projektowych oraz istniejgca infrastruktura energetyczng ENEA
Operator sp z 0.0. wydata warunki techniczne usuniecia kolizji numer 19/MU/JD/2017 z dn.
03.10.2017 roku.

W kolizji znajduje sie istniejacy kabel energetyczny typu YAKY 4x240 mm? przebiegajgcy 60cm od
krawedzi projektowanego parkingu.

W ramach prac zwigzanych z usuwaniem kolizji nalezy:

1. Na kablu YAKY 4x240 mm? na odcinku 22m pod projektowanym parkingiem oraz
istniejgcg droga zatozy¢ dwudzielng rure ostonowg 160mm
Przed rozpoczeciem prac wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego
przebiegu kabla. Po odkryciu kabla zaleznie od doktadnej lokalizacji dopuszcza sie inne
alternatywne sposoby usuniecia kolizji np.: przetozenie.
Wszystkie prace na kablu wykonywaé bez napieciowo.
Podczas wykonywania prac stosowac obowigzujgce w ENEA Operator standardy

nn

,» Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia

4, Uwagi koncowe.

- Nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na
zatwierdzonych przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podktadzie geodezyjnym,

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
gazowymi itp.,

- Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo

budowlane” oraz wymagania przepiséw odrebnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,



- Wszystkie zastosowane materiaty wymagajg akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,

- Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadac¢ oznakowanie o zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany,

- Wszystkie prace nalezy wykonywadé z zachowaniem przepisdw BHP, szczegétowych norm,
wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢
odpowiednie zabezpieczenia przed spadajgcymi przedmiotami.

- Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

- Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. IlI” z uwzglednieniem aktualnych
norm, przepisdw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

- Po wykonaniu instalacji dokonac niezbednych pomiaréw linii kablowych udokumentowanych
protokotami.

5. Normy i przepisy.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa
N-SEP-0004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie i budowa

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

PN-92/E-04600 ,Proby srodowiskowe. Postanowienia ogdlne”,
PN-92/E-04600 ,,Préby srodowiskowe. Postanowienia ogdélne”,
PN-89/E-01102 »,0znaczenia wielkosci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i

elektronika”,

PLIK: 7068 - Ognica - usunigcie kolizji - V2.doc



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji.

Wykonywanie robo6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych,

stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania, na co
dzieh szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi. Zakres

opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.

Zagrozenia moga wystgpi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych.

Zakres robét elektrycznych stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia mogg wystgpic¢ przy :

- prace pod napigciem oraz z uzywanie elektronarzedzi i instalacji elektrycznej (porazenie pradem elektrycznym).

- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementow i konstrukcji metalowych

- roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

-montaz i demontaz rusztowan

-prace przy wykonywaniu wykopow

-prace przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych na terenie dziatki

-roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ pod przeszkodami metodg przycisku.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych. oraz powinni posiadac¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia
podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢é do mocowania
linek bezpieczenstwa,

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,



2) obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych

maszyn.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowacé prac przy widocznej niesprawnos$ci urzgdzen oraz przedmiotéw niezbednych do pracy, przy
urzgdzeniach elektrycznych zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujace;j
ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

- organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego

lub podtogi nalezy w szczegodlnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

7. Uwagi koncowe:
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm i

wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.



Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane

przepisami szczegotowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac¢ zgodnie z

instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegoélnych robot budowlanych
obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego

stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacii.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz.
953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik
budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentac;ji
projektowej przedtozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej

dokumentaciji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Projektant

mgr inz. Norbert Wszytko
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