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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SPRAWDZAJACEGO
WARUNKI PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

2. SPIS RYSUNKOW

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500
PROFIL WODY 1:100/500
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500



3. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza i zewnetrznych
instalacji wod.-kan. UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ,
PIESZEJ | WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO,
Swinoujscie, ul.Mostowa.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-projekt wykonawczy przytgcza i zewnetrznej instalacji wody.
-projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- podktady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- katalogi techniczne.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytgcze.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze

3. Instalacja wodociggowa.

3.1 Warunki podiaczenia do miejskiej instalacji wodociagowej.

Projektuje sie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej @110 wykonanej z PE.
Przytacza wody zaprojektowano zgodnie z czescig rysunkowg poprzez zastosowanie
opaski do nawiercania HAKU firmy HAWLE na rure @110 z odejSciem gwintowanym 2
cale. Za opaska odcinajgcg zaprojektowano zasuwe do przytgczy domowych z gwintem
zewnetrznym DN 17 firmy HAWLE ze zigczkg przytgczeniowg ISO firmy HAWLE do
poditgczenia rury de32PE100 SDR11. Za zaworem projektuje sie przytgcze wykonane z
rury de32PE100 SDR11. W punkcie W3 zaprojektowano studnie wodomierzowg
fi1000mm.

3.2 Zastosowane materiaty

Przytacze nalezy wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR11 w kolorze niebieskim, o
Srednicach jak w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Montaz sieci wykonac jako
zgrzewane elektrooporowo.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
magnetyczng fgczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncéwek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz Aquadis+ DN15
firmy ITRON. Wodomierz nalezy montowa¢ na konsoli. Za wodomierzem projektuje sie
zawor skosny zwrotno-zaporowy DN25 a za nim zawér antyskazeniowy klasy EA DN25.




3.3 Roboty ziemne i uktadanie rurociagéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy
przytacza wodociggowego. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, PN-B-
10736. W bezposrednim sgsiedztwie stupow, urzgdzen wodociggowych, linii kablowych
energetycznych, linii kablowych telefonicznych roboty prowadzi¢ sposobem recznym.
Przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci co najmniej 1,4 m ppt. Przy wykonywaniu
wykopdw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych nie zawierajgcych
kamieni nalezy jego spod pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem przewodow. W
gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spéd wykopu wykona¢ nizej o 10
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o
grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego,
Srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Wykopy
zageszczac warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 wg
Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robé6t w pasie
drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia.
Przytgcze przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i probie
na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na plany
sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).

Préba szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka,
aby przy probie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia prébnego. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od
zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugoséci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byc
zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1

MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjgc jako rowne
maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
4.1 Warunki podtaczenia kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano odprowadzenie sciekow sanitarnych istniejgcej kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przytgcze. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j
w punkcie S1, poprzez montaz studni na istniejgcym kanale ks200.




4.2. Zastosowane materialy.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng wykonane z rur i ksztattek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kKN/m2 (fi160klasy S). Odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rury
de40PE.

Studnia inspekcyjna z kinetg zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementow
prefabrykowanych betonowych DN 1200 [mm] tgczonych na uszczelnienie gumowe z
gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45,
nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni projektuje sie wtazy zeliwne
ozebrowane, wentylowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wkfadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na
terenach zielonych klasy 150 kN. Zwienczenia studni wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 z
zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wlazu @ 680 mm. Gteboko$é osadzenia
pokrywy witazu w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez $ciany studni wykonaé w tulejach
mechanicznych.

4.3 Roboty ziemne i ukltadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla
wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czesc
zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonacC z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewoddow. Uktadanie wykonaC na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5. Uwagi koncowe.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig




deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczehstwa i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.1I”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami
bhp.Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

e W przypadku fgczenia przewodu gazowego nalezy zwrdci¢c uwage aby zigcze nie
znalazto sie w rurze ochronnej.

e Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
wymogami Z.G., oraz przepisami BHP.

e Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci i dokonaé
odbioru w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

e Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. IlI”.

e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.
Poz. 690).

e Przewody instalacji gazowych, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza
budynkiem, powinny spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 wrze$nia 2001r. Wraz z
pozniejszymi zmianami).

Projektant: mgr inz. Mariusz Carto
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® POLSKA

\\1EBA

INZYNIEROW

Zf
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numesze wenfikacyjnym:

ZAP-BIM-CT53-CXH *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAR/15/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasiriskiego 78,9, 71-443 57CZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe]j zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikam 53
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacjs poprawnasa danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Ckregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
[ b4 B A
. INZYNIEROW
=l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski i
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wla$ciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L

o ee

‘owej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK {

0 el
mgr inz;‘lAndrzej Galkiewicz
. Z-caP ewod;iczag:ego O]
f /
| L\ ) A
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OKK \“‘

““\3
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® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
O mirmerze wenyTikacynym:

ZAP-GCF-55E-F4K *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0073/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201B-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

({Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1350) dane w postadi
alektromczng] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownicbwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynisrow
Budownictwa.
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottataja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

o4y 2 L
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 2
XIl Wydziat Gospoda jowego Rejestru Sadowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 L U1 Wysokosé kapitafu zakladowego 94 099 200,00 zt
TSiw.tp./42/2017 Bl o | Swinoujscie, dnia 10.04.2047r.

EAPPW/ (O A2017

Gmina miasto Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

502 289 727

WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu : Punkt przystankowy turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu
integracyjnego — festynowego przy ul. Mostowej, dz. nr 26/10 obr 13 w Swinoujsciu

Okreslamy nastepujgce warunki techniczne przytaczenia zwane dalej ,warunkami’, (zgodnie z wnioskiem z dnia
04.04.2017r) Maksymalny pobor wody 0,48 m3/d

A. TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:
1. Okreslenie miejsca wiaczenia do sieci:

1.1. WODOCIAG

- zrur PE o $r. 110 mm w ul. Mostowej w Swinoujsciu, ci$nienie robocze w sieci wodociggowej 0,20 —
0,25 MPa

1.2. KANALIZACJA SCIEKOWA:
-z rur PVC o $r. 200 mm w ul. Mostowej w Swinoujsciu

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych:

1.1. Na przytaczach wodociggowych oraz sieciach zewnetrznych stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem  antykorozyjnym o pofaczeniach kotnierzowych . Na przylaczach dopuszcza sie
stosowanie zasuw o potgczeniach mufowych.

1.2. Na przytgczach wodociggowych nalezy stosowaé rury z PE o potaczeniach zgrzewanych .

1.3. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowac rury z PE ,zeliwa lub zywic

1.4 Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej
DN 80. Dopuszcza si¢ instalowanie hydrantéw podziemnych o $rednicy nominalnej DN 80 w przypadkach,
gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegélnie utrudnione lub niewskazane, na przyktad ze
wzgledu na utrudnienia w ruchu.

2. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonywania zewnetrznych sieci i przytaczen wod.-
kan.

2.1. Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagajg uzgodnienia w ZWiK.

2.2. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw wod.-kan. przez grunty oséb trzecich, inwestor winien
uzyska¢ i przediozy¢ w ZWIiK pisemng zgode wiascicieli tych terenéw na przebieg przewodéw oraz
lokalizacje studni wodomierzowe;j i kanalizacyjnej lub decyzje odpowiedniego organu.

2.3. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ odwadniania kazdej nowoprojektowane;j sieci wodociggowe;.

2.4. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczg z
wkiadkg metalows (dla kanalizacji kolor zielony, dla wodociggéw — kolor niebieski lub biato-niebieski).

2.5. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych.

2.6. Sieci i przytgcza wodociggowe nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,1 m liczac od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

2.7. Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga stosowania
odpowiednich zamknig¢ przeciw zalewowych o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie automatyczne lub
reczne zamkniecie.

12 () siecsta
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2.8. Kazdorazowe odstgpienie od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
uzgodnienia ze ZWiK.

3.0dbiér techniczny i wiaczenie do sieci:

3.10dbiér techniczny nowobudowanego przytacza lub sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w zakresie
proby technicznej wodociagu i kanalizacji winien sie¢ odby¢é w obecnosci przedstawiciela ZWiK przed
zasypaniem instalacji.

3.2 Do odbioru koncowego nowobudowanego przytgcza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej inwestor winien
dostarczy¢:

3.2.1 Wazne warunki przytgczenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.

3.2.2 Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez uprawnionego wykonawce
robét i sporzadzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.

3.2.3 Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia
podziemnego wod.-kan.

3.2.4 Protokét z dokonania proby cisnienia , wynik badania wody wykonany przez uprawniong jednostke
(Terenowa Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng, laboratorium wody ZWiK lub inne).

3.3 Wigczenie do eksploatacji nowo-budowanych przylaczy i sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych
wykonuje ZWIK , lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK.

3.4 Montaz wodomierzy wykonuje wytgcznie ZWiK po zawarciu umowy na dostawe wody i odprowadzanie
Sciekow.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Przytgczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek osoby ubiegajgcej sie o
przytgczenie posiadajgcej tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, ktéra ma by¢ przytgczona do sieci.

2. Przytacze wodociggowe jest to odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym;

3. Przytgcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng ,za pierwsza studzienka liczac od strony budynku , a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci.

4. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za zapewnienie niezawodnego dziatania
posiadanych instalacji i przytaczy wodociggowych lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych wraz z
urzagdzeniem pomiarowym odpowiada odbiorca ustug .Dopuszcza sie mozliwos¢ przekazania do
eksploatacji przez przedsigbiorstwo  przytaczy wod —kan. z jednoczesnym pokrywaniem kosztéw ich
eksploataciji prze ustugobiorce.

5. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbiér $ciekéw w i mimo tego bedzie

pobiera | wode i odprowadzat $cieki, ZWiK Sp. z 0.0. podejmie dziatania na podstawie ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw, ktére moga spowodowac natozenie na inwestora kar
pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

6 Warunki dotyczace odprowadzania $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

6.1 Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadaé $ciekom komunalnym zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Scieki nie odpowiadajgce warunkom nalezy
podczyszczag.

7 W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgce.

8 Ustalenia dodatkowe: dane techniczne oraz usytuowanie przewodéw podajemy na zatgczonej mapie w
skali 1 : 500.

9 Waznos¢ warunkéw technicznych podigczenia ustala sig na 2 lata od daty wydania .

Wystawit: = Zatwierdzit:

PREZE
DYRE QR/M(SCZELNY

Powyzsze warunki podtgczenia akceptuje: mEr/inz. Malgorzata Bogdal
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