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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodnic¢
z Gléwnym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang

3. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac ciagto$é
izolacji

4. Przed zamoéwieniem elementéw o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo¢ i wymiary otworéw na budowie

5. Szczegotowe projekty instalacji elektrycznych,
sq tematem odpowiednich opracowar branzowych. W przypadku
wystapienia rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami lub
braku informacji nalezy uzgodni¢ rozwigzanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukcyjne sa okreslone szczegotowo w projekcie
konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s integralng
czgécig niniejszego opracowania.

8.  Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

9. Zmiany materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora
projektu.

10.  Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp;
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm
zastosowanych wyrobéw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna
zastosowac inne rozwigzania pod warunkiem ze beda réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

12.  Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z
Autorem projektu.

13.  Prowadzenie poszczegélnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie
z projektami branzowymi oraz opisem technicznym
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Maple sp. z 0.0.
* ’ maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:

Al. Korfantego 76
40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ |
WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU

Maple -
& Design

NIP 634 2911067

INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

Swinoujscie, ul.Mostowa

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinouj$cie
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@ UWAGA:

ELEWACJA POLNOCNA

Wszystkie szczegdty konstrukcii,
instalacji itd. wg projektow wykonawczych.

TEMAT RYSUNKU:

WIATA GRILLOWA
ERLEWACJE

PROJEKTOWAL.

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Kamil Polonis

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: FAZA:

ARCHITEKTURA PW

SKALA: DATA: NRRYS.

1:50 marzec 2019 W-04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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