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Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 ST 01 -INSTALACJE C.0.i C.T
1.1. INSTALACJA C.O.
1
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0333-09 mentowo-wapienne;j
1.1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
2|KNR 7-28  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze-  |otw.
d.1./0207-13 wodoéw instalacyjnych o ér. do 50 mm
1.1
12 otw. 12.0
RAZEM 12.0
3|KNR 7-28 |Osadzenie w gotowych otworach $ciennych tulei ochronnych szt.
d.1./0211-01
1.1|analogia
poz.2+poz.1 szt. 14.0
RAZEM 14.0
4/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej |m
d.1./0111-03 32 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1.1 kalnych (c.0.)
62.1 m 62.1
RAZEM 62.1
5/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw c.o. $r. zew. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 |m
d.1./0101-19 mm
1.1
poz.4 m 62.1
RAZEM 62.1
6/KNNR 4 Zawory regulacyjno - pomiarowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1.|0411-02 nalnej 20 mm
1.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
7/KNNR 4 Regulator réznicy cisnien wraz z kapilarg o potaczeniach gwintowanych o |szt.
d.1.|/0411-03 $r. nominalnej 25 mm
1.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
8/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1./0411-03 25 mm
1.1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
9/KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0411-03
1.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
10|KNNR 4 Filtr FS o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0519-03
1.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
11|KNR 7-07  |Pompy obiegowe instalacji c.o. kpl.
d.1./0102-01
1.1
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
12|KNR 2-15  |Odpowietrzniki samoczynne z zaworami odcinajgcymi o $r. 15 mm szt.
d.1.|0415-05
1.1|analogia
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
13|KNNR 4 Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0411-01
1.1
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
14|KNR 2-20  |Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.1./0312-05
1.1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-20 | Termometry techniczne proste o dlugosci kré¢ca do 30 mm szt.
d.1.|/0312-01
1.1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
16|KNR INS-  |Ptukanie instalacji C.O. m
d.1.|TAL 0307-
1.1]01
poz.4 m 62.1
RAZEM 62.1
17|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.1./0127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
1.1|analogia
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
18|KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe szt.
d.1.|GEBERIT
1.1]0317-03
analogia
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
1.1. INSTALACJA C.T.
2
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0333-09 mentowo-wapiennej
1.2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
20|KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.1./0207-13 wodow instalacyjnych o ér. do 50 mm
1.2
12 otw. 12.0
RAZEM 12.0
21|KNR 7-28 |Osadzenie w gotowych otworach $ciennych tulei ochronnych szt.
d.1.|/0211-01
1.2|analogia
poz.19+poz.20 szt. 15.0
RAZEM 15.0
22|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 40 mm - podigczenie zespotu pompowo-regu- |szt.
d.1./0430-05 lacyjnego centrali NM1 (dostawa zespoty w zakresie w dostawg centrali
1.2|analogia NM1)
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
23|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgcze- m
d.1./0403-05 niach spawanych na $cianach w budynkach
1.2
150 m 150.0
RAZEM 150.0
24|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1.|0411-05 40 mm
1.2
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
25|KNNR 4 Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0411-01
1.2
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
26|KNR 2-15  |Odpowietrzniki samoczynne z zaworami odcinajgcymi o $r. 15 mm szt.
d.1.|0415-05
1.2|analogia
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
27|KNR 2-20 | Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30 mm szt.
d.1.|/0312-01
1.2
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
28|KNR 2-20 |Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.1.|0312-05
1.2
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- [m2
d.1./0101-04 rociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
30.2 m?2 30.2
RAZEM 30.2
30/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m2
d.1.|0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.29 m2 30.2
RAZEM 30.2
31|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkal- |m
d.1.|0406-02 nych
1.2
Przedmiar dodatkowy - ilos$¢ prob
1 proba 1.0
poz.23 m 150.0
RAZEM 150.0
32|KNR INS-  |Ptukanie instalacji C.T. m
d.1.|TAL 0307-
1.2/01
poz.23 m 150.0
RAZEM 150.0
33|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw DN40 mm otulinami jednowarstwowymi z wetny mine- |m
d.1./0101-19 ralnej z ptaszczem ALU gr. 40 mm
1.2|analogia
196.9 m 196.9
RAZEM 196.9
34|KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe szt.
d.1.|GEBERIT
1.2/0317-03
analogia
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
35 Przebudowa istniejacego wezta ciepta w budynku czerwonym o modut wez- |kpl.
d.1.|analiza indy- [ta C.T.
1.2|widualna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
1.2 ST 02 - INSTALACJE WOD - KAN
1.2, INSTALACJAWODY
1
36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0333-09 mentowo-wapienne;j
2.1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
37|KNR 7-28  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.1./0207-13 wodoéw instalacyjnych o ér. do 50 mm
2.1
12 otw. 12.0
RAZEM 12.0
38|KNR 7-28 |Osadzenie w gotowych otworach $ciennych tulei ochronnych szt.
d.1./0211-01
2.1|analogia
p0z.37+p0z.36 szt. 15.0
RAZEM 15.0
39|KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.1./0106-03 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych (woda p.poz.)
2.1
1 m 1.0
RAZEM 1.0
40|KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.1.|/0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych (woda p.poz.)
2.1
12 m 12.0
RAZEM 12.0
41/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej |m
d.1.|/0112-04 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
2.1 kalnych (woda zimna)
45 m 45.0
RAZEM 45.0
42|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej |m
d.1./0112-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia wielowarstwowychnach w bu-
2.1 dynkach niemieszkalnych (c.w.u.+cyr)
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45 m 45.0
RAZEM 45.0
43|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej |m
d.1./{0111-03 32 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
21 kalnych (c.w.u.+cyr)
45 m 45.0
RAZEM 45.0
44/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw wody zimnej $r. 40 mm otulinami jednowarstwowymi gr. |m
d.1./0101-04 9 mm
2.1
45 m 45.0
RAZEM 45.0
45/KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw wody cieptej $r. zew 16-20 mm otulinami jednowarstwo- |m
d.1./{0101-10 wymi gr. 20 mm
2.1
45 m 45.0
RAZEM 45.0
46|KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw wody cieptej $r. zew. 32 mm otulinami jednowarstwowy- |m
d.1./0101-19 mi gr. 25 mm
2.1
poz.43 m 45.0
RAZEM 45.0
47|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - [prob.
d.1./0127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2.1
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
48|KNR-W 2-15|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.1./0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2.1
135 m 135.0
RAZEM 135.0
49/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach |m
d.1./0126-04 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
2.1
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.0
p0z.39+p0z.40 m 13.0
RAZEM 13.0
50(KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02 Krotnos¢ = 2
2.1
p0z.48+p0z.49 m 148.0
RAZEM 148.0
51|KNR-W 2-15|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1./0132-01 nominalnej 15 mm
2.1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
52|KNR-W 2-15|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1./0132-03 nominalnej 25 mm
2.1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
53|KNR-W 2-15|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.|0132-04 nominalnej 32 mm
2.1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
54| KNR-W 2-15|Zawory réwnowazace do cyrkulacji z funkcjg dezynfekcji o $r. nominalnej 15|szt.
d.1.|/0132-01 mm
2.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
55|KNNR 4 Filtr siatkowy DN15 szt.
d.1.|/0519-01
2.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
56|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.|/0138-01
2.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
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57|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne do hydrantu wewnetrznego 25 kompletnaz  |kpl.
d.1./0142-01 wezem potsztywnym i gasnicg
2.1
poz.56 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
58/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer-|szt.
d.1./0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. no-
2.1 minalnej 25 mm
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
59|KNNR 4 Zawor wyptyw.mos.z/ztgczkg do weza fi 15 szt.
d.1.|/0135-01
2.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
60|KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe El szt.
d.1.|GEBERIT
2.1]10317-03
analogia
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
2
61/KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.1./0207-14 wodow instalacyjnych o $r. do 100 mm
22
3 otw. 3.0
RAZEM 3.0
62|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC lub PP niskoszumowe o $r. 50 mm na $cia- |m
d.1./0208-01 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
22
20 m 20.0
RAZEM 20.0
63|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.1./0208-04 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
22
8.8 m 8.8
RAZEM 8.8
64|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw kanalizacji deszczowej 160 mm matami (ptytami) kau- |m?2
d.1./0112-14 czukowymi gr. izolacji 13 mm
2.2|analogia
0.9 m?2 0.9
RAZEM 0.9
65|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.1.|0222-02
22
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
66|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
22
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
67|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
22
16 szt. 16.0
RAZEM 16.0
68|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg-  |szt.
d.1./0211-03 czeniach wciskowych
22
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
69|KNNR 4 Wpusty Sciekowe z kratkg nierdzewng o $r. 50 mm szt.
d.1.|/0218-01
22
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
70|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
22
30 m 30.0
RAZEM 30.0

-6-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13913 Uzytkownik: INVENT Wojciech Ku$nierkiewicz




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe EI szt.
d.1.|GEBERIT
2.2|/0317-03
analogia
22 szt. 22.0
RAZEM 22.0
1.3 ST 03 - INSTALACJE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI
1.3. WENTYLACJA DEMONTAZE
1
72|KNR 2-17 |[DEMONTAZ | RELOKACJA. Wentylatory dachowe stalowe z pionowym szt.
d.1./0208-02 wyrzutem o $rednicy otworu ssacego do 315 mm
3.1|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
73|[KNR 2-17 |DEMONTAZ | RELOKACJA. Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C [szt.
d.1.|/0144-02 do przewodow o $r. do 315 mm
3.1]analiza indy-
widualna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
74|KNR 2-17 |[DEMONTAZ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) [m2
d.1.|0123-02 0 $r. 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
3.1
50 m?2 50.0
RAZEM 50.0
75|KNR 2-17  |[DEMONTAZ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l [m2
d.1./0101-06 0 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.1
60 m?2 60.0
RAZEM 60.0
76|KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w |szt.
d.1./0148-07 uktadach kanatowych
3.1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
77|KNR 2-17  |Demontaz. Podstawy dachowe stalowe prostokagtne typ A o obwodzie do szt.
d.1./0148-08 4460 mm, w uktadach kanatowych
3.1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
78|KNR 2-17  |Demontaz. Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2800 |szt.
d.1./0143-03 mm
3.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
79|KNR 2-17  |Demontaz. Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie |szt.
d.1.|0146-05 do 4000 mm
3.1
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
1.3. INSTALACJA WENTYLACJI
2
80|KNR 2-17 |[MONTAZ RELOKOWANYCH WENTYLATOROW. Wentylatory dachowe  [szt.
d.1./0208-02 stalowe z pionowym wyrzutem o $rednicy otworu ssacego do 315 mm wraz
3.2 z kompletem akcesoriow .
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
81|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0101-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.2
17.5 m?2 17.5
RAZEM 17.5
82|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0101-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.2
0.2 m?2 0.2
RAZEM 0.2
83|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1./0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.2
86.3 m?2 86.3
RAZEM 86.3
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84|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100  |m?2
d.1./0123-01 mm - udzial ksztattek do 55 %
3.2
0.5 m?2 0.5
RAZEM 0.5
85|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 mm |m?2
d.1./0123-02 - udzial ksztattek do 55 %
3.2
51.8 m?2 51.8
RAZEM 51.8
86|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 |m2
d.1./0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.2
2.2 m?2 2.2
RAZEM 2.2
87|KNR 2-17  |Klapa przciwpozarowa z sitownikiem i wyzwalaczem topikowym, sprezyng i |szt.
d.1./0131-02 krancéwkami potozenia o $r. do 200 mm
3.2|analogia
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
88|KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w |szt.
d.1./0148-07 uktadach kanatowych
3.2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
89|KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4460 mm, w |szt.
d.1./0148-08 uktadach kanatowych
3.2
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
90|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E o obwodzie do 2800 mm szt.
d.1./0143-03
3.2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
91|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ E o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.|0146-05
3.2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
92|KNR 2-17  |Relokacja i montaz. Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do  |szt.
d.1./0155-02 200 mm
3.2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
93|KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych czerpnych / wyrzuto- m?2 izo-
d.1./0208-05 wych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrze- |lacji
3.2 wane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 3000 mm , gr. 80 mm
4.1 m?2 izo- 4.1
lacji
RAZEM 4.1
94|/KNR 9-16  |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych czerpnych / wyrzuto- m2 izo-
d.1./0208-06 wych o przekroju prostokgtnym matag lamelowg mocowang na szpilki zgrze- |lac;ji
3.2 wane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 4600 mm , gr. 80 mm
5.3 m?2 izo- 5.3
lacji
RAZEM 5.3
95|KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ~ |m?2
d.1.|/0601-05 Scian kanatow wentylacji
3.2|analogia
poz.93+poz.94 m2 9.4
RAZEM 9.4
96|KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m?2 izo-
d.1./0208-05 nym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do |lacji
3.2 35%; obwod kanatéw do 3000 mm , gr. 40 mm
4 m?2 izo- 4.0
lacji
RAZEM 4.0
97|KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2 izo-
d.1./0214-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 350 |lacji
3.2 mm , gr. 40 mm
1.2 m?2 izo- 1.2
lacji
RAZEM 1.2
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98/KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m?2 izo-
d.1./0208-03 nym ptytami o klasie odpornos$ci pozarowej; obwdd kanatéw do 1500 mm, , |lacji
3.2|analogia gr. 60 mm - izolacja EI120 min
7 m?2 izo- 7.0
lacji
RAZEM 7.0
99|KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.1./0208-06 nym ptytami o klasie odpornosci pozarowej; obwod kanatéw do 4500 mm, , |lacji
3.2|analogia gr. 60 mm - izolacja EI120 min
42.2 m?2 izo- 42.2
lacji
RAZEM 42.2
100 Pomiary skutecznosci dziatania instalacji wentylacji wraz z protokotami kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
1.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI
3
101|KNR 7-28  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze-  |otw.
d.1./0207-13 wodoéw instalacyjnych o ér. do 50 mm
3.3
3 otw. 3.0
RAZEM 3.0
102|KNR 7-28 |Osadzenie w gotowych otworach $ciennych tulei ochronnych szt.
d.1./0211-01
3.3|analogia
poz.101 szt. 3.0
RAZEM 3.0
103|KNR 7-24  |Konstrukcja wsporcza systemowa do zamocowania jednostek zewnetrz- kpl.
d.1.|0148-04 nych uktadu Multisplit (Relokacja z bud. Biatego)
3.3|analogia
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
104/ KNR 7-24  |Relokacja i Montaz jednosteki zewnetrznej Multisplit wraz z rurociggami szt.
d.1./0132-02
3.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
105/KNR 7-24  |Relokacja i Montaz jednostki zewnetrznej VRF wraz z wykorzystaniem ist.  |szt.
d.1./0132-02 podkonstrukcji z rurociagami
3.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
106|KNR 7-24  |Relokacja i Montaz jednostek zewnetrznych SPLIT z wykorzystaniem ist. szt.
d.1./0132-01 podkonstrukcji z rurociagami
3.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
107|KNR 7-24  |Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 |kpl.
d.1./0514-10 tys.kcal/h
3.3|analogia
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
108|KNR 7-24  |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 |kpl.
d.1./0514-05 tys.kcal/h
3.3
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
109|KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-10
3.3|analogia
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
110|KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.|0516-05
3.3|analogia
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