
Załącznik nr 1: 

Standardy Utrzymania Dróg. 

STANDARD 

OPIS STANU 

UTRZYMANIA 

DROGI PO 

WYKONANIU 

JEDNORAZOWEJ 

AKCJI 

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA 

PO USTANIU OPADÓW 

ŚNIEGU 

OD STWIERDZENIA 

ZJAWISKA 

A 

Jezdnia odśnieżona na 

całej szerokości wraz z 

zatokami 

autobusowymi. 

Śnieg luźny 2 Godziny Gołoledź 3 godziny 

Błoto 

pośniegowe 
4 Godziny Szron 3 godziny 

Śnieg 

zajeżdżony 

Nie dopuszcza 

się 
Szadź 3 godziny 

Śliskość zimowa 

zlikwidowana na całej 

szerokości jezdni za 

pomocą środków 

chemicznych (sole) 

Zaspy 
Nie dopuszcza 

się 

Śliskość 

pośniegowa 
4 godziny 

  Lodowica 4 godziny 

B 

Jezdnia odśnieżona na 

całej szerokości wraz z 

zatokami 

autobusowymi 

Śnieg luźny 2 godziny Gołoledź 3 godziny 

Błoto 

pośniegowe 
4 godziny Szron 3 godziny 

Śliskość zimowa 

zlikwidowana na całej 

szerokości jezdni za 

pomocą mieszanki 

piaskowo-solnej 

Śnieg 

zajeżdżony 

Nie dopuszcza 

się 
Szadź 3 godziny 

Zaspy 
Nie dopuszcza 

się 

Śliskość 

pośniegowa 
4 godziny 

  Lodowica 4 godziny 

 


