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Zatacznik nr 3 do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 3/WILiS/2024, CRZP 76/002/D/24

Opis przedmiotu zamowienia

. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa 64 zestawow komputera stacjonarnego wraz z 64 monitorami,

stanowigcych wyposazenie laboratoriow studenckich w budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki
Gdanskie;.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe zestawdw komputera stacjonarnego z monitorami do siedziby
Zamawiajgcego: Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lagdowej i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk, budynek Centrum Ekoinnowacji oraz ich wniesienie do pomieszczeh wskazanych
przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, bez wczesniejszej eksploatacji, wolny od wad
prawnych i fizycznych, nie moze by¢ przedmiotem praw o0sdéb trzecich, zas ustugi musza by¢ wykonane
z zachowaniem najwyzszej starannosci.

Nomenklatura (kod) wg CPV

Zestaw komputera stacjonarnego - CPV 30213000-5
Monitory — CPV 30231300-0

Dostarczony przedmiot umowy musi by¢ gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych
zakupow inwestycyjnych po stronie Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowacé caty przedmiot zamowienia.
Oferowany przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone
w dokumentach zamowienia.

Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot zamowienia
w wymiarze 60 m-cy, liczonej od dnia podpisania przez obie Strony protokotu zdawczo-odbiorczego
bez uwag.

Zamawiajgcy wymaga, aby czas usuwania awarii sprzetu komputerowego stanowigcego przedmiot
umowy byt nie dtuzszy niz 72 godziny liczone w dni robocze od petnej godziny nastepujacej po
zgtoszeniu awarii przez Zamawiajgcego (czas usuwania awarii sprzetu komputerowego stanowi
kryterium oceny ofert. Szczegoty w rozdz. XXIV SWZ).

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wystapienia awarii dysku twardego uszkodzony dysk twardy
pozostat u Zamawiajgcego.

Warunki gwarancji Zamawiajgcy okreslit w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego, stanowigcych zatacznik nr 5 do SWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Zestaw komputera stacjonarnego — 64 szt.

Nazwa Minimalne wymagane parametry techniczne
komponentu ymag P y
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest wskazanie producenta, modelu,

oraz symbolu komputera.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
Przeznaczenie | edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.




Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, posiadajacy co
najmniej 14 rdzeni i minimum 24 MB Cache L3. Procesor osiggajgcy w tescie
Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32 000

Procesor pkt. wedtug wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wczesniej niz 04 kwietnia 2024
roku.

Pamie¢ RAM 32GB DDRS5. Pamie¢ dziatajgca w trybie Dual Channel. Mozliwos¢ rozbudowy do

min 128GB. Min. 4 sloty pamieci na ptycie gtéwnej, w tym min. dwa sloty wolne.

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD 1 TB PCle NVMe
Komputer musi obstugiwa¢ RAID 0/1 dla dyskow M.2 oraz RAID 0/1/5/10 dla
dyskow SATAIII

Wydajnosc¢
grafiki

Zintegrowana z procesorem karta graficzna, z mozliwoscia dynamicznego
przydzielenia pamieci w obrebie pamieci systemowej. Posiadajgca 32 jednostki
wykonawcze (Execution Units). Karta powinna mie¢ wsparcie dla DirectX 12,
OpenGL 4.5, OpenCL 3.0, rozdzielczosci ekranu 4096 x 2160 @ 60 Hz, oraz
umozliwia¢ wyswietlanie obrazu na co najmniej 3 ekranach jednocze$nie.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition. Port
stuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port
combo, na tylnym panelu min. port audio line out.

Wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 4.0 na przednim panelu obudowy,
niezajmujgcy wneki 5.25”.

Obudowa

Typu Mini Tower z obstugg kart wytgcznie o petnej wysokosci. Umozliwiajgca
montaz 2 x dysku 3.5” lub 2 x dyskéw 2.5” wewnagtrz obudowy. Obudowa
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Suma wymiarow
obudowy nieprzekraczajgca 970 mm.

Zasilacz o mocy min. 300W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego
i efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50%. EPA
Platinum

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowa¢ na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx.

Uwaga!

Do oferty nalezy dotgczy¢ wydruk potwierdzajgcy spetnienie wymogu 80plus.

W przypadku, kiedy u producenta wystepuje kilka zasilaczy ktére sg montowane
na etapie produkcji w fabryce zatgczy¢ wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki
80plus musza by¢ potwierdzone przez producenta lub musi by¢ dotgczone
oswiadczenie producenta komputera, iz zasilacze wskazane przez wykonawce
spetniajg 80plus lub oficjalny dokument producenta zamieszczony na stronie
potwierdzajgcy spetnienie wymogu.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5, bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretow, srub motylkowych,
srub radetkowych). Obudowa posiadajgca czujnik otwarcia obudowy. Obudowa
musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej. Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje
LED np. wigcznik POWER, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania
probleméw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statusow diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na
przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub
brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtdwnej, awarie BIOS’u, awarie procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych wnek zewnetrznych
w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze byc¢
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie gtéwnej nie
wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu
diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢é oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state
w BIOS.




Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej ukiad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Prdéba
usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtowne;j.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej same;j
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegolnosci jego sktadowych (co
najmniej: szyny PCI-Express, systemu audio, dysku, urzgdzen USB, karty
sieciowej, karty wideo, wentylatora procesora, procesora, pamigci). System
zapewniajgcy petng funkcjonalnos$¢, a takze zachowujgcy interfejs graficzny
nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie
wymagajgcy stosowania zewnetrznych nosnikdw pamieci masowej oraz dostepu
do internetu i sieci lokalnej, jak i pobierania oraz instalowania np. w pamigci flash
BIOS. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za
pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng
detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszgcy zmiany w konfiguracji w
szczegolnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego)
i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:
wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM,
predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki,
typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,
typowej predkosci zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej
osigganej predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego
lub zainstalowanych dyskow, wszystkich urzgdzeniach podpietych do dostepnych
na ptycie gtéwnej portdw SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania oparte
0 pamie¢ masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza
systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen, mozliwosc¢ ustawienia hasta uzytkownika/systemowego
umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle
administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest w stanie
zidentyfikowacé ustawienia BIOS. Mozliwo$¢ ustawienia haset
uzytkownika/systemowego i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter,
duzych liter oraz znakoéw specjalnych. Mozliwos¢ ustawienia hasta dla dysku
bootowalnego (dla M.2 i SATA). Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia pojedynczo
ztaczy M.2 dla dyskow jak i rowniez ztgczy SATA, Mozliwos¢ ustawienia portow
USB w trybie ,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzgdzen
bootujgcych typu USB). Mozliwos¢ wytgczania portow USB pojedynczo.
Mozliwos¢ dokonywania backup’'u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym.

Mozliwos¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez potrzeby
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznos$ci aktualizaciji
BIOS.

Oferowany BIOS musi posiadaé poza swojg wewnetrzng strukturg menu
szybkiego boot'owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie systemu
zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowane;j
karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejscie do
BIOS, upgrade BIOS.




Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

System
operacyjny

Bez systemu operacyjnego.

Certyfikaty
i standardy

Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu (zatgczyé do oferty dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu).

Certyfikat 1SO50001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu).

Certyfikat 1SO14001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ do oferty dokument
potwierdzajgcy spetnianie wymogu).

Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego modelu komputera stacjonarnego
(zataczyc¢ do oferty).

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie :
http://tcocertified.com/product-finder/— zatgczy¢ do oferty wydruk z strony.
Oferowany model komputera musi spetnia¢ wymagania EPEAT na poziomie min.
Silver dla Polski lub kraju cztonkowskiego UE. (do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk
ze strony https://www.epeat.net potwierdzajgcy spetnianie  warunkow
oznakowania EPEAT)

Potwierdzenie spetnienia wymagan EPEAT Climate + przez oferowany model
komputera dla Polski lub kraju cztlonkowskiego UE (do oferty nalezy zatgczy¢
wydruk ze strony https://www.epeat.net potwierdzajgcy spetnianie warunkow
oznakowania EPEAT Climate+).

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w postaci o$wiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji
kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci
z normg ISO 1043-4 dla ptyty gldwnej oraz elementdw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Ergonomia

Glosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku
twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 30 dB (zatgczy¢ oswiadczenie
producenta).

Wymagania
dodatkowe

Zigcza i porty wlutowane w ptyte gtdéwng i wyprowadzone bezposrednio na
zewnatrz obudowy bez stosowania rozgateziaczy, hubdw czy poprzez
wyprowadzenie z portéw znajdujgcych sie wewnetrznie na ptycie :

- panel przedni:

1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) dosilone

1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps)

1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 (20 Gbps) dosilone

1 x port audio Combo typu Jack

1 x czytnik kart SD 4.0

- panel tylny:

1 x Line-out audio port

2 x DisplayPort 1.4 port

2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps)

2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2 x USB 2.0 (480 Mbps)

1 x RJ45 port 10/100/1000 Mbps

Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej
jednostki, dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w: 1 x PCle x16 gen
5.0, 1 x PCle x4 gen 4.0, 1 x PCle x1 gen 3.0, 4 x DIMM z obstugg do 128 GB
DDR5 RAM, 4 x SATA Ill, trzy ztacza M.2 dla dyskéw (bez stosowania kart
rozszerzen PCle), jedno zigcze M.2 dla karty sieci bezprzewodowej (bez




stosowania kart rozszerzen PCle). Zintegrowany z ptytg gtéwng kontroler RAID
0/1/5/10 dla dyskow SATA oraz RAID 0/1 dla dyskéw M.2.

Dodatkowa karta sieciowa 10/ 100/ 1000/ 2500 Mbps

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty, producenta komputera.

Mysz optyczna USB z rolkg (scroll), producenta komputera.

Opakowanie musi byé wykonane z materiatdw podlegajgcych powtérnemu
przetworzeniu.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentow.

Wsparcie Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
techniczne internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
producenta komputera, konfiguracja posiadanego komputera, rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
Czas trwania wsparcia technicznego producenta - 60 m-cy liczonych od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Sposaob realizacji ustug wsparcia technicznego:
Warunki o Telefoniczne zgtaszanie usterek w dni robocze w godzinach min.8-16 za
wsparcia pomocg bezptatnej lub w cenie potgczenia lokalnego infolinii.
e Poprzez dedykowany bezptatny portal online producenta w jezyku
polskim do zgtaszania usterek i zarzadzania zgtoszeniami serwisowymi.
Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu
instalacji urzgdzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.
Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczong
licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:
e upgrade i instalacje wszystkich sterownikéow, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,
e przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci
informaciji o:
o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizaciji
o dacie wydania ostatniej aktualizacji
o priorytecie aktualizaciji
o zgodnosci z systemami operacyjnymi
o jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja
o wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak
powyzej.
e wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
Dodatkowe e mozliwos¢ wigczenia/wylgczenia funkcji automatycznego restartu

oprogramowanie

w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
ktora tego wymaga.

e rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegodlnosci
z uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr )

e sprawdzenia historii upgrade’'u z informacjg jakie sterowniki byty
instalowane z dokfadng datg ( dd-mme-rrrr) i wersja (rewizja wydania)

o doktadny wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji, BIOS’u z informacjg
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera
z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

e raport uwzgledniajgcy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji,
znalezionych aktualizacjach, Sciggnietych aktualizacjach ,
zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich
komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania, instalowania
oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany
z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg ( dd-mm-
rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/lzadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.




Monitor 27”- 64 szt.

Nazwa Minimalne wymagane parametry techniczne
komponentu
Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg panoramiczng z podswietleniem
Ekran LED wykonang w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekatnej minimum 27"
— maksimum 28”.
Rozmiar plamki | Maksymalnie 0,3115 mm
Jasnos¢ ekranu | 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
statyczny
Katy widzenia | 178/178 stopni
Czas reakgji Maksymalnie 8 ms
matrycy
Rozdzielczos¢
nominalna Minimum 1920x1080 @ 60 Hz
ekranu
Zigcza 1x DP, 1x VGA
Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego modelu monitora (zatgczy¢ do oferty)
Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (zatagczy¢ do oferty wydruk
Standardy i ze strony https://tcocertified.com/).
certyfikaty Oferowany model monitora musi spetnia¢ wymagania EPEAT na poziomie min.
Silver dla Polski lub kraju cztonkowskiego UE (do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk
ze strony https://www.epeat.net potwierdzajgcy spetnianie warunkéw
oznakowania EPEAT).

9. Stawka 0% VAT na asortyment bedacy przedmiotem zamdwienia

1) Zamawiajgcy wystgpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego celem potwierdzenia
zastosowania stawki 0% VAT w zwiagzku z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.) do 64 zestawdw
komputera stacjonarnego i 64 monitoréow ujetych w zatgczniku nr 8 do ustawy.

2) Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy zaswiadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego bedace
podstawa do naliczenia stawki VAT 0% na wskazany powyzej sprzet komputerowy.

3) Jezeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyZszego nie przysle stosownego zaswiadczenia w terminie
wystawiania faktury przez Wykonawce, Wykonawca wystawi fakture z podatkiem VAT, a po otrzymaniu
zaswiadczenia wystawi fakture korygujgca podatek VAT.

10. Rozwigzania rownowazne

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia lub innych
dokumentach zamdéwienia znakoéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawce,
o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp nalezy rozumie¢, ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen oraz uznaé¢ je jako przyktadowe i przyjg¢, ze w odniesieniu do
nich uzyto sformutowania ,,lub réwnowazne”. Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci
Swz.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rédwnowaznych w zakresie sporzadzonego opisu
przedmiotu zaméwienia, jednakze zachowane muszg byé normy, parametry i standardy, jakimi
charakteryzujg sie wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego zestawy komputera stacjonarnego
i monitory wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia. Wymagane parametry techniczne
przedmiotu zamowienia stanowig minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez
Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ztozonych ofert réwnowaznych. Oferowane
przez Wykonawcow sktadajgcych oferty rownowazne zestawy komputera stacjonarnego i monitory
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muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca,
ktory powotuje sie na rozwigzania roéwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zaméwienia norma,
ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referenc;ji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazne” a Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne

opisywanym.

Proponowane przez Wykonawce w ofercie rozwigzania réwnowazne (udowodnione przez
Wykonawce za pomocg przedmiotowych srodkow dowodowych) muszg w réwnowaznym stopniu
spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zamowienia.



