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Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w 
celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów

Lokalizacja: al. 3-go Maja, Słupsk
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk w imieniu i na rzecz którego działa 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk

Jednostka opracowująca: NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
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Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu

poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowe...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka al. 3 Maja w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w gminie Słupsk.
Istniejąca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnię bitumiczną. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane 
są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:
przebudowę nawierzchni drogi - zwiększenie szerokości jezdni w celu lokalizacji azylu dla pieszych i rowerzystów;
przestawienie istniejącego oświetlenia (według projektów branżowych);
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
W stanie istniejącym ulica ma szerokość zmienną około 6,1m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie 
zabudowanym.
Droga posiada kategorię ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch 
pieszych i rowerzystów.
Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Istniejąca nawierzchnia podlega frezowaniu 
w celu wykonania nowej warstwy ścieralnej, a projektowana nawierzchnia poszerzeń zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni 
bitumicznej.
Projektowana droga ma szerokość  9,5m, szerokość jezdni wynosi 2x3,0m, szerokość wyspy 3,5m, wyłukowanie wyspy R=1.75m. Droga 
nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 
następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni - poszerzenia
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm
podbudowa zasadnicza AC25P 7 cm
podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 15 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja jezdni - nakładka
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
frezowanie nawierzchni - gr. śr. 4 cm
istniejące w-wy bitumiczne nawierzchni
Konstrukcja ścieżki rowerowej
warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 5 cm
podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
Konstrukcja wyspy
warstwa ścieralna z kostki kamiennej 18cm
fugi - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ? 12 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie  ? 
30 N/mm2
podsypka cementowo – piaskowa    3 cm
podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15 cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna podlega frezowaniu na całej długości przebudowy. Przed ułożeniem nowej warstwy ścieralnej na 
połączeniu poszerzenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną zastosować pasmo siatki szklano-węglowej szerokości 2,0m o 
wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m.
Wyspa ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym ze światłem +6cm i wymiarach 15*22cm ustawionym na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15.
Na krawędzi poszerzenia zaproejtowano opornik  betonowy wtopiony 12*25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15.
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
4

Nr STWiOR: D-01.01.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym

65/ 1000 = 0,065000
0,065 km 0,065

1.2 CJ 11/2006/4 Nr STWiOR: D-01.02.00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac 
składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm

351,830+ 18,61+ 18,78 = 389,220000
389,220 m2 389,220

1.3 KNR 1901/106/ 
7

Nr STWiOR: D-01.02.00
Roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników m 14,000

1.4 KNR 401/108/1 
1

Nr STWiOR: D-01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

(351,830+ 18,61+ 18,78)* 0,04+ 14* 0,3* 
0,15 = 16,198800

16,199 m3 16,199
1.5 KNR 401/108/1 

2
Nr STWiOR: D-01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

(351,830+ 18,61+ 18,78)* 0,04+ 14* 0,3* 
0,15 = 16,198800

16,199 m3 16,199 4
2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Nr STWiOR: D – 01.01.00
Roboty rozbiórkowe - wycinka istniejących drzew i krzewów

2.1 KNR 1901/101/ 
1

Nr STWiOR: D – 01.01.00
Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą, drzewa iglaste o średnicy do 20˙cm szt 2,000 2

2.2 KNR 1901/102/ 
1

Nr STWiOR: D – 01.01.00
Ręczne karczowanie pni, zakorzenienie głębokie, grubość pnia do 20˙cm z zasypaniem dołu szt 2,000 2

2.3 KNR 201/111/1 Nr STWiOR: D – 01.01.00
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze 
spaleniem na miejscu

9* 2 = 18,000000
18,000 m2 18,000 2

2.4 KNKRB 1/106/3 Nr STWiOR: D – 01.01.00
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi transport na odległ. do 2 km - gałęzi

10* 0,15* 0,15* 3,14* 2 = 1,413000
1,413 m3 1,413 2

3 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

3.1 KNR 201/216/2 Nr STWiOR: D – 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III

133,16* 0,38+ 14,32* 0,25+ 21,48* 0,41 = 62,987600
62,988 m3 62,988

3.2 KNR 401/108/6 Nr STWiOR: D – 02.01.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

133,16* 0,38+ 14,32* 0,25+ 21,48* 0,41 = 62,987600
62,988 m3 62,988

3.3 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D – 02.01.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

133,16* 0,38+ 14,32* 0,25+ 21,48* 0,41 = 62,987600
62,988 m3 62,988 4
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

3.4 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D – 04.01.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

133,160+ 14,32+ 21,48 = 168,960000
168,960 m2 168,960

4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNNRS 6/113/2 Nr STWiOR: D – 04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

133,160+ 14,32 = 147,480000
147,480 m2 147,480

4.2 KNNRS 6/113/1 Nr STWiOR: D – 04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 21,480

4.3 KNNR 6/111/2 
(1)

Nr STWiOR: D – 04.03.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

133,160 = 133,160000
133,160 m2 133,160

5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnie

5.1 KNNR 6/502/3 
(2)

Nr STWiOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki kamiennej, grubość 18˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem (kostka z depozytu ZIM-u) m2 21,480

5.2 KNNR 6/309/5 
(1)

Nr STWiOR: D-05.02.00
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA (warstwa ścieralna), grubość po 
zagęszczeniu 5˙cm m2 14,320

5.3 KNNR 6/110/2 
(2)

Nr STWiOR: D – 05.03.05B
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 
6˙cm (grubość docelowa 7 cm), grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t m2 133,160 1,167

5.4 KNNR 6/308/2 
(4)

Nr STWiOR: D – 05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 133,160

5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-05.03.26D
Wzmocnienie nawierzchni poprzez montaż siatki antyspękaniowej, szklano węglowej powlekanej 
asfaltem o wytrzymałości na rozciągnie: w kierunku poprzecznym 250 kN/m, w kierunku podłużnym 
120 kN/m

65* 2* 2 = 260,000000
260,000 m2 260,000

5.6 KNNR 6/309/2 
(2)

Nr STWiOR: D – 05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 484,980

5.7 KNNR 6/1005/7 Nr STWiOR: D – 05.03.05A
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

484,980+ 133,16 = 618,140000
618,140 m2 618,140

5.8 KNNR 6/1005/6 Nr STWiOR: D – 05.03.05A
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

484,980+ 133,16 = 618,140000
618,140 m2 618,140

5.9 KNKRB 1/415/1 Nr STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 100,000

5.10 KNR 221/703/1 Nr STWiOR: D-09.01.01
Pielęgnacja trawników darniowych, wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim (w okresie 
2 lat) m2 100,000 2

6 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

6.1 KSNR 6/403/3 Nr STWiOR: D – 08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 130,100

6.2 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D-08.01.00
Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 26,000

6.3 KNNR 1/514/1 Nr STWiOR: D–06.01.00
Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi

10* 1,2 = 12,000000
12,000 m2 12,000

7 Element Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
Nr STWiOR: D-07.00.00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

7.1 KNNR 6/808/8 Nr STWiOR: D – 07.01.00
Znaki istniejące - rozebranie szt 3,000



00469 ZIM 3 Maja_kosztorys_ref Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
strona nr:   5

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu

poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowe...

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

7.2 KNNR 6/702/1 
(1)

Nr STWiOR: D – 07.01.00
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 4,000

7.3 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D – 07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 szt 8,000

7.4 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D – 07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 i  słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm - przestawienie szt 2,000

7.5 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 - Znak Aktywny C-9 szt 2,000

7.6 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 na tle fluorescencyjnym szt 2,000

7.7 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 07.01.00
Pylon u-5c okrągły fluorescencyjny, oklejony folią odblaskową szt 2,000

7.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 07.01.00
Tablica uchylna z elementami odblaskowymi szt 46,000

7.9 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-07.02.00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
P11 2* 9,5* 0,5 = 9,500000
P-14 2* 3* 0,24 = 1,440000
P10 4* 9,5* 0,5 = 19,000000

29,940 m2 29,940
7.10 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D – 07.02.00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
P-4 135* 0,24 = 32,400000
P-7b 23,7* 4* 0,24 = 22,752000
P-17 1,71/ 15* 20* 2 = 4,560000
P-21 73,9* 0,38 = 28,082000
P-23 0,662* 2 = 1,324000

89,118 m2 89,118
7.11 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D – 07.02.00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
P-1e 4* 0,12 = 0,480000
P-1b 130* 0,04 = 5,200000

5,680 m2 5,680
7.12 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D – 07.02.00
Przejazd rowerowy malowany antypoślizgową powłoką nawierzchniową na bazie żywic 
poliuretanowych w kolorze czerwonym m2 23,000

8 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWiOR: E-00.00.00
Przestawienie słupów oraz wykonanie przyłączy

8.1 KNNRW 9/1304
/3

Nr STWiOR: E-01.01.01
Odkopanie demontaż i ponowny montaż słupów stalowych i kabli energetycznych sprzętem 
mechanicznym z zasypaniem wykopu, pojedynczy słup 2,000

8.2 KNNR 5/701/4 Nr STWiOR: E-01.02.01
Kopanie rowów pod słupy, grunt kategorii I-II
EN 0,5* 0,5* 2 = 0,500000

0,500 m3 0,500 1
8.3 KNNR 5/701/5 Nr STWiOR: E-01.03.01

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
0,6* (27,2)* 1 = 16,320000

16,320 m3 16,320
8.4 KNNR 5/706/2 Nr STWiOR: E-01.03.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m m 27,200
8.5 KNNR 5/707/2 

(1)
Nr STWiOR: E-01.00.00
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2, przykrycie 
folią m 30,200

8.6 KNNR 5/907/6 Nr STWiOR: E-01.00.00
Układanie uziomów w rowach kablowych m 27,200

8.7 KNNR 5/702/2 Nr STWiOR: E-01.03.01
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

0,6* 27,2* 0,6 = 9,792000
9,792 m3 9,792

8.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), grunt kategorii I-II i 
utilizacja odpadów

0,6* 27,2* 0,3 = 4,896000
4,896 m3 4,896
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

8.9 KNR 401/108/4 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

0,6* 27,2* 0,3 = 4,896000
4,896 m3 4,896 4

8.10 KNNR 5/707/4 
(1)

Nr STWiOR: E-01.03.01
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0˙kg/m, przykrycie folią m 27,200

8.11 KNNR 5/705/1 Nr STWiOR: E-01.03.01
Ułożenie rur osłonowych APS110 m 25,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 3,3
2. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 4,64

3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 409,55812
4. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 143,05245

5. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 14
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 574,55057

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Siatka szklano węglowa powlekana asfaltem o wytrzymałości na rozciągnie: w kierunku poprzecznym 250 kN/m, w 
kierunku podłużnym 120 kN/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 270,4
2. tablica uchylna z elementami odblaskowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 46

3. Azofoska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,01
4. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 21,76

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,5408
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 2,70608

7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 3,97641
8. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,25132

9. Darnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 1
10. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,09366

11. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 315,2514
12. Epoksydowa powłoka antypoślizgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 4,6

13. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 24,108
14. Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x35mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 28,288

15. Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 31,408
16. koszt utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 8,3232

17. Krawędziaki iglaste kl. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,06658
18. Krawężnik najazdowy drogowy prostokątny ścięty 100x22x15cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 26,52

19. Mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 174,6332
20. Masa grysowo - mastyksowa do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 1,60384

21. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 49,46796
22. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 38,93804

23. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 1,2
24. Olej napędowy do silników luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 9,23501

25. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5,74
26. Opornik betonowy drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 132,702

27. Piasek uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 12,3544
28. Płyty ażurowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 11,76

29. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 6,81779
30. Pylon u-5c okrągły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

31. Rura osłonowa HDPE dla kabli światłowodowych fi 110x5,0mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 26
32. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,861

33. Słupek do znaków drogowych z rur stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 43,6
34. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,01859

35. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
36. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 - Znak Aktywny C-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

37. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
38. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 69,36216

39. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,7946
40. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 185,08064

41. Ziemia urodzajna (humus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 5,2

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,27574
2. Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,2583

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 8,59215
4. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 1,1304

5. Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,28142
6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,1164
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7. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,632
8. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,03

9. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,9876
10. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,26438

11. Malowarka do poziomego znakowania dróg (samobieżna) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,42753
12. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,90 - 2,30 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 3,27574

13. Przyczepa dłużycowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,16
14. Przyczepa do przewożenia kabli do 4˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,2583

15. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,2608
16. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 6,17622

17. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,60368
18. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,45603

19. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 62,70217
20. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 15,57298

21. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,58752
22. Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 7,54131

23. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,65894
24. Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 1,05084

25. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 12,85566
26. Walec statyczny ciągniony, ogumiony 6-10 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 3,63735

27. Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 14,15298
28. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,71294

29. Walec statyczny samojezdny ogumiony 15˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,10167
30. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,72653

31. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,7924
32. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 8,6424

33. Żuraw samochodowy 3-6˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,66
34. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,3109

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 193,89328


