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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka al. 3 Maja w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w gminie Stupsk.

Istniejaca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane
sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drogi - zwiekszenie szerokosci jezdni w celu lokalizacji azylu dla pieszych i rowerzystow;

przestawienie istnhiejgcego oswietlenia (wedtug projektow branzowych);

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W stanie istniejagcym ulica ma szerokosc zmienng okoto 6,1m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie
zabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch
pieszych i rowerzystow.

Na odcinku objetym inwestycjg w obechym stanie droga posiada nawierzchnie bitumiczna. Istniejgca nawierzchnia podlega frezowaniu
w celu wykonania nowej warstwy scieralnej, a projektowana nawierzchnia poszerzen zostanie dowigzana do istniejagcej nawierzchni
bitumicznej.

Projektowana droga ma szerokosc 9,5m, szerokosc jezdni wynosi 2x3,0m, szerokosc wyspy 3,5m, wytukowanie wyspy R=1.75m. Droga
nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycii.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni - poszerzenia

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
podbudowa zasadnicza AC25P 7 cm
podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15 cm

wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni - naktadka

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
frezowanie nawierzchni - gr. Sr. 4 cm
Istniejgce w-wy bitumiczne nawierzchni

Konstrukcja sciezki rowerowe)

warstwa scieralna — mastyks grysowy SMA 5cm

podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

Konstrukcja wyspy

warstwa scieralna z kostki kamienne} 18cm

fugi - wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu ? 12 N/mmz2, wytrzymatosc na sciskanie ?
30 N/mm2

podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

podbudowa KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15 cm

Istniejgaca nawierzchnia bitumiczna podlega frezowaniu na catej diugosci przebudowy. Przed utozeniem nowej warstwy scieralnej na
polaczeniu poszerzenia z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng zastosowac pasmo siatki szklano-weglowej szerokosci 2,0m o
wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m.

Wyspa ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym ze swiattem +6¢cm i wymiarach 15*22cm ustawionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Na krawedzi poszerzenia zaproejtowano opornik betonowy wtopiony 12*25¢cm posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu
poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowe...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c | Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 ' KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.00
4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
65/ 1000 = 0,065000
0,065 Km 0,065
1.2 CJ11/2006/4 | Nr STWIOR: D-01.02.00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem scinki na plac
sktadowania na odlegtosc do 20 km, gtebokosc¢ frezowania 4 cm
351,830+ 18,61+ 18,78 = 3389,220000
389,220 m2| 389,220
1.3 KNR 1901/106/ Nr STWIOR: D-01.02.00
/ Roboty rozbiorkowe, rozbiorka kraweznikow m 14,000
1.4 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
1 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
(351,830+ 18,61+ 18,78)" 0,04+ 14™ 0,3"
0,15 = 16,198800
16,199 m3 16,199
1.5 'KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
(351,830+ 18,61+ 18,78)" 0,04+ 14 0,3"
0,15 = 16,198800
16,199 m3 16,199 4
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.01.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
2.1 'KNR 1901/101/ Nr STWIOR: D - 01.01.00
1 Scinanie drzew pita reczna lub siekiera, drzewa iglaste o $rednicy do 20'cm szt 2,000 2
2.2 'KNR 1901/102/ Nr STWIOR: D - 01.01.00
1 Reczne karczowanie pni, zakorzenienie gtebokie, grubosc pnia do 20 cm z zasypaniem dotu szt 2,000 2
2.3 'KNR 201/111/1 Nr STWIOR: D - 01.01.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora | wrzos ze
spaleniem na miejscu
9 2 = 13,000000
18,000 m2 18,000 2
2.4 'KNKRB 1/106/3 Nr STWIOR: D - 01.01.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
107 0,15 0,15™ 3,14™ 2 = 1,413000
1,413 m3 1,413 2
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 ' KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D - 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt
kategorii |l
133,16" 0,38+ 14,32 0,25+ 21,487 0,41 = 62,987600
62,988 m3 62,988
3.2 KNR401/108/6 Nr STWIOR: D -02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii ll|
133,16™ 0,38+ 14,327 0,25+ 21,487 0,41 = 62,987600
62,988 m3 62,988
3.3 ' KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D —02.01.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
133,16" 0,38+ 14,32 0,25+ 21,487 0,41 = 62,987600
62,988 m3 62,988 4

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c | Krot.
jednostkowe]
3.4 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D -04.01.00
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
133,160+ 14,32+ 21,48 = 168,960000
168,960 m2 168,960
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 |KNNRS 6/113/2 Nr STWIOR: D — 04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm
133,160+ 14,32 = 147,480000
147,480 m2 147,480
4.2 |KNNRS 6/113/1 Nr STWIOR: D —04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 21,480
4.3 |KNNR 6/111/2 'Nr STWIOR: D — 04.03.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu 15 cm
133,160 = 133,160000
133,160 m2 133,160
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 'KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.02.00
(2) Nawierzchnie z kostki kamiennej, grubosc¢ 18 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypethieniem
spoin piaskiem (kostka z depozytu ZIM-u) m2 21,480
5.2 'KNNR 6/309/5 Nr STWIOR: D-05.02.00
(1) Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowe] SMA (warstwa Scieralna), grubosc po
zageszczeniu 5’ cm m2 14,320
5.3 ' KNNR 6/110/2 'Nr STWIOR: D — 05.03.05B
(2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu
6°cm (grubosc docelowa 7 cm), grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10't m2 133,160 1,167
5.4 'KNNR 6/308/2 'Nr STWIOR: D —05.03.05B
(4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10t m2 133,160
5.5 |Kalkulacja Nr STWIOR: D-05.03.26D
iIndywidualna Wzmocnienie nawierzchni poprzez montaz siatki antyspekaniowej, szklano weglowej powlekane|
asfaltem o wytrzymatosci na rozciggnie: w kierunku poprzecznym 250 kN/m, w kierunku podtuznym
120 KN/m
65™ 2% 2 = 260,000000
260,000 m2 260,000
5.6 ' KNNR 6/309/2 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
(2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod 5-10t m2 484,980
5.7 '|KNNR 6/1005/7 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
484,980+ 133,16 = 618,140000
618,140 m2 618,140
5.8 'KNNR 6/1005/6 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
484,980+ 133,16 = 618,140000
618,140 m2 618,140
5.9 ' KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2| 100,000
5.10 KNR 221/703/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja trawnikow darniowych, wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim (w okresie
2 lat) m2 100,000 2
0 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
6.1 KSNR 6/403/3 'NrSTWIOR: D - 08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 130,100
6.2 KNNR 6/403/3 'Nr STWIOR: D-08.01.00
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 26,000
6.3 ' KNNR 1/514/1 Nr STWIOR: D-06.01.00
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi
10* 1,2 = 12,000000
12,000 m2 12,000
/ Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1 'KNNR 6/808/8 Nr STWIOR: D -07.01.00
Znaki istniejgce - rozebranie szt 3,000

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c | Krot.
jednostkowe]
7.2 ' KNNR 6/702/1 NrSTWIOR: D -07.01.00
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 mm szt 4,000
7.3 'KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 8,000
7.4 KNNR 6/702/4 NrSTWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 1 stupki z rur stalowych, FI'50"'mm - przestawienie szt 2,000
7.5 'KNNR 6/702/4 'Nr STWIOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3'm2 - Znak Aktywny C-9 szt 2,000
7.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.01.00
Indywidualna Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3'm2 na tle fluorescencyjnym szt 2,000
7.7 Kalkulacja Nr STWIOR: D -07.01.00
iIndywidualna Pylon u-5c¢ okragty fluorescencyjny, oklejony folig odblaskowag szt 2,000
7.8 | Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.01.00
iIndywidualna Tablica uchylna z elementami odblaskowymi szt 46,000
7.9 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.02.00
Indywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
P11 2" 9,57 0,5 = 9,500000
P-14 2" 370,24 = 1,440000
P10 4% 9,5 0,5 = 19,000000
29,940 m2 29,940
7.10 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.02.00
iIndywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte
P-4 135" 0,24 = 32,400000
P-7b 23,747 0,24 = 22,7/52000
P-17 1,71/ 15 20 2 = 4,560000
P-21 73,97 0,38 = 238,082000
P-23 0,662" 2 = 1,324000
39,118 m2| 89,118
7.11 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.02.00
iIndywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie segregacyjne | krawedziowe przerywane
P-1e 4% 0,12 = 0,430000
P-1b 130" 0,04 = 5,200000
5,680 m2 5,680
7.12 Kalkulacja Nr STWIOR: D — 07.02.00
iIndywidualna Przejazd rowerowy malowany antyposlizgowg powtokg nawierzchniowg na bazie zywic
poliuretanowych w kolorze czerwonym m2| 23,000
3 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWIOR: E-00.00.00
Przestawienie stupow oraz wykonanie przylaczy
8.1 ' KNNRW 9/1304 Nr STWIOR: E-01.01.01
/3 Odkopanie demontaz i ponowny montaz stupow stalowych | kabli energetycznych sprzetem
mechanicznym z zasypaniem wykopu, pojedynczy stup 2,000
8.2 ' KNNR 5/701/4 'Nr STWIOR: E-01.02.01
Kopanie rowow pod stupy, grunt kategorii |-
EN 0,57 0,5" 2 = 0,500000
0,500 m3 0,500 1
8.3 ' KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.03.01
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
0,6™ (27,2)" 1 = 16,320000
16,320 m3 16,320
8.4 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m m 27,200
8.5 ' KNNR 5/707/2 'Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm2, przykrycie
folig m 30,200
8.6 KNNR 5/907/6 Nr STWIOR: E-01.00.00
Uktadanie uziomow w rowach kablowych m 27,200
8.7 'KNNR 5/702/2 'Nr STWIOR: E-01.03.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6 27,27 0,6 = 9,792000
9,792 m3 9,792
8.8 | Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
utilizacja odpadow
0,6 27,27 0,3 = 4,896000
4,390 m3 4,890
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢c | Krot.
jednostkowe]
3.9 KNR401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
0,6 27,2* 0,3 = 4,8396000
4,896 m3| 4,896 4
38.10 KNNR 5/707/4 'Nr STWIOR: E-01.03.01
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0'kg/m, przykrycie folig m 27,200
8.11 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Utozenie rur ostonowych APS110 m 25,000

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowe]

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosS¢

Krot.

Cena
jednost.

Wartosc

Element

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe I roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

Nr STWIOR: D-01.00.00

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1

KNRW 201/113/
4

Nr STWIOR: D-01.01.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagorkowatym

Km

0,065

1.2

CJ 11/2006/4

Nr STWIOR: D-01.02.00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno z odwiezieniem
scinki na plac sktadowania na odlegtosc do 20 km, gtebokosc frezowania 4 cm

m2

389,220

1.3

KNR 1901/106/
7

Nr STWIOR: D-01.02.00
Roboty rozbiorkowe, rozbiorka kraweznikow

14,000

1.4

KNR 401/108/1
1

Nr STWIOR: D-01.02.00
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km

m3

16,199

1.5

KNR 401/108/1
2

Nr STWIOR: D-01.02.00
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km

m3

16,199

Element

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.01.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejgcych drzew | krzewow

2.1

KNR 1901/101/
1

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg, drzewa iglaste o Srednicy do 20 cm

szt

2,000

2.2

KNR 1901/102/
1

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Reczne karczowanie pni, zakorzenienie gtebokie, grubosc pnia do 20'cm z
zasypaniem dotu

szt

2,000

2.3

KNR 201/111/1

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie, kora |1 wrzos ze spaleniem na miejscu

m2

18,000

2.4

KNKRB 1/106/3

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi

m3

1,413

Element

Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

3.1

KNR 201/216/2

Nr STWIOR: D — 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il

m3

62,9838

3.2

KNR 401/108/6

Nr STWIOR: D — 02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |l

m3

62,983

3.3

KNR 401/108/8

Nr STWIOR: D — 02.01.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km

m3

62,983

3.4

KNR 231/103/4

Nr STWIOR: D - 04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -1V

m2

163,960

Element

Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1

KNNRS 6/113/2

Nr STWIOR: D - 04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm

m2

147,480

4.2

KNNRS 6/113/1

Nr STWIOR: D — 04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm

m2

21,480

4.3

KNNR 6/111/2
(1)

Nr STWIOR: D - 04.03.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po
zageszczeniu 15 cm

m2

133,160

Element

Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie

5.1

KNNR 6/502/3
(2)

Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki kamiennej, grubos¢ 18 cm, podsypka

cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z depozytu
ZIM-u)

m2

21,480

5.2

KNNR 6/309/5
(1)

Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowe] SMA (warstwa scieralna),
grubosc po zageszczeniu 5'cm

m2

14,320
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5.3 'KNNR 6/110/2 Nr STWIOR: D — 05.03.05B
(2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa,
warstwa po zageszczeniu 6°'cm (grubosc¢ docelowa 7 cm), grysowo-zwirowa
(standard Il), samochdd 5-10°t m2 | 133,160 1,167
5.4 'KNNR 6/308/2 Nr STWIOR: D —05.03.05B
(4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
mieszanka asfaltowa, gruboSc po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-Zwirowa,
samochod 5-10't m2 | 133,160
5.5 |Kalkulacja Nr STWIOR: D-05.03.26D
iIndywidualna Wzmocnienie nawierzchni poprzez montaz siatki antyspekaniowej, szklano
weglowej powlekanej asfaltem o wytrzymatosci na rozciggnie: w kierunku
poprzecznym 250 kN/m, w kierunku podtuznym 120 kN/m m2 | 260,000
5.6 ' KNNR 6/309/2 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
(2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
mieszanka asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 4 'cm, masa grysowa,
samochod 5-10't m2 | 484,980
5.7 '|KNNR 6/1005/7 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa m2 | 618,140
5.8 'KNNR 6/1005/6 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 | 618,140
5.9 ' KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 100,000
5.10 ' KNR 221/703/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja trawnikow darniowych, wykonanych darniowaniem petnym na
terenie ptaskim (w okresie 2 lat) m2 | 100,000 2
0 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
6.1 KSNR 6/403/3 NrSTWIOR: D - 08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 130,100
6.2 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.00
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 26,000
6.3 KNNR 1/514/1 Nr STWIOR: D-06.01.00
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi m2 12,000
/ Element Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1 'KNNR 6/808/8 Nr STWIOR: D -07.01.00
Znaki istniejace - rozebranie szt 3,000
7.2 'KNNR 6/702/1 NrSTWIOR: D -07.01.00
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 ' mm szt 4,000
7.3 ' KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 3,000
7.4 KNNR 6/702/4 NrSTWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 1 stupki z rur stalowych, FI'50"'mm - przestawienie szt 2,000
7.5 'KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o
powierzchni do 0,3 'm2 - Znak Aktywny C-9 szt 2,000
7.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.01.00
iIndywidualna Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 na tle fluorescencyjnym szt 2,000
7.7 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.01.00
indywidualna Pylon u-5c okragty fluorescencyjny, oklejony folig odblaskowg szt 2,000
7.8 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.01.00
iIndywidualna Tablica uchylna z elementami odblaskowymi szt 46,000
7.9 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.02.00
Indywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2 29,940
7.10 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.02.00
Indywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie
segregacyjne | krawedziowe ciggte m2 39,118
7.11 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.02.00
Indywidualna Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym, linie
segregacyjne | krawedziowe przerywane m2 5,680
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7.12 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 07.02.00
iIndywidualna Przejazd rowerowy malowany antyposlizgowg powtokg nawierzchniowg na
bazie zywic poliuretanowych w kolorze czerwonym m2 23,000
3 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
Nr STWIOR: E-00.00.00
Przestawienie stupow oraz wykonanie przytaczy
8.1 ' KNNRW 9/1304 Nr STWIOR: E-01.01.01
/3 Odkopanie demontaz i ponowny montaz stupow stalowych i kabl
energetycznych sprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu, pojedynczy stup 2,000
8.2 'KNNR 5/701/4 Nr STWIOR: E-01.02.01
Kopanie rowow pod stupy, grunt kategorii |- m3 0,500 1
8.3 ' KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.03.01
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii |1-1V m3 16,320
8.4 'KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m m 27,200
8.5 ' KNNR 5/707/2 'Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel oswietleniowy YAKXS
4x25 mm2, przykrycie folig m 30,200
8.6 KNNR 5/907/6 Nr STWIOR: E-01.00.00
Uktadanie uziomow w rowach kablowych m 27,200
8.7 'KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 9,792
8.8 | Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny),
grunt kategorii |-l 1 utilizacja odpadow m3 4,890
3.9 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1’ km m3 4,896 4
8.10 KNNR 5/707/4 'Nr STWIOR: E-01.03.01
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie
folig m 27,200
8.11 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Utozenie rur ostonowych APS110 m 25,000

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu
poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowe...




00469 ZIM 3 Maja_kosztorys ref

Tabela elementow scalonych
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Narzuty: VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2 Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejgcych drzew | krzewow
3 Roboty ziemne
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
0 Elementy ulic
/ Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
3 Przestawienie stupow oraz wykonanie przytacz
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.|Ogrodnicy grupa |
.|Ogrodnicy grupa |l
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

O~ WN =T

.[tablica uchylna z elementami odblaskowymi
.| Azofoska
.|Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 luzem
.[Darnina
.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. Il
.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa
.|Epoksydowa powtoka antyposlizgowa
.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek |/l
.|Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x35mm?2
.|Kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm2
.|koszt utylizacji
.|Krawedziaki iglaste Kl. |l
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.|Mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
.|Masa grysowo - mastyksowa do warstwy scieralne]
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy scieralnej
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej
.|Nasiona traw
.| Olej napedowy do silnikow luzem
.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKIi
.|Opornik betonowy drogowy
.|Plasek uszlachetniony
.| Ptyty azurowe
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.|Pylon u-5c okragty
.|Rura ostonowa HDPE dla kabli swiattowodowych fi 110x5,0mm
.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm
.|Stupek do znakow drogowych z rur stalowych
.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,5 m
.| Tablice znakow drogowych do 0,3 m2
.| Tablice znakdéw drogowych do 0,3 m2 - Znak Aktywny C-9
.| Tablice znakow drogowych do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym
.| Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm
.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
.|Woda z rurociggow
.|Zlemia urodzajna (humus

.|Ciggnik ggsienicowy 55°kW (75KM) (1)
.| Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1)
.| Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
.| Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1

DN WN =T

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

J.m.

-9
-9
-9
-9
r-C

Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.| Slatka szklano weglowa powlekana asfaltem o wytrzymatosci na rozciggnie: w kierunku poprzecznym 250 kN/m, w

Kierunku podtuznym 120 kKN/m

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

szt
szt

m3
m3

J.m.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C
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llosc¢
3,3
4 64
409,55812

143,05245
14

574,55057

llosc¢

270,4

46

0,01
21,76
0,5408
2,70608
3,97641
0,25132
1
0,09366
315,2514
4,6
24,108
28,288
31,408
8,3232
0,06658
26,52
174,6332
1,60384
49,46796
33,93804
1,2
9,23501
5,74
132,702
12,3544
11,76
6,81779
2

26

0,861
43,6
0,01859
8

2

2
69,36216
0,7946
185,08064
5,2

llosS¢

3,27574
0,2583

8,59215
1,1304

4,28142
2,1164
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Lp.
/.
3.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

20.

27 .

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Nazwa sprzetu

Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 kW (50 KM) (1)
Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37kW/50KM (1)
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1)
t adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1)
Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m
Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli do 4t
Przyczepa skrzyniowa 3-5't
Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2)
Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1)
Samochod dostawczy do 0,90 t (1)
Samochod samowytadowczy do 5°t (1)
Samochod samowytadowczy pow. 5-10t (1)
Samochod skrzyniowy do 5°t (1)
Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciagnika) z mechaniczng pompg 1500 dm3
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 mm
Srodek transportowy (1)
Walec statyczny ciggniony, ogumiony 6-10 t
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1)
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t (1)
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)
Wibrator powierzchniowy do 225 kg
Zuraw samochodowy (1)
Zuraw samochodowy 3-6°t
Zuraw samochodowy 5-6't (1

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

J.m.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C
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llosc
1,632
0,03
2,9876
0,26438
3,42753
3,27574
3,16
0,2583
2,2608
6,17622
0,60368
12,45603
62,70217
15,57298
0,58752
7,54131
0,65894
1,05084
12,85566
3,63735
14,15298
5,71294
0,10167
0,72653
2,7924
8,0424
0,66
0,3109
193,89328

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu
poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowe...



