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STRONA PÓŁNOCNA

SCHEMAT
ZESTAWU ALU

OZNACZENIE NA RYSUNKU

WYMIARY I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ALUMINIOWEJ
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM

UWAGA!

UWAGI:
RAZEM:

PARTER:

AL1

1
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STRONA POŁUDNIOWA

STRONA WSCHODNIA

AL10 WEJŚCIE GŁÓWNE

SCHEMAT
ZESTAWU ALU

OZNACZENIE NA RYSUNKU

UWAGA!

UWAGI:
RAZEM:

PARTER:

ILOŚĆ
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SCHEMAT
ZESTAWU ALU

OZNACZENIE NA RYSUNKU

WYMIARY I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ALUMINIOWEJ
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM

UWAGA!

UWAGI:
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PARTER:
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ZESTAWY ALUMINIOWE
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PRZESZKLENIE NAD HALLEM B03

WYMIARY I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ALUMINIOWEJ
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
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WC POM. C07 WC POM. C10 WC POM. C04 WC POM. C03

DRZWI DO WC ZE ŚCIANKĄ Z LAMINATU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO HPL
WYMIAR ŚCIANKI DOSTOSOWAĆ DO SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA

WC POM. D23 WC POM. E27 WC POM. G02 WC POM. G03

SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYSUNKU

WYMIARY I ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM
UWAGA!

UWAGI:
RAZEM:

PARTER: 1
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DRZWI DO BOKSÓW WC

A.18

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI
RYS. NR
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SKALA:
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UWAGA!

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU S, H

WYMIAR W ŚWIETLE
 OŚCIEŻNICY So,Ho

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT DRZWI

ILOŚĆ

DRZWI P-POŻ. ZGODNIE Z PROJ. ARCHITEKTONICZNYM
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W DRZWIACH DZ1 I DZ2
ZASTOSOWAĆ GÓRNY PANEL
NIEPRZEZIERNY

DRZWI ALU
SZKLENIE
SZKŁEM
BEZPIECZNYM

DRZWI ALU
SZKLENIE
SZKŁEM
BEZPIECZNYM

DRZWI
SPECJALNE
DO SAL
OPERACYJNYCH

DRZWI
SPECJALNE
DO SALI RTG

DRZWI EI15
ALUMINIOWE
SZKLENIE
GÓRA I DOŁEM SZKŁEM
BEZPIECZNYM
PANEL STAŁY SZKLONY
SZKŁEM
BEZPIECZNYM

DRZWI PRZESUWNE
SPECJALNE DO SAL
OPERACYJNYCH
SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM

DRZWI DO
BOKSÓW
DLA PSÓW
STALOWE
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SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
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DRZWI P-POŻ. Z LAMINATU POLIESTROWEGO, Z OŚCIEŻNICĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WKŁADKĄ Z PŁYT OGNIOCHRONNYCH,  SKRZYDŁO W PROFILACH ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIONE PŁYTĄ OGNIOCHRONNĄ
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WYMIAR W ŚWIETLE
 OŚCIEŻNICY

SCHEMAT OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU

UWAGA!

UWAGI:

RAZEM:

PARTER:

O2

600x4300
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36
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WYMIARY OTWORU W MURZE

SCHEMAT ŻALUZJI

OZNACZENIE NA RYSUNKU

UWAGI:

PARTER:

Z1

2500x1300

1

NAZWA ŻALUZJA WEWNĘTRZNA

STEROWANIE -STEROWANIE ŻALUZJAMI: PRZYCISK STEROWNICZY
W POMIESZCZENIU

- ŻALUZJA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-15
- WYMIARY ZMIERZYĆ NA BUDOWIE
- SZCZEGÓŁY WYKONANIA I MONTAŻU
  WG ODDZIELNEGO UZGODNIENIA
  Z PRODUCENTEM

OKNA ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SZKLENIE SZKŁEM HARTOWANYM
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WEWNĘTRZNE EI-15

W OKNACH O2 I O4 ZASTOSOWAĆ GÓRNY PANEL NIEPRZEZIERNY W KOLRZE SZARYM (UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM)

OKNO PODAWCZE
WEWNĘTRZNE
MYJNIA NARZĘDZI,
PRZYJĘCIE
MATERIAŁU

OKNO PODAWCZE, REJESTRACJA
ZAMYKANE ŻALUZJĄ P-POŻ EI-15

OKNO PRZESUWNE
WYBIEG DLA PSÓW

OKNO WEWNĘTRZNE
SPECJALNE DO SALI RTG
SZKLENIE SZKŁEM OŁOWIOWYM

ZESTAWIENIE OKIEN
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ALUMINIOWE
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ALUMINIOWE

OKNO
ALUMINIOWE

ŻALUZJA WEWNĘTRZNA

O0

1200x600

3

3
OKNO
ALUMINIOWE

UWAGI:
1. ZESTAWIENIE STOLARKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
    Z OPISEM DO PROJEKTU I RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU
    ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE I WERYFIKACJĘ PODANYCH WYMIARÓW.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY ZESTAWIENIA STOLARKI W OBIEKCIE
    MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH
    PRZEPISÓW, POLSKICH NORM, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
    I ESTETYCZNYCH NA DZIEŃ WBUDOWANIA.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI MUSZĄ POSIADAĆ
    NIEZBĘDNE CERTYFIKATY I APROBATY POTWIERDZAJĄCE
    SPEŁNIENIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA WYROBÓW UJĘTYCH
    W ZESTAWIENIACH.
5. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE
    STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ).
6. DOBÓR WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO ZAWARTEGO W ZESTAWIENIU
    STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
7. PRZED ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ PRÓBKĘ
    PODANEGO KOLORU NA PROFILU.
8. DRZWI Z LAMINATU POLIESTROWEGO W SEGMENTACH E i G KOLOR BIAŁY
9. WSZYSTKIE POZOSTAŁE DRZWI Z LAMINATU POLIESTROWEGO Z OKLEINĄ
    DREWNOPODOBNĄ W KOLORZE JASNA BRZOZA
10.DRZWI DO SZACHTÓW ELEKTYCZNYCH STALOW MALOWANE W KOLORACH
     RAL WG RYSUNKÓW ARANŻACJI WNĘTRZ
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