Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.
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Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.

1

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 339 w miejscowosci

Warzegowo, Gmina Wotdw, wojewddztwo dolnoslaskie.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
budowe chodnika o zmiennej szerokosci od 1,25 do 2,0 m,
budowe zjazdow z kostki betonowej,
budowe $cieku przykraweznikowego z 2 rzedow kostki betonowej 16x16 cm,
budowe muru oporowego,
budowe schoddow skarpowych,
budowe balustrad,
budowe wpustdéw kanalizacji deszczowej,
budowe wylotu przykanalika kanalizacji deszczowe;.
przestawienie ogrodzenia znajdujacego sie w pasie drogowym

INWESTOR
Gmina Wotow
ul. Rynek 34
56-100 Wotow
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celdw projektowych;

Wizje lokalne w terenie;

,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie’;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;
Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 1566 z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z pézniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Ustalenia z Inwestorem;

13



Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.

e Literatura techniczna.

4 CELIZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
4.1 Cel opracowania

Celem jest opracowanie dokumentaciji projektowej budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr
339 w miejscowosci Warzegowo, Gmina Wotéw w celu podniesienia standardu drogi, poprawy
bezpieczenstwa pieszych poruszajacych sie na danym odcinku drogi, a takze poprawy dostepu do
posesiji.

4.2 Zakres opracowania

Inwestycja podzielona jest na etapy.

Niniejsze opracowanie dotyczy wylacznie etapu 2 inwestycji od km 18+231 do km 18+401
oraz od km 18+696 do km 18+790

W etapie objetym opracowaniem planowana jest przebudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na
budowie chodnika w ramach istniejacych granic pasa drogowego w procedurze zgtoszenia robot.

4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie wotowskim,
gminie Wotdw, w miejscowosci Warzegowo.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Infrastruktura drogowa

Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej klasy G. Jezdnia o
nawierzchni bitumicznej ma szerokos¢ ok 6,0 m, w okolicach kosciota, ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy
mieszkalnej, zawezona jest do 5,5 m. Pobocza, na ktérych projektuje sie chodnik sg trawiaste, cze$ciowo
wyniesione ponad krawedz jezdni. Wzdtuz krawedzi jezdni na czesci odcinka znajdujg sie korytka
odwadniajace, betonowe, przejazdowe w duzej czesci uszkodzone, popekane, lokalnie poro$niete trawa.
Na poczatkowym i koicowym odcinku drogi objetej opracowaniem znajdujg sie rowy przydrozne.

Na poboczu drogi bocznej w km 18+790 zlokalizowano 2 wpusty deszczowe oraz na drodze bocznej
w km 18+705 jeden wpust.

W km 18+716 pod drogq wojewddzkg znajduje sie przepust o Sciankach czotowych i konstrukcji
kamiennej ze sklepieniem ceglanym.

Na odcinku od 18+650 do km 18+700 po obu stronach drogi znajdujg sie zbiorniki wodne, a w km
18+686 przepust z zastawka taczacy oba zbiorniki.

Okoto km 18+480 — 18+490 po stronie potnocnej zlokalizowany jest mur oporowy z otoczakow.

W km 18+473 znajdujq sie schody do poses;ji nr 30.
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6 WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie Opinii Geotechnicznej wykonanej w pazdzierniku 2018 r. (data wykonania
odwiertow: sierpien 2018) na potrzeby niniejszego projektu, wykonanej przez mgr inz. Grzegorza
Luklinskiego z firmy INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z o. o. Sp. komandytowa,
stwierdzono wystepowanie w podfozu analizowanego terenu czwartorzedowych osadéw pochodzenia
lodowcowego i wodnolodowcowego przykrytych warstwg nasypdw budowlanych lub niekontrolowanych.

Wystepujaca w stropie rozpoznanego terenu warstwe nasypow niekontrolowanych nalezy
wzmocni¢ za pomocg warstwy stabilizowanej chemicznie.

Wsrdd gruntow mineralnych stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych i niespoistych. Grunty
spoiste to grunty o symbolu konsolidacji B, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,1 -
0,25. Grunty te cechujg sie dostatecznymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
wykorzystania, jako bezposrednie podioze budowlane. Grunty niespoiste sg to grunty o stopniu
zageszczenia Ip=0,37 — 0,45. Grunty te cechujq sie dostatecznymi parametrami wytrzymatoSciowymi i
nadajq sie do wykorzystania, jako bezposrednie podioze budowlane.

Pod wzgledem grup no$nosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G3 — grunty wysadzinowe —
grunty spoiste i G1 — grunty niespoiste. W strefie przemarzania wystepujg grunty niespoiste.

Poziom wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 2,5 - 2,7 m. p. p. t.

Odstonigte  grunty spoiste nalezy chronic przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych, mogacych pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie. Grunty
niespoiste chroni¢ przed rozluznieniem, a odstonigte podtoze gruntowe mozliwie szybko zabezpieczyé¢

warstwg stabilizacji cementowe).

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 Branza drogowa

Przewiduje sie budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokosci 2,0 m z
lokalnymi zawezeniami. Od strony jezdni chodnik nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm
wystajagcym na 15 c¢cm, utozonym na tawie z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15 cm. Od strony
zielenca chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm utozonym na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 10 cm.
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Zjazdy, podobnie jak chodniki, wykonane bedg z kostki betonowej o gr. 8 cm o szerokosci 3,5 —
4,0m, zakonczone skosami 1:1 (1,5m x 1,5m) i obramowane z 3 stron obrzezami betonowymi 8x30 cm.
Od strony jezdni zastosowano kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm na tawie z betonu C12/15 z
oporem o gr. 15 cm.

Wzdtuz kraweznika zaprojektowano $ciek z 2 rzedow kostki betonowej 16x16 cm utozony na tawie
z betonu C12/15 o grubosci 14 cm (na zjazdach 18 cm) i obnizony wzgledem krawedzi jezdni o 3 cm.

W obrebie zjazdoéw do posesji nalezy zastosowac krawezniki najazdowe obnizone.

Scieki przykraweznikowe nalezy wykona¢ po wczesniejszym wyréwnaniu istniejacej krawedzi
jezdni, a po ich wykonaniu, styk jezdni i Scieku nalezy wypei¢ bitumiczng masg zalewowa.

Konstrukcje istniejacej jezdni w miejscu budowy chodnikow oraz Sciekdw nalezy odtworzy¢ na
szerokosSci jej rozbiorki z zastosowaniem odsadzek na kolejnych warstwach, a warstwe Scieralng na
szeroko$ci uzgodnionej z insp. nadzoru.

8.1.1  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje chodnika nalezy wykonac na podfozu gruntowym o grupie nosnosci G1. Na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntdw G3. Dlatego
zatozono podniesienie ich nosnosci do klasy G1 poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy gruntu
niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubo$ci 15 cm i Rm=1,5MPa zaréwno dla
chodnikow, jak i zjazddw.

Konstrukcja chodnikéw

o Warstwa  Scieralna z  kostki  betonowej z  wypetnieniem  spoin  zaprawg
cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. - 15 cm.

Konstrukcja zjazdow

o Warstwa  Scieralna z  kostki  betonowej z  wypelnieniem  spoin  zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. - 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej w miejscach odtwarzanych po rozbiérce

e Beton asfaltowy AC 11S 50/70 gr. 4 cm
e Beton asfaltowy AC 16W 50/70 gr. 5 cm
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e Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P 50/70, gr. 7 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr.20 cm
e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 25 cm

Wszystkie elementy konstrukcji nawierzchni pokazano na przekrojach na rysunku nr 3.

8.1.2  Odwodhnienie jezdni

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg jednostronnego , 2% spadku poprzecznego
chodnika (w strone jezdni) oraz spadkiem podiuznym odprowadzajgcym wody opadowe do
projektowanego wzdtuz jezdni Scieku przykraweznikowego o szeroko$ci 32 cm z kostki betonowe;.
Nastepnie wody kierowane bedg za pomocy Sciekdw do projektowanych wpustow, ktore bedg
podtgczone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W miejscu wylotu przykanalika do rowu zastosowano umocnienie dna rowu i przeciwskarpy za
pomoca kostki brukowej betonowej zatopionej w betonie.

8.1.3  Obiekty inzynierskie
Mury oporowe

Istniejacy fragment muru oporowego kamiennego (od strony posesji nr 12) przy przepuscie pod
drogg wojewodzkg w km 18+715, o dtugosci 1,57 m zostanie rozebrany i na jego miejsce zostanie
wykonany nowy mur oporowy Zelbetowy.

Istniejaca Scianka czotowa kamienna przy przepuscie pod drogg wojewodzkg w km 18+715, o
dtugosci 0,8 m zostanie przebudowana. Wykonana zostanie jej nadbudowa w postaci muru zelbetowego
stanowigcego oparcie dla projektowanego chodnika. Istniejacq cze$¢ kamienng muru poddaé nalezy
renowacji w postaci oczyszczenia powierzchni kamiennej i ceglanej oraz uzupetnienia spoin i brakujgcych
cegiet.

Za przepustem zostanie wykonany dodatkowy fragment muru zelbetowego zabezpieczajacy skarpe
przed posesjg nr 12. Na dtugosci 3,61 m nad istniejagcym murem kamiennym zostanie wykonana
nadbudowa w postaci muru zelbetowego. W dalszej czesci zostanie wykonany nowy mur Zelbetowy o
dtugosci 4,78 m.

Na murze wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano balustrade ochronng dla pieszych, stalowa,
ocynkowang U-11a.

Schody

W km 18+720 w zwigzku z powstatg duzg réznicq wysokoSci na dojsciu do posesji nr 12
zaprojektowano schody skarpowe. Zaprojektowano schody skarpowe o 3 stopniach o wysokosci stopnia
17 cm, gteboko$¢ 30 cm.
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8.2 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano przeniesienie istniejacej studni wpustowej kolidujacej z projektowanym chodnikiem
ok km 18+790. Zaprojektowano nowe wpusty deszczowe w km 18+704 oraz 18+741,8 zgodnie z tabelg 2
w pkt. 8.1.3.

Wpusty bedag podtgczone za pomoca przykanalikow @ 160 do projektowanych 2 studni rewizyjnych

o $rednicy 1000, ustawionych na istniejgcym kanale deszczowym. Zwienczenie wpustu deszczowego
(kratke $ciekowq) nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 124 kl. D400, o wymiarach 300x500 [mm]. Studnie
betonowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917.

Zaprojektowano likwidacje istniejacego przykanalika @600 ok km 18+706 przebiegajacego pod
drogg gminng i stanowigcego pozostatos¢ po odptywie z istniejgcego zbiornika wodnego. W chwili
obecnej nie petni on funkcji odprowadzajacej wode ze zbiornika, a w terenie nie zinwentaryzowano wlotu
przepustu od strony zbiornika wodnego. Do odprowadzania wody ze zbiornika stuzy przepust pod DW339
w km 18+685.

Istniejace studnie kanalizacji deszczowej, kolidujace z projektowanym chodnikiem (km 18+747,
18+737) nalezy wyregulowac do poziomu projektowanego chodnika i zjazdu.

Wszystkie prace na sieci nalezy wykonaé pod nadzorem jej zarzadcy.

9 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z uchwatg nr LII/329/2013 z dnia 24 pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespotu wsi: Petczyn, Warzegowo, Nieszkowice,
Grodek, Pierusza, Pawloszewo, tazarzowice, Smarkéw, Straza, Siodtkowice, Proszkowa, Steszéw -
Gmina Wotéw — Strefa | podano nastepujace zatozenia: ulice oznaczone w rysunku planu symbolem
KDG/1 droga wojewddzka klasy G1/2 nr 339 (relacji: Zmigrod — Strupina — Wotdw), o parametrach drogi
gtéwnej, linie rozgraniczajace drég w obecnym stanie wtadania, szeroko$¢ jezdni = 6,0-8,0m, obstuga
komunikacyjna terenéw przylegtych wytacznie poprzez istniejace skrzyzowania i zjazdy, dopuszcza sie
lokalizacje nowych zjazdow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi.

10 OCHRONA ZABYTKOW

Inwestycja znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskiej oraz w strefie OW ochrony zabytkéw
archeologicznych. Cze$¢ zabudowan i obszaréw sasiadujacych z inwestycja, wpisanych jest do ewidencii
zabytkow.

Zgodnie z uwarunkowaniami konserwatorskimi wydanymi przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw (opinia konserwatorska WZA.5183.6171.2018.JB z dnia 15.10.2018), dla prac ziemnych
wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych za pozwoleniem Dolno$lgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
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11 INFORMACJE ZWIAZANE ZE SRODOWISKIEM

Nie stwierdzono Zadnych pomnikéw przyrody w obrebie inwestycji. Jednak w poblizu, w odlegto$ci
ok 600m przed poczatkiem odcinka bedacego przedmiotem opracowania znajdujg sie stanowiska roslin
chronionych. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu. W obszarze planowanej
przebudowy nie znajdujq sie korytarze migracyjne zwierzat, ani zadne korytarze ekologiczne.

W poblizu znajduje sie Specjalny Obszar Ochrony siedlisk NATURA 2000 ,Wzgérza
Warzegowskie”, kod PLH020079. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000, a
ucigzliwosci powodowane przez prace budowlane przy realizacji ww. inwestycji nie powinny mie¢ wptywu
na obszary chronione, poniewaz ich zasieg jest ograniczony. Oddziatywanie przedsiewziecia jest Scisle
zwigzane z czasem jego realizacji, czyli ucigzliwosci majg okreslony czas wystepowania. W czasie
budowy jedynie niektore prace budowlane bedg powodowaty emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego
tez mogace pojawic sie ucigzliwosci w fazie budowy majg charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony.
Brak oddziatywania transgranicznego.

11.1Rozwiazania chronigce srodowisko

Nie przewiduje sie zmian w istniejacym systemie odwodnienia jezdni.

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigecia charakteryzuje si¢  minimalnym
oddziatywaniem, gtownie przejawiajgcym sie emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem terenu ,spalinami”
nie przekraczajacych dopuszczalnych norm emisji.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia, w trakcie jego realizacji mogg wystapié
negatywne oddziatywanie na Srodowisko. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko zwigzane z jej realizacjgq nie dajq sie catkowicie wyeliminowa¢. Na zminimalizowanie
negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzez
poprzedzenie robdt budowlanych szczeg6towym planem i harmonogramem robét.

Sciste przestrzeganie tych plandw ma na celu zapewnienie:

e odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
materiatow, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen
i zniszczen w Srodowisku,

o stosowania odpowiedniego sprzetu i sSrodkdw transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

e jakos¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pdzniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwo$ci dziatalno$ci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

e sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

e sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
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naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby
budowy,

e dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania, aby przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzegano wymagan ochrony Srodowiska.

o W rejonie inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty podlegajace ochronie w Swietle ustawy o ochronie
przyrody, a w jej otoczeniu nie wystepujg pomniki przyrody ozywionej lub nieozywione.

11.20ddziatywanie inwestycji na Srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych

Gtownymi zanieczyszczeniami zawartymi w Sciekach opadowych z drég sg to zawiesiny ogéine,
substancje ropopochodne, metale ciezkie oraz chlorki stosowane podczas zwalczania $lisko$ci zimowe;.

Zanieczyszczone sptywy powierzchniowe z drog trafiajg do odbiornikow w postaci wod
powierzchniowych (stojacych, ptynacych) illub gruntu (ziemi). Najistotniejszym zanieczyszczeniem dla
potencjalnych odbiornikéw sg zawiesiny ogdlne. Ograniczajac ich stezenie rdwnoczes$nie eliminowana
jest wiekszo$¢ metali cigzkich.

Substancje ropopochodne nie stanowigq zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego w
warunkach normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji droég ze wzgledu na niskie ich stezenie (ich wartos¢ nie
przekracza dopuszczalnej wartoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r Dz.U. nr 137 poz. 984).

Dla ochrony srodowiska gruntowo — wodnego, ktore jest odbiornikiem zanieczyszczonych sptywow
z drog, konieczne jest wiec eliminowanie przede wszystkim zawiesin.

Na etapie budowy powstawal bedg $cieki bytowo-gospodarcze i dla minimalizacji ptytkich
zanieczyszczen wod gruntowych nalezy zainstalowac na placach budowy przenosne sanitariaty.

11.3Zanieczyszczenie powietrza

W przypadku ruchu kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktére sktadajg
sie:
e pojedyncze zrodta emisji, ktorymi sg pojazdy znajdujace sie w ruchu,
e emisja zanieczyszczen odbywa sie z emitorow” (rury wydechowe) umieszczonych na matej
wysokosci,
e kierunek wydalania zanieczyszczen pokrywa sie z kierunkiem ruchu pojazdow,
e zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen powodowane sg przez odbywajacy
sie ruch pojazdéw.
Z uwagi na to, ze poziom maksymalnych stezer emitowanych zanieczyszczen nie bedzie
przekracza¢ norm dopuszczalnych poza liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy nie ma konieczno$ci
zastosowania dziatar zmniejszajacych szerokos¢ stref ponadnormatywnych oddziatywan.
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11.4Gospodarka odpadami

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie z generowaniem odpadow zaréwno na
etapie budowy jak i eksploatacii.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia drogowego bedg przemieszczane masy ziemne,
ktore beda zagospodarowane w ramach tego samego przedsiewziecia, a nadwyzki tych mas bedg
przekazywane do utylizacji do uprawnionych instytucji.

W zwigzku z konieczno$cig przebudowy istniejacej infrastruktury, bedg wytwarzane odpady
budowlane. Na tym etapie bedg takze powstawaty odpady komunalne oraz odpady z eksploatacji maszyn
i urzadzen drogowych i budowlanych.

Odpady powstate z rozbiérek bedq poddane utylizacji. Zdemontowane bariery nalezy przekaza¢ do
odzysku.

Wytwarzane odpady bedg tymczasowo magazynowane w pasie roboczym budowy chodnika i po
zebraniu transportowej partii odpadow, bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca prac budowlanych, przed przystapieniem do tych prac, jest zobowigzany do uzyskania
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz do przedtozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Na etapie eksploatacji powstanie odpadéw bedzie zwigzane z utrzymywaniem drogi w dobrym
stanie technicznym oraz z likwidacjg skutkow ewentualnych wypadkéw drogowych.

Wytwarzane odpady bedg usuwane na biezaco i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Obowigzek uregulowania gospodarki odpadami, ktére bedg powstawaty w wyniku prowadzenia
remontéw drogi, chodnika i obiektow inzynierskich oraz konserwacji i napraw prowadzonych w pasie
drogi, bedzie spoczywat na podmiotach Swiadczacych takie ustugi.

11.5 Mozliwe transgraniczne oddziatlywanie na srodowisko

Stwierdza sig, ze ww. przedsiewziecie nie bedzie powodowato w czasie jego realizacji oraz
eksploatacji oddziatywania transgranicznego.

12 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest rwny zakresowi inwestycji. Obejmuje nieruchomosci na ktorych
planowana jest niniejsza inwestycja, stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa i Gminy Wotdw.

13 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektant w niniejszym opracowaniu zawart rozwigzania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w mysl art. 5 ust.1 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Ochrona i poszanowanie tych intereséw zostaty zagwarantowane przez zapewnienie dostepu do drogi
publicznej poprzez, projektowane zjazdy. Ponadto projekt nie ogranicza w zaden sposob dostepu osob
trzecich do sieci infrastruktury technicznej terenu. Wszelkie rozwigzania projektowe, opisane w projekcie
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zagospodarowania terenu, majg na celu poprawe warunkéw komunikacyjnych na terenie miejscowosci i
nie prowadzg do jakichkolwiek ograniczen zwigzanych z dostepem do infrastruktury.

Dopuszcza sie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu, stanowigce
zmiany nieistotne.
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa skala
1 Orientacja 10000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3.1 - 3.2 | Przekroje konstrukcyjne 1:50
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