Miasto Poznan , Poznanski Zespot 0s.B.Chrobrego 108; 60-681 Poznan
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont przeszklen w salach grup STOKROTKI | MAKI - ztobek
Balbinka

ADRES INWESTYCJI: Poznan os. Bolestawa Smiatego 106

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespét Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznah os. Bolestawa Chrobrego 108

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski
DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Przeszkalenia_Stokrotki
1| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
2| TZKNBK XIV| Ostrozne wyjecie szyb z ram drewnianych m2
d.1| 0403-58
(1,38*1)*3+(1,38*0,60) *3+1,55*0,60 + 1,55 *2,05 | m2 10,732
RAZEM 10,732
3| KNR-W 4-01| Demontaz ram drewnianych osadzonych w scianach m2
d.1| 0901-06
analogia
(1,38*1)*3+(1,38*0,60) *3 +1,55* 0,60 m2 7,554
RAZEM 7,554
4] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0353-05 | ponad2m2
1,55* 2,05 m2 3,178
RAZEM 3,178
5| KNR-W 4-01| Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.1| 0815-07
(5,67-1,55)*2 m 8,240
RAZEM 8,240
6| KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych | m2
d.1| 1024-02 | na budowie (szklenie bezpieczne 44.2/16/44.2)
1,38*1,0*3 m2 4,140
RAZEM 4,140
7| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych | m2
d.1| 1024-08 | na budowie (dolny pas - panel nieprzezierny, gorny pas -
szklenie bezpieczne)
1,55*2,10 m2 3,255
RAZEM 3,255
8| KNR 2-02 | Obudowa s$cian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach | m2
d.1| 2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
1,05*4,12*2+5,67*0,60* 2 m2 15,456
RAZEM 15,456
9 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1] 202 1134-02 | CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1,05%4,12*2+5,67 * 0,60 * 2 m2 15,456
RAZEM 15,456
10| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-02 | z plyt gipsowych
1,05*4,12*2+5,67*0,60* 2 m2 15,456
RAZEM 15,456
11| kalkulacja | Obustronna obrobka okien i drzwi plytg g-k wraz z m2
d.1l wilasna osadzeniem naroznikéw aluminiowych podgipsowych
10,732 * 2 m2 21,464
RAZEM 21,464
12| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1| 1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich
analogia
15,456 m2 15,456
RAZEM 15,456
13| KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow ptyty g-k ze Scianami m
d.1| 0320-10 | uszczelniaczem akrylowym
567*2+265*2*2 m 21,940
RAZEM 21,940
14| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych m2
d.1l 1215-07 | malowanych
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
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15[ KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone | m2
d.1| 1215-05
10,732 * 2 m2 21,464
RAZEM 21,464
16| KNR 4-01 | Usunigcie z parteru budynku materiatow z rozbiorki m3
d.1| 0106-04
analogia
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
17| KNR 4-01 | Wywiezienie mat. z rozbiorki samochodami skrzyniowymi | m3
d.1| 0108-09 | na odlegtosc¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
18| KNR 4-01 | Wywiezienie mat. z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - | m3
d.1| 0108-10 | za kazdy nastepny 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2 Przeszklenia_ MAKI
19 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2 1216-01
6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
20| TZKNBK XIV| Ostrozne wyjecie szyb z ram drewnianych m2
d.2| 0403-58
(1,38*1)*3+(1,38*0,60) *3+1,55*0,60 + 1,55 *2,05 | m2 10,732
RAZEM 10,732
21| KNR-W 4-01| Demontaz ram drewnianych osadzonych w scianach m2
d.2| 0901-06
analogia
(1,38*1)*3+(1,38*0,60) *3 +1,55* 0,60 m2 7,554
RAZEM 7,554
22| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2| 0353-05 | ponad2m2
1,55 * 2,05 m2 3,178
RAZEM 3,178
23| KNR-W 4-01| Wymiana cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.2| 0815-07
(5,67-1,55)*2 m 8,240
RAZEM 8,240
24| KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych | m2
d.2| 1024-02 | na budowie
1,38*1,0*3 m2 4,140
RAZEM 4,140
25| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.2| 1024-08 | nabudowie
1,55*2,10 m2 3,255
RAZEM 3,255
26| KNR 2-02 | Obudowa scian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach | m2
d.2| 2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
1,05*4,12*2+5,67*0,60* 2 m2 15,456
RAZEM 15,456
27 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.2| 202 1134-02 | CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1,05%4,12*2+5,67 * 0,60 * 2 m2 15,456
RAZEM 15,456
28| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.2| 0815-02 |z ptyt gipsowych
1,05*4,12*2+5,67*0,60* 2 m2 15,456
RAZEM 15,456
29| kalkulacja | Obustronna obrobka okien i drzwi plytg g-k wraz z m2
d.2| wilasna osadzeniem naroznikéw aluminiowych podgipsowych
10,732 * 2 m2 21,464
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RAZEM 21,464
30| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2| 1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich
analogia
15,456 m2 15,456
RAZEM 15,456
31| KNR 4-01 | Uszczelnienie stykdw plyty g-k ze Scianami m
d.2| 0320-10 | uszczelniaczem akrylowym
567*2+265*2*2 m 21,940
RAZEM 21,940
32| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych m2
d.2 1215-07 malowanych
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
33| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone | m2
d.2| 1215-05
10,732 * 2 m2 21,464
RAZEM 21,464
34| KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku materiatow z rozbiérki m3
d.2| 0106-04
analogia
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
35| KNR 4-01 | Wywiezienie mat. z rozbiorki samochodami skrzyniowymi | m3
d.2| 0108-09 | naodlegtos¢do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
36| KNR 4-01 | Wywiezienie mat. z rozbidrki samochodami skrzyniowymi - | m3
d.2| 0108-10 | za kazdy nastepny 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1| WACETOB wyd.lll 2000 KNR-W 4-01 ROBOTY 1,4,5, 14,15, 19,
REMONTOWE 22,23,32,33
BUDOWLANE

2 | PPPKZ 1982 TZKNBK XIV Roboty szklarskie | 2,20

3| IGM wyd.l 1998 KNR 0-19 Stolarka - PCV, 6,7,24,25
aluminium

4 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 8, 10, 26, 28
budowlane

5| ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow NNRNKB 202 | Uzupetnienia do 9,27
KNR 2-02 cz.I-XI

6 | ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe | 13, 17, 18, 31, 35,
budowlane 36
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Przeszkalenia_Stokrotki
2 Przeszklenia_MAKI
Opisy podstawy wyceny
Spis tresci
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