SALA grup STOKROTKI oraz MAKI

INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC
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opis stanu istniejgcego:

konstrukcja drewniana zabudowy w stanie dobrym

drzwi drewniane z przeszkleniem w ztym stanie

przeszklenia $ciany ze szkta bez zastosowanych zabezpieczen
dolna czes¢ zabudowy wymagajgca remontu
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opis prac do wykonania

A.
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Demontaz istniejgcych drzwi i okien drewnianych
Wykonanie zabudowy $ciany GK z przygotowaniem wnek pod drzwi i okna (wzmocnienie konstruk

iany GK -

profile UA) oraz szapchlowanie i malowanie (kolor pastelowy do ustalenia w trakcie realizacji).

Montaz drzwi i okien - profile aluminiowe, szkio bezpieczne - szyba zespolona jednokomorowa typu 44.2/16/44.2
Zmiana szeroko$ci drzwi miedzy pomieszczeniami. Aktualne 70+70cm zastgpi¢ podziatem: skrzydto czynne w
$wietle 90 plus skrzydto bierne ok. 50cm. Drzwi aluminiowe biate, dolny pas z panelem nieprzeziernym biatym, gérny

pas szklenie bezpieczne.

Zmiana podziatu przeszklenia - wykona¢ przeszklenie zgodnie z rysunkiem.
Obustronna obrébka drzwi i okien ptytami GK wraz ze szpachlowaniem
Uszczelnienie stykow $ciany GK ze $cianami istniejgcymi wraz z pomalowaniem

UWAGA: zabudowy miedzy salami Stokrotki oraz Maki r6znig sie nieznacznie wymiarami oraz proporcjami przeszklen. Przeszklenia nalezy zamoéwi¢ na podstawie dokonanej przez Wykonawce Inwetaryzaciji.
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