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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji WOD — KAN.
w budynku biurowo — administracyjnym
Osrodka Pomocy Spolecznej w Legionowie

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w skali 1:500.
3. P.B. przylaczy sanitarnych — opracowania réwnolegte.
4. Podktady architektoniczno-budowlane.

5. Wytyczne, normy i literatura techniczna.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- wezel wodomierzowy

- instalacja wody zimnej 1 p.pozarowej,
- instalacja wody cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowe]

OPIS INSTALACJI WOD.-KAN.

1. Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego wodociggu za pomoca
projektowanego przytacza wody.

Projekt przytacza wody wedlug oddzielnego opracowania.

Zaraz za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdzial instalacji na bytowo-gospodarcza
1 przeciwpozarowa.

Na instalacji bytowo-gospodarczej projektuje si¢ pomiar zuzycia wody za pomoca wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego dn 32mm wraz z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem
zwrotnym antyskazeniowym typ EA 291NF dn 40mm. Na instalacji byt-gosp zaraz za wej$ciem
wody do budynku projektuje si¢ zawdr odcinajacy grzybkowy, pozostale zawory odcinajace na
instalacji - kulowe.

Na instalacji przeciwpozarowej projektuje si¢ zawor zwrotny antyskazeniowym typ EA 291NF
dn 40mm.

Instalacja dla celéw bytowych wyposazona zostata w zawor pierwszenstwa pozaru. Spadek
ci$nienia w instalacji p.poz. powoduje zamknigcie zaworu i odcigcie doplywu wody do instalacji
wody zimnej d/c bytowych. Przyjeto zainstalowanie zaworu typ DH300/DH100 dn=40 mm.

Za wezlem wodomierzowym instalacje potaczy¢ z instalacja istniejacego budynku, a zasilenie
budynku projektowanego poprowadzi¢ pod stropem parteru w obudowie z ptyt G-K.

Gltowne przewody rozprowadzajace wode zimng w projektowanym budynku prowadzone sg pod
stropem w strefie sufitu podwieszanego, na wspornikach tacznie z instalacja wody cieptej 1
cyrkulacyjnej. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego gtéwne przewody instalacji wody
prowadzone s3 po Scianach.

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z nastepujacych materiatow:



- instalacje przeciwpozarowa projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych, ztagczki skrgcane,

- poziomy rozprowadzajace projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych,
stabilizowanych aluminium, PN 16, zgrzewane,

- piony i rozprowadzenia lokalowe od piondéw do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych
projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, rozprowadzonych w warstwie
styropianu w podtodze budynku lub w bruzdzie $cienne;.

Calg instalacj¢ projektuje si¢ jako krytg i zaizolowang. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowaé

otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm. Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym,

czyste 1 nieuszkodzone, a sposob skladowania materialdow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia i1 uszkodzenia. Powierzchnia na ktoérej wykonana jest
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na
powierzchni zanieczyszczonej ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji

cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciem nalezy wykona¢ doktadne ptukanie instalacji

oraz proby ci$nieniowe. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ przy dodatniej temperaturze

zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Po napehieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu

instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja

jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnoS$ci.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, glowng i koncowa. Przy probie

wstepnej nalezy zastosowac cis$nienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego

mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,

w odstepie 10min. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz

0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy

przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gléwnej wynosi 2 godz. W tym czasie ci$nienie probne

odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtdéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa).

W probie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie

10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona

w stanie  bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic

nieszczelnose.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po wykonaniu prob ci$nieniowych poziomy i piony nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki

polietylenowej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”, grubo$¢ 9 mm.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury oslonowe. Wolng

przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ostonowa wypelni¢ materiatem plastycznym nie

powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dhuzsza od grubosci $ciany lub stropu

0 minimum 2cm.

Wszystkie przej$cia pomigdzy odrebnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe

szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej

przegrody.

Ochrong p.pozarowa projektowanego budynku stanowig 2 hydranty p.pozarowe ¢25 mm

usytuowane w szafkach natynkowych w halu na parterze i pietrze budynku.. Do obliczen

przyjeto oba jednoczesnie dziatajace hydranty 925 mm o nastepujacym przeptywie:

gn=2x1,01/s=2,01/s=7,20m’/h

Dobér wodomierza (wg PN-92/B-01706)




Okreslenie przeplywu obliczeniowego qo
Normatywny wyplyw wody z punktéw czerpalnych wynosi:

- umywalki szt. 18 x 0,14=2,521/s

- miska ustepowa szt. 12x 0,13=1,561/s

- pisuary szt.  4x0,30=1,20Us

- zlewy szt. 4x0,14=0,561/s

- zawory ze zlaczka do weza szt. 2x0,15=0,30Us
Yqn = 6,14 1/s

Zgodnie ze wzorem nr 1 normy PN-92/B-01706:

go = 0.682(Sqn)"” - 0,14 = 0,682S(6,14) "% - 0,14 = 1,40 l/s = 5,04 m’/h
Zapotrzebowanie wody dla celow byt.-gosp. jest mniejsze niz dla celow pozarowych, dlatego
wodomierz dobrano na wigksze zapotrzebowanie wody.

gbyt.-gosp.=1,40 l/s < gp.poz.=2,0 /s

Przyjeto Qw = gp.poz. =2,0 l/s = 7,20 m3/h

Dobrano wodomierz o $rednicy 625mm o parametrach technicznych:

- $rednica nominalna DN 25 mm

- ciagly strumien objetosci Q3=6,3 m3/h

- maksymalny strumien objgtosci Q4 =7,875 m3/h

- prog rozruchu =19 1/h qr

2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Zrédlem ciepta dla budynku jest wezet cieplny.

Glowne przewody rozprowadzajace wodg ciepla 1 cyrkulacje prowadzone s3a pod stropem

w strefie sufitu podwieszanego, na wspornikach tgcznie z instalacjg wody zimne;.

Instalacj¢ wody cieptej projektuje si¢ z nastgpujacych materiatdw:

- poziomy rozprowadzajace projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych,
stabilizowanych aluminium, PN 16, zgrzewane,

- piony i rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegoélnych urzadzen sanitarnych
projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, rozprowadzonych w warstwie
styropianu w podtodze budynku lub w bruzdzie $cienne;.

Spadki gtownych poziomoéw w kierunku wezla cieplnego.

Kompensacja wydluzen termicznych przewodow poziomych poprzez samokompensacje, na co

pozwala trasa prowadzenia przewodow.

Odleglosci mocowania podpér w zaleznos$ci od rdéznicy temperatur 1 Srednicy - wedtug tabeli

w instrukcji dotyczacej zasady montazu rur.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg — podobnie jak wody

zimnej, a nastgpnie instalacj¢ przepluka¢ 1 zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowe;j

odpowiadajacej klasie reakcji na ogien nie gorszej niz ,,B”, o grubosci zgodnie z zaleceniami
producenta (dobdr izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.).

Regulacje instalacji cyrkulacyjnej projektuje si¢ za pomocg wielofunkcyjnych termostatycznych

zawordw cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z automatyczng funkcja dezynfekcyjna — B,

opartych na metodzie termicznego roOwnowazenia instalacji. Zawor ten w sposob automatyczny

zapewnia utrzymanie stalej temperatury w kazdym pionie instalacji niezaleznie od
zmieniajacych si¢ parametréw wody. Regulacja sprowadza si¢ do nastawy zadanej temperatury

w uktadzie cyrkulacji.



Po wykonaniu nastawy nalezy skontrolowa¢ rzeczywista temperatur¢ za pomocg termometru.
Termostatyczny zawoér cyrkulacyjny w sposob automatyczny utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymaniu zadanej temperatury.

Zawor MTCV wersja B umozliwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dezynfekc;ji.

Przy wzroécie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad 65° C funkcje regulacyjng przejmuje
modul dezynfekcyjny otwierajac przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Proces ten realizowany
jest do osiagniecia temperatury 70°C. Przy dalszym wzroS$cie temperatury nastgpuje zmniejszenie
przeptywu az do 75°C, przy ktorej nastepuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjnej.

W  celu uniknigcia poparzen uzytkownikdw przed rozpoczgciem dezynfekcji nalezy
obowigzkowo powiadomi¢ ich o jej planowanym terminie.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ w porze nocnej.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowaé rury oslonowe. Wolng
przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ostonowa wypelni¢ materiatem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dhuzsza od grubosci $ciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przej$cia pomigdzy odrebnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej za pomoca projektowanego
przytacza sanitarnego. Przytacze wedtug odrebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej podposadzkowa wykonaé¢ z rur i ksztattek
PCV o potaczeniach na uszczelki gumowe. Piony i1 podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PP
o polaczeniach na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng wyprowadzong powyzej ,,czapki” kominéw. Piony nie wyprowadzone ponad dach
zakonczy¢ zaworami napowietrzajagco-odpowietrzajagcymi.

U podstawy pionow sanitarnych montowaé rewizje (czyszczaki) majace szczelne zamkniecie
i umozliwiajace tatwa eksploatacje.

Piony z PP nalezy mocowaé na kazdej kondygnacji za pomoca jednego mocowania stalego
1 co najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

W budynku zaprojektowano wpusty podtogowe o50mm i 100mm z kratka ze stali nierdzewne;.
W  pomieszczeniach wezta cieplnego, wodomierza 1 w pomieszczeniu na odpadki
zaprojektowano wpusty o100mm Zeliwne.

Skropliny z central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej. Podlaczenie zasyfonowac.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowaé rury oslonowe. Wolng
przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ostonowa wypelni¢ materiatem plastycznym nie
powodujacym korozji rur. Rura ostonowa powinna by¢ dhuzsza od grubosci $ciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przej$cia pomigdzy odrebnymi strefami pozarowymi nalezy wykona¢ jako typowe
szczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.



4. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z budynku odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez trzy rury
spustowe — dwie $rednicy 160mm, jedng $rednicy 200mm do kanalizacji deszczowej w ulicy
Przylacze kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej podposadzkowa wykona¢ z rur i ksztaltek PCV o potaczeniach
na uszczelki gumowe. Piony z rur PP o potaczeniach na uszczelki gumowe.

Wpusty dachowe podgrzewane.

UWAGI KONCOWE

1.Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami, a w szczeg6lnosci przepisami BHP,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7”
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12”
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrze$niu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcjg montazu rur PCV i PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sztucznych,

- wytycznymi wykonania izolacji,

-normg PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

- normg PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac stosowne atesty

i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

3. Jesli nie zaznaczono inaczej, nalezy zastosowa¢ armaturg standardu ,,KFA Krakéw” lub réw-
nowazne.

4. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

5. Po zakonczeniu czynnos$ci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokot

w obecnos$ci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazac
Inwestorowi.

6. Nalezy przestrzega¢ wytycznych co do wymogdéw odnosnie izolacji oraz sposobu podparcia
(zawieszenia) rurociggow.

7. Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania instalacji
i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one poziom odniesienia — na
zasadzie ,,nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego
takie same lub lepsze parametry techniczne.

8. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw umieszczonych w strefie sufitu podwieszanego wraz
z oznakowaniem.

9. Na wyptywie zawordw ze zlaczkg nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy

typ HA216 dn %4, natomiast na wezach baterii natryskowych nalezy zamontowa¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy typ HD206 dn ’2”.

10. Izolacja rur musi posiada¢ klase reakcji na ogien nie gorsza niz ,,.B”.

11. Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
12. Obliczenia hydrauliki przewodow znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym Biura
Projektow.

13. Nastawy na zaworach regulacyjnych wykonywa¢ po wyptukaniu instalacji.

14. Przy przej$ciach rurami przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ostonowe.

15. Szczegoty nie objete niniejszym opisem wg czgsci graficznej projektu.

16. Szczegoly wyposazenia wodno-kanalizacyjnego wedtug projektu technologicznego.



Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

(wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 1/2 wymagah z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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