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Opis techniczny
do projektu technicznego:
Remont drogi lesnej 242/259 Krecow - Sady w km 2+100 - 2+200 w
miejscowosci Lachawa

oraz

Remont drogi lesnej 242/256 w km 0+289 - 1+155 w miejscowosci Wola
Krecowska

1 Podstawa opracowania.

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Nadlesnictwem
Brzozéw i Firmg BARTOM mgr inz. Rafat Len

- Aktualny pomiar geodezyjny.

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow techn., jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435, z pdzn. zm.)

- Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i PN.

2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drog lesnych.

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej, ktora stanowi¢ bedzie podstawe

do wykonania remontu drég lesnych.
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4 Opis stanu istniejacego.

Droga lesna 242/259 Krecow - Sady w km 2+100 — 2+200 w miejscowosci Lachawa posiada
nawierzchnig z kamienia famanego o szerokosci 3,3m oraz pobocza 2 x 0,5m. W stanie istniejacym korpus
drogowy zostal uszkodzony poprzez osunigcie sie zawilgoconej skarpy uszkadzajgc czeSciowo

nawierzchnig. Naruszenie nawierzchni nastapito na dtugosci 30m.

Droga lesna 242/256 w km 0+289 — 1+155 w miejscowo$ci Wola Krecowska posiada nawierzchnig z
betonowych plyt drogowych petnych o wymiarach 1x3m. Cze$¢ ptyt w wyniku eksploatacji ulegta

zZniszczeniu | wymaga wymiany.

Pod drogg lesng na tym odcinku funkcjonujg przepusty. Czg$¢ z nich z uwagi na niedroznosc lub

klawiszowanie kregow wymaga wymiany.
Teren po ktorym przebiegajg przeznaczone do remontu odcinki drog jest terenem pagorkowatym.

Wzdiuz i w poprzek przedmiotowych odcinkéw drég nie wystepujg urzadzenia infrastrukiury

techniczne;.

Odwodnienie przedmiotowego terenu przyleglego w stanie istniejagcym jest uregulowane

i funkcjonuje jako grawitacyjne rowami drogowymi.

Szate roslinng otoczenia drogowego w migjscu remontowanych drég stanowig gtownie tereny

zalesione.

5 Opis rozwiazan projektowych.

Droga lesna 242/259 Krecow - Sady w km 2+100 — 2+200 w miejscowosci Lachawa.

Roboty polegaty beda na remoncie korpusu drogowego oraz pobocza i nawierzchni. Korpus
przywrocony bedzie do pierwotnego ksztattu za pomocg materialu kamiennego grubo wymiarowego
uktadanego metoda klinowania. Na gornej krawedzi korpusu odtworzone beda podbudowa z kamienia

famanego grubosci 20cm i warstwa nawierzchniowa z kamienia tamanego grubosci 20cm.

W ww. technologii na odcinku robot wynoszacym 30m odtworzona bedzie jezdnia szerokosci 3,3m

oraz pobocza 2 x 0,5m .

Do poziomu pétki skalnej wykonany zostanie wykop w ksztatcie trapezu o gigbokosci do 4m. Na dnie
wykopu zostanie ulozona rura z tworzywa sztucznego srednicy 60, ktéra na 2/3 obwodu zostanie nacieta
3
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celem wykonania drenu wielkowymiarowego. Rura od gory zostanie zabezpieczona geowiokning

separacyjna.

Na krawedzi spodu korpusu drogowego na diugosci 26m zostanie wykonana przypora z czterech

rzedy koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 0,5x1m.

Droga lesna 242/256 w km 0+289 — 1+155 w miejscowosci Wola Krecowska.

Roboty remontowe polegaly beda na wymianie zniszczonych pojedynczych betonowych plyt
drogowych stanowigcych nawierzchnig jezdni drogi.

Wymianie podlegaly beda rowniez przepusty pod drogg w km 0+722 ($rednica 60cm, diugosc¢ 12m),
w km 795 ($rednica 80cm, diugo$¢ 12m) oraz w km 1+026 (Srednica 40cm, diugos¢ 12m).

Zalozono, ze nowe przepusty wykonane bedg w rur z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej

SN8. Przepusty na wlocie wylocie wyposazone beda w prefabrykowane murki czotowe.

Nawierzchni z ptyt drogowych nad remontowanymi przepustami w zakresie rozkopow rowniez

podlegata bedzie wymianie.

6 Charakterystyka projektowanych rob6t oraz technologii ich wykonania.

6.1 Roboty przygotowawcze.

W zakres robot przygotowawczych wehodzg nastepujace prace:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — nalezy wykonaC w pasie terenu objetego robotam
na glebokosé okreslong w dokumentacji technicznej. Zdjety humus nalezy odpowiednio
zmagazynowaé i utrzymaC w stanie pozwalajgcym na pozniejsze wykorzystanie przy
humusowaniu i umacnianiu skarp.

- Rozbiorka elementdw drogi — Materiat z rozbiérki nalezy odpowiednio zutylizowac.

6.2 Roboty ziemne.
6.2.1  Wykonanie wykopdw pod koryta nawierzchni.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWIORB.
W trakcie wykonywania robot nalezy zadba¢ o prawidiowe odwodnienie wykopow. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza obszar wykopow tak, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia koryta pod nawierzchnia.

Grunty pozyskane z wykopow nalezy wywies¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
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6.2.2 Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z wykonaniem nasypéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWIORB. Nasyp
nalezy wykona¢ z gruntu z dowozu. Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami od krawedzi do osi nasypu. Do
zageszczania nasypow nalezy uzy¢ walce gladkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Wskazniki zageszczenia zarowno poszczegdlnych warstw nasypu jak i podioza, na ktorym posadowiony
zostanie nasyp powinny by¢ zgodne z podanymi w Polskich Normach oraz STWIORB. Po wykonaniu robot
nawierzchniowych nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa naturalnego. Grunt na w/w uzupetnienia bedzie
pochodzit z gruntu uzyskanego z wykopu. Zageszczenie gruntu na poboczach nalezy prowadzi¢ az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w STWIORB. Sprzet uzyty do wykonania uzupetnien
powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robot. W czasie wykonywania prac zwigzanych
z uzupetnieniem nalezy zwraca¢ szczegolna uwage, aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych uprzednio
warstw nawierzchni.

6.3 Systemy odwodnienia drogi.

Projekt zaklada pozostawienie istnigjacego systemu odwodnienia w postaci rowow otwartych.
6.4 Zjazdy indywidualne i publiczne.

Projekt nie zaktada ingerencji w istniejace zjazdy i skrzyzowania.
6.5 Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie skarp - skarpy drogi nalezy umocni¢ przez roztozenie humusu (uprzednio zdjgtego
i odpowiednio magazynowego) na projektowang grubos¢ 10 cm i obsianie trawa. Obsiew mozna wykonac
metoda tradycyjng lub metodg hydroobsiewu. Po wykonaniu obsiewu nalezy pielegnowac skarpy az do

momentu ukorzenienia sig trawy.
6.6 Projektowane urzadzenia bezpieczefstwa ruchu.
Projekt nie zaktada montazu nowych urzgdzen bezpieczerstwa ruchu..
6.7 Sposob ochrony interesow osob trzecich na czas prowadzenia robét budowlanych.

- W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie bedzie $cisle zwigzane z robotami budowlanymi
i praca sprzetu budowlanego. Przedmiotowe odcinki remontowanych drog nie sasiaduj z
zabudowg mieszkalna,

- Remont drag nie spowoduie ograniczenia w dostepie do drogi publiczne;.
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7 Uwagi konicowe.

1) Opis techniczny stanowi jeden z elementow dokumentaciji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ technologie i wykona¢ budoweg drogi zgodnie z STWIORB, czgscig rysunkowg
oraz przedmiarem robot, ktore stanowia jednolita, zintegrowang catos¢ dokumentacii.

Ewentualne niepewnoéci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

2) Wszystkie roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie ze SzczegGlowymi Specyfikacjami
Technicznymi rysunkami oraz przedmiarem robét dotaczonymi do dokumentacii technicznej, ktore
stanowig jednolita, zintegrowang calo$¢ dokumentaciji. Ewentualne niepewnosci lub wystapienie
rozbieznoéci nie moze byé dowolnie interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest
uzyskanie stanowiska Projektanta.

3) W trakcie robot stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony Srodowiska, prawa
wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robot.

Opracowal:

N
i
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