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1. WSTEP

W marcu 2023 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktorych celem bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych na odcinku drogi lesnej (po powstalym zsuwie
mas ziemi) w miejscowosci Krecow. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji
terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntow, polskich norm
i rozporzadzen, literatury i materiatow archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez

Zleceniodawcg.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glgboko$é otworéw badawczych zostaly
ustalone ze Zleceniodawcg.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w trzech punktach do glgbokosci
5,0 m p.p.t., systemem udarowym RKS @ = 40mm L = 2,0m. Otwory dostarczyty informacji
na temat wyksztalcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercefi z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntow. Po wykonaniu niezbgdnych pomiaréw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0.5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

probki gruntu).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Poloienie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Krecow, gminie Tyrawa Woloska, powiecie sanockim, wojewodztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Gory
Sanocko-Turczanskie (522.11 wg J. Kondrackiego), ktore sa czgscia makroregionu Beskidy
Lesiste, ktore z kolei sa czescia podprowincji Zewnetrze Karpaty Wschodnie.

Analizowany obszar polozony jest w zlewni rzeki San bedacej prawobrzeznym
doptywem rzeki Wisty.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w Zewngtrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianleglych skal piaskowcowo-
lupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. plaszczowin, ktore
w wyniku fatldowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady stokowe.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do
obszarow Glownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegdlnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze
jedynymi przejawami wodonosnosci byly sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych.

Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu m p.p.t. nawiercony | ustabilizowany
badawczego m p.p.t. m p.p.t.
1 1 Gp//Pg + KR 0,6; 3,5 - -
2 2 Gp//Pg =+ KR 0,6, 3,5 bl =
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3 3 Gp//Pg + KR 0,6, 2,0 - =

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podioze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzgdowe
litologicznie odpowiadaja glinie piaszczystej przewarstwionej piaskiem gliniastym 1 rumoszu
skalnego. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej fupka z
domieszka rumoszu skalnego.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworéw badawczych
przedstawiajg zalgczniki 4.1 - 4.3.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wierceni, badan makroskopowych probek gruntéw, analiz¢ materiatow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien plastycznoséci I, ustalono metoda C w rozumienin normy PN-81/B-03020.
Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomocg zwiazkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwa nawierzchni drogowe;j zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podioze
budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono dwie uérednione warstwy geotechniczne.
W nawierzchni drogowej wydzielono jedng usredniona warstwe geotechniczng.
Charakterystyka parametréw geotechnicznych gruntow zostata przedstawiona w tabeli nr 2 1
kartach otworow badawczych.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozyé przez wspotczynnik materiatowy ym, ktory wynosi 0.9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystng.

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych na odcinku drogi lesnej (po powstatym zsuwie mas ziemi) w miejscowosci Krecow.

Zakres wykonanych prac zostal ustalony ze Zleceniodawcg.
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2. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych na

badanym terenie.
3. Podloze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych do gltebokosci 5,0 m p.p.t.

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokosci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzgdowe
litologicznie odpowiadaja glinie piaszczystej przewarstwionej piaskiem gliniastym i rumoszu
skalnego. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg zwietrzelinie gliniastej tupka z

domieszka rumoszu skalnego.

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze jedynymi
przejawami wodonosnosci byly saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sig,
ze w okresach dtugotrwalych opadow lub roztopow, lub w okresach suchych poziom saczen
wod gruntowych bedzie ulega¢ wahaniom rzedu kilkudziesigeiu centymetrow. Stwierdzony
podczas wiercen poziom sgczen S$rodglinnych nalezy uzna¢ jako wysoki. Zestawienie

warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Normowa glgbokosé przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

hz:l ,2 m.

7. Stwierdzono zsuw powierzchniowy ok. 3-4 metrowy w wyniku zachodzacych procesow
destabilizujacych podtoze gruntowe (saczenia wod gruntowych w osadach czwartorzgdowych

i na styku osadow czwartorzedowych 1 zwietrzelinowych).
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GEQ

Otwor
geotechniczny
Profil numer 1

ZahMNir 4.1

Miejscowos¢: Krecow
Gmina: Tyrawa Woloska
Powiat: sanocki
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Droga lesna

System wiercenia. mechemiczmy wdarowy

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Rzedna: 42580 m || Glisbokose. 5.00 m

Dozér geol.: S. Dziadosz

Skala 1: 35 | Data wierceniz 202303
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&
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domieszkg rumoszu skalnego
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0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEQ

Otwor
geotechniczny
Profil numer 2

ZakMNr 42

Miejscowosc: Krecéw

Obiekt: Droga lesna
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia. mecihamiczmy wdarowy

Gmina: Tyrawa Woloska i 5z
Powiat: sanocki Dozér geol.: S. Dziadosz Rzgdaiz425.00 “ Clebolode: 300
Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1: 35 | Data wiercemaz 202303
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- o a r— _ - =1
2l 83| s5| E| - | E s | e3| 3| 2
8| 8°E | D o S k] Opis Litologiczny = @ = £ 5
g | 25 1 K] a @ 8 24 = c
= OR 2 0 @D a t%, g’, =3 7]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Podbudowa z kruszywa tamanego
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% 1.0 domieszka rumoszu skalnego
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwor
geotechniczny
Profil numer 3

ZatNir: 4.3

Miejscowosc: Krecow
Gmina: Tyrawa Woloska
Powiat: sanocki

Obiekt: Droga lesna
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wieroemia: mechaniczny UdErowy

Rzedna: 42450 m

1 Glgboko&é: 5.00 m

Wojewbdztwo: podkarpackie Skala 1: 35 | Data wiercenia: 202303
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




