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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wykonawczego " Przebudowa wezta sanitarnego dla potrzeb osob niepelno
sprawnych"

1.0 Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana szkice i opis z natury.

2.Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy wezta
sanitarnego na potrzeby 0sob niepelnosprawnych oraz sanitariaty dziewczat i chtopcéw na parterze
budynku segment ,,C" Szkoly Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego.

3. Opis do planu zagospodarowania

3.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest na dzialce przy ulicy Mickiewicza 56 B w Kwidzynie. 3.2. Ogolna
charakterystyka budynku :

Budynek Szkoly Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego - segment ,,C"
trzykondygnacyjny podpiwniczony. Lawy fundamentowe Zelbetowe. Konstrukcja budynku
wielkoblokowa. Sciany zewnetrzne gazobeton grubosci 38 cm. Sciana konstrukcyjna od strony
korytarza mieszana : rygle zelbetowe wypetnione ceglg pelng grubosci 25 cm. Uktad $cian podtuzny.
Konstrukcja klatki schodowe;j - biegi zelbetowe wylewane, spoczniki prefabrykowane. Konstrukcja
stropow: - plyty kanatowe. Stropodach nie wentylowany. Stolarka okienna szkolna drewniana. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana. Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, wentylacji grawitacyjna, elektryczna, odgromowa, telefoniczna.

3.3 Zestawienie powierzchni i kubatury przed przebudowa:
Nr 1. Przedsionek WC dziewczat - 5,64 m2
Nr 2. WC dziewczat -7,81 m2
Nr 3. WC dla personelu - 4,29 m2
Nr 4 Przedsionek WC chlopcow - 5,78 m2

Nr 5 WC chtopcow - 7,87 m2
Razem -31,39 m2
Kubatura -100,45 m3

3.4 Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie:
Nr 1. Przedsionek WC dziewczat - 4,85 m2
Nr 2. WC dziewczat - 7,81 m2
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Nr 3. WC dla o0s6b niepetnosprawnych - 5,91 m2
Nr 4 Przedsionek WC chlopcow - 4,79 m2 Nr 5

WC chiopcow - 7,87 m2
Razem -31,39 m2
Kubatura -100,45 m3

4. Opis techniczny do projektowanych robot budowlanych.

4.1 Charakterystyka rozwigzan projektowych

Przewiduje si¢ przebudowe pomieszczen WC na parterze budynku Na tym poziomie usytuowane jest
pomieszczenia sanitarne dla chlopcow, dziewczat i personelu. Przebudowa polega na rozebraniu
scianek dziatowych dzielacych pomieszczenie sanitarne dla chtopcow i dziewczat od we personelu oraz
rozbiorka §cianek kabin sanitarnych. Rozebranie urzadzen sanitarnych: pisuary - 2 szt, muszle
ustepowa - 5 szt., umywalke - 5 szt. W miejscu we dla personelu projektuje si¢ pomieszczenie sanitarne
dla os6b niepetnosprawnych. W celu wykonania tego pomieszczenia nalezy powigkszy¢ pomieszczenie
, przesuwajac $cianki dzialowe przedsionkow wc chlopcow i dziewczat. W zwigzku z tg przebudowsa
nalezy przebudowa¢ we wszystkich pomieszczeniach instalacj¢ wod-kan oraz instalacj¢ elektryczna.
Przewiduje si¢ wymiang wszystkich ptytek na $cianach i posadzkach wraz zamontowaniem urzadzen
sanitarnych: muszla ustgpowa, umywalka, armatur¢ oraz uchwytami i porgczami. W pomieszczeniu
sanitarnym dla chtopcow i dziewczynek wykonanie nowych §cianek kabin sanitarnych, utozenie
glazury i ptytek podlogowych , oraz zamontowanie urzadzen sanitarnych . Powickszenie otworéw
drzwiowych w §ciankach we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Obudowa pionéw i pozioméw
instalacji wod-kan plyta kartonowo-gipsowa

4.2 Roboty rozbiorkowe
Rozbiorka $cianek dziatowych dzielacych przedsionek wc dla chlopcow i1 dziewczat od we
personelu oraz kabiny we w tych pomieszczeniach. Rozebranie posadzki z plytek terakota .
Skucie glazury i tynkdéw ze $cian. Rozebranie stolarki drzwiowej. Powigkszenie otworow
drzwiowych poprzez rozkucie §cianek dziatowych.

4.3 Scianki dziatowe pomiedzy sanitariatem dla chtopcow i dziewczat a sanitariatem dla 0s6b
niepetnosprawnych z cegly grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

4.4 Scianki dziatowe kabin WC z ptyt laminowanych HPL gr 12 mm z drzwiami szerokosci 90 cm - WC
dziewczat kabina potrdjna, WC chtopcéw podwdjna z $ciang boczna.

4.5Montaz o$cieznic stalowych szerokosci 90 cm i skrzydel drzwiowych drewnianych ptytowych 90
cm petnych wejsciowych do pomieszczen sanitarnych oraz do pomieszczen z kabinami sanitarnymi
skrzydet tazienkowych 90 cm z kratkami nawiewnymi. Otwory drzwi wej$ciowych z korytarza do
pomieszczen sanitarnych nalezy poszerzy¢. Istniejaca $ciana grubo$ci 25¢cm wykonana jest
szkieletowa: stupy zelbetowe przewigzane ryglami i wypelniona cegla ceramiczng. Rygle stanowia
jednoczesnie nadproza nad drzwiami. W zwigzku z powyzszym poszerzenie otworow drzwiowych nie
spowoduje koniecznos$ci wymiany nadprozy.

4.6 Wyrdwnanie podktadu pod posadzki

Wykonanie podktadu betonowego wyréwnujacego grubosci 2 cm w pomieszczeniu dla osob
niepelnosprawnych.
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4.7 Wykonanie izolacji posadzki.
Na wyrownane ptyty stropowe nalezy wykonac izolacj¢ z folii PCV grubosci 0,25 mm

4.8 Podtoza pod posadzki
Wykonanie podktadu betonowego grubosci 5 cm pod ptytki z terakoty.

4.9Uktadanie glazury
Na przygotowane podtoze $ciany nalezy utozy¢ glazurg $cienng z plytek 25x40 cm na klej.

4.10 Uktadanie terakoty
Na wykonane podtoze betonowe utozy¢ terakote o wymiarach 30x30 na kleju.

4.11 Obudowa piondw i poziomow rur instalacji wodno kanalizacyjnej - ptyta kartonowo-gipsowa
wodoodporna gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym

4.12 Wykonanie gtadzi gipsowych
Sciany powyzej glazury i sufity nalezy uzupehié tynk cementowo-wapienny, tynki stare oczyscic z
istniejacej farby, zagruntowac preparatem gruntujagcym oraz wykonac 2x gladz gipsowa
4.13 Roboty malarskie
Malowanie sufitow i Scian powyzej glazury 2x farba akrylowa. Malowanie rur stalowych 2x farba
olejna.

4.14 Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna z istniejacych przewodow wentylacyjnych kratkami
wentylacyjnymi 14x21.

4.15 Uwagi koncowe
- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z czgScig graficzng rys Nr 3, 4, 5 - Przy
projektowanym obickcie nie wystepujg okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, wobec czego kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzenia Planu BIOZ

5.00pis techniczny do projektowanego remontu instalacji wodno-
kanalizacyjne;j.

5.1 Charakterystyka rozwigzan projektowych
Przewiduje si¢ przebudowg instalacje wodno-kanalizacyjnej w zwigzku z powigkszeniem
pomieszczenia we dla 0sob niepelnosprawnych. W ramach przebudowy nastgpi wymiana czesci
instalacji wody zimnej , wody cieplej, kanalizacyjnej wraz z wymiang przyborow sanitarnych.
Zasilanie w wode zimna i cieplg z istniejgcej instalacji - piony.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej
W wode zimng zasilane beda: umywalki, sptuczki misek ustgpowych, pisuarow oraz zawory
czerpalny ze ztaczkg do weza.. W wode ciepla zasilane beda umywalki. Instalacje wodociggowa
projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych lezaki - fi 15 mm . Na podejéciach do wszystkich
odbiornikéw wody zamontowa¢ zawory odcinajace. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy
wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9 Mpa. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy
przewody podda¢ ptukaniu czysta woda wodociggows. .
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5.3 Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekow z przyborow sanitarnych do
istniejgcej kanalizacji - piony znajdujgce si¢ w tych pomieszczeniach. Kanalizacj¢ wykonaé z rur
kanalizacyjnych z PCV lgczonych na uszczelki gumowe. Projektuje si¢ przebudowe pionéw oraz
wymiang istniejgcych podej$¢ do urzadzen sanitarnych, utozenie pozioméw oraz wymiang
urzadzen sanitarnych zgodnie z wykazem. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90° , wszystkie odgalezienia i
zatamania nalezy wykonac¢ z trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu 45° w celu
zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie przybory muszg posiada¢ ,,zamknigcia wodne".
Spadki przewodow kanalizacyjnych wynoszg : minimalne dla d= 0,11 m - 2%, d<0,11m -3%. Po
zakonczeniu robot montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody i przez ogledziny.

Przybory sanitarne wc chtopcdéw i1 dziewczat:
- umywalka szer. 50 i glgbokos$ci 45 cm wraz z baterig jednouchwytows - 4 kpl
- ustep ze sptuczka typu kompakt - 5 kpl

pisuar ze spluczkg - 2 szt

kratki $ciekowe - 4 szt

lustro - 4 szt

Przybory sanitarne wc dla niepelnosprawnych:
- umywalka szer. 60 1 glgbokosci 50 cm wraz z baterig jednouchwytows - 1 kpl
- ustep dla niepelnosprawnych ze sptuczkg typu kompakt - 1 kpl

5.4 Instalacja wentylacyjna mechaniczna

Montaz wentylatora wywiewnego o wydajnosci 90 m3/h na istniejagcym przewodzie kominowym w
pomieszczeniu we dla 0sob niepelnosprawnych. Wentylator nalezy podtaczy¢ do wytacznika
oswietlenia . W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna kratki wentylacyjne w
istniejgcych przewodach kominowych zgodnie z rysunkiem nr 3.

5.5 Instalacja grzewcza co.
Charakterystyka rozwigzan projektowych
Przewiduje wymiang grzejnikdw rurowo-zebrowych wraz wymiang zaworow grzejnikowych

Roboty demontazowe
Demontaz grzejnikow rurowo-zebrowych w pomieszczeniach sanitarnych Montaz grzejnikow
Grzejniki stalowe dwuptytowe typu konwektor - w pomieszczeniach wc chtopcow i dziewczat
dwuptytowe 600x1000 - 2 szt,

Montaz zaworow grzejnikowych
Projektuje si¢ na zasileniu montaz zaworoéw grzejnikowych z glowicami

termostatycznymi - 2 szt, za$ na powrotach zawory odcinajace - 2szt

Montaz rur przytagczeniowych
Wymiana rur przytaczeniowych do grzejnikéw stalowych. Rury stalowe czarnych fi 15 mm .

5.6 Wymogi dotyczace elementow wyposazenia sanitarnego we dla niepelnosprawnych
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- Punkt umywalkowy

Przed umywalka przewiduje si¢ powierzchni¢ ruchowg 150x150 cm. Umywalka musi mie¢ szeroko$¢
co najmniej 60 cm i glgbokosci 55 cm. Gorna krawedz umywalki moze si¢ znajdowac na wysokosci
maks. 80 cm. Nalezy takze zapewni¢ swobodng przestrzen na kolana, o gltgbokosci 30 cm oraz
wysokosci 67 cm. Zamontowanie bocznych poreczy wsporczych : statego i uchylnego.
- Muszla ust¢powa

Przed muszlg ustepowa dl przewiduje si¢ powierzchni¢ ruchowg 150x150 cm. Muszla ustgpowa musi
mie¢ szerokos$¢ 45 cm i glgbokosci 70 cm. Gorna krawedz muszli ustepowej moze si¢ znajdowac na
wysokos$ci 45 cm maks. 50 cm. Nalezy takze zapewni¢ swobodng przestrzen z jednego boku muszli od
sciany 60 cm i glebokosci 70 cm . Zamontowanie bocznych porgczy wsporczych : statego i uchylnego.
Armatura

Projektuje si¢ armature jednouchwytowg z dluzszym uchwytem do obstugi. Lustro
Na $cianie nad umywalkag nalezy umiesci¢ lustro, z ktérego mozna korzystac tak w pozycji siedzacej,
jak i stojacej. Zaleca si¢ wybranie lustra o wysokosci 100 cm. Mozliwe jest zastosowanie lustra
uchylnego. Dozownik mydia
Dozownik mydta musi si¢ znajdowa¢ w zakresie mozliwosci przez uzytkownika wozka tj. musi by¢
umieszczony na wysokosci pomigedzy 85 a maks. 105 cm. Uchwyt na reczniki papierowa

Uchwyt na reczniki papierowe zalecana wielko$¢ min. 40x40 cm. Musi by¢ mozliwosc¢ siggnigcie po
nie na wysokosci 85 cm. Nalezy takze zapewni¢ kosz do wyrzucania zuzytych recznikow.
Uchwyt drzwiowy ulatwiajacy domykanie
Na skrzydle drzwiowym od strony wewngtrznej na wysokosci 80 cm zamontowaé uchwyt utatwiajacy
domykanie drzwi

5.7 Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z cz¢écig graficzng rys Nr 3,

- Urzadzenia i materialy zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane deklaracje
zgodnosci, odpowiednie atesty, §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty
techniczne itd.

- Roboty montazowe winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

- Stosowac si¢ do wytycznych montazowych producenta.

6.0 Opis techniczny do projektowanego remontu instalacji elektryczne;j

Charakterystyka rozwigzan projektowych

Przewiduje wymiang instalacji elektrycznej oSwietleniowe;.

Przewiduje wymiang instalacji elektrycznej oswietleniowej , budowe nowej wewngtrznej linii
zasilajgcej pomieszczenia wezla sanitarnego na parterze z rozdzielni oraz modernizacj¢ tej
rozdzielni o trzy wytaczniki nadpradowe .

Montaz linii zasilajacej pomieszczenia we¢zla sanitarnego z rozdzielnicy na parterze -przewod YKY
5x2,5 mm?2 w korytku pcv.

Modernizacja tablicy rozdzielczej na parterze
Dla zasilenia energii elektrycznej pomieszczen wezta sanitarnego nalezy zmodernizowac
istniejaca rozdzielni¢ . W wyposazeniu tablicy zastosowano:
- wylaczniki nadpragdowe - 3 szt S 301B10
- obudowa S 6 n/t - 3 szt
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Instalacja odbiorcza
W pomieszczeniach wezta sanitarnego nalezy wykonac instalacje oswietleniowg Instalacje
wykona¢ przewodami: dla obwodu oswietleniowego YDYp 3x1,5mm2. Stosowac osprzet
szczelny IP - 44 w obudowie izolacyjnej. Oprawy oswietleniowe 75W 1P44 led. W sanitariacie
dla niepelnosprawnych nalezy zamontowa¢ wentylator kanatowy podtaczony do o$wietlenia.
Uwagi koncowe.
Calos¢ robot opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- Warunkami Wykonania i Odbioru Robéot Budowlano-Montazowych
- Instalacje elektryczne:
- I - Warunki techniczne z komentarzami,
- II- Wymagania odbioru i eksploatacji
- III - Przepisy prawne i normy.
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V.
- PN-84/E-02033 Oswietlenie $wiatlem elektrycznym
- Zbiory polskich norm PN91/E-05009.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdza¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewodow. Wykona¢ réwniez pomiary odporno$ci uziemien.

I.. INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegodtowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.Czg$¢ opisowa:

1/ zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

- rozbiorka $Scianek dziatowych

- rozbidrka stolarki drzwiowej

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- murowanie $cianek dzialowych

- wykonanie nowych plytek ceramicznych na $cianach i posadzce w pomieszczeniu we
- montaz $cianek kabin sanitariatow

- montaz instalacji wod-kan, co, elektryczne

- montaz urzadzen instalacji wod-kan, co, elektrycznych w pomieszczeniach WC
- wymiana drzwi wewngetrznych

- wykonanie gladzi gipsowych

- prace malarskie - od$wiezenie sufitow i $cian farbg emulsyjna

2/ wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Budynek szkolny

3/ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

sktadowanie materiatdéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac si¢ bedzie czgsciowo
na dzialce czgSciowo natomiast dowozone begda bezposrednio od dostawcy na budowe i zuzywane na
biezaco.

4/ wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia; wejscie 0sob
postronnych na teren budowy - mozliwo$¢ wypadku o mozliwe okresowe zablokowanie drogi
dojazdowej do budynku - mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej praca na wysokosci w trakcie
ocieplania $cian - mozliwo$¢ upadku z wysokos$ci oraz awaria konstrukcji rusztowania

praca przy uzyciu maszyn i urzgdzen niezb¢dnych do wykonania okreslonych robot takich jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciagarki reczne i mechaniczne, agregaty
tynkarskie, ostre narz¢dzia do recznych prac wykonczeniowych - mozliwo$¢ porazenia pradem,
okaleczenia

5/ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzona przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:
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Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym zakresie robot ,
rozdziat zadan 1 odpowiedzialnos$ci dla poszczegdlnych pracownikéw Zapoznanie pracownikow z
zagrozeniami moggacymi wystepowac podczas realizacji robot, Wyznaczenie stref zagrozen.
Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacja transportu materialow i organizacja
komunikacji.

Sprawdzenie i uzupetnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,
oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot o Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami (w miarg
potrzeb dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu)
Okreslenie zasad i1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem osdb postronnych.
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania sprzetu
budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegblnych pracownikow na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej , oraz odziez ochronng
itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robot na danym stanowisku -zapoznanie pracownikow z instrukcja obstugi urzadzenia, do
ktorego obstugi zostat przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikoéw w zakresie postugiwania si¢ sprzgtem i narzgdziami ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed
narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

6/ wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Srodki techniczne:

-Sprzet ochronny indywidualnej.

-Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp. -Tablice
informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

8. Srodki organizacyjne:

- Caly teren budowy nalezy ogrodzi¢ od reszty terenu i wyraznie oznakowac¢ tablicami informujgcymi o
zagrozeniach

-Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem osdb postronnych,

-W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja - przejscie umozliwiajagce w

kazdej chwili ewakuacje osob ,

-W przypadku realizacji robo6t uniemozliwiajacych zapewnienia drogi ewakuacyjnej ( np. ustawienie
rusztowan zagradzajacych droge ewakuacyjng ), na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot
nie mogg przebywac ludzie.

str. 10



-Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementow robot i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegodlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

- Materiaty rozbiérkowe winny by¢ sktadowane tylko w miejscach wyznaczonych w projekcie
rozbiorki, osobno te przeznaczone do wywiezienia i utylizacji, osobno do ponownego wbudowania. W
zadnym wypadku nie mozna sktadowa¢ materialow ani innych przedmiotéw na drogach
transportowych przeznaczonych dla pojazdoéw strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego itp.

str. 11
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BUDYNEK SPZOMS W KWIDZYNIE

Obiekt :

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Inwestor:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Opracowat:

Mickiewicza 56B Kwidzyn

ul.

Adres inwestycji:

”

Wezet sanitarny parteru seq”C

Temat:
Tytul rys.

Rzut parteru —INWENTARYZACJA

nr

Rys.

Skala:

1:50

Data:

3.07.2023r.
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LEGENDA

- ROZBIORKI SCIANEK

BUDYNEK SPZOMS W KWIDZYNIE

Obiekt :

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Inwestor:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Opracowat:

Mickiewicza 56B Kwidzyn

ul.

Adres inwestycji:

”

Wezet sanitarny parteru seq”C

Temat:
Tytul rys.

oz

Rzut parteru —rozbidrki

nr

Rys.

Skala:

1:50

Data:

3.07.2023r.
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KABINA Z PLYTY |
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PODWOINA RURA PRZYtACZENIOWA
L OBUDOWA IST. RUR PCV GRZEJNIKI ¢15 24
v v P,YT- G-K NA RUSZCIE
STALOWYM 60 x 20
LEGENDA 4 A — SCIANY MUROWANE GR 12 cm - do wykonania

NA WSZYSTKICH SCIANACH GLAZURA DO WYS. 2,0 m

Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych: CA,KOWITA WYSOKOS:= POMIESZCZE A 3,20m

- lustro uchylne h>=100cm,

- miska ustepowa h= 45-50 cm,
_ umywalka h= 85 cm Obiekt :  BUDYNEK SPZOMS W KWIDZYNIE SEGMENT "C

- podajnik papieru toaletowego h= 100 - 120 cm, Inwestor:  Miasto Kwidzyn

- podajnik recznika papierowego h= 100 - 120 cm, U, Worszowske 19 827500 Kwidzyn

Opracowat: .
- porecz uchylna przy umywalce h - 80 - 85 cm, - 1 szt i Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

- porecz uchylna przy misce ustepowej h- 80 - 85 cm - 1 szt Adres inwestycji:  ul. Mickiewicza 568 Kwidzyn

- porecz staty przy umywalce h- 80 - 85 cm, - 1 szt — ; _ |
- porecz stata przy misce ustepowej h- 80 - 85 cm - 1 szt emen o'gg{;“g;;;‘,‘;,,,'g;e,:w:;c",;m’"ew dlapotrzeb

- uchwyt drzwiowy utatwiajgcy domykanie - h<=80cm Tytul rys.
- gnazdo elektryczne z uziemnieniem h- 120 - 140 cm, Rzut parteru — PRZEBUDOWA

- wentylator mechaniczny o wydajnosci co najmniej 90 m3/h. 5o S R

3.07.2023r. 1:50




NASWIETLE PCV parter i [ pletro seg “C”

SYMBOL

WYMIARY W SWIETLE
MURU —-cm

5 h

SCHEMAT

80/80

80 80

szt 2

DRZWI WEWNATRZNE ,AZIENKOWE Z OSCIENICAMI

parter i Ipietro seq "C”

WYMIARY W SWIETLE

SYMBIOL | OSCIENIC - cm SCHEMAT
s h
90/200, 90 200
o 00 00 0
L- 2 szt P-2szt

DRZWI WEJSCIOWE DO WC Z OSCIESNICAMI
parter seqg. "C”

WYMIARY W SWIETLE

SYMBOL | BSCIENIC - cnm SCHEMAT
S h
90/200| 90 200

P-szt 3 szt

Obiekt : BUDYNEK SPZOMS W KWIDZYNIE SEGMENT "C’

Inwestor: Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn

Opracowat: Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Mickiewicza 56B Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych

Tytul rys. . . . . .
Zestawienie stolarki drzwiowej

Data: Skala: Rys. nr
3.07.2023r. 1:50




ZESTAWIENIE KABIN Z PyYTY
LAMINOWANYYCH HPL

KABINA POTROJINA KABINA PODWAJNA ZE SCIAN- BOCZN-
SYMBOL WYMIARY - cm SCHEMAT SYMBIOL WYMIARY - cm SCHEMAT
s h s h
RZUT RZUT
- - - 206 | 185
284| 185 ) +15 PRZESWIT o~ .
+15 PRZESWIT
I
szt 1 szt 1
120 | 185 120 | 185
+15 PRZESWIT 15 PRZESWIT
I I I I
szt. 2 szt. 2

Obiekt : BUDYNEK SPZOMS W KWIDZYNIE SEGMENT "C’
Inwestor: Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
Opracowat:

Krzysztof Kapica upr. nr 1013/EL/86

Adres inwestycji:  ul. Mickiewicza 56B Kwidzyn

Temat:Przebudowa wezela sanitarnego dla potrzeb

os6b niepetnosprawnych

Tytut

rys.

Zestawienie kabin WC

Data:

Skala:

3.07.2023r. 1:50

Rys. nr
S




