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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Miasta Kwidzyn — Szkoly Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa
Sportowego w Kwidzynie na opracowanie dokumentacji projektowej

- Podkfad mapowy w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.
1963, 1768 1783.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Pomiary i wizja w terenie.

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu

2. Cel opracowania
e Celem opracowania jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej budynku Szkoty
Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie dla oséb o
ograniczonej zdolnoséci poruszania sie.
e Budowa pochylni pozytywnie wptynie na komfort i bezpieczenstwo uzytkowania
wejscia do budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego
w Kwidzynie.
3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto budowe pochylni wraz z konstrukcjg i
wyposazeniem oraz niezbednymi rozbiérkami w stanie istniejacym.
Caty zakres wiw prac zlokalizowany jest na dziatkach budowlanych o numerach
ewidencyjnych 390/6, 396/1 — obreb 8 w Kwidzynie.

Zakres robot przedstawiono na rysunku 2.1.
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4. Stan istniejacy

W stanie istniejacym, przy wejsciu do budynku zlokalizowane sg biegi schodéw
pod statym zadaszeniem. Nie zlokalizowano urzadzen wspomagajgcych dostepnosé
dla osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W obrebie opracowania wystepujg sieci kanalizacyjne, lecz zaleca sie
sprawdzenie geodezyjnie lub prébnymi przekopami wystepowanie ewentualnych
niezinwentaryzowanych sieci i urzgdzen podziemnych.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sig w dziatkach nr 390/6, 396/1 — obreb 8
w Kwidzynie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg  ucigzliwosci  zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakféceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sgsiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie

ich parametrow.

6. Oddzialywanie inwestycji na $Srodowisko
Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, dlatego tez nie wymagato
przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na $rodowisko. Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie wylgcznie do terenéw
zlokalizowanych na dziatkach 390/6, 396/1 — obreb 8 w Kwidzynie.

Nie wystgpi odziatywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.

7. Badania geologiczne
Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne i ptytkie posadowienie prefabrykowanych $cian oporowych, nie byio
potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu. Wykopy kontrolne do gtebokosci

srednio 50 cm, wskazywaty na wystepowanie gruntéw przydatnych do budowy
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8. Stan projektowany

1.

Plan sytuacyjny

Zaprojektowano pochylnie o konstrukcji z prefabrykowanych §cian oporowych
typu L o zmiennych wymiarach 155x100 cm, 130x85 cm i 105x70 cm, zgodnie z
lokalizacjg przedstawiong na rysunku 2.1. Sciany jednego rozmiaru powinny
stanowi¢ ciagtos¢ w jednym poziomie, bez uskokéw gérnej krawedzi. Sciany
oporowe nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 a ich lica
ulegajgce zakryciu, pokry¢ izolacjg z emulsji asfaltowej. Dopuszcza sie wykonanie
okfadziny z ptytek ceramicznych, aby dopasowa¢ wizualnie $ciany oporowe do
istniejgcych murkéw na przedmiotowym terenie. Gérna krawedz $cian oporowych
powinna by¢ wyniesiona ponad nawierzchnie pochylni na wysoko$é min. 10 cm.
Nawierzchnie pochylni zaprojektowano z kostki betonowej fazowanej szarej o gr. 6
cm. Na potgczeniu biegu pochylni ze spocznikiem oraz na krawedziach
spocznikow zaprojektowano podwdjne pasy z ptytek z fakturg ostrzegawczg. Na
cafej dtugosci pochylni zaprojektowano balustrady stalowe z pochwytem o
srednicy przekroju 50mm, wbudowywane w fundamencie z betonu C20/25. Czeéé
istniejgce] zielni niskiej i drzewek ozdobnych przeznaczono do wycinki, a cze$é
istniejgcego biegu schodéw oraz istniejagcy murek z poreczg przy wejsciu do
budynku przeznaczono do rozbiérki. Nie dopuszcza sie ingerencji w konstrukcje
stupdw zadaszenia przy wejécia do budynku. Zaprojektowano odwodnienie
nawierzchni pochylini w formie wpustu zeliwnego 250x250 mm i przykanalika d110

odprowadzajgcego wode opadowag na tereny zielone.

=1
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1100

Rysunek pogladowy balustrady z pochwytem
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2. Profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni pochyini.
Zaprojektowano spoczniki ze spadkiem podtuznym o warto$ci 2% oraz biegi
pochylni ze spadkiem podtuznym o wartosci 6%. Spadek poprzeczny
zaprojektowano jako wewnetrzny o wartosci 2%
Spadki poprzeczne i podtuzne przedstawiono na rysunku 2.1.
3. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni i pokazano na rysunku 3.1
4. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne i plytkie posadowienie prefabrykowanych $cian oporowych, na
srednig gteboko$¢ do 50-60 cm oraz wymiany gruntéw niezdatnych do budowy.
Wykonane koryto nalezy wyprofilowa¢ pod warstwy konstrukcyjne i zagescié
mechanicznie.
5. Odwodnienie
Zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni pochylni
oraz zlokalizowano wpust zeliwny z odprowadzeniem wéd przykanalikiem d110 na
tereny zielone.
6. Poprawa bezpieczenstwa
Projektowana konstrukcja pozytywnie wplynie na poprawe bezpieczenstwa i

komfortu oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

9. Uzbrojenie terenu i sieci podziemne
W obrebie opracowania wystepuja sieci kanalizacyjne, lecz zaleca sie
sprawdzenie geodezyjnie lub prébnymi przekopami wystepowanie ewentualnych

niezinwentaryzowanych sieci i urzgdzen podziemnych

10.Uwagi konncowe
Caty zakres robot prowadzony bedzie w granicach dziatek budowlanych, ktoérych

wiascicielem jest inwestor.
Przed przystgpieniem do robét zasadniczych, nalezy wykonaé reczne przekopy

kontrolne, pozwalajgce okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego, w obrebie,

ktorego roboty ziemne muszg by¢ prowadzone w sposéb reczny. Uzyte do
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wbudowania materiaty budowlane oraz zastosowane technologie robdt muszg byé

zgodne z wymogami specyfikacji technicznych dla kazdego rodzaju robét.



Plan orientacyijn

NP O

zakres opracowania

\ PROJEKT projektant: podpis: sprawdzajacy: podpis:
DROMIK BUDOWLANY inz. W. Kmpa mgr inz. P. Krupa
. POMI0102/PBD/22

BRANZA: upr. 1 STBJI,EHQO :Z;c inzynieryjna drogowa \g\

Drogowa spec. drogi \L\‘
*DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA NAZWA: Rys.1.0
KWIDZYN Budowa pochylni przy Szkole Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego

w Kwidzynie 07.2023

Miasto Kwidzyn Plan orientacyjny 1:10000




4

LEGENDA

“".'" a l‘!g") 9 \ /‘\\E““-———R

Rozbidrka istniejagcego murku
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PROJ. PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA L; GR. 12 CM

PROJ. BALUSTRADA STALOWA @50

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ. PLYTKA Z FAKTURA OSTRZEGAWCZA - SZER. 30 CM

PROJ. WPUST ZELIWNY 250X250 MM Z PRZYKANALIKIEM PP@110
PROJ. BIEG POCHYLNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 6 CM
PROJ. SPOCZNIK POCHYLNI Z KOSTKI BETONOWE] SZAREJ GR. 6 CM
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