DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTA-
WOWEJ Z ODDZIALAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KWIDZYNIE

ADRES INWESTYCJI : DZIAtKA NR 473/3 OB. 0005 ULICA MICKIEWICZA W KWIDZYNIE

INWESTOR : SZKOLA NR 9 W KWIDZYNIE

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. MICKIEWICZA

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : W.KRUPA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent, przed ztozeniem oferty przetargowej, winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz
zapoznac sie z przebiegiem drogi w terenie,w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie
ma wytgcznie charakter pomocniczy.

Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



podjazd szkota nr 9

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI MIS-
TRZOSTWA SPORTOWEGO W KWIDZYNIE

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie terenu pod projektowa- km
d.1]0119-03 ny zakres robot, obstuga geodezyjna zadania
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 2-01 |Reczne przesadzenie krzewow ptozgcych w obrebie budowy w miejs-| kpl
d.1/0109-01 ce wskazane przez Inwestora
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0125-01 15 cm bez darni z przerzutem
analogia
45,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
4/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni schodéw oraz nawierzchni dojscia do budyn-/m?2
d.1/0815-06 kuz kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
40,0+9,0 m2 49,000
RAZEM 49,000
5/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - murku |ms3
d.1/0212-01 z poreczg o grubosci do 15 cm
analogia
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-01 |Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych, niwela- |m3
d.1/0201-05 cja terenu, $rednia gtebokosc¢ korytowania do 60 cm, odwdz nadmia-
ru gruntu na srednig odlegto$¢ 2 km.
80*0,5 m3 40,000
RAZEM 40,000
2 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
7/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000
8 Montaz prefabrykowanego muru oporowego typu "L" o rozszerzonej |m
d.2|kalk. wias- |grubo$ci stopy i sciany 12-15 cm, wysokosci 0,7 - 1,55 m i szerokos-
na ci stopy 0,8 m na podsypce cem-piask1:4, grubosci 5 cm i podbudo-
wie z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm, z obsypaniem gruntem
wraz z zageszczeniem warstwami
22+13+13 m 48,000
RAZEM 48,000
9/KNR 2-31 |Wypetnienie miejsca pod pochylnie piaskiem, wykonanie reczne, za- |m?2
d.2|0104-05 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30.0
0104-06 cm
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15 cm
analogia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 |m?2
d.2|23103-01 |cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej, dopuszcza sie
analogia ptytki betonowe lub kamienne na podjezdzie
70,0 <pochylnia> m?2 70,000
10,0 <plytki z fakturg ostrzegawczg> m?2 10,000
RAZEM 80,000
12 Montaz barier z podwdjnym pochwytem D50 m
d.2|kalk. wias-
na
65 m 65,000
RAZEM 65,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: dromik




podjazd szkota nr 9 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

13|KNR 2-01 |Odtworzenie terendw zielonych z obsianiem nasionami traw oraz m?2
d.3/0510-01 presadzenie krzewdw przy grubosci warstwy humusu 5 cm, uprzat-
niecie terenu objetego zakresem robdt.

50,0 m2 50,000

RAZEM 50,000

14|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7 m 7,000

RAZEM 7,000

15/KNR-W 2- |\Wpust zeliwny ogrodowy wraz z przykanalikiem PP110 3,0 mb - za- |kpl
d.3/18 0517-02 | mkniecie rurg teleskopowg
1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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