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I. [bookmark: _Toc164317605]DANE OGÓLNE
1. [bookmark: _Toc164317606]Lokalizacja 
Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Budynek M-V zlokalizowany jest na II piętrze Pawilonu M-V „Czerwony” oraz na III piętrze Pawilonu M-V „Biały”. 
2. [bookmark: _Toc164317607]Podstawa opracowania
[bookmark: _Toc468275415][bookmark: _Toc468284169]Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.0.1225);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023.0.822);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j.Dz.U.2022.402);
wizja lokalna;
uzgodnienia z użytkownikiem;
obowiązujące normy i przepisy.
3. [bookmark: _Toc164317608]Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U.2022.402);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023.0.822);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2022.974);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2024.0.54).
4. [bookmark: _Toc164317609]Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na wykonanie zamówienia w zakresie prac budowlanych na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii znajdującym się w Pawilonie M-V.

Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z przepisami.

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.


II. [bookmark: _Toc468275424][bookmark: _Toc468284175][bookmark: _Toc164317610]CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc468275425][bookmark: _Toc468284176][bookmark: _Toc164317611]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Prace budowlane obejmuje pomieszczenia na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii na poziomie na poziomie II p. M-V „Czerwona” i na poziomie III p. M-V „Biały”.

[bookmark: _Toc468275437][bookmark: _Toc468284187]Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego z zastosowaniem obowiązujących przepisów oraz w sposób zgodny z przepisami oraz zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami.

2. Organizacja budowy i Przygotowanie terenu budowy
W organizacji robót należy uwzględnić, że prowadzone prace budowlano – instalacyjne i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części Szpitala. Organizacja terenu budowy należy do obowiązków Wykonawcy.
Wszystkie prace należy wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu i maksymalnie skróciły czas realizacji robót.
Zaleca się, by Wykonawca do prowadzonych prac odgrodził teren budowy we wskazanym miejscu, stałą szczelną osłoną, np. tymczasową ścianką z płyt g-k wygłuszoną wełną mineralną oraz folią celem zatrzymania płynu budowlanego. W ściance zaleca się wstawienie drzwi tymczasowych, szczelnych wyposażonych w zamek. Przed wejściem na teren budowy należy rozłożyć namoczone wodą maty. Teren budowy należy oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane swoją działalnością. Zamawiający dopuszcza wywózkę gruzu i zużytych materiałów do kontenera na odpady budowlane, zorganizowanego przez Wykonawcę i na jego koszt. 
Kontener należy ustawić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć zamocowaną plandeką, tak aby uniknąć pylenia. Uszkodzony trawnik w miejscu odbioru gruzu oraz pozostałych materiałów, należy odtworzyć. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.
Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów w/g. aktualnych potrzeb oraz w/g. przewidzianego zatrudnienia na budowie. Kontener należy niezwłocznie usunąć poza teren Szpitala w przypadku jego całkowitego zapełnienia. Zabrania się pozostawiania odpadów budowlanych poza kontenerem lub w jego pobliżu. Zabrania się składowania odpadów i materiałów budowlanych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie sprzętu oraz materiału przed kradzieżami. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pracownicy muszą zostać wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, kamizelki ochronne z widocznym logiem Wykonawcy, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.
2 [bookmark: _Toc468275445][bookmark: _Toc468284195][bookmark: _Toc164317612][bookmark: _Toc468275446][bookmark: _Toc468284196]Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. [bookmark: _Toc468275447][bookmark: _Toc468284197][bookmark: _Toc164317613]Ogólny zakres prac budowlanych
· demontaże stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
· demontaż stolarki okiennej;
· częściowy demontaż sufitu podwieszanego;
· częściowe skucie wylewki cementowej;
· wykonanie nowej wylewki wraz z samopoziomem;
· wykonanie izolacji przeciwwodnej;
· wykonanie nowych okładzin ściennych;
· wykonanie nowych okładzin podłogowych;
· wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych;
· montaż stolarki okiennej aluminiowej;
· montaż stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej oraz ppoż.;
· dostawa i montaż nowych przyborów sanitarnych;
· próby, testy, rozruchy;
· prace porządkowe.


2.2. [bookmark: _Toc164317614][bookmark: _Toc468275448][bookmark: _Toc468284198]Tabelaryczne zestawienie prac 
	L. p.
	kod:
	Opis robót:
	j. m.
	ilość:

	1
	KNNR 3
0702-0400
KNNR 2
1104-0150
2701001
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, przylgowych, pełnych; 110/200cm /konstrukcja: ramiak, wypełnienie płyta wiórowa –otworowana, okleina CPL 0,7/, ościeżnica metalowa, klamka bezpieczna stal nierdzewna, wkładka patentowa, samozamykacz
	szt.
	16

	2
	KNNR 3
0701-0400
KNNR 7
0503-0662

	Wykucie z muru okien drewnianych i wstawienie okien aluminiowych, uchylno-rozwieralnych /rys. 1/. Okna termiczne, szkło dwukomorowe 3szybowe – refleks, dolna kwatera RU-R, kwatera górna uchylna, mechanizm OL cięgnowy. Kolor termodruk drewnopodobny. Wymiana parapetów metalowych z blachy powlekanej gr. 0,7mm
	m²
	33,8

	3
	KNNR 3, 7
0701-0400
0701-0304
	Wykucie z muru i montaż energooszczędnych okien z pcv /10szt - 0,9x1,75m/ uchylno-rozwieralnych z profili sześciokomorowych o wsp. przenikania ciepła całego okna Uw˂ 0,9 Wymiana parapetów metalowych z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL
	m²
	15,8

	4
	KNNR 3
0703-0601
KNR 2-02
1204-0400
	Wykucie z muru drzwi stalowych i wstawienie drzwi Al ppoż. EI60, dwuskrzydłowych, półpełnych, białych. Wymiary: 200/120+80/x200. Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu i samozamykacz z RKZ, zamek z wkładką patentową
	m²
	4,0

	5
	4-01
0349-0400
	Rozebranie konstr. murowanych – ścian, filarów z cegieł na zaprawie cem.
	m³
	2,2

	6
	4-01
0819-1500
	Rozebranie okładzin ściennych z płytek
	m²
	195,5

	7
	2-02
0829-0100
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian
	m²
	195,5

	8
	KNR K-31
O201-0100
	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji wodoszczelnej z zaprawy lub folii w płynie
	m²
	197,9

	9
	0201-0502
	Dwukrotne gruntowanie środkiem np. (emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże)
	m²
	197,8

	10
	0202-0200
	Wykonanie izolacji poziomej z zaprawy wodoszczelnej
	m²
	54,7

	11
	0202-0500
	jw. izolacji pionowej
	m²
	143,2

	12
	0202-0700
	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
	m
	100,0

	13
	0202-0800
	jw. pionowej
	m
	90,0

	14
	0829-0600
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi 30x60cm, metoda zwykła
	m²
	195,5

	15
	4-01
0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek
	m²
	54,7

	16
	0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	m²
	30,0

	17
	KNNR 2
1202-0100/0300
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cement. gr.40 mm
/w spadku/
	m²
	30,0

	18
	ZKNR C-2.1
	Wzmocnienie wylewki preparatem gruntującym przeznaczonym do gruntowania podłoży chłonnych
	m²
	30,0

	19
	ZKNR 3.2-02
0605-0301
	Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 10mm z zaprawy samopoziomującej
	m²
	54,7

	20
	2-02
1118
	Posadzki z płytek gres o wym.60x60 cm, nieszkliwionych, układanych na zaprawie klejowej /met. zwykła/, w pom. mniejszych od 10 m²
	m²
	54,7

	21
	KNR-0 9-29
0108-0100
analogia
	Rozbiórka sufitów podwieszonych z płyt z włókien min. 600x600mm
	m²
	54,7

	22
	KNNR 7
0702-0200
	Montaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z płyt z włókien mineralnych 600x600 mm, białych o gładkiej fakturze /strop z widoczną konstr./ Płyty z atestem higienicznym dla ob. służby zdrowia z klipsami dociskowymi na całej powierzchni
	m²
	54,7

	23
	4-01 0818-0500
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	m²
	680,0

	24
	0804-0700
	Zerwanie posadzki cementowej
	m²
	180,0

	25
	KNNR 2
1202-0100/0300
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 40mm
	m²
	180,0

	26
	0804-0200
	Naprawa posadzki cement. – uszkodzeń o pow. do 0,5m²
	msc
	20

	27
	ZKNR C+]’
	Wzmocnienie wylewki preparatem gruntującym przeznaczonym do gruntowania podłoży chłonnych
	m²
	410,0

	28
	ZKNR C-2.1
0605-0301
	Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 10 mm z zaprawy samopoziomującej
	m²
	590,0

	29
	2-02
1112-0550 1112-0900
	Ułożenie posadzki z wykładziny, zgrzewanie. Wykładzina homogeniczne wykładziny winylowa, przeznaczona do pomieszczeń dużym natężeniu ruchu /Grupa T, P, R9/ Atest PZH dla ob. służby zdrowia. Ułożenie z 10 cm wywinięciem na ścianę.
	m²
	680,0

	30
	4-01
0707-0500
	Wykonanie tynków uzupełniających III kat. na stykach murów z ościeżnicami, listwami, cokołami itp.
	m
	232,0

	31
	KNNR 3
0606-0100
	Tapetowanie ścian wewnętrznych – uzupełnienie pasów tapet. Tapeta winylowa.
	m²
	165,0

	32
	KNR-SEK 2-02
1516-0120
	Dwukrotne malowanie ścian tapetowanych wodorozcieńczalną farbą akrylową
	m²
	550,0

	33
	KNNR –W
1013-0100
	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek, montaż kurtyn
	m²
	500,0

	34
	KNNR 8
0225-0400
analogia
	Demontaż brodzika natryskowego 900x900mm
	kpl
	6

	35
	KNR 35/123/1
analogia
	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem, pod natryski
	kpl
	8

	36
	KNR 215/212/2
analogia
	Wpust podłogowy Ø 50-110 ze stali nierdzewnej z syfonem z możliwością podłączenia odpływu bocznego
	szt
	8

	37
	KNNR 8
0225-0500
	Demontaż ustępu z miską porcelanową
	kpl
	6

	38
	KNNR 8
0233
	Montaż WC typ ze stelażem podtynkowym
	kpl.
	6

	39
	KNNR 8
0216-0202
	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego
	kpl.
	9

	40
	KNR 4-02
0121-0300
	Wymiana baterii natryskowej ściennej
	szt
	6

	41
	4-02
0121-0200
	jw. baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią
	szt
	9

	42
	
	Dostawa i montaż  uchwytu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej przy misce ustępowej i prysznicu
	szt
	12

	43
	
	Dostawa i montaż lustro wklejane w płytki wym. 60 x 40 cm
	szt
	6

	44
	
	Podajnik papieru toaletowego 
	szt
	6

	45
	
	Podajnik na ręczniki jednorazowe 
	szt
	6

	46
	4-01
1100/1200
	Wywóz i utylizacja odpadów
	m³
	42,0




2.3. [bookmark: _Toc164317615][bookmark: _Toc468275449][bookmark: _Toc468284199]Zestawienie wymagań minimalnych, technologiczno - materiałowych do wykonania przedmiotu zamówienia 

Ślusarka okienna - aluminiowa (CPV 45421100-5):

MATERIAŁY

Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji uwzględnia:
-właściwości wytrzymałościowe,
-wymagania ochrony cieplnej,
-wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej,
-wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza,
-aspekty odporności na korozję.

Materiały stosowane do wykonania ślusarki okiennej powinny posiadać:
-Aprobaty Techniczne lub być́ produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

	Rysunek, Wymiary
	Ilość sztuk
	Opis konstrukcji

	
[image: ]
(B=1 300, H=2 013)

	
13
	Okna aluminiowe termiczne, szkło dwukomorowe 3 szybowe refleks + szprosy międzyszybowe drewnopodobne 22mm, ramka ciepła brązowa górna kwatera okienna uchylna mechanizm OL cięgnowy, okna dolne RU-R, dolne ruchomy z słupek ,ciepły montaż parapet zewnętrzny, kolor termo-druk drewnopodobny, konstrukcja U=0,9 W/m2*K


	


	10
	Okna energooszczędnych  z pcv / 0,9x1,75m/ uchylno-rozwieralnych z profili sześciokomorowych o wsp. przenikania ciepła całego okna
 Uw˂ 0,9 Wymiana parapetów metalowych z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL 




WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy sprawdzić́:
-prawidłowość́ wykonania konstrukcji, możliwość́ mocowania elementów do budynku,
-jakość́ dostarczonych elementów do wbudowania.
Wykonawca przed wykonaniem montażu zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Stolarka drzwiowa (CPV 45421100-5):

Materiały stosowane do wykonania stolarki drzwiowej powinny posiadać:
-Aprobaty Techniczne lub być́ produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.

WYKONANIE ROBÓT
Montaż ościeżnic należy wykonywać́ po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować́ otwór do ich wprawienia, powierzchnie ościeżnice należy wyrównać oraz starannie oczyścić́ z wszelkich drobin.
W przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć́ fragmenty ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską.
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić́ tak, by skrzydło otwierało się̨ na właściwą stronę̨.
Przed wstawieniem ościeży trzeba  okleić́ jej brzeg  samoprzylepną  taśmą̨ papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania.
Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległa, za pomocą̨ poziomicy należy sprawdzić́, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo, wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć́ po 90 stopni.
Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy.
Ościeżnicę mocuje się̨ do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być́ co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głębokość́ wierconego otworu powinna być́ większa o 1,0-1,5cm  od  długości kołka rozporowego.
Wkrętów nie należy dokręcać́ zbyt mocno, aby nie dopuścić́ do ewentualnego wygięcia ościeżnicy. Ościeżnicę uszczelnić́ pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć́ wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej  przylegała,  po  stwardnieniu  pianki  (ok.12h) jej nadmiar odciąć̨ ostrym nożem.

Ościeżnicę uszczelnić́ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

· [bookmark: _Toc468275452]Typ 1 - Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
· Jednoskrzydłowe, płytowe, przylgowe, pełne, wymiary 110/200 cm;
· konstrukcja: ramiak, wypełnienie: płyta wiórowa –otworowana, okleina CPL 0,7; 
· ościeżnica metalowa;
· klamka bezpieczna stal nierdzewna;
· samozamykacz;
· wkładka patentowa;
· kolor biały.

· Typ 2 - Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa EI 60 
· Dwuskrzydłowe, półpełnych, wymiary 200/120+80/x200 cm;
· skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej;
· z samozamykaczami;
· drzwi wyposażone w kontrolę dostępu i samozamykacz z RKZ;
· ościeżnice stalowe malowane proszkowo farbą o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne;
· zamek na wkładkę patentową;
· kolor biały.

Wykonawca przed wykonaniem montażu drzwi zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do zatwierdzenia przez Zamawiającego

Ściany w sanitariatach:
Glazura do wysokości stropu - płytki ceramiczne o wym. 30x60cm, fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm. 
Izolacja wodoszczelna:
Izolacja posadzek i ścian w pomieszczeniach wilgotnych przy użyciu folii w płynie wraz z zatopioną taśmą w narożach i styku ściany i podłogi w systemie szczelnych elastycznych powłok pod okładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (łazienki).
Podłoga:
Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, wymiarach  60 x 60 cm, grubości 1,1 cm, min. piąta klasa ścieralności, odporność na plamienie piąta klasa.
Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych:
Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.
Urządzenia sanitarne powinny być koloru białego, pierwszej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian pomieszczeń. Styk umywalki, miski ustępowej, wypełniony sylikonem sanitarnym o wysokiej odporności na grzyby i pleśnie. Podłączenia do instalacji zostaną wykonane w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym. Stosować urządzenia I jakości, wytrzymałe odporne w związku ze zintensyfikowaną eksploatacją.
Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej z syfonem.
Miski ustępowe –typu kompakt.
Baterie umywalkowe ze spustem otwieranym dźwignią.
Baterie natryskowe ścienne z słuchawką z systemem oszczędzania wody wraz z uchwytem.
Wyposażenie WC zostaną zamontowane na podkładce z miękkiego tworzywa sztucznego.
Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej przy misce ustępowej i prysznicu.
W skład akcesoria łazienkowych wchodzą:
-lustro wklejane w płytki
-podajnik na papier toaletowy
-podajnik na ręczniki jednorazowe.

Podłączenia do instalacji należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy ich demontaż.

Roboty malarskie (CPV 45442110-1):

Farba bezrozpuszczalnikowa akrylowa zmywalna, bezzapachowa o wysokiej sile krycia – 1 klasy

WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek,
-usunięciu usterek na tynkach.
-Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym i po zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne.
Przygotowanie podłoży
Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową.

Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb powinny:
-równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków i śladów pędzla,
-być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,
-w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową,
-nie mieć przykrego zapachu.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-równomierności rozłożenia farby,
-jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,
-braku prześwitów,
-braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Sufit:
Sufit podwieszany z płyty kartonowo- gipsowej, o konstrukcji metalowej z płyt z włókien mineralnych 600x600 mm, kolor biały. Płyty z atestem higienicznym dla ob. służby zdrowia z klipsami dociskowymi na całej powierzchni.
W sufitach podwieszanych należy wykonać rewizje w celu późniejszej eksploatacji, tj. bieżących napraw i serwisowania instalacji.
Podłoga (CPV45432111-5):
Wykładzina heterogeniczna PCV, rulonowa, zgrzewalna, o wysokiej odporności na wgniatanie, grubość minimalna 2.0 mm, o ścieralności wg EN 660.2 ≤ 2,0 mm3, z zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, klasyfikacji użytkowa wg EN 685 34/ 43. Wywinięcie cokołem na wysokość 10 cm na ścianę. 

WYKONANIE ROBÓT
Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny rulonowej z PCV należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
Opis prowadzenia prac
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnie, o wytrzymałości na ściskanie >12 M Pa i wilgotności max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych.
Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.
Do wykonania posadzki z wykładziny rulonowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin rulonowych PCW nie powinna być niższa niż 10°C.
W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Przed przystąpieniem do układania wykładzin, podłoże betonowe należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin.
Wykładzinę należy na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie.
Układ spoin miedzy płytami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian.
Wykładziny układa się cała powierzchnia na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać.
Zgrzewanie wykładzin rulonowych następuje po przyklejeniu wykładzin do podkładu oraz całkowitym wyschnięciu kleju. 
Wystające zaokrąglenia spawów należy ścinać ostrym nożem przystosowanym do tego rodzaju robót.

[bookmark: _Toc468275457]Kolorystykę i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania w modernizowanych pomieszczeniach, w tym stolarki wewnętrznej należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać akceptację Zamawiającego.
2.4. [bookmark: _Toc468275488][bookmark: _Toc468284222][bookmark: _Toc164317616]Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń
Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji zadania, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając kartę materiałową , do której dołączone są w szczególności próbki, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczenia oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Proponowane materiały i urządzenia powinny być przewidziane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania.  Zamawiający wymaga użycia materiałów i urządzeń o jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyce lub renomie producenta nie gorszej niż zastosowane w poprzednich realizacjach.
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty do szczegółowo zapoznał się z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego, dotyczącymi zakresu robót, a także do zapoznania się (dokonania wizji lokalnej) z istniejącym stanem obiektu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do wykonania wynikające z wyżej wymienionych czynności.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
3 [bookmark: _Toc164317617]Transport
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być́ zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na  długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać́ usztywnione. Do transportu dopuszcza się̨ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. Transportowane profile powinny być́ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować́ zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić́ uwagę̨ czy elementy podporowe są̨ czyste. W razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć́. Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez możliwością̨ przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić́ uwagę̨, aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń́ przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się̨ transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg).
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je chronić przed bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.
Elementy należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz  powinny być́ zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na  długości. Należy zabezpieczyć́ naroża, klamki, zawiasy, zamki i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać́ usztywnione. Do  transportu dopuszcza się̨ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. Transportowane profile powinny być́ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość́ podpór powinna gwarantować́ zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić́ uwagę̨ czy elementy podporowe są̨ czyste. W razie stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć́. Transportowane profile powinny być́ zabezpieczone przez możliwością̨ przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy zwrócić́ uwagę̨, aby ciężar układanych  profili nie powodował uszkodzeń́ przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się̨ transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg).
4 [bookmark: _Toc164317618]Kontakt z innymi materiałami
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w  budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują̨ utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się̨ zawsze oddzielić́ aluminium od innych metali warstwą izolacyjną. Powyższe uwagi nie dotyczą̨ stali nierdzewnej, która przy  kontakcie z  aluminium  nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią̨ i jej stopami oraz  ołowiem.  Stal  ocynkowana  lub  kadmowana  o  dobrej  jakości powierzchni.
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane  mają szkodliwy wpływ na  aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą̨ one bý przyczyną różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych  uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może powstawania korozji powierzchni aluminium.
5 [bookmark: _Toc164317619]Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla montażu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montażu WC jest [kpl], [szt.] lub [m2]
6 [bookmark: _Toc468275492][bookmark: _Toc468284226][bookmark: _Toc164317620]Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
7 [bookmark: _Toc468275493][bookmark: _Toc468284227][bookmark: _Toc164317621]Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.
8 [bookmark: _Toc468275494][bookmark: _Toc468284228][bookmark: _Toc164317622]Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia obiektu w którym wykonywane są prace budowlane.
9 [bookmark: _Toc468275495][bookmark: _Toc468284229][bookmark: _Toc164317623]Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
10 [bookmark: _Toc164317624]Podstawa płatności
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszystkie rozwiązania wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym
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1. [bookmark: _Toc468284237][bookmark: _Toc164317626]Zdjęcia stanu istniejącego wybranych pomieszczeń
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