Naprawa strzelnicy garnizonowej k.3014

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt bitumicznych falistych m2
0512-01
analogia
0.7*4.6+0.7*7.6 m?2 8.540
RAZEM 8.540
2|KNR 2-02 Demontaz ptyt zelbetowych dt 4,40 wys. 0.525 m elem.
0360-02 Krotnos¢ = 0.5
analogia
16 elem. 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
analogia
4.5+4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
0215-03 odkfad w gruncie kat. I-ll - usunigcie kruszywa
analogia
6.88+8.63+6.04 m3 21.550
RAZEM 21.550
5 Rozebranie elementéw drewnianych przystony z krawedziakéw 14x14x200 cm |szt
kalk. wlasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 2-02 Montaz ptyt zelbetowych pionowych na stupach; wysokos¢ elementu 0,52 m  |elem.
0306-02 m; dtugos¢ elementu ponad 4,40 m
analogia
16 elem. 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci po-|szt.
1305-03 nad 140 mm
12+12 szt. 24.000
RAZEM 24.000
8|Analiza wtas- | Profilowanie ksztattownikéw stalowych grubosciennych m
na
4.67*4+0.65"6 m 22.580
RAZEM 22.580
9|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci ponad 160 mm  |szt.
1304-02
12+12 szt. 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
13.68+13.68 m?2 27.360
RAZEM 27.360
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
0201-01 nych
13.68+13.68 m?2 27.360
RAZEM 27.360
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |[m2
0213-01
13.68+13.68 m?2 27.360
RAZEM 27.360
13|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- |m?2
0402-04 ci 50 mm
analogia
4.1*4.67+0.65%4.1+1.8*0.65+0.21*4.67*3+0.21*0.65*4+0.42*0.5+0.5*0.21*4+ |m2 62.800
4.1*4.67+0.65"4.1+1.8*0.65+0.21*4.67*3+0.21*0.65*4+0.42*0.5+0.5*0.21*4+
2.0*3.0+0.65*2*2
RAZEM 62.800
14|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie ptytami azbestowo-cementowymi o od- |m?2
0414-08 stepie fat ponad 20 cm
0.7*4.6+0.7*7.6 m?2 8.540
RAZEM 8.540
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
4.5+4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
16| KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz $ciggow kg
1303-01
36+36 kg 72.000
RAZEM 72.000
17|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
0208-05
0.36 t 0.360
RAZEM 0.360
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18/KNR-W 4-01 [Umocowanie bali drewnianych o grubosci 6 cm, szerokosci 23 cm na przesto- |m
0424-01 nie dwuteownikow stalowych pionowych - pogrubienie do 18 cm
analogia
0.87*23 m 20.010
RAZEM 20.010
19|KNR 2-01 Zasypanie przestony zwirem o srednicy 2-5 mm m3
0215-01
8.63+8.63+4.29 m3 21.550
RAZEM 21.550
20|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja powtokowa desek metodg smarowania impregnatem |m2
0627-03 koloryzujgcym na rozpuszczaknikach organicznych np ALTAX
analogia
4.1*4.67+0.65*4.1+1.8*0.65+0.21*4.67*3+0.21*0.65*4+0.42*0.5+0.5*0.21*4+ |m2 105.690
(0.87+0.18+0.18)*23+2.0*0.14*4*10+4.1*4.67+0.65*4.1+1.8*0.65+0.21*4.67*
3+0.21*0.65*4+0.42*0.5+0.5%0.21*4+3*2*2
RAZEM 105.690
21 Montaz elementéw drewnianych przystony z krawedziakéw 14x14x200 cm - szt
kalk. wlasna |materiat z demontazu
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 4-01 |Pokrycie z ptyt bitumicznych falistych - uzupetnienie m2
0511-01
analogia
0.74.6+0.7*7.6 m?2 8.540
RAZEM 8.540
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