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1. KARTA TYTULOWA
A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: $lusarka drzwiowa zewnetrzna stalowa oraz $lusarka okienna stalowa na
elewacjach tylnych budynku przy ul. Smolensk 9 (elew. péinocna, wschodnia, zachodnia,
fragment poludniowej).

Nr rejestru zabytkéw: A-112, wpis z dnia 20 pazdziernika 1965 roku,

Lokalizacja: woj. malopolskie, Krakow, ul. Smolensk 9,

Czas powstania: 1910-1914 (projekt 1908 -1910)

Projektant: Franciszek Maczynski, Tadeusz Stryjenski oraz Jozef Czajkowski,

Technika wykonania: §lusarka drzwiowa i1 okienna wykonana metodami kowalskimi,
nitowana. Okna — 19 sztuk, drzwi — 4 pary drzwi stalowych. Slusarka drzwiowa — troje drzwi
dwuskrzydlowych, jedne trojskrzydlowe (Srodkowe skrzydio ruchome). Okna o ramach
stalowych, wielopolowe, o ksztalcie prostokatnym (12 szt.), kwadratowym (1 szt.) oraz
zamkniete potkoliscie (6 szt.). Nad drzwiami naswietla wielopolowe o ramach stalowych,
przeszklone szklem bezbarwnym.

Wiasciciel: Akademia Sztuk Pigknych im. Jana Matejki, plac Jana Matejki 13, 31-157 Krakow
Uzytkownik: Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki, plac Jana Matejki 13, 31-157
Krakow

B. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACIJI

Inwestor: Akademia Sztuk Pigknych im. Jana Matejki, plac Jana Matejki 13, 31-157 Krakow
Zamawiajacy: Akademia Sztuk Pigknych im. Jana Matejki, plac Jana Matejki 13, 31-157
Krakow

Dokumentacja opisowa: 22 strony formatu A4;

Dokumentacja fotograficzna: 22 barwne fotografie obiektu przed konserwacja, wykonane
technika cyfrowa;

Dokumentacja rysunkowa: 5 rysunkow okien i drzwi

Opracowanie dokumentacji: mgr Katarzyna Sulkowska, konserwator dziet sztuki




2. DANE HISTORYCZNE

Budynek nalezacy obecnie do krakowskiej Akademii Sztuk Pigknych im. Jana Matejki,
wzniesiono jako siedzibe Muzeum Techniczno-Przemyslowego. Modernistyczny gmach
powstal w latach 1910-1914, a jego projektantami byli Franciszek Maczynski, Tadeusz
Stryjenski oraz Jozef Czajkowski. Ten ostatni zaprojektowal fasade z kamienna okladzing i

secesyjnym zdobieniem. Projekt konstrukcji budynku zawieral nowatorskie i funkcjonalne

rozwigzania — m.in. zastosowanie zelbetu.

Muzeum Przemystu Artystycznego w Krakowie bylo jednym z dwoch najstarszych
(obok Muzeum Przemystu i Rolnictwa w Warszawie) muzeéw przemystowych na ziemiach
Polski. Byla to prywatna placoéwka powstala z inicjatywy dra Adriana Baranieckiego, a jej

poczatki siggaja 1868 roku.

W 1912 roku policzono, iz zbiér muzealny liczyt 30 tysigcy obiektow z 20 dziatoéw. Ponadto w
gmachu funkcjonowata biblioteka liczaca 9 tysigcy woluminéw. Wsrdod cennych
ksiggozbiorow warto wymieni¢ zbidér materialéw Wyzszych Kursow dla Kobiet, a takze
ksiggozbior Towarzystwa Milosnikow Ksiazki. W 1914 roku uruchomiono drukarnig
(czasopisma ,,Przeglad Rekodzielniczy”, ,,Rzeczy Pigkne”).

W latach 1920-1934 funkcjonowata nazwa Miejskie Muzeum Przemystowe im. dra
Adriana Baranieckiego, za$§ pomiedzy 1934-1951 Muzeum Przemyshu Artystycznego w

Krakowie.

Muzeum przy ul. Smolensk 9 organizowato wzorcowe warsztaty rzemies$lnicze, a takze
pelnilo role szkoly artystycznej. W zbiorach znajdowaly si¢ obiekty rzemiosta artystycznego,
uzytkowego z Polski 1 z zagranicy, a takze polska 1 zagraniczna sztuka ludowa. Muzeum
posiadalo takze w swych zbiorach kolekcje artystycznego tkactwa, haftow, ceramiki, a takze

cenng kolekcje porcelany.

Podczas II wojny swiatowej Muzeum nosito nazwe Stddtisches Gewerbe Museum in
Krakau 1 podlegalo pod Wydzial Propagandy i Kultury przy zarzadzie Generalnego
Gubernatorstwa. Po wojnie muzeum zarzadzato miasto Krakéw, zas kierownikiem instytuciji
zostat Kazimierz Witkiewicz. Zaczeto wowczas porzadkowanie budynku, zbioréw muzealnych
oraz bibliotecznych. W 1945 otwarto czytelnig, wznowiono dzialalnos¢ wystawiennicza 1

oswiatowg, wprowadzono pokazowe zajecia dla studentow ASP.




1 stycznia 1950 muzeum zostalo upanstwowione. Panstwo przejeto budynek przy ul.
Smolensk 9, a takze znajdujace si¢ wewnagtrz maszyny, warsztaty, narz¢dzia oraz zbiory
muzealne. 26 lipca 1950 zarzadzeniem Ministra Kultury i Sztuki Muzeum Przemyshu
Artystycznego w Krakowie zostato wlaczone do Muzeum Narodowego w Krakowie. MNK

weszto w posiadanie zbiorow, zas budynek otrzymato w zarzad i uzytkowanie.

28 grudnia 1951 budynek dawnego Muzeum Przemyshi Artystycznego przy ul.
Smolensk 9 wraz z biblioteka oraz Gabinetem Rycin, Muzeum Narodowe w Krakowie

przekazalo krakowskiej Akademii Sztuk Pigknych.

Zachowany w krakowskim Archiwum Budownictwa Miejskiego projekt realizacyjny
Muzeum Techniczno — Przemystowego' z 1908 r. zawiera rysunek z widokiem elewacji tylnej.
Poréwnujac go ze stanem dzisiejszym mozna zauwazy¢ réznice w formie przeszklen
okiennych. Przeszklenia pomieszczen parteru od poczatku byly projektowane jako duze
otwory, zamknigte $lusarkg okienna, a nie stolarka. Stan obecny rézni si¢ od projektowanego
wigkszym podzialem poszczegdlnych przeszklen. W projekcie zastosowano drobny podziat
kwater w formie pionowych, waskich prostokatow w gornej czesci przeszklen. Dotyczylo to
zarowno $lusarki na parterze, jak i stolarki okiennej na pigtrach. Wydaje sie, ze odstapiono od

tego pomystu juz podczas realizacji gmachu.
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20. Tadeusz Stryjenski, Franciszek Maczynski, projekt z r. 1908 (realizacyjny) gmachu krakowskiego Muzeum Technicz-
no-Przemyslowego przy ul. Smolenisk 9, elewacja tylna skrzydla instytutowego

Widok elewacji tvinej, pélnocnej, projekt realizacyjny z 1908 roku. Fotokopia z artykutu Z. Beiersdorf — Muzeum Techniczno — Przemyslowe
w Krakowie w: Rocznik Krakowski, t. LVII, 1991, str. 129 — 163.

' Sygn. 29/1410/0/2.22.1/17000




11. Tadeusz Stryjenski, Franciszek Maczynski, projekt z r. 1908 (realizacyjny) gmachu krakowskiego Muzeum Technicz-
no-Przemyslowego przy ul. Smolensk 9, rzut parteru

Rzut parteru, projekt realizacvjny z 1908 roku. Fotokopia = artvkulu Z. Beiersdorf — Muzeum Techniczno — Przemysfowe w Krakowie w:
Rocznik Krakowski, t. LVII, 1991, str. 129 — 163.

19. Tadeusz Stryjenski, Franciszek Maczynski, projekt z r. 1908 (realizacyjny) gmachu krakowskiego Muzeum Technicz-
no-Przemystowego przy ul. Smolensk 9, elewacja przewiazki z klatky schodowy 1 elewacja skrzydla instytutowego oraz przekro)
poprzeczny

Widok elewacji wschodniej, projekt realizacyjny = 1908 roku. Fotokopia z artykulu Z. Beiersdorf — Muzeum Techniczno — Przemyslowe w
Krakowie w: Rocznik Krakowski, t. LVII, 1991, str. 129 — 163.
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Obecnie zachowane przeszklenia w formie okien oraz drzwi pochodza z r6znych okresow. I
tak drzwi oznaczone jako d.1 i d.2 sa obiektami pierwotnymi. Widoczne sa charakterystyczne
profilowane listwy oraz ptycinowy sposob ksztattowania formy skrzydel. Na drzwiach d.1 w
odkrywce zidentyfikowano resztki pierwotnej warstwy malarskiej w kolorze zielonym,
natomiast drzwi d.2 sg pozbawione historycznych warstw malarskich. Drzwi oznaczone jako
d.3 sg elementem wspotczesnym, co wida¢ zaréwno po braku profili na listwach tworzacych
podzialy, jak i niezbyt starannym wykonawstwie (np. sladach niestarannego spawania). Nie
posiadaja takze historycznych warstw malarskich.

Drzwi d.4 sa czesciowo pierwotne — dolna czes¢, czyli skrzydta oraz slemig¢ pochodza z czasu
budowy gmachu, natomiast naswietle pochodzi z okresu pdézZniejszego. Na zawiasach 1 ramie
drzwi w odkrywkach ujawniono ten sam zielony kolor, co na drzwiach d.1. Jesli chodzi o szyby
zbrojone w kolorze miodowym, trudno dokladnie okresli¢, z jakiego pochodza okresu.
Wtapianie siatki metalowej w taflg szklang bylo mozliwe dzigki rozwojowi techniki produkcji
szkta. Dopiero w XIX wieku metody uzyskiwania szkla zostaja fabrycznie udoskonalone —
produkcja staje si¢ masowa, a tym samym znacznie obniza si¢ jej koszt. W 1832 r. firma British
Crown Glass Company (p6zniej Chance Brothers) jako pierwsza zastosowala metode
cylindryczng do produkcji szkia taflowego. Szkio bylo produkowane przez wydmuchiwanie
dlugich cylindrow szkla, ktére nastgpnie byly cigte wzdhuz, a nastgpnie splaszczane
na zeliwnym stole iodprezane. Metoda produkcji szkla walcowanego plaskiego
polegata na wylewaniu szkta na zeliwne loze, gdzie bylo ono walcowane na tafle¢ za pomoca
zelaznego watka. Nie do konca wystudzona i stwardniala tafle wkladano, za pomoca systemu
rolek, do otwartego tunelu wyzarzajacego lub pieca o regulowanej temperaturze, zwanego lehr.
Szklo zbrojone zostalo wynalezione w 1898 roku w firmie Pilkington, jako szklo odlewane, w
ktorym wtapiano mocng siatke z drutu stalowego, zapewniajaca bezpieczenstwo i ochrong.
Szklo to nazywane bylo wired cast (odlew zbrojony)?*. Nie jest wykluczone, ze istniejace szyby

pochodza z okresu wznoszenia 1 wyposazania gmachu.

Okna oznaczone jako 0.2 sa oknami historycznymi, ktére widoczne sa m.in. na
fotografiach z okresu miedzywojennego. Posiadaja podzialy z profilowanych listew. Obecnie
pomalowane sg na kolor szary. Brak na nich warstw historycznych. Okno o.1 na czgsci
poludniowej elewacji podwoérzowej jest oknem wspotczesnym, z cienkimi szybami
termoizolacyjnymi. Posiada zupelnie plaskg ramg¢ bez zadnych profili. Okna 0.1 na elewacji

poocnej zostaty wymienione w latach 1988 — 89, o czym $wiadcza zachowane w archiwum

2 Zrédto: hitps://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/31175-szklo




ASP dokumenty (m.in. zlecenie wymiany okien i drzwi, ktérego kopig zamieszczam ponizej?).
Wykonane sa z prostych, spawanych katownikéw i plaskownikow pomalowanych na kolor
czerwonobrgzowy (w trzech osiach od wschodu) i czamy (trzy osie od zachodu). Nie
zidentyfikowano warstw malarskich w kolorze zielonym. Okno w drugiej osi od zachodu jest
oknem wspolczesnym z PCV z szybami termoizolacyjnymi. Okna 0.1 w elewacji zachodniej
majg takg samg budowa jak okna 0.1 na pozostatych elewacjach. Okno 0.3 jest wykonane tak

samo jak okna o.1, ma jedynie wigksze wymiary.

3 7 przeprowadzonej w WUOZ w Krakowie kwerendy wynika, ze nie zachowala si¢ dokumentacja z
przeprowadzenia tych prac.
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ZARZAD REWALORYZACJI

ZESPOLOW ZABYTKOWYCH KRAKOWA
31-005 KRAKOW, UL BRACKA 13

Telefony:

Dyrekior
22-30-75
. Krokéw, dnia ™', "0 4101 Pok

I-szy Z-ca Dyrekloro
22-49-63

Zea Dyr. d/s Ekonom.
22-65-85

Gléwny Ksiqgowy
22-65.85

Zoopaotrzenie
Dziol Uméw | Zleced
21-49-55
Centrala:
22-40-99,

22-40-61,

N, 1o %%
22-47-64,

« 618 folai™

Jelex: 0322791
Rachunki Bankowe

t: roboty dlussrak

: - v I . .
NBP-VIL.OM Krakéw: T IV YV P T VYV VY YV YA VYV TV F PV Y A vE N Y YR IV YY"

obrolowy
35073-6321-225

kopliolnych remontéw
35073-6321-181-52

Narodowego

leo 1 1
Fundusze
Rewnloryzacjl ¢ 4 o e
Zobytkéw
Krokowa

35073-6321-189-91

Fotokopia zlecenia wymiany slusarki okiennej i drowiowej na elewacji tylnej budynku przy ul. Smolerisk 9 z 1988 roku.




Bibliografia

W tekscie wykorzystano informacje znajdujace si¢ na stronach:

1. Strona internetowa www.zabytek.pl ( https://zabytek.pl/pl/obiekty/krakow-muzeum-

techniczno-przemyslowe-obecnie-akademia-sztuk-pie / dostgp online styczen 2022)

2. Strona internetowa www.wikipedia.org (hasto: Muzeum Techniczno-Przemyslowe w
Krakowie)
Oraz artykuty:
- Z. Beiersdorf — Muzeum Techniczno — Przemystowe w Krakowie w: Rocznik Krakowski, t.
LVII, 1991, str. 129 — 163.

- B. Kolodziejowa — Migjskie Muzeum Przemystowe im. dra Adriana Baranieckiego w

Krakowie w: Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie — 11.1976

10




[ T

g
. -
1383 g
-0y . E
TTTE ] z
1333 ‘
a g
g ™ ‘g
] <
LEE S R
- 0w -
339 :
Si: .
3698 ] 3
FrTam / :
N N { ~ z
Q (-} \ o §
I Ll 2 -
3 - %
~ ] <
o S :
I
3 3 H
8
| &
o -
Q ‘ [} E
P e M
I < e s
: HE |

|

-~

-]

BUDYNEK DAWNEGO MUZEUM TECHNICZNO-PRZEMYSLOWEGO W KRAKOWIE PRZY UL. SMOLENSK 9.
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Rysunek 1 Uproszczony plan elewacji tylnych budynku dawnego Muzeum Techniczno-
Przemystowego przy ul. Smolensk 9 w Krakowie z wyszczegdlnieniem otworow
okiennych i drzwiowych. Rysunki techniczne okien zostaly przeniesione z dokumentacji
architektonicznej budynku przy ul. Smolensk 9, wykonanej w 2016 roku w Pracowni
Projektowej Pawel Jabloviski. Autor rysunkow technicznych okien i drzwi mgr inZ.
Bernard Lopacz.
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3. OPIS INWENTARYZACYJNY

Niniejszy program prac dotyczy znajdujacej si¢ w obrebie parteru budynku slusarki
okiennej i drzwiowej (patrz Rysumek 1). Do konserwacji, renowacji i rekonstrukeji
przeznaczonych jest 19 okien (w trzech réznych ksztattach) oraz 4 pary drzwi zewngtrznych (w

czterech roznych ksztattach).
ELEWACJA POLNOCNA

Elewacja poInocna jest czternastoosiowa. W jej obrgbie mozna wyznaczyc¢ trzy czgsci
— wysunigta najbardziej na pdéloc czg$¢ czteroosiowa z czterema duzymi stalowymi
wielopolowymi oknami zamknigtymi pétkoliscie, dalej oSmioosiowa czes¢ cofnigta wzgledem
poprzedniej, z siedmioma stalowymi wielopolowymi oknami o ksztalcie prostokgta oraz
prostokatnymi stalowymi dwuskrzydlowymi drzwiami z naswietlem ( w 4 osi), oraz najdalsza
dwuosiowa czes¢ nieco wysunieta ryzalitowo na poinoc, posiadajaca duze stalowe kwadratowe
wielopolowe okno oraz szeroka stalowa trojskrzydiowa brameg z prostokatnym naswietlem w

skrajnej osi elewacji.

ELEWACJA ZACHODNIA

Elewacja zachodnia jest czteroosiowa, symetryczna. W osiach elewacji w kondygnacji

parteru znajduja si¢ cztery identyczne prostokatne wielopolowe stalowe okna.

ELEWACJA WSCHODNIA

Elewacja wschodnia budynku jest rozbita na trzy cze¢sci: jednoosiowy fragment elewacji
budynku zwrécony w kierunku pd-wsch, w obrebie ktorego znajduje si¢ jedno prostokatne
wielopolowe stalowe okno; dalej jednoosiowy fragment elewacji wschodniej z drzwiami
wejsciowymi do budynku — dwuskrzydlowe stalowe prostokatne drzwi plycinowe z
wielopolowym naswietlem i przeszkleniem skrzydel; ostatnia czgs¢ elewacji wschodniej
budynku stanowi dwuosiowy fragment wysunigty najdalej na wschoéd — w jego obrebie
widoczne sa zamknigte pétkoliscie okno oraz dwuskrzydlowe drzwi, réwniez o potkolistym

zwienczeniu.
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FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWEJ

Jest to jednoosiowy fragment budynku biegnacy prostopadle do elewacji wschodniej. Znajduje
si¢ tutaj jedno zamknigte pétkoliscie stalowe okno.

llustracja 1 Budynek dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego przy ul. Smolensk 9 w
Krakowie, obecnie Akademia Sztuk Pigknych. Widok z lotu ptaka. Czerwong linig zaznaczono
elewacje, w obrebie ktorych znajduje si¢ opisywana slusarka drzwiowa i okienna.

Zrédlo: mapy Google.
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4. TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA

Wszystkie opisywane okna oraz drzwi zewnetrzne s3 wykonane ze stalowych blach,
plaskownikéw, katownikéw oraz profili, aczonych ze sobg nitami i poprzez spawanie.
Niektore elementy sa przykrgcane Srubami.

Dwie pary dwuskrzydtowych stalowych drzwi z elewacji wschodniej maja formg
plycinowa profilowana, nasladujaca populame tego typu drzwi drewniane. Jedne z nich maja
ksztalt prostokatny i posiadaja szeSciopolowe przeszklenia, drugie za$ czteropolowe
przeszklenia i zwienczenie potokragle. Pozostate drzwi sa prostsze, prostokatne 1 kwadratowe,
dwoje dwuskrzydlowych i jedne drzwi tréjskrzydlowe® ich skrzydta sa plaskie, bez dekoracji.
W ich obrebie znajduja si¢ przeszklenia, powyzej zas naswietle. Szprosy naswietli i skrzydel
drzwiowych proste.

Okna wielopolowe, w prostych metalowych ramach, z prostymi szprosami, czgs¢ z
nich’ posiada wzmocnienia z prostopadle montowanych plaskownikéw. Okna sa
dwuczesciowe — posiadaja jedno szklenie od strony wngtrza oraz drugie szklenie zewngtrzne.

Powierzchnia metalu zabezpieczana byta minig (tlenek ofowiu z pokostem Inianym) o
wlasciwosciach antykorozyjnych, a nastgpnie pokrywana olejng powtoka barwna.

Wykonane odkrywki w obrebie okien i drzwi parteru budynku pozwolily ukazaé
prawdopodobng historycznga kolorystyke metalowych drzwi i okien — oliwkowozielona. Jako
najbardziej zblizony do pierwotnego koloru §lusarki okiennej i drzwiowej mozna przyjac kolor
S7020-G70Y wedhug standardu NSC. Podobny kolor uwidocznit si¢ réwniez w wykonywanych
wezesniej odkrywkach w obrgbie pozostatych okien i drzwi budynku dawnego Muzeum
Techniczno-Przemystowego w Krakowie. Zasadnym wydaje si¢ stwierdzenie, ze stolarka

okienna i drzwiowa byla jednorodna pod wzgledem kolorystycznym.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania stalowych elementow $lusarki drzwiowej i okiennej jest w wigkszosci
dostateczny. Podlegaly one jednak wielokrotnie przeksztalceniom kolorystycznym i
estetycznym, m.in. poprzez wstawienie tafli szkiel mlecznych w miejsce gdzie wystgpowalo
szklo gladkie bezbarwne, lub tez wymianie stalowej konstrukcji jednego z okien na szerszg,
plaska. Slusarka okienna i drzwiowa podlegata takze pewnym zmianom technicznym, tzn.

wymianom zamkow, montazowi wywietrznikow i rur klimatyzacyjnych.

4 Z jednym ruchomym skrzydtem ($§rodkowym).
* Te zwienczone polkoliscie.
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OKNA

Okna pomalowano na kolor czarny, czerwono-brazowy, brazowy oraz grafitowo-
niebieski. W niektorych oknach, zastagpiono pojedyncze szklenia wywietrznikami i rurami
klimatyzacyjnymi. Okno w 11 osi elewacji péinocnej wymieniono na nowe z PCV, o plaskich
szerszych niz w oryginale szprosach. Poza zabrudzeniami, widoczne s3 przetarcia warstwy
malarskiej, odstaniajace wykwity korozji na duzej powierzchni profili. Zachowane szklenie nie

wykazuje peknig¢ i ubytkow.

DRZWI

Stan zachowania stalowych drzwi jest zréznicowany. Wszystkie posiadaja $lady
$wiadczace o dlugotrwalej eksploatacji. Najwigksze zniszczenia zaobserwowano w dolnych
partiach, narazonych na dzialanie wody i soli rozpuszczalnych w wodzie, a takze na ubytki
mechaniczne (obtluczenia itp.). Ogniska korozji widoczne sg takze w sasiedztwie klamek oraz
styku skrzydet drzwiowych z murem. Drzwi pomalowano na kolor czerwono-brgzowy,
brazowy, czarmy oraz grafitowo-niebieski. Nie zanotowano znacznych ubytkéw elementow
stalowych. Jednak widoczna jest bardzo mocno posunigta korozja w obrebie listew i futryn w
dolnych partiach.

Najlepiej zachowane sa drzwi d.1 i1 d.2. Drzwi d.3 sa wymienione w latach 1988 — 89.
Drzwi d.4 czesciowo zachowane sg jako historyczne. Czg$¢ trojskrzydlowa z przeszkleniem ze
szkla zbrojonego oraz profilowanym slemieniem to drzwi historyczne. Metal wykazuje
calopowierzchniowa korozj¢ w postaci rdzawego nalotu i brak warstw malarskich. Elementy
narazone na czesty kontakt z woda sa mocno skorodowane (prog, ramy, dolne czgsci skrzydet).
Brakuje takze gornego ozdobnego odcinka listwy przymykowej. Naswietle wykonane jest

wspolczesnie, w latach 1988 — 89. Profile stalowe sa skorodowane i pozbawione warstwy farby.
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6. WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na rozpoczete juz prace konserwatorskie, majace na celu przywrocenie
stolarce okiennej i drzwiowej budynku ich pierwotnego wygladu, przewidywana jest rowniez
konserwacja metalowych okien i drzwi, znajdujacych si¢ w parterze elewacji péinocne;,
zachodniej, wschodniej oraz czeéciowo w poludniowej. W obrebie zachowanych
historycznych, stalowych profili proponuje si¢ pelng konserwacje techniczng i estetyczng
$lusarki drzwiowej i okiennej. Konserwacji poddane zostang drzwi d.1 i d.2 oraz d.4, a takze
okna @.2. &%‘bd .

Z kolei ze wzgledu na konieczno$é¢ polepszenia parametrow termoizolacyjnych
istniejacych przeszklen, wymienione w latach 90-tych XX wieku okna i drzwi planuje sig
zdemontowa¢, a w ich miejsce zamontowa¢ przeszklenia wykonane w systemie profili
aluminiowych, malowanych proszkowo. Proponuje si¢ przy tym zastosowanie profili o
wygladzie historyzujagcym, z charakterystycznym szprosem, ktéry upodabnia je do
historycznych profili stalowych. Ukfad i podzial na pola pozostanie ten sam, zgodnie z
dotychczasowym wygladem. Wszystkie okna beda mialy cztery kwatery rozwieralne. Jedynie
okno 0.3 zostanie wykonane jako szklenie state. W profilach zostanie zamontowane szklenie
trojszybowe o wspétczynniku Uw= 0,9 dla okien o.1 i Uw= 0,8 dla okna 0.3. Do wymiany
planuje si¢ nastgpujace elementy:

e okna oznaczone na schemacie jako o.1 w ilosci 12 szt.
e okno oznaczone na schemacie jako 0.3 w ilosci 1 szt.
e drzwi oznaczone na schemacie jako d.3 w ilosci 1 szt.

e naswietle drzwi d.4 w ilosci 1 szt.

Na podstawie wykonanych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze pierwotnie S$lusarka okienna i
drzwiowa byla malowana na taki sam kolor, jak stolarka drzwiowa, czyli oliwkowozielony,
zblizony do koloru S7020-G70Y wedhig standardu NSC. Obecnie przy realizacji nowej
$lusarki aluminiowej nalezy zastosowaé¢ kolor maksymalnie zblizony do koloru stolarki
historycznej, takze ostatnio zrekonstruowanej. Przed przystgpieniem do ostatecznego
malowania i produkcji okien i drzwi nalezy ten kolor zaakceptowa¢ na podstawie

przedstawionej przez wykonawce probki.

Gléwnym celem planowanych prac konserwatorskich przy slusarce historycznej jest

powstrzymanie proceséw korozyjnych oraz przywrécenie waloréw technicznych i
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estetycznych $lusarki okiennej i drzwiowej. Prace beda dotyczy¢ drzwid.1, d.2 1d.4 oraz okien
0.2 (6 sztuk).

Poniewaz w odkrywkach znaleziono historyczny kolor zielony, zblizony do koloru
okien, nalezy cato$¢ $lusarki ujednolici¢ poprzez pomalowanie na kolor zielony tozsamy z
kolorem stolarki okiennej budynku.

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem sgsiadujgce z oknami i drzwiami mury budynku i podioze.
Na czas oczyszczania elementéw metalowych z brudu i nawarstwien, nalezy bezwzglgdnie
zabezpieczy¢ szklenie. W tym celu zaleca si¢ uzycie cienkich plyt pil$niowych, folii i tasm
malarskich. Elementy ruchome — skrzydla drzwi — mozna na czas prac przewiez¢ do pracowni.
W takim przypadku niezbedne bgdzie wykonanie drzwi zastgpczych.

Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od ostroznego usunigcia wszystkich wtornych
przemalowan. Zaleca si¢ ostrozne zastosowanie metody mechanicznej, usuwajac
nawarstwienia recznie szczotkami stalowymi i metoda mikropiaskowania, aby nie uszkodzic
struktury metalu. Mozna takze ostroznie w razie potrzeby zastosowac preparaty chemiczne do
usuwania powlok olejnych.

Drobne ubytki metalu nalezy zaszpachlowac szpachlowka poliestrowa 1 przeszlifowac.
Elementy brakujace lub wymagajace wymiany ze wzgledu na duzy stopien zniszczenia nalezy
wykona¢ na nowo w tradycyjnej technice obrobki metali. Zaleca si¢ zrekonstruowanie
brakujacych ozdobnych fragmentéw profilowanych listew oraz detali.

W kolejnym etapie prac powierzchni¢ metalu pomalowa¢ farbg podkladows z
inhibitorem korozji. Nastepnie natozy¢ dwie warstwy lakieru koncowego w kolorze zieleni
oliwkowej. Jako najbardziej zblizony do pierwotnego koloru slusarki okiennej i drzwiowe]
mozna przyjaé¢ kolor S$7020-G70Y wedlug standardu NSC. Do konserwacji zaleca si¢ uzycie
atestowanych nowoczesnych srodkow — lakieréw i farb antykorozyjnych.

Wszelkie wywietrzniki i rury klimatyzacyjne pozostawi¢, oczysci¢ z zanieczyszczen i
zabezpieczy¢ na czas konserwacji. Nieestetyczne wtorne szkla wymieni¢ na nowe, gladkie,
bezbarwne. Mozna rozwazy¢ od strony uzytkowej zastosowanie w czgsci pomieszczen folii o
mlecznym wykonczeniu, naklejanej od wewnatrz. Poshuza jako blendy okienne, nie odcinajac
jednoczesnie swiatta od pomieszczenia.

Drzwi i okna nalezy pomalowa¢ na Kolor zielony zaréwno od strony zewngtrznej, jak i od
wnetrza.

Osobnego omoOwienia wymaga proces konserwacji drzwi d.4. Skrzydia i elementy
pierwotne nalezy podda¢ opisanej wyzej konserwacji. Ze wzgledu na koniecznosc polepszenia

parametréw termicznych dopuszcza si¢ wykonanie tzw. termomodernizacji skrzydet. Dolne,
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plycinowe partie drzwi nalezy rozebra¢ od strony wngtrza poprzez odcigcie w miejscach

spawow®. Rozkreci¢ plaskowniki mocujace szybki. W dolnej czgsci ptycinowej po
wyczyszczeniu wnetrza zamontowaé docigta na wymiar plyte z wely mineralnej o grubosci
uzaleznionej od grubosci skrzydta. Jesli bedzie taka mozliwos¢ techniczna w przestrzen pustki

w obrebie ramy skrzydla drzwi nalezy zaaplikowa¢ piang poliuretanowa jako materiat

() St
srubesci 'v)?
| ol
beda one miaty lepszy wspélezynnik przenikania cieple-miz same szyby zbrojone. Istniejace

szyby przezroczyste nalezy wymieni¢ na szklo miodowe.

izolujacy. Bopusz

Istniejace naswietle drzwi nalezy zdemontowac. W to miejsce nalezy zamontowaé
ramy stalowe z katownika o szerokosci listwy przymykowej, z mozliwoscia montazu szyb
zespolonych. Rama stalowa powinna mie¢ podzial na trzy czgéci, zgodnie z ukladem skrzydel
historycznych. W ramie stalowej od strony wnetrza zamontowac pakiety szybowe
dwukomorowe o wspolczynniku U=0,5, szyba 4esg/16/4/ 16/4esg’. Po zamontowaniu szyby z
uzyciem specjalnego uszczelniacza z obu stron naswietla zamontowac jako nakladki profile
stalowe o formie jak historyczna (zgodnie z zachowanymi profilami na skrzydtach). Profile te
spelnia¢ beda jedynie funkcjg estetyczng.

Catoéé¢ drzwi pomalowa¢é na kolor $7020-G70Y wedtug standardu NSC.

Ponizej przedstawiono rysunek ideowy podzialéw naswietla. Ze wzgledu na brak
mozliwosci rozmierzenia poszczegdlnych profili na obecnym etapie (drzwi sa wygigte, otwor
naswietla nalezy zmierzy¢ po zdemontowaniu obecnego), doktadne wymiary profili stalowych
przyjaé po zdemontowaniu naswietla, na etapie realizacji. Orientacyjne wymiary naswietla w
mm (bez szerokosci samych profili): szer. 1000 x 1000 x 990, wys. 1270. Ostateczng formg i

podziaty naswietla zaleca si¢ doprecyzowac komisyjnie na etapie realizacji.

Wszystkie prace konserwatorskie musza by¢ prowadzone pod nadzorem

dyplomowanego konserwatora dziel sztuki!

¢ Drzwi prawdopodobnie byly rozbierane, a blacha wymieniana, na co wskazuja polgczenia spawane blachy od

strony wnetrza. m
7 Zaleca sig¢ zastosowanie ramki w szybie w kolorze , nie srebrnym.
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7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy rozstawi¢ rusztowania i

zabezpieczy¢ fragmenty mur6w, tynki i podioze foliami i ptytami pilSniowymi.

Zalecane w programie prac konserwatorskich konkretne preparaty i materialy mogg zostac

zamienione na rownowazne materialy innego producenta o podobnych, ale nie gorszych

wlasciwosciach.

Slusarka okienna i drzwiowa

10.

Przeprowadzi¢ przeglad techniczny i konstrukcyjny elementéw metalowych.

Skorodowane i zapieczone zawiasy uruchomi¢ poprzez nasmarowanie odpowiednim

smarem.
Demontaz skrzydet drzwiowych.

Metalowe elementy odczysci¢ mechanicznie i/lub chemicznie, przy uzyciu szczotek
metalowych, mikropiaskowania z pozostato$ci warstw malarskich i produktow korozji.
Przed przystgpieniem do pracy, nalezy dokladnie zabezpieczy¢ powierzchni¢ szkiel

tasma malarska, foliami i cienkimi plytami pil$niowymi.

Drobne ubytki uzupelni¢ Zzywica poliestrowa, a po jej zwiazaniu, przeszlifowac

papierem $ciernym o odpowiedniej gradacji.

Odthisci¢ powierzchnig stalowych elementéw i pomalowaé lakierem antykorozyjnym,
wytrzymalym, wodorozcienczalnym, bezbarwnym, o spoiwie akrylowym, z
inhibitorem korozji, ktéry moze by¢ stosowany jako podkiad, a takze jako warstwa

wykonczeniowa nawierzchni.

Zrekonstruowanie brakujacych elementéw oraz fragmentéw detali metodami

$lusarskimi 1 kowalskimi.
Wykonanie ocieplenia z plyt welny mineralnej i piany poliuretanowej z drzwiach o0.4.

Opcjonalne wykonanie pakietéw szybowych z uzyciem istniejgcych szyb zbrojonych w

kolorze miodowym i ich montaz w drzwiach d.4.

Wykonanie naswietla stalowego z profili stalowych o formie historycznej oraz szklenia

z pakietow szybowych dwukomorowych.
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11. Wykonanie powloki malarskiej na drzwiach zewngtrznych oraz oknach w kolorze
historycznym — ciemnooliwkowym o numerze S7020-G70Y wedtug standardu NSC. W
tym celu zaleca sie zastosowanie farby antykorozyjnej dostgpnej w kolorach NCS, o

spoiwie styrenowo - akrylowym.
12. Wykonanie nowego szklenia w miejscach ich braku (po konserwacji $lusarki).

13. Montaz skrzydet drzwiowych na zawiasach.

Szklo

1. Oczyszczenie szklenia z zabrudzen (zaplamien zaprawa, farbami itp.) na sucho, przy
pomocy szmatki, malej szpachelki, skalpela z najwyzsza ostroznoscig. Nalezy uwazac,

aby nie porysowac szkiel.

2. W razie potrzeby od wewnatrz zamontowa¢ samoprzylepna foli¢ o mlecznym

wykonczeniu.

Wszystkie prace konserwatorsko-budowlane nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem

dyplomowanego konserwatora dziel sztuki oraz odpowiednich warunkach

atmosferycznych (bez opaddéw. temp. min. powyzej +5°C). przy uzyciu dobrej jakosci

materialdw. zgodnie z zaleceniami producentdw.

Caloéé prac nalezy udokumentowaé pisemnie i fotograficznie.

mgr
k

. M
Katarzyna Sulkowska
onserwalor doe! szluk
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 Dawne Muzeum Techniczno-Przemystowe, ul Smolefisk 9, Krakéw. Elewacja
potudniowa. Okno wspélczesne 0.1 wymienione kilka lat temu. Stan przed konserwacja.
Kwiecien 2019. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 8. Dawne Muzeum Techniczno-Przemyslowe, ul Smolensk 9, Krakéw. Elewacja
wschodnia. Stan przed konserwacja. Kwiecien 2019. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 9. Dawne Muzeum Techniczno-Przemystowe, ul Smolerisk 9, Krakéw. Elewacja péinocna.
Widoczne historyczne okna 0.2 przemalowane na kolor szary. Stan przed konserwacja.
Kwiecien 2019. Fot. K. Sutkowska.




Fot. 10. Dawne Muzeum Techniczno-Przemystowe, ul Smolensk 9, Krakéw. Elewacja
péocna, okna wspélczesne o.1. Stan przed konserwacja. Kwiecien 2019. Fot. K. Sulkowska.

Fot. 11. Dawne Muzeum Techniczno-Przemystowe, ul Smolensk 9, Krakéw. Elewacja
péinocna, okna wspélczesne o.1, drzwi wspélczesne d.3. Stan przed konserwacja. Kwiecien
2019. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 12. Dawne Muzeum Techniczno-Przemystowe, ul Smolerisk 9, Krakéw. Elewacja péinocna,
okna wspélczesne 0.1 i okno 0.3. Stan przed konserwacja. Kwiecien 2019. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 13. Dawne Muzeum Techniczno-Przemyslowe,
ul Smolefisk 9, Krakéw. Elewacja péinocna.
Wspolczesne okno PCV. Grudzien 2021. Fot. K.
Sutkowska.
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Fot. 20. Dawne Muzeum Techniczno-Przemystowe, ul Smolerisk 9, Krakéw. Elewacja zachodnia z oknami o.1. Stan przed

konserwacja. grudzien 2021. Fot. K. Sutkowska.




PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
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Ze wzgledu na konieczno$¢ polepszenia parametréw termoizolacyjnych
istniejacych przeszklen, wymienione w latach 1988 - 89 okna i drzwi planuje sig
zdemontowaé, a w ich miejsce zamontowa¢ przeszklenia wykonane w systemie profili
aluminiowych, malowanych proszkowo. Proponuje si¢ przy tym zastosowanie profili o
wygladzie historyzujacym, z charakterystycznym szprosem, ktéry upodabnia je do
historycznych profili stalowych. Uklad i podziat na pola pozostanie ten sam, zgodnie z
dotychczasowym wygladem. Wszystkie okna bgda mialy cztery kwatery rozwieralne.
Jedynie okno 0.3 zostanie wykonane jako szklenie stale. W profilach zostanie
zamontowane szklenie trdjszybowe, dwukomorowe o wspotczynniku Uw= 0,9 dla okien
0.1 i Uw= 0,8 dla okna 0.3 (wspélczynnik dla szyb u=0,5). Do wymiany planuje si¢

nastgpujace elementy:

typ Slusarki oznaczenie | ilos¢ Wymiary w | Typ szyby
mm
0.1 12 szt. 3000 x 2050 4/18ar/4/18ar/4
o.1
0.3 1 szt. 3000 x 3000 4/18ar/4/18ar/4
o3
d.3 1 szt. 3500 x 2050 4esg/16/4/16/4esg
1
d.3
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Profile metalowe (aluminiowe) nalezy pomalowa¢ w kolorze zblizonym do

historycznego ciemnooliwkowym o numerze S7020-G70Y. W tym samym kolorze

zostang pomalowane elementy poddawane konserwacji.

Fot. 21. Widok proponowanego profilu historyzujacego.
Fot. K. Sulkowska.
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Fot. 22. Widok proponowanego profilu historyzujacego.
Fot. K. Sutkowska.

37




CZESC RYSUNKOWA
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