PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-01-3.6740.2.1518.2017.EPI Krakow, 14 grudnia 2017 r.

. .DECYZJA NR 1391/6740.2/2017

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péin. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwea 1960 r-
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 17.11.2017 r. nr Id: SOS-40330565

zatwierdzam projekt budowlany
I udzielam pozwolenia na wykonanie robét budowlanych

dla: Akademia Sztuk Pigknych w Krakowie, Pl J. Matejki 13, 31-157 Krak 6w
dzialajgcego przez pelnomocnika Pana Ryszarda Witka, 32-002 Wegrzce Wielkie 501 oraz Pan Pawel
Jabloniski, Pl. Chrobrego I, 43-300 Bielsko - Biala

nazwa i rodzaj oraz adres robdt budowlanych / funkcja i rodzaj zabudowy: ,Przebudowa budynku
polegajaca na ociepleniu Scian zewnetrznych, ociepleniu stropu nad ostatnia kondygnacja czesci
frontowej, ociepleniu $ciany frontowej ponizej poziomu gruntu, wymianie pokrycia dachu czesci
oficynowej, przebudowie wewngtrznej instalacji c.0., elektrycznej i odgromowej oraz budowie instalacji
wentylacji mechanicznej na dz. nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136 obr. 145 Srédmiescie przy ul.
Smolensk 9 w Krakowie”

adres zamierzenia budowalnego: ul. SMOLENSK

lokalizacja na dziatkach: ul.: SMOLENSK 9, Nr dziatki: 136, Jedn. ewid.: Srédmiescie, Obreb: 145
ul.: SMOLENSK 9, Nr dzialki: 8/1, Jedn. ewid.: Srodmiescie, Obreb: 145

ul: SMOLENSK 9, Nr dzialki: 27/2, Jedn. ewid.: Srédmie$cie, Obreb: 145

ul.: SMOLENSK 9, Nr dzialki: 27/1, Jedn. ewid.: Srédmiescie, Obreb: 145

ul.: SMOLENSK 9, Nr dziakki: 26, Jedn. ewid.: Srédmiescie, Obreb: 145

ul.: SMOLENSK 9, Nr dziaki: 25/1, Jedn. ewid.: Srédmiescie, Obreb: 145

ul.: SMOLENSK 9, Nr dziaki: 7, Jedn. ewid.: Srédmieécie, Obreb: 145

kategoria obiektu budowlanego: IX

autor projektu budowlanego: mgr inz. arch. Bernard Lopacz — posiadajacy uprawnienia budowlane do
pelienia samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczeft nr 171/91/0OP oraz wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw pod
numerem ewidencyjuym SL-0653;

z zachowaniem nastepujacych warunk éw:
1. Szczegblne warunki zabezpicczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
a. nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich;
b. prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z
przepisami BHP;
¢. z materialem uzyskanym w wyniku ocieplenia §cian zewngtrznych a nie przeznaczonym do
powtdrnego wykorzystania nalezy postgpowaé zgodnie z przepisami ustawy o opadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),
d. zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim Malopolskiego Wojewéddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie nr 154/17 z dnia 07.02.2017 r. znak: OZKr.5142.223.2016.KT.5:
¢ w trakcie realizacji do wustalen szczegblowych nalezy powolaé komisje
konserwatorskie z udzialem przedstawicieli WUOZ.
¢ Podstawa do przeprowadzenia ew entualnego remontu elewacji winien byé program
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prac konserwatorskich opracowany przez uprawnionego konserwatora dziel
sztuki, ktéry winien szczegolowo okreslié stan zachowania obiektu, przyczyny
zniszczen,  zalozenia  konserwatorskie  oraz  program  postepowania
konserwatorskiego wraz z technologia ( dotyczy min.: watku ceglanego $cian
szczytowych, ktére ze wzgledu na zly stan techniczny winny zostaé poddane
konserwacji, sterczyn kamiennych, sterczyn miedzianych, a takze niezbednych
przemurowan komindw z odtworzeniem ozdobnych czap kominowych ze
sztucznego kamienia) na remont jw. nalezy uzyska¢ wyprzedzajace pozwolenie
konserwatorskie
Wyklucza si¢ zastosowanie na elewacjach do wysokosci 60 cm farby
zwigkszajacej odpornos¢ $cian na wilgoé i zanieczyszczenia
Ocieplenie tynkowanych $cian zewngtrznych od strony podwérza, a takze sufitu
sieni przejazdowej nie moze spowodowaé zmiany historycznego wygladu budynku,
bezwzglednego zachowania wymagaja formy gzymséw wieficzacych, ktére nalezy
odtworzy¢ na warstwach ocieplenia ( po postawieniu rusztowan nalezy
zinwentaryzowaé wszystkie typy gzymsoéw: projekt ich ocieplenia wraz z
inwentaryzacja nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w WUOZ)
Pod warstwa ocieplenia nalezy w maksymalnym stopniu zachowaé oryginalne
tynki
Na ociepleniu nalezy zastosowa¢ tynki zewnetrzne drobnoziarniste po
wezesniejszej konsultacji z konserwatorem dziet sztuki ( wyklucza sie wykonanie
tynkow fakturalnych)
Wyklucza sig  mozliwos¢ wymiany wejSciowych drewnianych drzwi
dwuskrzydlowych fasady, a takze drewnianej stolarki drzwiowej w sieni
przejazdowej prowadzacej do holu oraz korytarzy, a takze metalowych
prostokatnych i tukowych drzwi na parterze oficyny jako elementéw oryginalnego
wyposazenia, $wiadczacych o zabytkowym charakterze obiektu i budujacych jego
wartosé.
Zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami bezwzglednie konieczne jest zachowanie
$wiadkow oryginalnej stolarki poprzez pozostawienie i poddanie konserwacji
wszystkich okien 1 drzwi na I pigtrze fasady; program postgpowania
konserwatorskiego dla okien jw. nalezy odr¢bnie uzgodnic w WUOZ.
Nowa stolarke nalezy wykonaé, jako wierna kopie zachowanych typow
oryginalnych okien, z dopuszczeniem wprowadzenia na elewacjach tylnych w
migjscu okien skrzynkowych — okien jednoramowych, z przelozeniem wszystkich
zabytkowych okué ( istnigjace okna EURO nalezy wymienié na okna jednoramowe
Jw.)
Zastrzega sig koniecznoé¢ weryfikacji projektu po zdemontowaniu poszczegdlnych
typow okien oraz drzwi balkonowych (pozostawionych kazdorazowo do
sprawdzenia, jako wz6r przy odbiorze prac) zobowiazuje sic Inwestora i
Wykonawce okien i drzwi balkonowych do wykonania- przyjmujac, jako wzér
okna oryginalne - i przedstawienia do oceny i ewentualnych korekt na komisji
konserwatorskiej z udzialem rzeczoznawcy ds. Zabytkowej stolarki i
przedstawiciei WUOZ, okien pierwszych z kazdego typu, ktére dopiero po
akceptacji beda mogly stanowi¢ podstawe do realizacji okien pozostatych; rysunek
okna drewnianego Al0.1 nie stanowi wzoru typu dla okien lukowych, ktore
posiadaja inne ksztalt i forme ( dotyczy réwniez szerokosci shupkow); Wykonawca
okien powinien posiadaé do§wiadczenie w realizacji stolarki dla obicktow
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytkéw;
Metalowe, fukowe i prostokatne okna, a takze bramy i drzwi na parterze oficyny
nalezy podda¢ konserwacji wg programu postepowania konserwatorskiego
odrebnie uzgodnionego w WUOZ; skrzydla zewnetrzne i wewnetrzne w oknach
lukowych nalezy pozostawi¢ bez zmian, skrzydio wewngtrzne nalezy szklic szyba
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zespolong o gr. 4/6/4; skrzydla zewnetrzne metalowych prostokatnych okien
krosnowych nalezy pozostawi¢ bez zmian, dopuszcza si¢ wymiane skrzydet
wewnetrznych na stalowe, szklone szyba zespolona; wtérne okno PCV w oficynie
nalezy wykona¢, jako wierna kopig prostokatnego okna metalowego oficyny jw.;
w oknach metalowych wyklucza sie mozliwoéé montowania parapetow

® Zuwagina dobry stan zachowania oryginalnej ceramicznej dachéwki zastosowanej
na polaciach dachowych oraz parapetach nalezy ja zdemontowaé i po
odczyszczeniu ponownie ulozy¢, uzupehienia ubytkéw pokrycia, a takze
parapetéw z dachowki ceramicznej nalezy wykonaé z dachéwki identycznej jak
oryginalne zastosowania: marsylska glazurowana w kolorze zieleni butelkowej (
dotyczy koloru, wielkosci i formy) w miejscu wtérmych parapetow z blachy, a
takze z dachéwki czerwonej nalezy wprowadzié parapety z dachowki jw.;
dachowke czerwong wprowadzona wtdrnie na polaciach dachowych nalezy
podczas kolejnego remontu zdemontowaé i zastapi¢ whsciwa — jw.

e Jako pokrycie dachowe pofaci na parterowej czesci budynku sasiadujacej z dziatkg
nr 25/1 nalezy zastosowaé blachg ukladana na rabek stojacy w naturalnym kolorze
szarym

o Zastrzega si¢ komisyjnie jw. ustalenie kolorystyki tynkéw na ociepleniu, stolarki,
Slusarki oraz elementéw metalowych w oparciu o badania stratygraficzne: na
komisji nalezy przedstawi¢ wyniki badan (sondy) oraz propozycje kolorystyczne
(w oparciu o kolorystyke historyczna)

e Budki lggowe na elewacji nalezy lokalizowaé w migjscu niewidocznym z
przestrzeni ulicy i dziedzifica

e Podczas wymiany instalacji elektrycznej nalezy do minimum ograniczyé ingerencje
w substancje zabytkowa dla prowadzenia nowych instalacji nalezy wykorzystywac
bruzdy po starych instalacjach; wytyczanie nowych tras, wszystkie przebicia i
przekucia przez $ciany badZ stropy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora
dziat sztuki, z ominigciem wszelkich elementéw zabytkowego wystroju
pomieszczef, a w ich trakcie nalezy przeprowadzié rozpoznanie na obecnosé
zabytkowej dekoracji malarskiej

* Wymiang instalacji c.o. nalezy prowadzié z powtérzeniem istnicjacych tras;
ewentualnie przebicia i przekucia przez $ciany badz stropy nalezy prowadzié jw.

* Instalacja wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nie moze spowodowaé
naruszenia elementéw zabytkowych iich wygladu

o Instalacje odgromowa i przeciw pozarowaq na dachu nalezy poprowadzié w sposéb
uniemozliwiajacy powstanie ogniwa z miedzianymi detalami

* Wyklucza si¢ montowanie nowych centrali wentylacyjnych, czerpni oraz wyrzutni
na $cianach i w oknach budynku; projektowana wyrzutni¢ i czerpnig systemu
instalacji wentylacji mechanicznej budynku frontowego nalezy lokalizowaé w
istniejacych lukarnach; dopuszcza si¢ budowe dwéch nowych lukarn na polaci
czeSci oficynowej budynku o formie analogicznej do istniejacych z mozliwoscia
skorygowania ich gabarytow ( szerokosci) w celu zamaskowania projektowanych
wyrzutni i czerpni dla systemu instalacji wentylacji mechanicznej czesci oficynowej

* Do odrgbnego uzgodnienia nalezy przedstawié¢ projekt wykonaweczy odtworzenia
wraz z dociepleniem lukarn ( wraz z mwentaryzacja lukarn istnigjacych w celu
poréwnania sanu obecnego z projektowanym), a takze projekt dwéch nowych
lukarn

a. zgodnie z decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z 18.04.2016 r. znak: OP-
1.6401.111.2016.PWi, w ramach kompensacji przyrodniczej nalezy zawiesi¢ na budynku
kamienicy przy ul. Smolensk 9 w Krakowie trzy budki legowe dla wrébli oraz dwie budki
leggowe dla kawek;; zobowiazuje si¢ Whnioskodawce do zlozenia sprawozdania z
wykorzystania zezwolenia do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

b. w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest zobowiazany
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uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdnosci ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.
¢. po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy uporzadkowac;

2. Inwestor zobowiazany jest do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. !
pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
budowlanego (Dz.U. z 2001r. Nr 138 poz. 1554).

3. Zobowiazuje si¢ Inwestora do zapewnienia nadzoru specjalis;uy ds. zabytkowej stolarki nad caloscia
prac zwigzanych z wymiana i konserwacja okien w budynku

4. Zastrzega si¢ konieczno§¢ zapewnienia pzy pracach ziemnych prowadzanych ponizej 50 cm od
istnicjacego poziomu terenu nadzoru archeologicznego z zastrzezeniem, ze w przypadku natrafienia
na historyczne struktury Inwestor przeprowadzi badania ratownicze ( na prowadzenie nadzoru
archeologicznego nalezy uzyska¢ w WUOZ pozwolenie konserwatorskie)

5. Kierownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu, tablicg informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

wynikajacych z:
Art. 36 ust. 1 pkt 1-4, oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Art.75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016.672).

Uzasadnienie

e Na terenie objetym wnioskiem nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Jednoczednie z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika obowiazek uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.

o Inwestor zlozyt o$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej, o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

e Projeckt budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
sprawdzenia oraz informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o Projektant do projektu budowlanego dolaczyl odwiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o Malopolski Wojew ddzki Konserwator Zabytkow w Krakowie pozwoleniem 154/17 z 07.02.2017 r.
znak: OZKr.5142.223.2016.KT.5, pozwolit na realizacjg robdt objetych wnioskiem.

» Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzja z 18.04.2016r. znak: OP-1.6401.111.2016.PWj,
zezwolit na zniszczenie siedlisk wrobli domowych Corvus monedula— gatunkdéw  zwierzat
chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 1348).

e Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomo$é: dz. nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136 obr. 145 jedn. ewid. Srodmiescie.

e Projekt budowlany jest wykonany przez osobg uprawniona.

W zwigzku z powyzszym organ stwierdzil, iz spelnione zostaty wymagania okreslone w art. 32 ust.
4 iart. 35 ust 1 ustawy Prawo Budowlane i nalezalo orzec, jak w sentenciji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Malopoliskiego za moim posrednictwem w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwolaniu od decyzji strony mogq zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji
postepowania wyjasniajqcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mofe zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania, skladajqc stosowne oswiadczenie ovrganowi, kitory decyzje wydal, nie péiniej nii w
terminie 14 dni od dnia doveczenia decyzji.

Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwolania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zmzeczeniu sie prawa do

wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opacie i_skal‘bojWejA (Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10).

I

002 Wegrzce Wielkie 501

2. Szkola Podstawowa nr 4 reprezentowana przez dyrektor Panig Beate Sarapuk, ul. Smolensk 5-7,
31-108 Krakow

Magdalena Bienko, ul. Smolenisk 11/2, 31-108 Krakow UbE | onia niniejsze] erminie i lrybie
Malgorzata Politowska — Biefiko, ul. Smolensk 11/2, 31-108 Krakéw o ';\5\ 0’1 q& " 2 osdn
Urszula Skarbek — Borowska, ul. Smolensk 11/4, 31-108 Krakéw “ ' f\O\ D\l@la 1 podiega wykenaniu

Jozef Skarbek — Borowski, ul. Smolefisk 11/4, 31-108 Krakow
Agata Zgorniak, ul. Prusa 6a/4, 30-109 Krakéw
Marek Zgérniak, ul. Smolensk 11/1, 31-108 Krakéw
Spéidzielnia Mieszkaniowa ,,CENTRUM?”, ul. Dzielskiego 2, 31-456 Krakow
Wydziat Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Krakéw
Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
Wspdlnota Mieszkaniowa Smolensk 13 dzialajaca przez zarzad w osobach:
12. Adam Adamek, ul. Smolerisk 13/3b, 31-108 Krakéw
13. Zuzanna Koler, ul. Smolensk 13/3¢, 31-108 Krakow
14. Helena Orfowska — Derlatka, ul. Smolensk 13/4, 31-108 Krakéw
15. A
Do wiadomosci:
L. Malopolski Wojew 6dzki Konserwator Zabytkow w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw
2. Wydziat Podatkow i Oplat UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Krakow
3. PINB Powiat Grodzki, ul. Wiclicka 28A, 30-552 Krakéw + projekt budowlany
4. Rejestr Centralny wm.

Y200 09w oh. W R

P i

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z
projektem, dolqczajqc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajqce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajqce przyjecie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane).




2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
praystapié po zawiadomieniu wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzie o pozwoleniu na uiytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazddow, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wlqcznie), XVIII (z wyjqtkiem obiektéw magazynowych: budynki skladowe, chlodnie,
hangary i wiaty, a takie budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, siraznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skladowych,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, walow
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoticzeniu budowy moze wystqpic z wnioskiem o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
3. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzovu budowlanego przeprowadzi obowigzkowq kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 v. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na wuiytkowanie stanowi wezwanie wilasciwego organu do przeprowadzenia
obowiqzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Uchwaly Nr LXI11/917/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem
Utrzymania Czystosci i Porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakdw, wiasciciel nieruchomosci oraz
wykonawea robét jest zobowiqzany do utrzymania czystosci i porzqdku na terenie budowy.

Art. 3 ust. 4 Regulaminu naktada obowigzek usuwania najpézniej w terminie 3 dni odpadéw powstalych w
wyniku remontu lokali,

Art. 11 Regulaminu obliguje wilasciciela nieruchomosci do usuwania blota, Sniegu, lodu i innych
zanieczyszczen z czesci nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi
publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego — chodnika polozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.
Art. 34 ust. 1 pkt 6 ppkt a) f) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadéw ogdlnobudowlanych do
pojemnikdw i workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki ( wapna, cementu, farb, lakieréw, Srodkow
chemicznych i niebezpiecznych, szkla budowlanego, puszek i pojemnikéw po farbach i lakierach).

Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepisow powierza sie Strazy Miejskiej Miasta
Krakowa, upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wilasciwym ds.
gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska

Art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepiséw powierza Strazy Miejskiej Miasta Krakowa,
upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds. gospodarki
komunalnej i ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 8la ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2016 r poz. 290 z pézn.
zmianami) do wejscia na teren budowy w celu wykonywania czynnosci kontrolnych majq takze organy
nadzoru budowlanego lub osoby dziatajqce z ich upowaznienia.

Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 v. (Dz.U. z 2016r.
poz. 250) okresla, ze wykonywanie obowiqzkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzqdku na
terenie budowy nalezy do wykonawcy robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drog przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczen
(Dz.U. z 2016 poz., 1094) kto zanieczyszcza droge publiczng lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny
przedmiot albo zwierze w okolicznosciach, w ktdrych moze to spowodowaé niebezpieczenstwo lub stanowié
utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany.



