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Opis techniczny

dla budowa i przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczna
w miescie Bobolice.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Potozenie, rzezba terenu

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziatkach
7124, 7/27,7/29, 7/31, 7/34, 7/36, 7/36, 18, 284 obr. 0002 (Bobolice) w miescie Bobolice.
Teren zlokalizowany jest w potnocnej czesci miasta, w ktérej dominuje zabudowa jednoro-
dzinna, a od strony pétnocno-zachodniej sgsiaduje ze strefg przemystowa. Dziatki stanowg
pas drogowy ul. Kwiatéw Polnych, Traugutta, Kochanowskiego i Przemystowej. W obecnej
chwili nawierzchnie tych ulic (z wytgczeniem czesci odcinka ul. Taraugutta od skrzyzowa-
nia z ul. Kochanowskiego) stanowi mieszanina r6znego rodzaju materiatu — np. gruz, roz-
nego rodzaju kruszywa. Ulica Kochanowskiego ma nawierzchnig bitumiczna.

Oprocz ulicy Kochanowskiego — wszystkie pozostate odcinki sg nowobudowane i
nie maja nadanej nazwy.

Teren ma uksztattowanie ptaskie. Obszar jest wysoce zurbanizowany. Przez obszar
przebiega uzbrojenie terenu.

lll. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 7/24, 7/27, 7/29, 7/31,
7/34, 7/36, 7/36, 18, 284 obr. 0002 (Bobolice) w miescie Bobolice, opracowano projekt
branzy drogowej dla budowy ulicy Kwiatéw Polnych, Traugutta, Kochanowskiego i Prze-
mystowej, ktory przedstawia rysunek D1.

W ramach opracowania zaprojektowano pie¢ odcinkdéw. Oprécz ulicy Kochanowskie-
go, ktéra zostanie poddana przebudowie beda to catkowicie nowe drogi.

Ulice Kochanowskiego oznaczono jako V-X. Pozostate odcinki oznaczono jako IlI-VII,
-V, VI-XI, IV-1X.

Do kazdej posesji, ktéra nie ma zaplanowanego wtgczenia w innym miejscu lub
znajduje sie w zakresie tego opracowania zaprojektowano zjazd. Zjazdy bedg miaty nomi-
nalng szerokos¢ 4,0 m lub bedg dostosowane szerokoscig do stanu istniejgcego (w zgo-
dzie z obowigzujgcymi przepisami).

Nawierzchnia bedzie wygrodzona kraweznikami najazdowymi od strony ciggéw pie-
szo-rowerowych i poboczy gruntowych ustawionymi ze swiattem +2 cm.

Chodniki od jezdni bedg oddzielone kraweznikiem ulicznym ustawionym ze $wiattem
+10 cm.

Wody opadowe bedg odprowadzane do wpustéw ulicznych istniejgcych lub projek-
towanych (w tym lub innym etapie inwestycji).



W ramach opracowania w poblizu pkt Il zostanie dokonana rozbidrka istniejgcego
ogrodzenia.

Wzdtuz odcinkéw IlI-VII i I-VIII zaplanowano zlokalizowanie ciggu miejsc postojo-
wych dla samochoddéw osobowych. Bedzie to : 120 miejsc 0 wymiarach 2,5x5,0 m oraz 6
miejsc przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Natomiast odcinek VII-XI bedzie uzytkowany jako cigg pieszo-jezdny.

Opracowanie dotyczy:
A) Odcinek IlI - VII:
a. Szerokos¢:2x2,75m + parking 5,0 m + cigg pieszo-rowerowy3,0 + chodnik
20m
b. Dtugosc: km 0+174,94 (w tym etapie km 0+150,10)
B) Odcinek Il - VIII:
a. Szerokosé:2x2,75m + parking 5,0 m + cigg pieszo-rowerowy3,0 + chodnik
2,0m
b. Dtugos¢: km 0+210,77 (w tym etapie km 0+199,10)
C) Odcinek IV-IX:
a. Szerokos¢: 2x2,75m + cigg pieszo-rowerowy 2x3,0m
b. Dtugo$¢: km 0+210,20 (w tym etapie km 0+199,45)
D) Odcinek V - X:
a. Szerokos¢:2x3,0m + cigg pieszo-rowerowy 3,0m + pobocze utw. 1,5m
b. km 0+225,37 (w tym etapie km 0+197,80)
E) Odcinek VII — Xl (ciag piesz-jezdny):
a. Szerokosé:2x2,5m
b. Dtugos¢: km 0+193,57

IV. Parametry techniczne

Odcinek llI-VII:

» Klasa techniczna: D (dojazdowa)

» Szerokos$c:2x2,75m + parking 5,0 m + cigg pieszo-rowerowy3,0 + chodnik 2,0 m
> Predkosc¢ projektowa: 30 km/h
>
>

Spadek: jednostronny 2%

Dtugosc¢: km 0+174,94 (w tym etapie km 0+150,10)
Odcinek IlI-VIIl:
» Klasa techniczna: D (dojazdowa)
» Szerokos$c:2x2,75m + parking 5,0 m + cigg pieszo-rowerowy3,0 + chodnik 2,0 m
> Predkosc¢ projektowa: 30 km/h
>
>

Spadek: jednostronny 2%

Dtugosc¢: km 0+210,77 (w tym etapie km 0+199,10)
Odcinek IV-IX:
» Klasa techniczna: D (dojazdowa)
» Szerokosc:2x2,75m + cigg pieszo-rowerowy 2x3,0m
> Predkosc projektowa: 30 km/h




» Spadek: daszkowy 2%

» Dtugosé¢: km 0+210,20 (w tym etapie km 0+199,45)

Odcinek V-X:

» Klasa techniczna: D (dojazdowa)

> Szerokos$¢:2x3,0m + cigg pieszo-rowerowy 3,0m + pobocze utw. 1,5m
> Predkosc¢ projektowa: 30 km/h
>
>

Spadek: jednostronny 2%
Dtugos¢: km 0+225,37 (w tym etapie km 0+197,80)
Odcinek VII-XI:
» Klasa techniczna: cigg pieszo-jezdny
» Szerokosc¢:5,0 m
» Spadek: jednostronny 2%
» Dtugosc¢: km 0+193,57

V. Niwelety i spadki drog

Spadek podtuzny przedstawiono na profilach podtuznych. Spadek poprzeczny bedzie
dostosowany do przebiegu jako daszkowe i jednostronne o wartosci 2%.
Wszelkie powstate skarpy nalezy ksztattowa¢ wartoscig 1:1,5.

VI. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedga mechanicznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego: koparek, walcéw, rowniarek i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac usuniecia nasypu niekontrolowanego i grun-
tow urodzajnych, a nastepnie dokona¢ zabezpieczenia infrastruktury podziemne,.

Nastepnie na zalegajacych pisakach nalezy dokona¢ uzupetnienia (wymiana gruntu
po nasypie niekontrolowanym) i doprowadzi¢ do wartosci Ev2=100 MPa. Jesli ze wzgle-
doéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie da sie uzyskaé¢ takiego parametru — nalezy
dokonac stabilizacji za pomocg domieszki cementu, wapna lub popiotéw lotnych.

W razie koniecznos$ci na czas prowadzenia robét nalezy obnizy¢ poziom wod grun-
towych np. igtofiltrami.

Nastepnie nalezy dokona¢ wbudowania warstw nawierzchni.

VIl. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na zaleganie w podfozu gruntow wysadzinowych — zakwalifikowano je jako
kategoria G4 i nie ma koniecznosci sprawdzenia mrozoodpornosci konstrukcji. Przyjeto, ze
Kategoria Ruchu na projektowanych odcinkach bedzie wynosi¢ KR3.

A) Jezdnia:
- w-wa Scieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm;
- w-wa wigzgca — AC11W 50/70 gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza — AC16W 35/50 gr. 8 cm



- podbudowa pomocnicza — mieszanka stab. cem. C3/4 gr. 18 cm
- WUP - piasek stab. mech do Ev2=50 MPa gr. 40 cm
- w-wa odcinajgca — geowtoknina separujgca
- Grunt rodzimy
Sprawdzenie mrozoodpornosci:
Hk = 0,74 m
Hz =0,7"0,8 m = 0,56 m
Hk > Hz — warunek spetniony
ALTERNATYWNIE:

- w-wa Scieralna — kostka betonowa HOLAND gr. 8 cm;
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka stab. cem. C3/4 gr. 18 cm
- WUP - piasek stab. mech do Ev2=50 MPa gr. 40 cm
- w-wa odcinajgca — geowtoknina separujgca
- Grunt rodzimy

Sprawdzenie mrozoodpornosci:
Hk = 0,84 m
Hz =0,7*0,8 m = 0,56 m
Hk > Hz — warunek spetniony

B) Chodnik i pobocze utwardzone:
- kostka betonowa HOLAND (kolor: szary, na zjazdach czarny) gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa - mieszanka stab. cem. C5/6 gr. 10 cm
- w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

C) Cigg pieszo-rowerowy:
- w-wa Scieralna - AC8S gr. 4 cm
- w-wa wigzgca - AC11W gr. 5cm
podbudowa - mieszanka stab. cem. C5/6 gr. 10 cm
w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

D) Oporniki:

Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami najazdowymi i ulicznymi
przy chodnikach - ustawionymi na tawie betonowej C12/15 za pomoca podsypki
cementowo-piaskowej 1:4.

Od strony zielehcow chodniki i ciggi pieszo-rowerowe bedg ogranicz obrze-
zami 30x8 ustawionymi na tawie betonowe;.

Na tukach kotowych skrzyzowan nalezy zastosowac¢ krawezniki profilowane
tukowe.



VIll. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Przed przystgpieniem do robét nalezy trase drdg, jej 0$ z liniami rozgraniczajgcymi,
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

Na catym etapie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru geo-
technicznego ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych.

Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowaé szczeg6ing
ostroznosé. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawcg techno-
logii.

W razie watpliwosci nalezy rozwigzanie zamienne skonsultowaé z projektantem.
Podczas realizacji nalezy bezwzglednie zweryfikowac¢ zakres realizacji z etapami Il i
Il przedsiewziecia i uwzglednia¢ ewentualng infrastrukture, do realizacji ktéra zlo-
kalizowana bedzie pod nowobudowanymi odcinkami.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS



