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Proj. wigczenie do kanatu kd33 @300/SDR34 SN8 PVC lita 315x9,2, Rz.d.
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UWAGA:

- przed realizacjg robdt ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzié
wykopem prébnym przyjeta rzedng wigczenia do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. W razie rozbieznosci zwroci¢é sie do
projektanta w celu dostosowania rzednych do zaistniatej sytuaciji;

- w przypadku zmiany rzednych terenu zachowaé zagitebienie
przewodow;

- projektowane rzedne terenu skorelowaé z  projektem
zagospodarowania terenu i w razie rozbieznosci skorygowac je;

- przewody uktadane z przykryciem ponizej 1,2 m zaizolowac
warstwg keramzytu lub zuzla gr. 30 cm; rure z tworzywa sztucznego
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwa zuzla;

- przed realizacjg robdt ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢
lokalizacje i gtebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury
technicznej kolidujacej z projektowanymi przytgczami i instalacjami
sanitarnymi.

Stowarzyszenie Inzynierow i Technikdw Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej o/Koszalin

ul. Kupiecka 5;

75-671 Koszalin

Pracownia Projektéw Drogowych
Wojciech to$

ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776

Temat: Budowa i przebudowa drdg gminnych wraz z infrastrukturg techniczng
w miescie Bobolicel
Lokalizacia: Bobolice, ul. Kwiatéw Polnych, Przemystowa, Trau utta;7j. ew. 320903 4 obr. 0002
. dz. nr 6/6, 6/18, 6/26, 7/24,7/27, 7/29, 7/31, 7/33, 7/34, 7/36, 7/38, 8, 18, 59
Inwestor: Gmina Bobolice Data:
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice 12.2021
Branza: SANITARNA Skala:
Tredé: Sie¢ kanalizacji deszczowej - profii podtuzny. Czes¢ | 1-100/500
Projektant(b. sanitamna)) mgr inz. Daniel HUBERT ' upr. ZAP/0068/PO0S/08 Rys. nr:
Sprawdzit(b. sanitarna):| mgr inz. Adam WROBEL upr. ZAP/0210/PO0S/10 S Z3
Opracowal(b. sanitama¥ mgr inz. Krzysztof CZERWINSKI
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