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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AZZ-W8I-T62 *

Pan Antoni GAtBOGI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2517/01

adres zamieszkania ul. Fatata 15A/9, 75-427 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Energa

operator
INumer P/21/069553 ‘Miejscowoé(: Szczecinek Data 08-09-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1, Przylgczany obiekt:

Nazwa:oSwietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki):Bobolice, ul. Kwiatow Polnych, Stowackiego , Traugutta
gm. Bobolice , dzialka numer 0002-6/26, 7/27, 7/29, 7131, 7/33, 8, 915, 18, 59, 285/24

2. Grupa przylaczeniowa: 'V
a Moc przylaczeniowa: 7 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - RS Bobolice [4092]

Linia 15 kV RS Bobolice - Bobolice Koszalifiska [434]

Stacja SN/nn Bobolice Kochanowskiego Il [T540296]

Obwad nn ZK Kochanowskiego 1, 25400132 [5]

Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Kochanowskiego 1 [25400132]

5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
30061617377,
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN;
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Przy ztaczu kablowo-pomiarowym posadowionym na dzialce nr 18 przy dzialce nr 37 ul. Kochanowskiego w Bobolicach
zabudowa¢ szafke pomiarowg P2/F z zabezpieczeniem przedlicznikowym tréjfazowym 16A wylacznik nadmiarowo -
pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy).
7.1.4.  Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
Nie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduije linig zalicznikowg kablem o przekroju zyl wg obliczen od szafki pomiarowe;
przewidzianej na dzialce nr 18 przy dzialce nr 37 do obiekiu przylaczanego dzialek 6/26; 7/27; 7/29; 7/31 ; 7/33; 8 ; 9/5; 18 ; 59;
28524 w obr. 0002. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowa¢ do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego
Energa Operator.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91.  Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa posadowiona na dzialce nr 18
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

N
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wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej szafki pomiarowej

Sposoéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 3 - fazowy
Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposodh pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ RS Bobolice
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylgczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
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poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Franczak Jarostaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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Szczecinek, 17.12.2021

EOS - 9688/UD-Z/DK/2021

PRACOWNIA PROJEKTOW
DROGOWYCH
Wojciech Los

ul. Maltanska 6
75-430 Koszalin

WARUNKI TECHNICZNE nr WT 70 /UD-Z /2021

Dotyczy: Kolizji istniejacego oSwietlenia przy ul. Kochanowskiego z projektowanymi ciggami pieszo-
jezdnymi

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podaje warunki techniczne dla usuniecia kolizji istniejacego

o$wietlenia drogowego z projektowanymi ciggami pieszojezdnymi w miejscowos$ci Bobolice przy ul.
Kochanowskiego:

1.

Kolidujace stupy przestawi¢ poza projektowane ciagi pieszo-jezdne umieszczajgc je w miare
mozliwosci w terenach zielonych.

2. Do zasilenia przestawianych stupéw nalezy w miare potrzeb przedtuzy¢ istniejgce kable i zmufowaé
przy pomocy zestawdw typu ZRM.

3. Po wykonaniu muf nalezy zgtosi¢ je do odbioru w Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. DRU Szczecinek
przed zasypaniem.

4. Istniejacy kabel oswietleniowy przy ul. Kochanowskiego przestawi¢ poza projektowane obrzeza.
Zaprojektowac przeniesienie istniejacego kabla poza obszar projektowanego ronda.

5. Kabel zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do DRU Szczecinek.

6. Przy przejsciach pod jezdnig, wjazdami, miejscami parkingowymi, kable zasilajgce oswietlenie
drogowe utozy¢ w rurach ochronnych typu AROT.

7. Wykonawca zobowiazuje sie¢ pokryé wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla
oswietleniowego) poniesione przez Energa Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych
przez niego prac.

8. Catkowite koszty wykonania powyzszych prac ponosi inwestor.

9. Opracowana dokumentacja techniczna podlega sprawdzeniu W Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. DRU
Szczecinek przed ztozeniem na ZUDP.

10. Integralng cze$¢ powyzszych warunkow stanowig obowigzujgce przepisy i normy

11. Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.

12. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ do DRU Szczecinek w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

13. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.

14. Do zgtoszenia dotaczy¢:

T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F+48 58 760 77 22 ul. RzemiesInicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803
NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt

A
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- dokumentacje powykonawczg,
- inwentaryzacje geodezyjna,
- pozwolenie na budowe.
15. Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. UD-Z aa.

J/g cinek
M?Kgczmua



LBOBOLICE

Dane kontaktowe:
tel: (094) 34 58 401
Jax: (094) 34 58 420
email: gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

BD.6853.31.2021.AT Bobolice, 09.08.2021 r.

Stowarzyszenie Inzynierdéw i Technikow
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddzial w Koszalinie

ul. Kupiecka 5

75-671 Koszalin

Dotyczy: Warunki techniczne na oS$wietlenie dla zadania ,Opracowanie kompletne]
dokumentacji projektowo — kosztorysowej na realizacje zadania pn. ,,Przebudowa
drog gminnych w m. Bobolice, ulic: Kwiatéw Polnych, Stowackiego, Traugutta wraz
ze skizyzowaniami (wszystkie zadania)”.

W zwigzku z realizowanym zadaniem przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzial w Koszalinie, Gmina Bobolice podaje warunki
techniczne dla oswietlenia:

1. Nowoprojektowane o$wietlenie bgdzie stanowi¢ majatek Gminy Bobolice.

2. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzié inwentaryzacje
istniejgcego oswietlenia z podzialem na poszczegélne zadania.

3. W przypadku gdy w obszarze projektowym wystgpuje o$wietlenie bedgce wlasnoscia
Energa Oswietlenie Sp. z o.0., ul. RzemiesInicza 17/19, 81-855 Sopot,
nalezy uzyska¢ wszystkie warunki zmiany lokalizacji o$wietlenia lub jego likwidacji — tak
aby istniejace oswietlenie nie kolidowalo z elementami nowoprojektowanej infrastruktury
drogowej, biorgec pod uwage m. in. zastosowanie wariantu, ktéry bedzie korzystniejszy dla
Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym.
Propozycje zmian w istniejgcym oswietleniu, w oparciu o otrzymane warunki od Energa
Os$wietlenie Sp. z 0.0., nalezy zaopiniowa¢ i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego —
Gminy Bobolice.

4. Nalezy uzyska¢ warunki przylaczenia nowoprojektowanego o$wietlenia do istniejacej sieci.

5. Parametry minimalne nowoprojektowanego o$wietlenia:
5.1, zastosowac¢ stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane, malowane (kolor RAL 7039),
5.2.  grubos¢ Scianki stupa min. 4 mm,
5.3.  wprowadzi¢ numeracj¢ stupow zgodng z projektowanymi schematami oraz ukladem

polgczen,

Sprawe prowadzi: Agata Tomkowska, ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice, pokéj nr 17, tel. 94 34 58 438,

email: drogi@bobolice.pl




5.4.  wngki stupow muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych,

5.5.  zaprojektowa¢ fundameny stupa jako prefabrykowane, zapewniajace stabilny montaz,

5.6. zaprojektowa¢ energooszczedne o$wietlenie z oprawami w technologii LED
z mozliwoscig zdalnego sterowania natezeniem o$wietlenia.

6. Jezeli oswietlenie (stupy i oprawy) bedg wkomponowane w juz istniejace o$wietlenie, nalezy
doprojektowa¢ w taki sposob, aby uzyskaé architektoniczng, materiatows calosé.

7. Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z  obowigzujacymi dyrektywami,
normami i przepisami dla tego zakresu, w tym zachowywaé zgodno$é z normami dot.
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa biernego. Wszystkie projektowane
urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE.

8. Obwody o$wietleniowe nalezy zaprojektowaé w spos6b zapewniajgcy mozliwos$é etapowej
realizacji budowy oswietlenia w polaczeniu z infrastrukturg drogows.

9. Ostateczny projekt oswietlenia nalezy bezwzglednie uzgodnié pisemnie z Gming Bobolice.

10. Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat od dnia wystawienia.

mgringz, @rdz

Otrzymuje:
1. Stowarzyszenie Inzynieréw 1 Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzial w
Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin.



2. Opis techniczny

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny ,Budowa instalacji

elektrycznej oswietlenia drogowego w miejscowosci Bobolice, ul. Kochanowskiego,
Traugutta dz. nr 7/24, 7/27, 7/29, 7/31, 7/34, 7/36, 18, 284 obr. 0002

2.2

2.3.

N oo R 0=

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki przytaczenia nr P/21/069553 z dnia 08.09.2021 r.

Warunki usuniecia kolizji nr WT 70/UD-Z/2021 z dn. 17.12.2021r.
Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane dla celéw projektowych.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Obowiagzujgce normy i przypisy zwigzane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DZ.U. z 2000r. z pézniejszymi

Zmianami.

2. PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przeciwporazeniowa.
3. PN-B-0605 O Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badan przy odbiorze.

4. PN-B-0605 O Beton zwykty.
5. PN-EN/- 13201:2005 Oswietlenie drog.
6. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegotowe -
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi.

BN-68/636353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu suspensyjnego.

10.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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12.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

13.Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd.I980 r.

14.Rozporzgdzenie MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Ni- 13 zdn.
10.04.1972r.).

15.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych - Czes¢
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

16.Rozporzgdzenie MP z dn.26. | .1990 i. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe(Dz.U. Ni- 81 zdn. 26. 11. 1990 r.)

17.PN-EN 12767:2002 Konstrukcje wsporcze dla drogowych urzgdzenh biernego
bezpieczenstwa - Wymagania i metody badan.

18.PN-EN-40-5/2004 Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa biernego.

19.PN-E 05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.

Opis i zakres prac montazowych

1. Zakres prac montazowych

Linia kablowa o$wietlenia YAKXs 4x25 mm?

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 8m wraz z wysiegnikiem 1m
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 6m wraz z wysiegnikiem 0,5-1,5m
Fundament pod stup oswietleniowy typ B-120

Oprawy typu A - LED 3650Im 740 RM3 IP66 Il kl. SP 10kV (26W)

Oprawy typu B - LED 5700Im 740 RM7 IP66 Il kl. SP 10kV (41W)

Oprawy typu C - LED 7300lm 740 RM18 IP66 1l kl. SP 10kV (49W)

Oprawy typu P3 - LED 11300lm 757 PL1 IP66 Il kl. (80W)

Oprawy typu P4 - LED 11300lm 757 PP1 IP66 Il kl. (80W)

.2. Opis prac montazowych

Zasilanie nowo projektowanych stupdéw oswietleniowych wykona¢ nalezy z

projektowanej szafki sterowania oswietleniem ,SO” (odrebne opracowanie), ktérg zasili¢

z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego (odrebne opracowanie realizowane



przez ENERGA-Operator S.A.) usytuowanego na dz. nr 18 przy dz. nr 37.
Nowoprojektowane oswietlenie drogowe bedzie na majgtku Urzedu Miejskiego w
Bobolicach. Budowane odcinki kabli, nalezy zgtosi¢ do odbioru przed ich zakryciem
inwestorowi. Utozenie linii kablowych oraz usytuowanie, montaz stupéw i opraw
oSwietleniowych, nalezy wykonaC zgodnie z trasg przedstawiong na podkfadzie
geodezyjnym w skali 1:500. Przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych
za pomocg opraw LED, zawieszonych na stupach oswietleniowych ocynkowanych o
wysokosci 8m z wysiegnikiem 1m oraz doSwietlenie przejs¢ dla pieszych na stupach
o$wietleniowych ocynkowanych o wysokosci 6m z wysiegnikami 0,5-1,5m.
Posadowienie stupow przewidziano na prefabrykowanych fundamentach betonowych
typu B-120 przystosowanych do montazu w gruncie piaszczystym, fundamenty nalezy
zamowic¢ jako komplety z stupem.

Na zewnetrznej stronie stupa oswietleniowego umiesciC tabliczke - NIE dotykac!
Urzadzenie elektryczne. Do potgczenia kabli w stupach stosowac ztgcza izolowane IZK
z wkfadkami topikowymi D01 gG 4A. W celu przytgczenia opraw oswietleniowych,
nalezy wewnatrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x1,5mm2/750V..

2.4.3. Uktadanie kabli nN 0,4 kV

Ustawianie latarni i ukladanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. Kable oswietleniowe
nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m oraz szerokosci 0,4 m
w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem
wedtug trasy pokazanej na rysunku numer E-1 i E-2. Z obu stron stupow latarni i przy
przepustach bedg pozostawione zapasy kabli — zgodnie obowigzujgcymi przepisami i
normami. Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,wezykowato” z 4% zapasem
kabla. Przy fundamentach stupdéw i przepustach zostawi¢ 1,5 m zapasu kabla z obu
stron. W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu
zinwentaryzowania oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania
protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm. Kabel
oznakowac¢ co 10 metrow opaskg informacyjng laminowang, na ktorej umiescic typ i
przekrdj kabla oraz rok budowy, wiasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypac
warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatdw mogacych spowodowac

uszkodzenie powioki kabla w terenach zielonych. Pod wjazdami/zjazdami, drogg zwir i



pospotka. Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z jezdnig, zjazdami do obiektow,
urzgdzeniami podziemnymi istniejgcymi i projektowanymi, kable uktadane bedg w
rurach ochronnych @ 75 mm karbowang z zewnatrz i gtadkoscienng wewnatrz. Konce
rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Zasilanie stupow oswietleniowych wykonac
z szafki o$wietleniowej kablem aluminiowym typu YAKXs 4x25 mm?.

2.4.4. Szafka SO — odrebne opracowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
sterowania oswietleniem ,SO” (odrebne opracowanie). Z szafki nalezy wyprowadzi¢
kabel YAKXs 4 x 25 mm? do stupéw o$wietleniowych. Fazy L1, L2 i L3 linii

oswietleniowej roztozy¢ rownomiernie na poszczegolne latarnie.

2.5. Usuniecie kolizji

Istniejgce oswietlenie drogowe bedgce na majgtku ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

przesungc poza obszar kolizyjny lub przenies¢ zgodnie PZT rys E-1i E-2.

2.6. Montaz dodatkowej oprawy

Na nowoprojektowanym stupie nr SO-02 (odrebne opracowanie) zamontowa¢ oprawe
typu P3 - LED 11300Im 757 PL1 IP66 Il kl. (80W) na wysokosci 6m w celu dos$wietlenia

przejscia dla pieszych.

2.7. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym przyjeto zgodnie z
normg PN — IEC 60364-4-41:2000, czyli samoczynne wytgczenie zasilania, ktére
realizowane bedzie przez otwarcie wytgcznika instalacyjnego przy przeptywie pradu
zwarciowego. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, opornosci izolacji utozonych przewoddéw i opornosci uziemienia.

Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

2.8. Okreslenie obszaru oddziatywania

Dokonano analizy przepisdow pod katem ustalenia, czy projektowana instalacja
oswietlenia drogowego zlokalizowana na terenie dz. nr 7/24, 7/27, 7/29, 7/31, 7/34,
7136, 18, 284 obr. 0002 swoim zakresem bedzie wptywata na sgsiednie nieruchomosci.
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej instalacji elektrycznej



osSwietlenia drogowego na dziatkach nr dz. 7/24, 7/27, 7/29, 7/31, 7/34, 7/36, 18, 284
obr. 0002 oraz na wszystkich dziatkach sgsiednich przylegajgcych do dziatek, na
ktorych bedzie prowadzona przedmiotowa inwestycja oraz uregulowania odnoszgce sie
do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowane linie kablowe niskiego napiecia nie powodujg
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na
ktorych projektowana jest inwestycja.

2.9. Transgraniczne odziatywanie na srodowisko

Z uwagi na przyjete rozwigzania, brak uzywania substancji niebezpiecznych, sytuacje
awaryjne w obiektach projektowanych nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
glebowo-gruntowego ani tez dla wod podziemnych i powierzchniowych i ze wzgledu na
zanieczyszczenie powietrza oraz emitowany hatas, nie przewiduje sie mozliwosci
transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Granica Panstwa od zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w znacznej odlegtosci.

2.10. Pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw po montazowych.
» wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji,

» wykonac¢ pomiar ciggtosci zyt,

» wykona¢ pomiar rezystancji uziomow,

» wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu przy fundamentach,

* skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

2.11. Uwagi koncowe

* catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzgdzen energetycznych,

* wytyczenia tras i inwentaryzacje powykonawczg stupow, i kabli zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej,



« zwréci¢é uwage na przestrzeganie przepisbw BHP przy pracach demontazowych
i montazowych,

» wszystkie czesci metalowe stupow powinny posiada¢ ochrone antykorozyjng przez
cynkowanie ogniowe, ponadto odcinek stupa na styku z ziemig oraz fundament

zabezpieczy¢ dodatkowo farbg na bazie lepiku smotowanego

Projektant:
tech. Antoni Gatbogi
upr. nr 80/1967



3. Obliczenia techniczne

3.1. Obliczenie doboru projektowanej linii kablowej ze wzgledu na obcigzenie

Obwodd nr 3
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm?
Zabezpieczenie obwodu wktadka topikowa D01 gG 10 A

”'Pop _(35%26) +(5*41) + (5% 49) + (6 *80) + (7 *80)

=372 [4
V3 -U-cosg 1,73-400-0,93 4]

Lopr =

n — liczba opraw na projektowanym obwodzie nr 3
Pop — moc jednej oprawy w [W]
cos@ — wspotczynnik mocy

3.2. Sprawdzenie dobranego przekroju kabla

Obwdd nr 3
P 2400
B 3. U cosp  1,73-400-0,93
1,<1 <I.

IZkZ'In
* 7145
;L 16:10

z

1

=3,72 [4]

=11,03 4

b

3,72<10<11,03
gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla, w [A],
I, — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
|, — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A],
ko — wspotczynnik  krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako réwny 1,6 dla
wktadek topikowych.
Powyzszy warunek pozwala na przyjecie kabla YAKXs 4x25 dla ktérego
obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi 78 A. (wg. PN-IEC 60364-5-523).

Projektant:
tech. Antoni Gatbogi
upr. nr 80/1967



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania :

Budowa i przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturag techniczna
w miejscowosci Bobolice

Adres obiektu :

Bobolice, ul. Kochanowskiego, Traugutta
dz. nr 7/24,7/27, 7/29, 7/31, 7/34, 7/36, 18, 284
obr. 0002

Inwestor :

Urzad Miejski w Bobolicach
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Projektant: tech. Antoni Gatbogi
upr. 80/67 (spec. instalacje i urzgdzenia elektryczne)

Koszalin, grudzien 2021 r.



4. Informacja dotyczaca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowa linii kablowych nN-0,4 kV.

4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a)istniejgce czynne linie napowietrzne nN-0,4kV,
b) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu

c) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a)istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
b)istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe

c)ruch pojazddéw na drogach

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robét
budowlanych:

a) Specyfikacja robot budowlanych stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— btednego wytgczenia obwodu nN-0,4kV
— wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
mniejszej niz 1 metr,
b) Rodzaje zagrozen:
— Roboty kablowe, przy ktorych wystepuje ryzyko porazenia prgdem lub
poparzenia tukiem elektrycznym,
— przysypanie ziemig, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,
— ruch pieszych oraz ruch kotowy pojazdéw
c) Istniejgce linie kablowe nN-0,4kV pod napieciem

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatain redukujgcych

zagrozenie):




a) mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolnos¢ do pracy

do
6 m-cy,

b) srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do

pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza— gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ Smier¢ lub kalectwo,

4.5.

a)
b)

c)

d)

e)

4.6.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wtasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegétowego

instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

zakresem robdét budowlanych,

technologiami robo6t budowlanych,

harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

»instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego
- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

zagospodarowanie terenu budowy lub robdét oraz ich prowadzenia winno
odbywac¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BiOZ



c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
- zarzadcg drogi publicznej,
- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej
sie w obszarze prowadzonych robot
d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposéb
aby nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia roboét przy uzyciu :
- tadm ostrzegawczych,
- barier
- balustrad
- ogrodzen
- tablic bezpieczenstwa
- daszkéw ochronnych
- wytgczenia czynnych linii kablowych nN-0,4kV spod napiecia
f) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkdw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy
sg przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac¢ z zachowaniem zasad
Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALIN.
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Stacja transformatorowa

Proj. lokalizacja ztacza licznikowe

(odrebne opracowanie

"Bobolice Kochanowskiego II" ENERGA-Operator SA)
nr T540296 7o
D kWh

Fi
ETIMAT T
3p 16A

Proj. Szafka sterowania oswietleniem SO

(odrebne opracowanie)

HC-463-230-40

F5
ZEGAR ASTRONOMICZNY

S191 B 6A

F1- zabezpieczenie przedlicznikowe - ogranicznik mocy ETIMA T 3p 16 A
F2 - Rozigeznik izolacyjny 63A

F3 - Stycznik 3-fazowy 463-23-40

F4 - wytacznik SSG 125, 25A, 230V
F5 - zegar astronomiczny

F6 - Roziacznik izolacyjny z wktadkami DO1 gG 10A
F7 -wytacznik napradowy S191 B 6A
F8 -wytacznik napradowy 5191 B 6A
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Faza L3 -N
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Stup nr
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L2 — FAZA

SZARY
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BRAZOWY

LS — FAZA

— KOLOR

CZARNY

A

— KOLOR

NIEBIESKI

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
W SIECI 0,4KV: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

W/G PN—-HD 60364—4-41

- Bednarka ocynkowana 25x4

L=26/33 m

- Projektowane kable YAKXs 4x25 mm?

wartosci powyzej oznaczajg dtugos¢ wykopu wg. Projektu Zagospodarowania Terenu

oraz rzeczywista dtugos¢ kab

UWAGI:

la

- Dla zapewnienia wymaganej rezystancji wykona¢ uziomy pionowy typu Galmar

- W celu oznakowania urzadzen, zamocowaé tabliczke informacyjng "SZAFKA OSWIETLENIOWA"
ktérg umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek.

W szafce oswietleniowej "SO" wykonac¢ tabliczki kierunkowe - oznaczajgce typ kabla

oraz kierunek kabla.
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