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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Projekt statej organizacji ruchu dla ul. Kwiatow Polnych, Traugutta i
Kochanowskiego w Bobolicach.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021.450. z
pdzn. zm.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470. z
pdzn. zm.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz.U.2017.784.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych -
Dz.U.2019.2310

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania
polecen i sygnatdbw w zakresie kierowania ruchem na drodze -
Dz.U.2008.132.840.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.

» Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego -
Dz. U. 2020.256. z p6zn. zm.

2 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa lokalizacja stanowi pas drogowy ul. Traugutta, Kochanowskiego i
Kwiatow Polnych w Bobolicach. Sg to odcinki przebudowywane i nowobudowane. Ich

nawierzchnia bedzie bitumiczna.

Odcinek VII-X bedzie stanowi¢ cigg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki
betonowej o0 szerokosci 5,0 m.
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Ulice bedg sktada¢ sie z odcinkéw obstugujacych zabudowe jednorodzinng,

przemystowg i dojazd do pol uprawnych. Bedzie mie¢ nawierzchnie bitumiczng. Po
budowie bedzie mie¢ szerokos¢ nawierzchni 5,5 m i bedzie wyposazona w cigg
pieszo-rowerowy szerokosci 3,0 m, chodnik 2,0 m lub pobocze utwardzone o

szerokosci 1,5 m lub pobocze z kruszywa o szer. 0,75 m.
Odcinek VII-VIII po stronie p6tnocnej bedzie wyposazony w miejsca postojowe.

Ulica Kochanowskiego bedzie mie¢ szerokos¢ 6,0 m po przebudowie i

nawierzchnie bitumiczna.

3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozpatrywane odcinki bedg sie tgczy¢ w formie skrzyzowan z wykonanymi
wczesniej etapami. W ETAPIE Ill nie bedag wykonane nowe skrzyzowania i ich
oznakowanie.

Odcinek VI-X bedzie odcinkiem pieszo-rowerowym.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Istniejace oznakowanie pionowe w rejonie:

> BRAK

Istniejace oznakowanie poziome w rejonie:

> BRAK

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane oznakowanie:

1) Przejscia z przejazdem rowerowym — potgczenie znakow P-11 (przejazd dla
rowerow) s=1,8 m na tle czerwonym oraz P-10 (przejscie dla pieszych) s=2,5 m
oraz znakami pionowymi D-6b (przejscie dla pieszych i rowerzystéw) — dla
jadacych z obu kierunkéw;

2) Przejscia dla pieszych — znak poziomy P-10 (przejscie dla pieszych) ze znakiem
pionowym D-6 (przejscie dla pieszych) — dla jadgcych z obu kierunkdw;
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3) Przed przejsciami i przejazdami w odlegtosci 2,0 m dla nadjezdzajgcych w

kierunku skrzyzowania zostanie wykonane oznakowanie P-14 (linia warunkowego
zatrzymania wykonana z prostokgtow);

4) Wszystkie wloty na odcinek VII-XI beda oznakowanie tablicg D-46 (Droga
wewnetrzna);

5) Wszystkie wyjazdy z odcinka VII-XI bedzie oznakowany tablicg D-47 (Koniec
Drogi Wewnetrznej);

6) Przy miejscach postojowych dla oséb niepetnosprawnych zostang ustawione
tablice P-18 (miejsca postojowe) z tabliczkg T-29 (wytgcznie dla oséb
niepetnosprawnych);

5 WIELKOSCI | WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania istniejgcych drég zastosowano znaki nastepujgcych grup:
Na drogach gtéwnych:

» Nalezy wykona¢ oznakowanie ze znakéw grupy mate (M);

e Znaki D-1i A-7 wykonaé ze znakéw grupy srednie (S);

» Oznakowanie poziome nalezy wykonywac jako grubowarstwowe.

Dla zapewnienia widocznos$ci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem
jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy

uzy¢ folii odblaskowej typu 2.

5 ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki umiescic¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej
skrajni drogi (rys.6.1-6.2).

Znaki mocowac na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych
z materiatéw trwatych. Zaleca sie umocowanie znakdéw na stupkach metalowych o

przekroju kotowym.

Rys. 6.1. Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni
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min. 0,50

; jezdnia pobocze

a) na drodze

Rys. 6.2. Wysoko$¢ umieszczania znakow na drogach

min. 2,00

1
—

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

Na jednym wsporniku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢
umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci min. 20 m. W przypadkach
zastosowania dwoch znakéw na jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w uktadzie
pionowym w spos6b przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby

rozmieszczania znakOw pokazano ponizej (rys.6.3.).

Rys. 6.3. Sposoby umieszczania dwoch znakow na jednym stupku

00 &
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W
przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy

znakow nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku
(rys.6.4).

Rys. 6.4. Odchylenie tarczy znakéw
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢} na tuku poziomym w lewo

6 POSTANOWIENIA OGOLNE

A) Oznakowanie nalezy prowadzi¢ z aktualnymi przepisami dotyczacymi
oznakowania. Jesli w miedzyczasie nastgpi zmiana przepiséw dotyczgcych
oznakowania — nalezy dostosowac powyzszy projekt.

B) Podczas realizacji nalez kierowa¢ sie w pierwszej kolejnosci planszg z
projektem i aktualnymi przepisami.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE NUMER| J.M. | ILOSC
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 |DROGA Z PIERWSZENSTWEM D-1 Szt. 1
2 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH D-6 Szt. 4
3 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH | PRZEJAZD DLA ROWEROW D-6b | Szt. 2
4 | DROGA WEWNETRZNA D-46 | Szt. 3
5 | KONIEC DROGI WEWNETRZNEJ D-47 | Szt. 3
OZNAKOWANIE POZIOME
6 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH P-10 m2 30
7 |PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW P-11 m2 3
7.1 | TLO MALOWANIA PRZEJAZDU - m2 11
9 | LINIA WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA Z PROSTOKATOW P-14 m2 3,0
Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Lo$




