
Krąg betonowy dn 1000 mm

H=1000 mm

Stopień złazowy

Krąg betonowy dn 1000 mm

H=500 mm

Pierścień odciążający

 żelbet.

Nawierzchnia

wg. proj. drogowego

Podbudowa

 wg. proj. drogowego

Płyta betonowa z otworem na

właz

Właz żeliwny klasy D-400

Dennica betonowa dn 1000 mm

obsypka

zagęszszenie Is=1,0

Przejście szczelne

Stopień złazowy

Kanał dopł.

Kineta

Właz żeliwny klasy D-400

Główny kanał zbiorczy

5
 %

5
 %

uszcelka gumowa

Krąg betonowy dn 1000 mm

d=625 mm

-:-Studnia betonowa DN1000 - schemat

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1

76-020 Bobolice

Treść:

Branża:

Inwestor:

Temat:

Lokalizacja:

Rys. nr:

Skala:SANITARNA

Pracownia Projektów Drogowych

Wojciech Łoś

ul. Maltańska 6; 75-430 Koszalin

tel. 501 519 776

Data:

12.2021

Bobolice, ul. Kwiatów Polnych, Przemysłowa, Traugutta; j. ew. 320903_4 obr. 0002

Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną

w mieście Bobolice

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej o/Koszalin

ul. Kupiecka 5;

75-671 Koszalin

dz. nr 6/6, 6/18, 6/26, 7/24, 7/27, 7/29, 7/31, 7/33, 7/34, 7/36, 7/38, 8, 18, 59   

Sprawdził(b. sanitarna):

mgr inż. Adam WRÓBEL  upr. ZAP/0210/POOS/10

Projektant(b. sanitarna):

mgr inż. Daniel HUBERT   upr. ZAP/0068/POOS/08

Opracował(b. sanitarna):

mgr inż. Krzysztof CZERWIŃSKI

SZ6


	Arkusze i widoki
	Model


