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1.

- w-wa $cieralna - AC8S gr. 4 cm

- w-wa wigzgca - AC11W gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza - AC16P gr. 8 cm

- podbudowa pomocniacz - mieszanka stab. cem. C3/4 gr. 18 cm
- WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm

- w-wa odcinajgca - geowfbknina separujgca

- istnijgce podfoZe gruntowe

2.

- w-wa $cieralna - AC8S gr. 4 cm

- w-wa wigzgca - AC11W gr. 5 cm

- podbudowa - mieszanka stab. cem. C5/6 gr. 10 cm

- w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

3

- kostka betonowa HOLAND gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa - mieszanka stab. cem. C5/6 gr. 10 cm

- w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

4,

- kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa - mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 15 cm

- podbudowa pomocniacz - mieszanka stab. cem. C3/4 gr. 18 cm
- WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm

- w-wa odcinajgca - geowléknina separujgca

- istnijgce podioze gruntowe
5.
- obrzeze 8x30
- fawa betonowa C12/15
6 = Stowarzyszenie InZynieréw i Technikéw Komunikacji
- kraweznik najazdowy 15x22 %f Rzeczpospolitej Polskiej o/Koszalin
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm AN ul. Kupiecka 5;
-fawa betonowa C12/15 = 75-671 Koszalin
7. Pracownia Projektéw Drogowych
- kraweznik uliczny 15x30 Wojciech to$
_podsypka com.plaskona T:4gr. 5o ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776
Temat Budowa i przebudowa drég gminnych wraz z infrastrukturg techniczng
w miescie Bobolice
i apin Bobolice, ul. Kochanowskiego, Traugutta; j. ew. 320903 4
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