STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicy Targowej w miejscowosci Skrwilno

ADRES OBIEKTU:

wojewédztwo kujawsko-pomorskie
powiat rypinski
Jednostka ewidencyjna: 041205_2 SKRWILNO
Obreb:0014 SKRWILNO
dz. ewid. nr: 71, 1177, 1176, 352, 353/2, 307, 300, 306/4, 246/4, 244/5, 155, 244/2, 243/6,
243/8, 159, 241/3, 245/9, 245/18, 245/11, 245/12, 245/1 3, 245/20, 110/1,

INWESTOR:
Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Ustug Finansowych i Projektowych
Anna Szarek
87-400 Golub-Dobrzyn ul. Zakole 21
tel.: 501 688 439
OPRACOWANIE:
TOM lIl.4/4 PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
kategoria obiektu budowlanego: XXVI
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Rafat Szarek £
KUP/0165/POOE/08 i
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen |, specianosc

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci:
instalacji i urzadzen elektrycznych i N
elektroenergetycznych

stdlac

DATA: 06.2020




PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TRESCI

Czesc¢ opisowa

Podstawa 0pracowania.....................ocooooooiooooeoeeeee 3
ZaKres dOKUMENLACHT .............ovruiiiiceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooeeeoeo 3
OPis tECANICZNY ..ottt 4
UWaGH KOMCOWE ... 6
Opinia geOteChNICZNG ...........ouvvecceeeoe oo 8
Opis do projektu zagospodarowania terenu ..o 9
Zestawienie materiatow podStawowyCh ..............cooooooooooo 10
Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .............................. 12
Zataczniki

Opis ukfadania kabla w ziemi wg. PN-76/E-5125 (N-SEP-004) .......ocoeovevec 15
Obliczenia teChNICZNe ............cooovoiiioicoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 18
Obliczenia fotoMetryCzNne..............c.c.ooouieeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeee 20
Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 07.10.2020 ..o 38
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S A.... 42
Oswiadczenie projektanta...............co.o.oowovieeeoeeeeeeeeeeoeeoeeee 46
Uprawnienia projektanta ....................coooovoovooooeoooeoeoeoo 47

Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500 — rys. E-01 i E-02 ...........ooooovvoio.. 48

2. Schemat ideowy linii kablowej NN 0,4KV — rys. E-03 ...........o.ooviooo 50



PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- miejscowy plan zagospodarowania terenu dla obszaru Gminy Skrwilno,

- protokot z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.155.2021 z dnia 30. 06.2021
wydany przez Starostwo Powiatowe w Rypinie.

- wizja lokalna w terenie,
2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nN. 0,4kV oswietlenia
ulicznego/drogowego wraz z dos$wietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci
Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno z wykorzystaniem opraw zewnetrznych ze Zrédfem
Swiatta typu LED z redukcjg mocy opraw.

Zakres prac obejmuje:

- montaz szafki sterowania o$wietleniem ulicznym/drogowym,

- ustawienie stupéw aluminiowych o wysokosci min. h=8m szt. 24 Z wysiegnikami
rurowymi jednoramiennymi/bez wysiegnikéw - oswietlenie drogowe,

- ustawienie stupéw aluminiowych o wysokosci min. h=6m szt. 2 z wysiegnikami
rurowymi jednoramiennymi - o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 24 ze #rédfem Swiatta typu LED
Z redukcjg mocy dla o$wietlenia drogowego,

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 2 ze #rédlem $wiatta typu LED
z redukcjq mocy dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- budowa linii kablowej nN. 0,4kV typu YAKXS 4x35 SE, df 783m/935m,

- budowa linii kablowej nN. 0,4kV typu YKY 5x16 mm?, df. 4m,

demontaz istniejgcych latarni h ybrydowych szt. 5

ochrone od przepigé¢ atmosferycznych,

dodatkowy Srodek ochrony od porazer prgdem elektrycznym.
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3. Opis techniczny
Stan istniejgcy

Ulica Targowa przebiega przez obszar gestej zabudowy, po obu jej stronach znajdujg sie
obiekty budowlane o zréznicowanym charakterze i przeznaczeniu. Droga posiada jezdnie
asfaltowg oraz obustronne chodniki. Obecnie we fragmencie ulicy Targowej objetym
opracowaniem nie wystepujg przejscia dla pieszych. Istniejgce oswietlenie nie zapewnia
wlasciwego natezenia oswietlenia przejscia oraz bezpieczerstwa pieszych i rowerzystéw. W
pasie drogi zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

- kable energetyczne

- kable, kanalizacja telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa.
Stan projektowany

3.1. Linia kablowa nN. o$wietlenia ulicznego/drogowego

W celu wykonania zasilania oswietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno
ul. Targowa gm. Skrwilno nalezy, z projektowanej wg. odrebnego opracowania kablowej
rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (Wlasnos¢ EOP) wyprowadzic¢ linie
kablowg typu YKY 5x16 mm? df. L. =4m (potgczenie szafek - proj. WLZ) do projektowanej
szafki sterowania oswietleniem typu SOM-3F Zlokalizowanej zgodnie z rys. E-01.

Z projektowanej szafki SOM-3F (roztgcznik nr 1 typu RBK-00/3) wybudowaé odcinek linii
kablowej nN typu YKAXS 4x35 SE df L. =212m/253m kaskadowo poprzez latarnie
Oznaczone numerami 1A - 7A.

Z projektowanej szafki SOM-3F (rozigcznik nr 2 typu RBK-00/3) wybudowaé odcinek linii
kablowej nN typu YKAXS 4x35 SE df L. =571m/682m kaskadowo poprzez latarnie
Oznaczone numerami 8A - 24A (z uwzglednieniem odcinkéw kabla dla zasilania oswietlenia
przejsc dla pieszych).

Projektowany odcinek linii kablowej oswietlenia ulicznego/drogowego utozyé w ziemi zgodnie
Z rys. nr E-01 na dziatkach objetych opracowaniem. tgczna diugosé projektowanej linii
kablowej oswietlenia ulicznego/drogowego wynosi YKAXS 4x35 SE df L. = 783m/935m

W trasie projektowanego kabla ustawic¢ aluminiowe stupy o$wietleniowe (latarnie) szt.
26 zgodnie z rys. E-01.

Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupéw: R < 30 Q]

Projektowany kabel nN. 0,4kV nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m w ziemi zgodnie z
wytyczong w terenie wedfug rys. nr E-01 trasg oraz normg PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
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Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych typu
RHDPEp-110/6.3 oraz SRS-110 zgodnie z rys. E-01 oraz wyzej przytoczong norma.

Na catej dtugosci projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego/drogowego nalezy
zastosowac rury ochronne typu DVK-50 zgodnie z opisem na rys. E-01.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegac uwag i zalecen zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.155.2021 z dnia 30.06.2021r.

UWAGA

1. Na projekcie zagospodarowania terenu wkreslono tylko i wytgcznie rury ochronne na
skrzyZowaniach z drogami.

2. Na terenie dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym 245/20 (Plac targowy) dokonac
demontazu istniejgcych latarni hybrydowych w ilosci 5 szt. z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Istniejgce latarnie do ponownego wykorzystania w nowych lokalizacjach
wskazanych przez Inwestora.

3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowaneyj linii kablowej oswietlenia
ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno, projektuje sie na
stupach aluminiowych (szt. 24) o wysokosci min. h = 8m (1A-24A). ustawionych, zgodnie z
rys. nr E-01. Stupy nalezy montowac na typowych dla projektowanych stupéw fundamentach
(kpl. 24).

Dla realizacji do$wietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie montaz stupéw aluminiowych
(szt. 2) o wysokosci min. h = 6m (1B-2B). ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy
montowac na typowych dla projektowanych stupéw fundamentach (kpl. 2).

Do realizacji, zaréwno projektowanego oswietlenia ulicznego jak i doswietlenia
przejscia dla pieszych, dobrano zewnetrzne oprawy oswietleniowe ze Zrédfem Swiatta typu
LED, ktore nalezy zamontowac za posrednictwem wysiegnikow rurowych jednoramiennych o
dfugosci wysiegu h=0,5m, h=1,0m i h=2,0m o kacie nachylenia 10° - 15° jak réwniez bez
wysiegnikow (oprawy 18A, 19A, 20A i 24A) zgodnie z rys. E-03.

Projektowane oprawy, dla o$wietlenia drogowego nalezy wyposazy¢ w zrédla $wiatta
typu LED o mocy catkowitej min. 56W/66W zgodnie z rys. E-03 Projektowane oprawy
zostang fabrycznie wyposazone w redukcje mocy wedftug wytycznych Inwestora.

Wytyczne dotyczace zakresow redukcji mocy opraw zostang wyznaczone przez Inwestora
na etapie zamawiania.

Projektowane oprawy, dla doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wyposazyé w
Zrodfa swiatfa typu LED o mocy catkowitej min. 30W zgodnie z rys. E-03 Projektowane
oprawy zostang fabrycznie wyposazone w czujnik ruchu DALI-2 z prostokgtnym obszarem
detekcji z mozliwoscig aktywowania i dezaktywowania za pomocg pilota.

Oprawy dobrano na podstawie obliczeri fotometrycznych z uwzglednieniem optyki
dedykowanej dla projektowanego charakteru o$wietlenia.



PROJEKT BUDOWLANY

Zamontowane na stupach projektowane oprawy os$wietleniowe zasilic za pomocg
przewodu typu YDYzo 5/3x2,5mm’ ze zitacz izolowanych typowych dla projektowanych
stupow zabudowanych we wnekach poszczegdinych projektowanych stupéw. Przewody
zasilajgce projektowane oprawy oswietleniowe utozy¢ wewnagtrz projektowanych stupéw.
Kazdg projektowang oprawe oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wkiadki
bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w gnieZdzie ztgcza izolowanego
we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonaé
uziemienie za pomocg pretow ltypu i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm. Rezystancja
uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R £ 30 [Q]

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnieje system
ochrony od porazen prgdem elektrycznym TN-C .

W instalacji oSwietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac przez
szybkie samoczynne odigczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie
maftogabarytowych wktadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe cze$ci stupéw i obudowy
opraw oswietleniowych podifgczy¢ za pomocg przewodu ochronnego PE z uziemieniem
ochronnym przy projektowanych stupach. Tabliczki bezpiecznikowe wykonane w Il klasie
ochronnosci.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepigciowg dla projektowanego kabla os$wietleniowego spetniac bedg
istniejgce ograniczniki przepie¢ zainstalowane w istniejgcej sieci napowietrzno kablowej nN.

3.5. Uwagi koncowe

1. Cafo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego/drogowego w
miejscowosci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno winien wykonac¢ wyspecjalizowany
zaktad z branzy elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykona¢ geodezyjne wytyczenie
trasy kabla i lokalizacji stupéw oswietleniowych.

3. Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy utozonego kabla nN. 0,4kV
i ustawionych stupoéw o$wietleniowych.

4. Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow oswietleniowych nawierzchnie terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Przed oddaniem wybudowanego oswietlenia ulicznego/drogowego do eksploatacji
nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotami, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Projektowane oswietlenie uliczne/drogowe w m-ci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno
nie stanowi zagrozZenia ekologicznego.
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7. Obszar oddziatywania inwestycji zawierajgcy sie w granicach dziatek wymienionych
W niniejszym opracowaniu,

8. Projektowane oswietlenie uliczne/drogowe nie wplynie ujemnie na obiekt
sgsiadujgce, Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

9. Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska.
10. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Przestrzega¢ wymagan specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie
stosowanych materiatow niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

12. Projektowana linia kablowa oS$wietlenia ulicznego/drogowego stanowi instalacje
trojfazows.

wlanse

2en

W specjainosa
i urzadzen ele



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), projekt budowlany powinien w zaleznosci od potrzeb
zawiera¢ wyniki badarn geologiczno — inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Podstawa prawna zobowigzujaca do wykonywania opinii geotechnicznych jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporzgdzenie to obliguje do wykonywania opinii
geotechnicznych dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

3. Projektowana linia kablowa nN zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej
ze wzgledu na sposob jej posadowienia co pozwala odstgpi¢ od wykonywania opinii
geotechnicznej.

4. Fundamenty projektowanych stupéw stanowig prefabrykowane elementy betonowe
posadowione na gfebokosciach odpowiadajgcych danym katalogowym.

5. Warunki gruntowe - proste tj. wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(na podst. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, Dz. U. 2015 r, poz. 443 w sprawie
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane,

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Linia kablowa nN. 0,4kV oswietlenia drogowego w m-ci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno
2. OBSZAR ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI:
Linia kablowa nN 0,4 kV bedzie oddziatywac na Srodowisko w zakresie dziatek oznaczonych
numerami
nr ewid. dz. 71, 1177, 1176, 352, 353/2, 307, 300, 306/4, 246/4, 244/5, 155, 244/2, 243/6,
243/8, 159, 241/3, 245/9, 245/18, 245/11, 245/12, 245/13, 245/20, 110/1
obreb Skrwilno [0014]
Jjednostka ewidencyjna - Gmina Skrwilno nr 041 205 2
3. INWESTOR INWESTYCJI:
Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7; 87-510 Skrwilno
woj. kujawsko-pomorskie
4. WYKONAWCA DOKUMENTACJI:
Biuro Ustug Finansowych i Projektowych,
Anna Szarek
ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn,
5. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.
6. Dziatki zwigzane z inwestycjg nie znajduja sie w granicy terenu gérniczego
7. Budowa o$wietlenia drogowego nN. 0,4kV nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.
8. Teren inwestycji nie jest objety wycinkg drzew.
9. Kategoria obiektu- XXVI
10.  Ochrona P-POZ - nie dotyczy

11.  Bilans terenu - nie dotyczy y LAI-""“' o e Baranicze
dop o L acie i instalag]

re.getycznych

/108

Nr Q\V'/KU 104671

W specjaindsal INSIate
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1 | Kabel YAKXS 4x35 SE m 935
2 | Kabel YKY 5x16 mm’ m 4
3 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 30cm m 730
4 Oznacznik grawerowane na kabel szt. 98
5 | Opaska TK do oznacznika szt. 98
6 | Piasek nienormowany m’ 93,5
7 | Stup oswietleniowy aluminiowy h=8m szt. 24
8 Stup oswietleniowy aluminiowy h=6m szt. 2
9 | Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 26

10 | /zolowane zigcze bezpiecznikowe szt. 26

11 | Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt. 26

12 | Przew6d YDYzo 3x2,5mm? m 288

13 | Przewod YDYzo 5x2,5mm? m 20

14 | Wysiegnik rurowy Jednoramienny h=1,0m/10 ° szt 12

15 | Wysiegnik rurowy Jednoramienny h=0,5m/10 ° szt 2

16 | Wysiegnik rurowy Jednoramienny h=2,0m/10 ° szt 6

17 | Wysiegnik rurowy dwuramienn y h=2,0m/15° szt. 2

Zré6dfto $wiatta LED min. 30W z czujnikiem ruchu DALI-2
18 | z prostokatnym obszarem detekcji oraz z szt. 2
Zaprogramowang redukcjg mocy oprawy

19 rZerggll(Z]iwszi nypDr ::l:; S56W z zaprogramowang Szt 22

20 Zrédfo §’wiat/a LED min. 66W z Zaprogramowang s 2

redukcjg mocy oprawy

21 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 104

22 | Pret uziemiajgcy szt 78
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23. | Grot utwardzany szt. 26
24 | Gfowica utwardzana do pogrgzania pretéw szt. 26
25 | Uchwyt krzyZowy szt. 26
26 | Szafka sterujgca SOM-3F zgodnie z rys. E-03 kpl. 1
27 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie szafki szt. 1
28 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nN. szt. 54
29 | Rura ochronna SRS-110 m 16
30 | Rura ochronna DVK-50 m 730
31 | Rura ochronna RHDPEpP-110/6.3 37
32 | Kapturek ET-50 szt. 10
33 | Kapturek ET-110 szt. 4
34 | Dfawnica czopowa EK-185/110 szt. 8
35 | Materiaf drobny wg. potrzeb
DEMONTAZ
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1 Latarnia hybrydowa szt 5

Zdemontowane latarnie hybrydowe do ponownego wykorzystania

w nowych lokalizacjach wskazanych przez Inwestora
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Informacja dotyczqca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
,BIOZ”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z pozZniejszymi
zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza sie konieczno$é
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowe linii kablowej
nn. 0,4kV oswietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno ul. Targowa
gm. Skrwilno .

2. Zakres robét oraz kolejnosc ich realizacji:

wytyczenie geodezyjne;

- reczne wykonanie wykopow pod kabel i stupy oswietleniowe;
- montaz szafki sterowania oswietleniem;

- montaz fundamentéw do stupéw oswietleniowych;

- montaz na stupach opraw o$wietleniowych — na ziemi;

- ustawienie stupow oswietleniowych - recznie lub za pomocg dzwigu;
- reczne ufozenie kabli w rowie kablowym;

- budowa przeciskéw sterowanych i ttoczonych;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowéw kablowych;

- reczne uporzgdkowanie terenu budowy;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa ludzi:
- istn. linia napowietrzna i kablowa nN.0,4kV znajdujgca sie pod napieciem,
- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopdw,
- istn. siec telekomunikacyjna,
- istn. sie¢ wodno kanalizacyjna,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robét to:
- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupéw,
- prace zwigzane z montazem szafki o$wietlenia ulicznego/drogowego,

- prace zwigzane z montazem stupéw i opraw o$wietleniowych,
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- prace zwigzane z podigczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej (mozliwo$¢ pojawienia sie napiecia w miejscu pracy, porazenia
pradem).

- prace w poblizu/wzdtuz drogi gminnej (ulica Targowa) na ktérych odbywa sie
ciggly ruch pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszy,

Prace w/w nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikow
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe

uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym na teren wykonywania prac,

- prace zwigzane z podigczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej wykonac przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach

lub wedtug technologii PPN.

- cafoS¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ".

(pieczgtka i podpis projektanta)
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Opis uktadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogélne

Ukiadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane S$rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktadac¢ w takich odlegfosciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zakiéceniach nie wywofywaly w sgsiednich liniach elektrycznych
niepozqdanych zjawisk, np. indukowania pradéw.

Kable nalezy ukiada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tq ziemig. UtoZzone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunige¢ gruntu. Przy uktadaniu kabli
mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10—krotna zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku
kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

tgczenie, odgafezienie i zakoriczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i glowic
kablowych. Mufy i glowice powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakoriczenia kabli
powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byfo nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania si¢ instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych
nalezy unika¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byc¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukgji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura ukfadanego kabla — wg. ustaler wytworey. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy
nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), Jjednak nie nizszej niz -10° C, jezeli
temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie Jest nizsza niz wg. poz. a) lub
b). Zaleca sie ogrzewanie kabli prgdem elektrycznym przeptywajacym przez zyty lub zyly i
powloke metalowq. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

2. Gfebokosc¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gteboko$¢ ufozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic co najmniej:
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50 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utoZzonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
Z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utoZzonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umies$ci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny
mie¢ wewnetrzng S$rednice réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
i otworéw blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem wtdknistym i gling.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzagdzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wod powinna
spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dlugosc kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok ufozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubosc¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$c¢ folii powinna byc¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mnigjsza niz 30 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych 2z dala
od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna byc¢ oznaczona widocznymi
trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w Sposob nie
utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umieS$cic¢
trwaty napis w postaci ogélnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg
M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikéw $ciennych umieszczonych na
budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
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kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy
je umieszczac w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potoZenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze Srodka
rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajgc je na stupkach
i wysokosci co najmniej 2 m, ptaszczyzng rownolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np.
przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich — mogg byc¢
zainstalowane plywajgce boje wskazujgce miejsce i kierunek ufoZzenia kabla. O potrzebie i
rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drég wodnych.
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6. Obliczenia techniczne

6.1. Bilans mocy
Moc szczytowa projektowanego oSwietlenia — Ps

Ps = Pxn [kW]

gadzie:

- P = 30/W] - moc zastosowanego Zrodfa Swiatta ,
- n=2-jlo$¢ opraw (proj. 2 szt.),

- P = 66/W] - moc zastosowanego Zrodfa Swiatfa ,
- n=2-jlo$¢ opraw (proj. 2 szt.),

- P = 56[W] - moc zastosowanego Zrodfa Swiatta ,
- n=22-jloS¢ opraw (proj. 22 szt.),

Obwaéd nr 1
Ps = (56 x 7) = 392 [W]

Obwdd nr 2
Ps =(30x2) +(66x2)+(56x 17) = 1032 [W]

6.2. Dobor zabezpieczen

Prad obcigzenia (obliczeniowy) I, - linii kablowej zasilajacej.

F

7 o= s
gdzie:

- Ps — moc szczytowa [W],

- Uns— napiecie znamionowe fazowe [V],

- cos@ — wspofczynnik mocy,

P
I, = = 208 0,64

°" JB.U, cosp 173-400-095
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P
I = : 1032 1,574

°" J3-U, cosp 1,73-400-095

Prad rozruchowy — 1,

Iy = Iy x k, [A] - pomijalnie maty

Prad rozruchowy proj. zrédta LED — I, pomijalnie mafy

W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zabezpieczern dobrano nastepujgce typy
zabezpieczen:

- kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2-2F-NH2/2R-NHO0/F — wkiadka
bezpiecznikowa WTNH-00/gF 3x50A

- w szafce sterujgcej — wktadki bezpiecznikowe typu WT-NH00/gG 3x10A

- W zfgczu izolowanym zabudowanym we wnece kazdego stupa — wktadki

bezpiecznikowe typu Do-1/gG 1x2A

6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazer pradem elektrycznym

Zakiada sig wystgpienie zwarcia w punkcie "A” (24A) — oprawa oswietlenia LED -
projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego w m-ci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno.

6.4. Sprawdzenie spadkéw napiecia

Spadek napigcia z uwzglednieniem projektowanych opraw oswietlenia ulicznego - pomijalnie
maty.
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SKRWILNO UL. TARGOWA

Koncepcja oéwietlenia ulicznego.

Wysoko$¢ montazu opraw: 8m
Dobrana klasa o$wietlenia: M5
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DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjg¢ Producenta, a Strona 2

jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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CD3-1lI-40M-DGT-50X150 112xNichia

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Stopier efektywnosci: 100%
Strumien $wietiny lampy: 8200 Im
Strumien $wietiny opraw: 8200 Im
Moc: 56.0 W

Skutecznos$¢ swietina: 146.4 Im/W

Wylot swiatla 1 / Polarny LVK

1e+02° 1e+02°
3e+01° ssior
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°
4e+01° 4e+01°
400
500
3e+01° 2e+01° 0 2e+401° 3e+01°
cd/kim n = 100%
—— C0-C2e+02 — C9e+01- C3e+02
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 3

jego doktadno$¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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&
CD3-IV-40M-DGT-50X150 128xNichia
llustracje o$wietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Stopieri efektywnosci: 100%
Strumien $wietiny lampy: 9700 Im
Strumien $wietlny opraw: 9700 Im
Moc: 66.0 W
Skutecznos¢ swietina: 147.0 Im/W
Wylot $wiatla 1 / Polarny LVK

1e+02° 1e+02°

Je+01° Qe+01°

Be+01° 8e+01°

6e+01° 6e+01°

4e+01° 4e+01°

400
500

3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°

cd/kim n = 100%

= C0-C2e+02 = C9e+01- C3e+02
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 4

jego dokiadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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Uklad 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

‘00
L 2 2 ]

Ukiad 1 do EN 13201:2015

CD3-1lI-40M-DGT-50X150

(4)

%
3 ey
J J 3)
; Chodnik 1 (P2), 102.00 m? 3,00m :
[}
| Pas postoju 1 | 100m o ‘
1
Jezdnia 1 (M5), 238.00 m? | ’
| Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
| I
— ?‘ — E— — C _ — O—— =] 7‘00"1 ‘
| @
i
J
; 34,00 m Lampa: 112xNichia
Strumien $wietiny (oprawa): 8200.37 Im
Strumien: $wietiny (lampa): 8200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0 W
W/km: 1624.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 34.000 m
Nachylenie wysigegnika (3): 10.0°
Wyniki dla p6l oceny Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Nl (. ¥ .
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Chodnik 1 (P2) Nawis punktu $wietinego (2): -3.000 m
Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00
v 12.28 v 435 ULR: 0.00
Jezdnia 1 (M5) ULOR: 0.00
Lm Uo ul 1 [%] EIR Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
[cd/m?] 20.35 2 0.40 <15 20.30 przy 70° i powyzej: 413 cd/kim *
2050 przy 80° i powyzej: 234 cd/kim *
v 0.53 v 0.54 v 0.64 v 11 v 0.50 przy 90° i powyzej: 3.93 cd/kim *

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: CD3-111-40M-DGT-50X150 (224.0 kWh/rok) 0.7 kWh/m? rok

Klasa natezenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 5

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a
jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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Uklad 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

‘o0
L A2 J

Ukiad 2 do EN 13201:2015

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 231.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|
| |
‘ ‘
i S 33,00m -
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Ti [%] EIR
[cd/m?] 20.35 2 0.40 <15 20.30
2 0.50
v 0.68 v 0.56 v 0.65 v10 v 0.63
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/ixm?

Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: CD3-111-40M-DGT-50X150 (224.0 kWh/rok) 1.0 KWh/m? rok

CD3-11I-40M-DGT-50X150

(4)
3 oy
1,00 m (€)
I
|
(1) |
7,00m |
I
(2
Lampa: 112xNichia
Strumien $wietiny (oprawa): 8200.37 Im
Strumier $wietiny (lampa): 8200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0 W
Wikm: 1680.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony u géry
Odstep stupa: 33.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0°
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$¢ punktu éwietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
przy 70° i powyzej: 413 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 234 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 3.93 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a
jego dokiadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory cian, posadzek,

Strona 6
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Uktad 3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

14.07.2021

Uktad 3 do EN 13201:2015

Wyniki dla pél oceny

Chodnik 1 (P2), 60.00 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (P2)

Em [Ix] Emin [ix]
210.00 22.00
<15.00

v 13.59 v 6.63

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo
[ed/m?] 20.35
2 0.50

U TI%)
20.40 <15

EIR
20.30

v 0.51 v 0.58

v 0.78 v9

v 0.51

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

2,00m

| 500m

7,00m

CD3-IV-40M-DGT-50X150

(4]

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):

Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$¢ wysiggnika (4):

2)

Wysokos$¢ punktu $wietinego (1):

Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

128xNichia
9700.44 Im
9700.00 Im

100.0 %, 66.0 W
2178.0

Z jednej strony u gory
30.000 m

15.0°

2.000 m

8.000 m

-6.000 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:

Klasa natezenia oswietlenia:

434 cd/kim *
342 cd/kim *
20.0 cd/klm *
/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnosza si¢ do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a

jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,

Strona 7



SKRWILNO UL. TARGOWA 14.07.2021

Uklad 3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: CD3-IV-40M-DGT-50X150 (264.0 1.0 kWh/m? rok
kWh/rok)
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 8

jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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eee
L
Ukiad 4: Alternatywa 4 / Wyniki planowania
Uktad 4 do EN 13201:2015 CD3-1lI-40M-DGT-50X150
@)
3 =
(3)
I
Pas postoju 1 500m !
[ I
| (1) |
|
1| I
| |
‘ Jezdnia 1 (M5), 217.00 m? !
| Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 I
| |
| |
—, = ——— = B == = ‘ 7.00m
| i #))
‘r
Lampa: 112xNichia
Strumien $wietiny (oprawa): 8200.37 Im
31,00m Strumien $wietiny (lampa): 8200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0 W
W/km: 1792.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 2.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -4.000 m
Nyniki dia pél oceny
Wspétczynnik ki ji: 0.80
'spétczynnik konserwacji ULR: 0.00
Jezdnia 1 (M5) ULOR: 0.00
Lm Uo ui Ti [%] EIR Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;
[ed/m?] 20.35 20.40 <15 20.30 o e e
>0.50 przy 70° i powyzej: 413 cd/kim
v052 v056 070 ~10 v 046 prEy 80Tl powy2ej: 284 ad/kim
przy 90° i powyzej: 3.93 cd/kim *
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Klasa natezenia o$wietlenia: /
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/Ixm? W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

. . 3 * Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
Rozmieszczenie: CD3-111-40M-DGT-50X150 (224.0 kWh/rok) 1.0 kWh/m? rok natgzenia $wiatla odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Gestosc¢ zuzycia energii

DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 9
jego doktadno$c¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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Ukiad 5: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

‘o0
LA X J
é

Uktad 5 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 198.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

: : 6,00m
!
\ 33,00m
Wyniki dla pél oceny
Wspolczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul TI [%)] EIR
[cd/im?] 20.35 2 0.40 <15 2 0.30
2 0.50
v 0.72 v 0.51 v 0.63 v v 0.47
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.020 W/ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: CD3-111-40M-DGT-50X150 (224.0 kWh/rok) 1.1 kWh/m? rok

CD3-11I-40M-DGT-50X150

)
3 =
(3)
I
|
(1) |
|
I
2)

Lampa: 112xNichia
Strumien $wietiny (oprawa): 8200.37 Im
Strumien $wietiny (lampa): 8200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0 W
W/km: 1680.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 33.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugoé¢ wysiggnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
przy 70° i powyzej: 399 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 44.0 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 1.50 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*4

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a

jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory §cian, posadzek,

Strona 10
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N L XX ]
Uklad 6: Alternatywa 6 / Wyniki planowania
Uktad 6 do EN 13201:2015 CD3-llI-40M-DGT-50X150
—@_

3
Jezdnia 1 (M5), 204.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 )
B = T e :‘G.OOm !
(1) |
|
I
N Pas postoju 1 ) | 5.00m
‘ 2
34.00 m Lampa: 112xNichia
Strumien $wietiny (oprawa): 8200.37 Im
Strumien $wietiny (lampa): 8200.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0 W
W/km: 1624.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 34.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugo$¢ wysiggnika (4): 2.000 m
Wyniki dla pél oceny Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Nawis punktu $wietinego (2): -3.000 m
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul T [%] EIR
[cd/m?] 20.35 2 0.40 <15 20.30
2 0.50 ULR: 0.00
v057 058 066 v11 v 060 HLOR: 1.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej przy 70° i powyzej: 413 cd/kim *
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/ixm? przy 80° i powyzej: 234 cd/kim *
Gestos¢ zuzycia energii przy 90° i powyZej: 3.93 cd/kim *
Rozmieszczenie: CD3-111-40M-DGT-50X150 (224.0 kWh/rok) 1.1 kWh/m? rok Klasa natezenia o$wietlenia: /
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sig do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.0
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 11

jego doktadnosc¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
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Koncepcja oswietlenia ulicznego.

Wysoko$¢ montazu opraw: 6m

Dtugos¢ wysiegnikéw: 0.5m

Nachylenie: 10 st

Oswietlenie wg wytycznych GDDKIA z 2018r.

Natezenie dobrane dla klasy jezdni: M4.

Data: 05.07.2021
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Spis tresci

SKRWILNO UL. TARGOWA - PRZEJSCIE

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Scena zewnetrzna 1

Dane planowania 4
Lista opraw 5
Oprawy (lista wspotrzednych) 6
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 7
oS

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnogé jest uzalezniona m.in. od jakosci s
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory écian, posadzek, wysokosci sufitbw, rozmieszczenie regatéw, tron:

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$é Klienta.
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SKRWILNO UL. TARGOWA - PRZEJSCIE / Lista opraw

2 llos¢ CD3-1-40H-DGT-PD llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 3950 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Lampy): 3950 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja o$wietlers CIE: 99

Kod Flux CIE: 39 78 95 99 100

Wyposazenie: 16 x OSRAM (Czynnik korekcyjny
1.000).

r' S
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnosé jest uzalezniona m.in. od jakosci &
rona
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatow, 3
maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnosé Klienta.
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Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T274.77m
1
) 256.50
425.01 44520 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:170
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 CD3-1-40H-DGT-PD (1.000) 3950 3950 30.0
W sumie: 7900 W sumie: 7900 60.0
a
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci P
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatow, © :

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.



SKRWILNO UL. TARGOWA - PRZEJSCIE

2 llos¢ CD3-1-40H-DGT-PD
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3950 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3950 Im
Moc opraw: 30.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 39 78 95 99 100

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

llustracje os$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Wyposazenie: 16 x OSRAM (Czynnik korekcyjny

1.000).

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitow, rozmieszczenie regatow,

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.

(X

N

FN

Strona
5
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Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

CD3-1-40H-DGT-PD
3950 Im, 30.0 W, 1 x 16 x OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 74 X Y Z
1 432.889 270.461 5.000 10.0 0.0 -94.9
2 439.655 263.165 5.000 10.0 0.0 84.9

Ao

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje¢ Producenta, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona

przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek, wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatéw, 6

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialnos¢ Klienta.
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Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T27477m
1 266.34
\\
) : ) ) " 256.50
425.01 432.48 435.97 439.47 44520 m
Skala 1:208
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, Erin Eia Ecd E il
[1X] [1x] (1] = Epa
1  Strefa przejscia pionowa 128 x 128 70 31 100 0.451 0.314
2  Strefa oczekiwania pionowa 64 x 16 45 24 66 0.532 0.366
3  Strefa oczekiwania pionowa 64x16 59 35 78 0.587 0.443
Oswietlenie sylwetki ;
4 pieszego pionowa 64 x 32 60 30 116 0.496 0.256
5 Oswietlenie sylwetki pionowa 64 x 32 54 30 114 0543 0.259
pieszego
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Euin 1 Ey E i Bt
pionowa 5 63 24 116 0.38 0.21
o
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a jego doktadnosé jest uzalezniona m.in. od jakosci S
przekazanych Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory &cian, posadzek, wysokosci sufitow, rozmieszczenie regatow, on:—;

maszyn itd.). Realizacja w oparciu o niniejszy projekt nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta.



Znak sprawy:  GIK.6630.155.2021 z dnia 2021-06-30

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie

zakonczonej w dniu  2021-06-30

Whioskodawca: Biuro Ustug Finansowych i Projektowych Projektant: Biuro Ustug Finansowych i Projektowych

Anna Szarek Anna Szarek

Sposob przeprowadzenia narady: za posrednictwem $rodkéw komunikacii elektronicznej
Opis przedmiotu narady: sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja: Skrwilno, gm. Skrwilno

Przewodniczacy narady: mgr inz. Karol Balinski - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Gmina Wapielsk
2| Gmina Rogowo
3| Gmina Skrwilno brak uwag Jacek Czarski

2021-06-30 09:35:30

4| Gmina Mlasta Rypin

5| Gmina Rypin

6| ENERGA- Operator SA Oddziat w Wiestaw Tuchalski
Toruniu Rejon Dystrybucji w

Kabel utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Rypinie

2021-06-24 11:05:11




Strona: 2

Przedsigbiorstwo Komunalne
"KOMES" Sp. z 0.0.

nie dotyczy

Tomasz Kadzinski

2021-06-29 13:40:51

Zarzad Drég Powiatowych w
Rypinie

Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy

10

ENERGA - Operator S.A. Oddziat
w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Brodnicy

11

PERN S.A.

12

Gmina Brzuze

13

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spdtka z o.0.

brak uwag

tukasz Borowski

2021-06-29 12:25:42

Signed by /
Podpisano przez:

Karol Balinski
Date / Data:

2021-06-30
12:41




proj. linda kablowa nN. 0,4kV o$wietlenia drogowego na
caftej dtugosci w rurze ochronnej

ks proj. stupy aluminiowe wraz oprawami o$wietleniowymi
REw00 z redukcjg mocy oprawy (kazdy stup uziemiony) - optyka
18-28 drogowa

proj. stupy aluminiowe wraz oprawami oswietleniowymi
REw00 z redukcjg mocy oprawy (kazdy stup uziemiony) - optyka
dla doswietlenia przejsc dla pieszych

taczna diugosé projektowanej linii kablowej o$wietlania drogowego - YAKXS 4x35 SE 783m/925m

1A - 24A projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrodfem $wiatta typu LED na stupach aluminiowych lub stalowych

1B - 2B projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédfem $wiatta typu LED na stupach aluminiowych lub stalowych

Tytut projektu: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci
Skrwilnoul. Targowagm. Skrwilno

Inwestor:GminaSkrwilno Branza: Elekt 87
ul.Rypinska7,87-510Skrwilno ranza. Elekiryczna

Biuro Ustug Finansowych i Projektowych
AnnaSzarek
-400 Golub-Dobrzyn ul. Zakole 21
NIP878-159-97-
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Przewodniczacy narady

w formie:
-za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
GEODETA

w Wydziale Geodezji Kartografi, Katastru i Nieruchomosci

Z up. Starosty
Rypin dnia 2021-06-30

przy ul. Warszawskiej 38 dnia 2021-06-30
mgr. inz Karol Balinski

STAROSTA RYPINSKI
Dokumentacja nr GIK.6630.155.2021 byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie PODGIK w Rypinie
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Numer P/21/050475 Miejscowosc Rypin Data 21-06-2021

7.1.
7.1,

7.1.2.

7:1.3.

7.14.

715

7.1.6.

730

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Adres (Nr dziatki): Skrwilno, ul. Targowa
gm. Skrwilno , dziatka numer 159
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Rypin [GPZ4-0028]
Linia 15 kV GPZ Rypin - Sierpc [SN 4-0028-10]
Stacja SN/nn SKRWILNO 5 [STA4-1140]
Obwod nn Targowa kier. Rypiniska [NN 4-1140-01]
Obiekt Obwod [nN] Targowa kier. Rypinska [NN 4-1140-01]
z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nN.
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
0;
Zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 4-1140-01 w stacji: 100 A
Urzadzenia nn:

Istniejacy kabel typu YAKXS 4x120mm2 od stacji transformatorowe; "Skrwilno 5" do stanowiska stupowego nN nr 101
przecia¢ na wysokosci dzialki nr 306/6, wydluzy¢ odcinkiem kabla typu YAKXS 4x120 SE nastepnie wprowadzi¢ przelotowo
do projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F zlokalizowana na dziaice z zapewnionym
dostepem z zewnatrz.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
siec/instalacje odbiorcza nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowac zakiocen w sieci

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F wykonac zasilanie zalicznikowe obiektu.
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Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej, w roztaczniku zabudowac wkladki NHOO/gF 50 A

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 3-fazowy;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Rypin
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
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12,1,

12.2.
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13.

14.

15.

16.

7.

18.

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon
Dystrybucji Rypin. Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dofgczonym zalacznikiem graficznym, ktory stanowi integralng
cze$¢ warunkow przylaczenia.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane-

Kowalski Adrian

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

OPRACOWAL
tel. 48 56 470 6330

/7
o

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie
ul. Piaski 31, 87-500 Rypin
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PROJEKT TECHNICZNY

5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotyczacego budowy
oswietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno ul. Targowa gm.
Skrwilno oswiadczam, Ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

108

(pieczgtka i pddpis projektanta)

Podstawa Prawna: Ustawa ,,Prawo Budowlane” — Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6Z. zmianami



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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1B- 2B jektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem $wiatta typu LED na stupach aluminiowych

1A - 24Afrojektowane oprawy oswietlenia drogowego ze zrédtem $wiatta typu LED na stupach aluminiowych
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° ~ dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych

Tytut projektu: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci /
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Biuro lIJslud Finansowych i Projektowych
Anna Szarek
87-400 Golub-Dobrzyn ul. Zakole 21
NIP 878-159-97-27

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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30m/36m 33m/39m 30m/36m 30m/36m 33m/39m 30m/36m 18m/23m | 30m/36m 31m/37Tm 32m/38m 34m/40m 32m/38m 30m/36m 45m/51m 31m/37m 33m/39m 39m/45m
UWAGA
I 1. Wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych dla oswietlenia drogi - 8m.
p Zaprojektowano wysiegniki o dtugo$ci ramienia 1m i 2m
I PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 2. Wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych dla doswietlenia przejsc dla pieszych - 6m.
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oprawa + LED + DALI-2
@ Pmin = 30W
wysiegnik 1m/10°

proj. YDY 5x2,5 mm?

TB-11
Do1/gG-2A

2B/ALU
hmax. = 6,0m

R.<30Q2

_proj. YAKXS 4x35 SE J
16m/21m

Zaprojektowano wysiegniki o dtugo$ci ramienia 1m

proj. linéa kablowa nN. 0,4kV o$wietlenia drogowego na
catej dtugosci w rurze ochronnej

1A-24A

_QL proj. stupy aluminiowe wraz oprawami o$wietleniowymi

RE300 z redukcjg mocy oprawy (kazdy stup uziemiony) - optyka
1B-2B drogowa

g_ proj. stupy aluminiowe wraz oprawami o$wietleniowymi

o Z redukcjg mocy oprawy (kazdy stup uziemiony) - optyka
dla do$wietlenia przejsc dla pieszych

tgczna diugosc projektowanej linii kablowej o$wietlania drogowego - YAKXS 4x35 SE 783m/935m

1A - 24A projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem Swiatta typu LED na stupach aluminiowych

1B - 2B projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem $wiatta typu LED na stupach aluminiowych z czujnikiem ruchu

Tytut projektu: Budowa os$wietlenia drogowego w m-ci

Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno Biuro Ustug Finansowych i Projektowych

Anna Szarek
87-400 Golub-Dobrzyn ul. Zakole 21
NIP 878-159-97-27

Inwestor: Gmina Skrwilno

ul. Rypiriska 7, 87-510 Skrwilno Branza: Elektryczna

Tytut rysunku: Schemat ideowy linii kablowej nN. 0,4kV

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawn.(specjalno$c) Data Podpis Skala / Nr rysunku
KUP/0165/POOE/08 ;
: jalnosc i : e sieci czerwiec .
Projektowat| Rafat Szarek P taiag{ uzadsen olokyoamych 2021r szkic/E-03
i elektroenergetycznych .




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

3

Z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. Uz 2005r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w Sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 81 7) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 31 pazdziernik 1976 r. w Golubiu Dobrzyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgrinz. Witold Przybylski <~ —{m——

mgr inz. Andrzej Marnkowski

Otrzymuija: T inz. Franciszek Szyplinski Coé’y/f“ A;C/ ,
1. Pan Rafat Szarek e <N

Mickiewicza 1/51 / /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TKT-XVB-HVV *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




